
ROSTLÝ TERÉN

PODKLADNÍ BETON C16/20   60 - 100 mm

BET. DESKA C25/30  120 mm, KARI SÍŤ 100/100/6 PŘI OBOU POVRŠÍCH

PŮDORYS

PODÉLNÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ

HLADINA
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NADRŽ.

cca 2800

cca 4450

p
ř
í
l
o
ž
n
é
 
p
a
ž
e
n
í

koruna komunikace

c
c
a

 
1

2
0

0

ZÁSYP

JÍLOVITOU ZEMINOU

HUTNĚNÍ 100% PcS

ZÁSYP JÍLOVITOU ZEMINOU

HUTNĚNÍ 100% PcS
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OBETONOVÁNÍ C25/30 XC2  XA1

ROSTLÝ TERÉN

PODKLADNÍ BETON C16/20   60 - 100 mm

BET. DESKA C25/30  120 mm, KARI SÍŤ 100/100/6 PŘI OBOU POVRŠÍCH
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STUPNĚ Z PLOCHÝCH KAMENŮ

STUPNĚ Z PLOCHÝCH KAMENŮ

POHOZ 32-125
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SVAH (NÁVODNÍ LÍC) HRÁZE
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KARI SÍŤ 100/100/6

UZAMYKATELNÝ POKLOP

DVOJITÁ DLUŽOVÁ STĚNA

NORNÁ STĚNA

VÝPLŇ JÍLEM (POPÍLKEM)
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TROUBA PVC DN 400 SN 8
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BETON C16/20

MAX. HLADINA


