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 Most Psáry - 02  
 Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry 

 HLAVNÍ PROHLÍDKA  
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 Objekt: Most ev. č. Psáry - 02 (Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry) 
 Okres: Praha-západ 

 Prohlídku provedla firma: PONTEX, s.r.o. 
 Prohlídku provedl: Míčka Tomáš, Ing. 

 Datum provedení prohlídky: 31.8.2016 
 Poznámka: Hlavní prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu (obec Psáry). 

Zadavatel HPM neposkytl k předmětnému mostnímu objektu žádnou dokumentaci.  
 Počasí v době provádění prohlídky: jasno  

 Teplota vzduchu: 26 °C  Teplota NK: 26 °C 

 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Název objektu: Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry 

 Staničení ve směru: od levého břehu k pravému  

  Způsob zpřístupnění: z terénu, resp. z koryta vodoteče 

 B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU 

1. Základy mostních podpěr a křídel  

 1.1 Mostní podpěry Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné 
pod úrovní terénu. 

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  

 2.1 Mostní podpěry Masivní plné tížné betonové opěry. 

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry  

 3.1 Nosná konstrukce Jednopolová železobetonová deska se zabetonovanými 
ocelovými tuhými vložkami. 

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky  

 4.1 Vozovka Živičný kryt (v době výkonu HPM byl kryt vozovky v oblasti 
mostu pokládán). 

4.2 Římsy Oboustranné železobetonové římsy. 

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací 
zařízení  

 5.1 Záchytná zařízení Oboustranně osazené ocelové trubkové zábradlí se svislou 
výplní. 

6. Cizí zařízení  

 6.1  Nezjišťováno. 

7. Území pod mostem a přístupové cesty  

 7.1 Území pod mostem Koryto potoka. 

  



HPM Psáry - 02 (31.8.2016, Míčka Tomáš, Ing.) 
 

 

Strana 3 z 6 

 C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU 
3. Nosná konstrukce  

 3.1  Spodní pásnice zabetonovaných nosníků korodují. 

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky  

 5.1 Vozovka Kryt vozovky není dokončen. 

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu  

 8.1 Zábradlí Zábradlí výrazně koroduje. 

11. Území pod mostem a přístupové cesty  

 11.1 Území pod mostem V mostním otvoru je množství naplavenin. 

  

 D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, 
KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁD ĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY 
MOSTNÍ EVIDENCE 

 Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce. 

 E. OPATŘENÍ NA ZKVALITN ĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA 
ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD  

 

odstran ění nutno provést ihned  

 - Dokončit kryt vozovky na mostě. 

odstran ění nutno do 1 roku  

 - Obnovit protikorozní ochranu zábradlí. 

 - Zajistit diagnostický průzkum včetně výpočtu zatížitelnosti, kterým bude zjištěn skutečný stav 
mostu a ověřena zatížitelnost. 

 - Vyčistit mostní otvor od naplavenin. 

 F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPAT ŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, 
STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZP ŮSOBU A 
TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ 
ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ 

Datum projednání :  

15.9.2016  

 

Poznámka : 

S výsledky HPM byla seznámena odpovědná zástupkyně zadavatele pí. Sedláková. 
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 G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKA ČNÍHO 
STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU 

  

 Stavební stav  Zatížitelnost  
 Spodní stavba  Způsob zjištění zatížitelnosti: 
 Stavební stav: Koeficient stavebního stavu: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)  
 II - Velmi dobrý a = 1 
 Vn =  nestanovena 
 Nosná konstrukce  
 Vr =   nestanovena 
 Stavební stav: Koeficient stavebního stavu: 
 Ve =   nestanovena 
 IV - Uspokojivý a = 0,8 

   

  

 Použitelnost: II - Podmíněně použitelné Maximální nápravový tlak = nestanoven 

 Stanovený termín další hlavní prohlídky: prosinec 2022 

 V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první 
hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu. 
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 příčné uspořádání na mostě  
 

  

 
 pohled na zábradlí  
 

  

 
 pohled na bok mostu  
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 zábradlí - detail koroze  
 

  

 
 podhled nosné konstrukce, naplaveniny 
v mostním otvoru, koroze dolních pásnic 
ocelových nosníků  
 

  








