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OBECNI URAD PSARY
Silni¢ni spravni Grad
Prazska 137
252 44 Psary

¢j. 0U/2923/16
sp. zn. OU/2923/16 - 1

Vyftizuje: Sedlakova V Psarech dne 7.11.2016

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Obecni ufad Psary, jako specidlni stavebni ufad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 pism. b) zdkona
¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, vécné a mistné ptislusny podle ust. § 10 a § 11 odst.
1 pism. b) zak. ¢. 500/2004 Sb. , spravni fad ve znéni pozdé&jsich ptedpistt Vyhlasky ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Gizemi a § 15 odst. 1) zékona €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu (dale jen ,stavebni zdkon*), ve stavebnim fizeni
prezkoumal podle § 108 a § 114 stavebniho zdkona zadost o stavebni povoleni, kterou dne
22.8.2016 podala

Obec Psary, IC 00 241 580, Praiska 137, 252 44 Psary

(déle jen stavebnik) a na zéklad¢ tohoto piezkoumani

vydava podle § 115 stavebniho zédkona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. , o podrobné;jsi uprave
uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu

stavebni povoleni
na stavbu:

»Psary — dest'ova kanalizace + komunikace v ¢asti ul. Sluneéna“

(déle jen ,,stavba‘)

na pozemcich par.c. : 610/7, 610/9, 610/10, 610/21, 613/9, 613/11 , 613/4, 613/1, 633/1 a
1076/1 v ka Psary.

Stavba obsahuje: rekonstrukci ¢asti komunikace Slunecna a to od kiizovatky sul. Pod
Vépenkou az k mistu, kde se komunikace ldme vlevo, nova destovd kanalizace bude
v rekonstruované ¢asti komunikace a dale bude pokracovat prolukou pod chodnickem vpravo
a bude svedena do stavajici déstové kanalizace a napojena v ul. Na Kopecku pted pozemkem
domu ¢.p. 45

Destova kanalizace DN 300 délky 285, 82 m

11 ks uli¢nich vpusti ( 7 ks ptipojek a 4 ks §térbinovych Zlabi)

pokladka nového povrchu komunikace z asfaltocementového krytu v délce 183 m



Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
destova kanalizace
pozemni komunikace Slune¢na

Popis zdméru:

Destovéa kanalizace bude slouzit k odvedeni destovych vod z rekonstruované ¢asti komunikace
Slune¢na. Do nové kanalizace budou zaustény pouze uli¢ni vpusti. Stoka bude v délce 285,82
m, ma 8 reviznich Sachet, 7 uli¢nich vpusti a 4 ks liniového odvodnéni. Potrubi kanalizace bude
provedeno z betonovych hrdlovych trub DN 300 mm, Sachty — 7x revizni betonové
prefabrikované ze skruzi o priméru 1 000 mm, 1x spadi§tova (DS3) je navrzena z diivodu, aby
hloubka kanalizace pies pozemek par.¢. 613/4 mohla byt minimélni. Kanalizac¢ni pfipojky —
jedna se o 7 ptipojek pro uli¢ni vpusti a 4 ptipojky pro liniové odvodnéni. Uli¢ni vpusti jsou
z béznych prefabrikati s uliéni mfizi s rdamem 500 x 500 mm ti. D400, pozinkovanym koSem
na bahno v usazovacim prostoru. Povrch mfizi bude v trovni odvodiiovaci plochy , max. 10
mm pod jeji trovni. Liniové odvodnéni komunikace je umisténo vzhledem k velmi svazitému
terénu a to ve forme Stérbinovych trub D400.

Potrubi kanalizace bude uloZeno ve svislé pazené ryze mimo useku mezi $achtou DS3 a DS4.
V tomto tUseku bude pouzita technologie, ktera je zalozena na zatlatovani ocelovych trub
pomoci vrtaciho dilu soupravami osazenymi ve startovaci Sachté a postupnym odtéZovanim
zeminy podavajicimi Sneky. Po zatlaceni celé délky chranicky se zvedacim zatfizenim spusti do
startovaci Sachty dalSi segment, ktery se svafi s jiz zatlaCenou chrani¢kou. tento postup se
opakuje az do vytvofeni celého protlaku. Vyhodou technologie je neporuseni a nepodklesnuti
nadlozi, velkd pfesnost, mald startovaci Sachta. protlacené ocelové potrubi slouzi jako
chranicka, do které se ukldda vlastni podzemni vedeni. Startovaci jama o ptfedpokladané
velikosti 4 x 2m bude umisténa cca v prostoru budouci §achty DS3. Roury v tomto tiseku budou
z PVC materialu s vnitini hladkou sténou DN 300.

Pozemni komunikace — je stisnéna stavajicim oplocenim, Sitka volného prostoru je 4 -5 m.
Projekt fesi upravy od kiizovatky s komunikaci Na Véapence po misto, kde se ulice lame vlevo.
Délka opravy je 183 m. Komunikace je navrZzena jako obousmérna jednopruhova v kategorii
MOI1 4,0/3,5/30 s asfaltovym povrchem ohrani¢end obrubniky. Vzhledem ke stisnénym
podminkam je komunikace navrzena v §ifi 3m mezi obrubniky s bezpe¢nostnim odstupem 2 x
25 cm s hlavnim dopravnim prostorem mistni komunikace 3,5 m. Na dvou mistech, kde to
stavajici oploceni dovoli, je navrzen vzdy mezi dvéma vjezdy rozsifeny tUsek, vyuzitelny jako
vyhybna §itka v téchto mistech je 4,0 m. Komunikace mé navrzeny jednostranny sklon 2,5 %
vlevo. Stavajici sjezdy na okolni pozemky budou mit Sitku 3,0 m. Konstrukce vozovky je
navrzena v celkové tloustce min. 390 mm s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu a to:

asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm
postiik spojovaci PS,EK 0,25 kg/ m2
asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm
postiik infiltracni PI, EK 0,60 kg/m2
stérkodrt SD 0/63 150 mm
stérkodrt SD32/63 150 mm

tl. konstrukce celkem 390 mm

Podminky pro provedeni stavby:



1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované spol. Novadus
spol. s.r.o. — stavby vodovodi a kanalizaci, vodohospodaiské sluzby, Piibram V —
Zdabot z cCervna 2016, resp. fijna 2015, ovéfena Ing. Vladimirem Koval¢ikem,
autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské stavby CKAIT — 0007595 — pro kanalizaci
a Ing. Janem Dudikem — autorizovany inZenyr pro dopravni stavby CKAIT —0101964.
Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni specialniho stavebniho
ufadu.

2) Stavba bude umisténa na pozemcich par.¢. : 610/7, 610/9, 610/10, 610/21, 613/9,
613/11 , 613/4, 613/1, 633/1 a 1076/1 v ku Psary. Vystavba destové kanalizace bude
slouzit k odvodnéni casti ulice Slunecné do stavajici destové kanalizace v ulici Na
Kopecku. Stavba bude umisténa v zastavéné ¢asti obce Psary.

3) Stavebnik oznadmi stavebnimu ufadu termin zah4jeni stavby.

4) Stavebnik je povinen pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni vSech podzemnich siti

nachazejicich se v prostoru stavenisté a ucinit veskera opatieni, aby nedoslo k jejich

ohrozeni nebo poskozeni.

5) Nova destova kanalizace z betonového potrubi DN 300 bude vedena v pfimé trase

pozemky parc. €. 610/7, 610/9 a 610/10 (ulici Slune¢nd) az k pozemku parc. ¢. 613/4, kde

bude ukonéena v revizni a lomové $achté DS4. Odtud bude dale vedeno potrubi PVC DN

300 pozemkem parc. ¢. 613/4 a 613/1 do spadi§tové Sachty DS3. Tato &ast potrubi bude

vedena protlakem, potrubi bude uloZzeno v ocelové chranicce DN 530. Ze

spadistové Sachty DS3 bude vedeno betonového potrubi DN 300 pies pozemek parc. &.

633/1 do stavajici dest'ové kanalizace (priitoéné uli¢ni vpusti), ktera je umisténa v pozemku

parc. €. 1076/1 — vSe v k. 0. Psary. Délka destové kanalizace bude cca 286 m. Na potrubi

bude osazeno 8 ks reviznich Sachet.

6) Na dest'ovou kanalizaci bude napojeno 11 ks ptipojek; 7 ulicnich vpusti a 4 ks liniového

odvodnéni, Sté€rbinovych Zzlabi. Pfipojky uli¢nich vpusti budou provedeny z potrubi PVC

DN 150 v celkové délce cca 13 m, piipojky Stérbinovych Zlabti budou z potrubi PVC DN

125 v celkové délce cca 14 m.

7) Potrubi (kromé tiseku mezi $achtami DS3 a DS4) bude uloZeno ve svislé pazené ryze.

V tiseku mezi $achtami DS3 a DS4 bude potrubi umisténo technologii horizontalniho

vrtani se zatlaCcovanim ocelové chranicky DN 530 s tlouStkou stény 10 mm pro nasunuti

PVC kanaliza¢niho potrubi DN 300. Tento zpusob, ktery nezplisobuje ottesy, byl zvolen

z diivodu, aby nedosSlo k ohroZeni stability sousedniho, blizko stojiciho objektu €. p. 80,

jehoz zdivo je mélce zalozené, bez zédkladovych konstrukei a bez podsklepeni. Z diivodu

co nejmensi hloubky uloZeni potrubi je $achta DS3 navrzena jako spadiitova, hloubka dna
potrubi v tiseku mezi Sachtami DS3 a DS4 bude v rozmezi 1,5 — 2,08 m. Potrubi bude
vedeno podél objektu €. p. 80 ve vzdalenosti cca 1,5 m od jeho severniho priceli. Startovaci
jéma bude umisténa v ulici Na Kopecku, ve vzdalenosti cca 8 m od nejbliz§iho rohu objektu
¢. p. 80. Rozméry startovaci jdmy budou 4,5 x 2,5 m s delsi stranou ve sméru osy protlaku,
hloubka bude 2,6 m. Startovaci jama bude staticky zajiSténa ptiloZnym pazenim. Po
ukonceni stavebnich praci bude jama zasypéana a zhutnéna, v ptipadé mozného ohrozeni
stability objektu ¢. p. 80 bude zasypana ,,hubenym® su$§im betonem. Cilova jama bude
tvofena vykopem pro Sachtu DS4, jeji vzdalenost od nejbliz§iho rohu objektu ¢&. p. 80 bude

cca S m.

8) Stavebni prace provadéné v sousedstvi objektu ¢. p. 80, ale i ostatnich stavebnich

objektl, budou provadény s co nejveétsi opatrnosti tak, aby nedoslo k poSkozeni téchto

objektti. Pfi zjiSténi negativniho vlivu stavebnich praci budou okamzité¢ tyto prace
preruSeny a dale bude situace feSena tak, aby se ptredeSlo poSkozeni uvedenych
nemovitosti. V ptipad¢ jakéhokoliv statického poruSeni bezprostiedné sousedicich objektt



se stavbou, zhotovitel zajisti jeho okamZitou napravu. Dest'ova kanalizace bude vylu¢né

slouzit k odvadéni destovych vod z komunikace.

9) Cast mistni komunikace od kiizovatky s komunikaci Na Vapence po misto, kde se ulice

lame vlevo v délce 183 m a Sife 3 m (v mistech vyhyben 4m) bude dle vyse uvedeného

projektu vybudovan novy povrch komunikace z asfaltocementové vrstvy vE. novych

konstrukénich vrstev vozovky. Zatravnéné plochy budou znovu ohumusovany a

zatravnény.

10) Stavba bude provedena dodavatelsky stavebnim podnikatelem, tj. osobou opravnénou

k provadéni stavebnich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlastnich predpisu, ktery

pii realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.

11) Pii realizaci stavby musi byt na stavbé k dispozici dokumentace stavby a musi byt

veden stavebni denik. Stavebni denik je povinen vést zhotovitel stavby.

12) Pted zapo&etim vykopovych praci stavebnik oznami Ustavu archeologické pamatkové

péce Stiednich Cech, Nad Olginami 3/448, Praha, 10000 Telefon: 606 930 657, E-mail:

irena.benkova@uappsc.cz a umozni ptipadny archeologicky vyzkum.

13) Pii provadéni stavby budou dodrZeny ust. zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji

dalsi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o

zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné

pravni vztahy.

14) V ptipadé, Ze budou na stavenisti plsobit soucasn¢ zaméstnanci vice nez jednoho

zhotovitele stavby, je stavebnik povinen urcit koordinatora BOZP.

15)Budou splnény podminky Méstského tifadu Cernosice OZP ze dne 12.8.2016, &.j.
MUCE 55556/2016 OZP/Kin:

Vodopravni urad:

1) Navrzena destova kanalizace, kterd slouzi vyluéné k odvadéni povrchovych vod

z komunikace, je vsouladu s § 12 odst. 3 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich

komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpist, soucasti komunikace a bude povolena jako

jeji soucast.

Organ verejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi:

2) Pti zemnich pracich bude podorni¢ni zemina ukladana oddélené a nésledné vyuzita k

zasypum, ptipadné urovnani terénu v misté stavby. Piebytecnou vykopovou zeminu je

mozné nabidnout k vyuziti podle vyhlasky €. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s

odpady, ve znéni pozd¢jSich predpisii (vyhlaska €. 294/2005 Sb.), k terénnim Gipravam nebo

k rekultivacim lidskou ¢innosti postizenych pozemk.

3) S veSkerym odpadem, ktery pii stavbé vznikne, bude nalozeno v souladu se zakonem

¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ né&kterych dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich

piedpist a jeho provadécimi vyhlaskami ¢. 381/2001 Sb., (Katalog odpadl), ve znéni

pozd¢jsich predpisti a ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni

pozdéjsich predpist, tj. bude vytfidén a predan opravnénym osobdm k recyklaci a vyuziti.

Pouze nebudou-1i recyklace nebo vyuziti mozné, bude ulozen na fizené skladce. Ze

stavebniho odpadu budou vytfidény slozky nebezpecného odpadu. Nebezpecny odpad

bude piedéan k odstranéni opravnéné osobé dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

4) O odpadech vzniklych pii stavb¢ a nakladani s nimi bude vedena v souladu s § 39 odst.

1 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont, ve znéni

pozd¢jSich predpisti pribézna evidence odpadii

5) K zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu stavebnik dolozi doklady o odstranéni a

nakladéani s odpady (faktury, potvrzeni opravnéné osoby o prevzeti odpadit), ke kontrole.

6) V misté stavby nebudou po dokonceni ponechany zadné deponie vykopové zeminy a

odpadu.



16) Budou splnény podminky Lesti CR ze dne 11.8.2016, &.j. LCR954/002832/2016,

zejména:

1) Stavba bude provedena dle projektu, ktery nam byl ptedlozen k vyjadreni.

2) Zausténi destové kanalizace bude provedeno do stavajiciho fadu v ul. Na Kopecku,

ktery vyustuje do zahotanského potoka pod mustkem silnice na Liber za navsi v Psarech.

3) Pozadujeme, aby zvlast’ nebezpecné a zavadné latky se nedostali do tokil v nasi spraveé

a abychom byli o jakékoliv mimotadné udalosti tykajicich se tokd v nasi spravé vcas

informovani.

4) Veskeré stavebni materidly vcetné vykopového materidlu budou ukladdny mimo

zéaplavové izemi.

5) Veskeré objekty vybudované v ramci praci zlstavaji ve spravé investora stavby, nebo

jeho pravniho néstupce, ktery odpovida za Skody vniklé pti stavbé, nebo provozu dila.

6) Uskladiiovani PHM, oleju a ostatnich zavadnych latek v¢. dopliiovani do strojii bude

provadéno vyhradn€ mimo zaplavova Gzemi.

7) Sprava tokii bude informovana o prubéhu praci, tykajicich se tokti. Zahajeni a ukonéeni

praci bude ozndmeno spravci tokd. Pripadné zévady budou odstranény dle pfipominek

spravce toku na ndklady investora akce.

8) Jakakoliv zména projektové dokumentace bude pfedem odsouhlasena spravcem.

17) Budou splnény podminky Policie CR, krajské feditelstvi policie Stfedo¢eského

kraje, dopravni inspektorat ze dne 20.9.2016 &j. KRPS -288621-2/CJ-2016-011406.

1) Inzenyrské sité budou vedeny v souladu s § 36 citovaného zakona ¢. 13/1997 Sb.

2) Jestlize by doslo v souvislosti s vystavbou k omezeni silni¢niho provozu na pozemnich
komunikacich, pozadujeme v dostate¢ném ptedstihu pted zahdjenim praci piedlozeni
DIO k odsouhlaseni.

3) Prace provadéné na vozovkach budou fadné oznacena piechodnym dopravnim
znaenim, instalovanym podle Zasad pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich TP 66.

4) Pii provadéni stavebnich praci poZadujeme zachovat podminky bezpecnosti a
plynulosti na pozemnich komunikacich.

5) Veskeré provadéné prace budou v souladu s pfislusnymi platnymi CSN.

18) Budou splnény podminky CR — Hasiésky zachranny sbor Sttedoceského kraje ,

krajské teditelstvi ze dne 13.9.2016 ¢j. PZ — 607 -2/2016/PD — dokumentace splituje

obsahové nalezitosti v souladu s ust. § 41 vyhlasky €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci.

19) Bude respektovano vyjadieni M&U Cernosice, odbor stavebni ufad — oddéleni

dopravy a spravy komunikaci ze dne 29.8.2016 ¢j. MUCE 58999/2016 OSU: Stavbou bude

dotcena mistni komunikace, kde je pfislusny silni¢ni spravni Gfad pro vyjadreni k této
stavbé podle §40 odst. 5 pism. b) zak. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, vlastnik
mistni komunikace — obec Psary, kterd urci ptipadné podminky.

20) Budou splnény podminky VHS BeneSov, sr.o. ze dne 3.3.2015, ¢.

239/Vyj/St/2015:

1) Musi byt respektovano stavajici vodohospodarské zatizeni véetné ochrannych pasem

(§ 23 zakona ¢. 274/2001 Sb.)

2) Pii soubéhu a kiiZzeni s vodohospodaiskymi dily v nasi sprave, je nutno respektovat

ptisluiné normy a predpisy, zejména CSN 736005 ,,Prostorova uprava vedeni technického

vybaveni‘.

3) Pii vykopovych pracich nesmi dojit k naruSeni trubniho vedeni a souvisejiciho

vodohospodarského zatizeni. Za poruchy na vodohospodarském zatizeni, které vzniknou

v dusledku vySe uvedené akce, nese plnou zodpoveédnost investor. Upozornujeme, ze

veSkeré vykopové prace v tésné blizkosti nasSich vedeni je nutno provadét pii nasem

odborném dohledu.



4) Z dtvodu mozného tlakového ovlivnéni nesmi byt nad naSim potrubim skladovan
material nebo hromadéna vykopova zemina.

21) Budou splnény podminky CEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.10.2016, &;j.
0100646733:

Respektovat stavajici energetické zatizeni v€etné ochrannych pasem. V zajmovém uzemi
¢i jeho blizkosti se nachazi podzemni sit€¢ NN a nadzemni sit¢ NN a VN.

22) Budou splnény podminky Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.2.2015,
¢.j. 538978/15, zejména:

Budou ucinéna veskera opatieni nezbytné k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni
sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic,
a.s.

23) Po dokonceni stavby stavebnik neprodlené pozada o vydani kolauda¢niho souhlasu, bez
kterého nesmi byt stavba uzivana. K provedeni zavére¢né kontrolni prohlidky stavebnik
ptredlozi:

- projektovou dokumentaci ovétenou specidlnim stavebnim tifadem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

- zamgéfeni skuteéného provedeni stavby

- doklad o shod¢ pouzitych materiali, vyrobkl a hmot s projektovou dokumentaci a
v souladu s§ 156 stavebniho zakona

- protokoly o statické zatézovaci zkouSce podlozi, v¢. vyhodnoceni opravnénou
osobou

- doklad o odborné likvidaci odpadt opravnénou firmou

- stavebni denik

- vSechny dalsi doklady, atesty a revizni zpravy vyplyvajici z pravnich ptedpist

Ucastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (dle § 27 odst. 1 pism. a/
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jSich predpist, dale jen ,,spravni fad*):
OBEC PSARY, Prazskéa 137, 252 44 Psary

Oduvodnéni:

Dne 22.8.2016 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vysSe uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umist&ni stavby bylo vydano M&U Jesenice , stavebnim ufadem dne
2.5.2016 &j. M&UJ/04830/2016/Pou.

Stavebni Grad dne 29.9.16 oznamil zahajeni stavebniho fizeni zndmym ucastnikiim fizeni
a dot€enym organiim. Soucasné podle ust. §112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od
ustniho jednani, protoze mu byly dobfe zndmy poméry stavenisté a stanovil, ze ve 1hiité 15
dnli od doruceni ozndmeni mohou UGcastnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy
sva zadvaznd stanoviska.

Silni¢éni spravni ufad v provedeném stavebnim fizeni ptezkoumal piedloZenou Zadost
z hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a
s dot€enymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny z4jmy
chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy.
projektovd dokumentace spliiuje obecné technické pozadavky na stavby a podminky
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Silni¢ni spravni ufad v pribéhu fizeni neshledal
divody, které by branily povoleni stavby.



Bylo doloZeno a stanoviska sdélili:

Méstsky Grad Cernosice OZP dne ze dne 12.8.2016, &j. MUCE 55556/2016 OZP/Kin:

e Mzstsky ufad Cernogice, OSU — oddéleni dopravy a spravy komunikaci dne 29.8.2016 &.
MUCE 58999/2016 OSU

e CR — Hasi¢sky zachranny sbor Stiedodeského kraje , krajské feditelstvi ze dne 13.9.2016
¢j. PZ-607 -2/2016/PD

e Policie CR, krajské feditelstvi policie Stiedo¢eského kraje, dopravni inspektorat ze dne
20.9.2016 &. KRPS -288621-2/CJ-2016-011406.

e VHS Benesov, s.r.o. dne 3.3.2015, ¢.j. 239/Vyj/St/2015

e MO CR dne 24.3.2015, &.j. 80282/2015-8201-OUZ-PHA

CEZ Distribuce, a.s. dne 20.10.2016, ¢&.j. 0100646733:

CEZ ICT Services, a.s. dne 22.5.2015, ¢.j. 0200320319

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. dne 25.2.2015, ¢.j. 538978/15

Lesy CR dne 11.8.2016, &.j. LCR954/002832/2016

doklady:

¢ Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene a souhlas se ziizenim stavby ze dne
1.10.2015: obec Psary — Eva Siirova

e Smlouva o provedeni stavby ze dne 8.2.2016. obec Psary — Jaroslav Dvoracek, Jarmila
Dvotéackova

Stavebni Gfad zajistil vzdjemny soulad ptredloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyZzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
ptedpisii ve vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dalsi dot€ené osoby:

Eva Sirova, Jaroslav Dvotacek, Jarmila Dvoiackova, Marcel Skfivan, Petr Sktivan, Libuse
Maskova, Darina Dolanska, Stanislav Jetabek, Katefina Bujddkova, Milan Hruska, Marie
KiiZzova, Ing. FrantiSek Buridn, Martin Svoboda, Ivana Svobodov4, Jifi Brandejs, Jitka
Brandejsova, Emilie Cerna, MUDr. Alena Mysliveckova, Michal Kubalo§, Lucie
Kubalosova, FrantiSek Hrabek

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnli ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému ufadu
Stfedoceského kraje podanim u zdejSiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu
organu aaby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li c€astnik potfebny pocet
stejnopisti, vyhotovi je spravni orgdn na ndklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout
vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoléani jen proti
odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Silni¢ni spravni Ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni doruc¢i Zadateli jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikac¢ni udaje o povolené
stavbe, stejnopis pisemného vyhotoveni stavebniho povoleni opatfeny dolozkou pravni moci.



Stavba nesmi byt zahajena , dokud stavebni povoleni nenabyde pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Renata Sedlakova
Silni¢ni spravni urad

Poplatek:
Zadatel je podle zakona ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich § 8 odst. 2 pism ¢) od
spravniho poplatku osvobozen.

Obdrzi:

Na dodejku:

OBEC PSARY, IDDS: rvhbuxe

Eva Stirova, Na Kopecku &.p. 146, 252 44 Psary

Jaroslav Dvotacek, V Laznich €.p. 307, 252 42 Jesenice u Prahy
Jarmila Dvotéackova, Na Vapence C.p. 91, 252 44 Psary
Marcel Skiivan, Dlazdéna €.p. 77, 252 44 Pséry

Petr Skiivan, D1azdéna ¢.p. 77, 252 44 Psary

Libuse Maskova, Slunecnd €.p. 84, 252 44 Psary

Darina Dolanska, Dlazdéna ¢.p. 78, 252 44 Psary

Stanislav Jetabek, Slune¢na ¢.p. 120, 252 44 Psary

Katetina Bujdakova, Na Kopecku €.p. 79, 252 44 Psary
Milan Hruska, Slune¢na €.p. 48, 252 44 Psary

Marie Ktizova, Na Kopecku €.p. 150, 252 44 Psary

Ing. Franti$ek Burian, K. H. Machy &.p. 312, Ceperka, 533 45 Opatovice nad Labem
Martin Svoboda, Na Kopecku ¢.p. 80, 252 44 Psary

Ivana Svobodova, Na Kopecku €.p. 80, 252 44 Psary

Jifi Brandejs, Slunec¢na ¢.p. 86, 252 44 Psary

Jitka Brandejsova, Slunecnd ¢.p. 86, 252 44 Psary

Emilie Cern4, Sluneéna &.p. 86, 252 44 Psary

MUDr. Alena Mysliveckova, Slunecna €.p. 166, 252 44 Psary
Michal Kubalos, Jizni ¢.p. 392, Dolni Jircany, 252 44 Psary
Lucie KubaloSova, Jizni €.p. 392, Dolni Jir€any, 252 44 Psary
FrantiSek Hrabek, Na Kopecku €.p. 45, 252 44 Psary

Dotcené spravni organy:

MESTO CERNOSICE, Odbor stavebni tfad, oddéleni dopravy a spravy komunikaci, IDDS:
u46bwy4

MESTO CERNOSICE, Odbor Zivotniho prosttedi, IDDS: u46bwy4

Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

CR — Hasiésky zachranny sbor Stiedodeského kraje , krajské feditelstvi IDDS dz4aa73
Policie CR, krajské feditelstvi policie Stfedoeského kraje, dopravni inspektorat

Me&U Jesenice, odd. vystavby, IDDS 3nzb42m



Na védomi:
Vodohospodatska spole¢nost Benesov, s.r.o., IDDS: ts2aSgr

Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazska plynarenska, a.s., IDDS: w9qfskt
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

- spis



