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1. Identifika €ni Udaje

Stavba

Nazev stavby: Aktualizace a doplnéni projektové dokumentace na cyklostezky
v obci Pséary

Misto stavby: Pséry, Dolni Jircany

Katastralni uzemi: Pséry, Dolni Jircany

Charakter stavby: Novostavba

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Stavebnik/objednatel

Stavebnik/objednatel: obec Psary
Prazska 137

252 44 Psary
Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Na Rybnicku 753
Roudnice nad Labem, 413 01
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Na Rybni¢ku 753, Roudnice n. L.,
autorizace ¢islo — 0401915

a) zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
docasnym omezenim chize a pohybu, osoby pokro¢ilého véku. Z téchto davodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro péSi v takovém provedeni a kvalité, kter4 umozni jejich plynuly pohyb.

Jde o nasledujici podminky zabezpecujici plynuly pohyb:

Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vyssi nez 20 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi
mit:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chuze.

b) Zasady pro osoby se zrakovym postizenim

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé, osoby
neslySici a hluchoslepé, dale také osoby pokrocilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.
Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpe¢nému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten nahrazuji jiné
smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky dlouhé bilé hole.
Z hlediska pfistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych orientacnich
bodl a znaku. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii mohou byt
napf. stény budov, zidky, podezdivky plot(i, obrubniky u travnika (vySka 0,06m). Vodici linii nikdy
nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi pferuseni pfirozené vodici linie v délce vice nez 8m musi byt
zfizena tzv. uméla vodici linie.
Na vodici linie navazuji tzv. signélni pasy, které upozorfuji na mozné zmény sméru. Zrakové
postizenému urCuji novy, pfesny smér chize napf. pfi prechazeni komunikace nebo pfi pfistupu k
mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma Sifku 0,8 - 1 m, délku miniméalné 1,5 m,
je speciélni formou umeélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby s
Strana 1 (celkem 3)



vystupky. Nebezpeéné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem niz8§im
nez 0,08 m - pfechody, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik, napf. u rodinnych domku
nebo ze dvord u domovnich blok) musi byt oznaceny tzv. varovhym pasem. Varovny pas ma Sirku
0,4 m, je specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované a barevné kontrastni
dlazby s vystupky. Vedeni a Sitka signalnich a varovnych past se Fidi ustanovenimi vyhlasky ¢&.
398/2009 Sh. Material pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na
komunikacich pouzity k jinym G¢elim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni
vuci svému okoli. Pozadavky na material pro hmatové prvky feSi nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. a
technické navody TZUS 12.03.04 aZ 06.
Dlazdice s vyrazné hmatovée (vnimatelnym slepeckou holi a ndSlapem) odliSnym povrchem od okolni
dlazby — hmatovy kontrast u dlazdic s vystupky je dostate¢ny u nasledujicich okolnich povrchd (pruh
Sifky min. 250 mm od hmatového povrchu — betonova zamkova dlazba, lity asfalt, mozaika z
pfirodniho kamene, Stipana i fezan4, mozaika z kamenného konglomeratu, rovinné desky)

* s vystupky tvaru kulovych Gseci s primérem 20 az 25 mm a vyskou 4 az 5,5 mm s rozteci

vystupku 50 az 100 mm

* s vystupky tvaru valct a komolych kuzell s pramérem 20 az 25 mm a vySkou 4 az 5,5 mm s

rozteci vystupku 50 az 100 mm

Dlazdice s vyrazné hmatové (vnimatelnym slepeckou holi a naslapem) odliSnym povrchem od okolni
dlazby — hmatovy kontrast u dlazdic s reliéfem (nepravidelnymi vystupky) zajiStuje pouze okoli tvofené
rovinnymi deskami nebo prvky s ekvivalentnim rovinnym povrchem v Sifi nejméné 250 mm
« reliéfni povrch s max. vySkovymi rozdily 8 mm a s rozteci vrcholu reliéfu (hfebenu reliéfu) 30 az
60 mm
* pfi vyjimecném pouziti mékkych materiala (pryz, recyklaty, PVC apod.) muze byt vySka reliéfu
snizena az na 2 mm a mezera mezi vystupky snizena az na 30 mm.

Vjezdy musi byt feSeny nasledujicim zpusobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohraniCeny varovnym péasem, je proveden ze
schvaleného materidlu a je dostateéné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, Ze se nalézd u nepfistupného a nebezpecného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlaSce 398/2009 Sbh., obrubnik ma vySku mensi nez 0,08 m, proto je v misté snizeného obrubniku
provedena hmatova Uprava — varovny pas.

Mista pro pfechazeni musi byt FeSena nasledujicim zplsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem, ze schvaleného materialu a
je dostatecné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni k varovnému pésu a tim
padem okraji vozovky signalnim pasem Sifky 0,8 m. Signdlni pas je od varovného pasu odsazen o 0,3
—-0,5m.

V pripadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii.

Sklony rampy odpovidaji vyhlaSce 398/2009, obrubnik ma spravnou vysku 0,02 m.

¢) Zasady pro osoby se sluchovym postizenim

Problematika osob hluchych se FeSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné dopravy. V tomto
projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto hendikepem feSena.

d) Pouziti stavebnich vyrobk @ pro bezbariérova FeSeni

Rozméry prvkud a technické pozadavky na infrastrukturu pro nevidomé:

Signalni pas — Siroky 0,8 m, provedeny v kontrastni barvé a dlazbé s povrchovou texturou pro
nevidomé.

Varovny pas — Siroky 0,4 m, provedeny v kontrastni barvé a dlazbé s povrchovou texturou pro
nevidomé. Varovny pas se zfizuje v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem mensi
nez 0,08 m.

PrevySeni obrubniku u pfechodu a mist pro pfechazeni — 0,02 m.

Maximalni sklon ramp chodnikd — 8,3 %.

Vadici linie — vodici linii tvofi hrany objektd, plotd a zidek. V pfipadé vedeni peSich po chodniku mezi
zelenymi pasy je jedna strana chodnikd navySena o 6 cm. Toto navySeni se provadim zvysenim
obruby, ktera pak slouzi k vedeni nevidomych prostorem. Pfi pferuseni vodici linie na délku
presahujici 8,0 m je tfeba tuto vodici linii nahradit umélou vodici linii, kterou je napfiklad betonova
deska se tfemi podélnymi zlabky pro vedeni slepecké hole.
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Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu plati:

Vyskoveé rozdily pochozich ploch nesmi byt vys§si nez 20 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi
mit:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chuze.

Komunikace SO 102 umoziujici pohyb chodcli a cyklistl, ve vétSiné délky vedena jako stezka
pro chodce a cyklisty se smiSenym provozem, je navrhovana bez prvk( umoznujici orientaci
samostatné osobé se sniZzenou schopnosti orientace a neni navrZzena bezbariérové, podélny sklon
trasy neodpovida hodnotdm umoziujici pohyb chodcidm se snizenou schopnosti pohybu.
Nepredpoklada se, Ze by stezka méla funkci dopravni, tedy Ze by byla vyuzivana k pravidelné dopravé
chodcu do zaméstnani, do Skol, za Gfady. Tato komunikace ma charakter rekreacni a proto se
nepredpoklada, ze by se osoba se snizenou schopnosti orientace zde pohybovala bez pravodce.

Komunikace SO 102 tedy neni schidn& pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Nevidomi a
slabozraci maji pfistup na stezku zhorSeny. Dle zkuSenosti a odbornosti projektanta se zde tento
pohyb nepfedpoklada, popfipadé bude probihat v doprovodu vodiciho psa &i osoby asistenta. Osoby
se snizenou schopnosti pohybu budou nadale vyuZivat stavajici komunikace v obcich Psary a Dolni
Jir¢any.
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