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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek je vymezen v ramci stavajicich pozemk v prostoru mistnich komunikaci ulic
Horni a Hlavni v obci Dolnf Jiréany.

N
Parcelni &islo 2 | Celkova
Kat'astrzglm Vlastnik - adresa (spravce) Q ‘;IZZC:::U Druh pozemku
wEam Dle | Dle S Ll
KN | PK a | ™l
SO 101
Dolni Jiréany ; : ;
(736414) 686/8 neni zapsan na LV ne 1278 ostatni plocha
Dolni Jirgany Obec Psary, Prazska 137, Dolni .
(736414) 691 Jirgany, 25244 Psary ne 464 ostatni plocha
SO 105
Dolni Jiréany Obec Psary, Prazska 137, 25244 ,
(736414) 645/1 Psary ne 6597 ostatni plocha

b) Vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru
V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni
strance moZnost stavbu provest.

c) Stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma

V ramci realizace stavby dojde k zasahu do ochrannych pasem dle nasledujiciho seznamu
(u jednotlivych pasem uvedena i jejich velikost).

Elektroenergeticka, dle zak. ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. Telekomunikacni zafizeni dle
zak. ¢. 151/2000 Sb., v platném znéni. Vodovodni sité dle CSN 755401 a dle vyhlasenych ochrannych
pasem vodnich zdroji (PHO). Pozemni komunikace dle zak. ¢ 13/1997 Sb., a vyhlasky
¢. 365/2000 Sb.

Dalsi ochranna pasma zde neuvedena (chranéna Uzemi a kulturni pamatky, vodni toky, lesni
parcely, loZiska surovin, |&¢ivé a mineralni vody, atd.) jsou dana pfislusnymi zakony a predpisy.

Ochranneé pasmo komunikaci:
15 m od osy vozovky mistni komunikace I. a Il. tfidy

Ochranné pasmo telekomunikaénich siti:

U podzemniho vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.

U nadzemniho vedeni je stanoveno rozhodnutim pfislusného stavebniho Gfadu pro
konkrétni vedeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebniho zakona)

Ochranné pasmo vodohospodarskych siti:

vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na kazdou stranu od vnéj$iho lice potrubi

Ochranné pasmo silovych kabell:

silové kabely NN ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu
silove kabely VN do 110 kV ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Ochranné pasmo plynovodniho potrubi:

nizkotlakych rozvodi v zastavéném Uzemi obce - 1 m
stfedotlakych rozvod(l v zastavéném Gzemi obce - 1 m
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Dale u plynovodt a pfipojek

nad prameér 500 Mmm ... 12m
od primeéru 200 mm do 500 mm......... 8 m
do primeéru 200 m véetné ................... 4m

Dale je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelen&. Dalsi ochranna pasma nejsou
projektantovi znama.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném, ani jinak dotéeném tzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi
Stavba bude mit minimaini viiv na okolni stavby a pozemky. Vyrazného zlepseni bude
dosazeno v oblasti bezpe¢nosti pohybu vSech ucastnikd silniéniho provozu, zejména pak pé&sich.
Stavba nebude mit viiv na odtokové poméry v tzemi, princip odvodnéni stavajicich komunikaci
zUstane zachovan.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Pro navrhovanou stavbu nebude nutné asanace uzemi, ¢i demolice nékteré stavajici stavby.

g) Pozadavky na maximaini zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa

Stavba nezasahuje na pozemky v zemédélském pldnim fondu ani na pozemky uréené k pinéni
funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky

Navrhovana stavba, vystavba chodnikovych plocha a mist pro pfechazeni, bude napojena na
stavajici pési dopravni infrastrukturu ulic Horni a Hlavni.

i) Vécné a Casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V dobeé zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy Udaje o souvisejicich, vyvolanych, &i
podminujicich investicich.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
Navrhovana stavba bude slouzit jako stavba dopravni infrastruktury.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni
Celkové urbanistické a architektonické feseni je navrzené jako bézné pro mistni podminky.

B.2.3 Dispozitni a provozni Feseni

Celkova dispozice navrzeného feSeni je patrna zgrafickych pfiloh této projektové
dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové feseni

Osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
do¢asnym omezenim chlze a pohybu a osoby pokrocilého véku. Z téchto divodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro p&si v takovém provedeni a kvalité, kterd umozni jejich plynuly pohyb.

Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikl a pojizdénych ploch na prfechodovych mistech je fe$en
silnicni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$§i nez
20 mm.

Podélny spad na navrZenych bezbariérovych chodnicich nikde nepfesahuje maximainich
8,33 %. Podél vodici linie je vzdy zachovan prichozi prostor v &ifi min. 0,90 m s maximalnim pfiénym
sklonem 2,0 %. Rampovy spad na mistech uréenych pro samostatny pohyb osob se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace v Zzadném navrzeném misté nepfesahuje 12,5 %.
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Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva
musi mit:

Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

thel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve smeéru chlze.

Osoby s omezenou schopnosti orientace:

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomeé,
osoby neslySici a hluchoslepé, déle takeé osoby pokrocilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpec¢nému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pfistupnosti pro potieby této cilove skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientaénich bod( a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotl, obrubniky u travnikd (s vyskou podsadky
+ 6 cm).

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi prferuseni pfirozené vodici linie v délce vice
nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Zrakove
postizenému urcuji novy, pfesny smér chuze napf. pfi pfechazeni komunikace nebo pfi pfistupu k
mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma sitku 0,8 - 1 m a délku minimalné
1,5 m, pokud neni z divodl uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.8 nutno signalni pas zkratit. Je
specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby s
vystupky.

Nebezpeéné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim
nez 0,08 m — pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pfes chodnik,
napf. u rodinnych domkd nebo ze dvorli u domovnich bloki) musi byt oznageny tzv. varovnym pasem.
Varovny pas ma $ifku 0,4 m. Je specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Vedeni a §ifka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky &. 398/2009 Sb.

Mista pro pfechazeni musi byt Fe$ena nasledujicim zpisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohraniCeny varovnym pasem Sitky 0,4 m, ze
schvaleného materialu a je dostateéné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému pasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem $ifky 0,8 m. Signalni pas je od
varovného pasu odsazen o 0,3 -0,5 m.

V piipadé Sifky pasu pro chodce = 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji vyhlasce €. 398/2009 Sb., obrubnik mé& spravnou vysku naslapu +2 cm.

Viezdy musi byt fedeny nasledujicim zplisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem, je proveden ze
schvaleného materialu a je dostatecné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, Ze se naléza u nepfistupného a nebezpe¢ného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlasce €. 398/2009 Sb., obrubnik s vy$kou podsadky je mensi nez +8 cm, proto je v misté tohoto
sniZzeného obrubniku provedena hmatova Uprava - varovny pas.

Zasady pro osoby se sluchovym postizenim:

Problematika osob se sluchovym postizenim se fesi podrobnégji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto handicapem fesena.

Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové uziti:

Material pouzity pro hmatove uUpravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jinym ucelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vii&i svému okoli.
PoZadavky na material pro hmatové prvky fesi nafizeni vilady €. 163/2002 Sb. a technické navody
TZUS 12.03.04 a2 06.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby je zaji$téna platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich
a dodrzenim projektem navrzeného feseni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (pFip. méstska) Policie
a povéreni zastupci investora. Dopravni reZzim se bude fidit podle platnych pravidel silni¢niho provozu
danych zakonem ¢. 361/2000 Sb., zakon o provozu na pozemnich komunikacich.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Stavba bude slouzit jako stavba dopravni infrastruktury, bezbariérovy chodnik v pfidruzeném
prostoru mistnich komunikaci ulic Horni a Hlavni, mista pro pfechazeni zminénych komunikaci a
zpomalovaci prahy jako prvek zklidnéni dopravy. Navrhovana stavba podstatné zvysi komfort a
bezpecnost vSech UCastniki provozu, zejména chodcl. Stavajici stav dale zcela znemoziuje
samostatny pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
V ramci stavby nejsou navrzena Zadna technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarni bezpecnost

Vzhledem k charakteru stavby nevznika pfi stavb& pozarni riziko a neni proto tfeba b&hem
vystavby zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany.

Parametry veskerych stavajicich pfistupovych zpevnénych komunikaci zlstanou zachovany,
pfipadné zlepseny.

Vyska prljezdu neni v zadném misté komunikace omezena.

Konstrukce vozovek jsou feSeny podle TP 170 a jsou pro pozarni techniku dostate¢né tnosné.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat
moznost pfijezdu vozidel pfi pozarnim zasahu a vozidel zdravotni sluzby.

Re&eni pozarni bezpeénosti budov neni pfedmétem tohoto objektu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vramci provozu stavby a sohledem na charakter stavby se nepfedpoklada hospodateni
S energiemi.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavbu

Nakladani s odpady:

Nakladani s odpady pfi stavbé bude feseno dle zakona ¢. 185/2001 Sb., zékon o odpadech
a o zméné nékterych dalsich zakonu.

Odpady, které budou vznikat v prib&hu vystavby, budou pfechodn& shromazdovany na
ur€enych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou priibé&zné,
po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici
opravnénim k této Einnosti, mimo areal stavenisté. Viastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné narugeni zivotniho prostiedi
(zamezujici praseni, technickeé zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplisob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a pinény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanismi - zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Zze budou na stavbé
meénény provozni naplné ani provadény opravy.

Pfi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa sucha WC.

Pfehled druh(l odpadu vznikajici pfi vystavbé a provozu:

~ Kéd druhu Kat. Zpusob vyuziti Poznamka
Nizevdruhu odpady odpadu odpadu n. zneskodnéni
Odpadni motorove, pfevodové | 44 o5 N Skladovani Ze stavebnich stroji
a mazaci oleje
Odpady kapalnych paliv 13 07 N Skladovani Ze stavebnich strojl, provoz
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 (0] g”admf’a'," / Obaly ze stavebnich materidld
palovani
] ¥ o f I 5
Plastové obaly 150102 0] Skiadoxfal"n | Obaly ze stavebnich materialQ
[ | Spalovani |
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Drevéné obaly 150103 | O Siadosnkf Obaly ze stavebnich material(
Spalovani
. i : T
Kovové obaly 1501 04 0 Skladoujrérj J Obaly ze stavebnich materiall
Spalovani
Smésné obaly 150106 |O Skladovant/ Obaly pouzivané na ZS
Spalovani
Obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo i Obaly pouzivané na ZS -
obaly témito latkami ho iR N shiadevanl z technického vybaveni
znecisténé
Absorpéni éinidla, filtraéni - F— .
materialy, istici tkaniny 1502 02 N Spalovani Udrzba mechanizace
Zbytky z betonovani a bet.
Beton 170101 0 Recyklace matankil
Asfaltové smési obsahujici - demalice stavajicich
debot 17 03 01 N Skladovani zpevnénych ploch
Asfaltové smési neuvedené ;
pod 170302 |0 Skladovani dtto — event. zbytkové
¢. 17 03 01 o |
zelezové konstrukce po
demolicich, Zelezové
konstrukce souvisejici
Zelezo a ocel 17 04 05 0 Recyklace s vystavbou novych objektd a
jejich dopliujicich zafizeni,
trubni rady, stoZary apod.
Kabely 170411 | O Skladovani kabelova sit - pfelozky, nova
sit, demolice
Zemina a kameni neuvedené . : :
pod 170504 | O Skladovani xykipf;’a, b
& 17 0503 evhodné podlozi
nevytfiditelny stavebni odpad
- z demolic — kratkodobé
soustfedovani odpadu do
Smésné stavebni a demolicni o shromazdovacich prostfedk(
odpady 170304 " oKadoyan] v misté jejich vzniku pfed
dalsim nakladanim
s odpadem - zafizeni
stavenisté
Zafivky a jiny odpad obsahujici 2001 21 N Recyklace Vybojky, zarwky{ZS)
rtut Provoz-osvétleni
Biologicky rozlozitelny odpad 200201 (0] Kompostovani Udrzba zelené
Zemina a kameny 2002 02 6] Skladovani Udrzba zelen&
;"c’j‘ga‘é‘ji“"’gic"y nerozioZiteiny | 550203 |0 Skladovani Udrzba zelene
Smésny komunalni odpad 2003 01 (0] Skladkovani Odpady ze zafizeni stavenisté
— Skladkovani / Provoz - ¢isténi kom., odpad z
Uliéni smetky 200303 e} Spalovani sriust
Kal ze septikti a Zump 20 03 04 o Kompo'stc?véni /| Odpad z chemickych WC na
Spalovani (ZS)

Ochrana ovzdusi:

Resené zpevnéné plochy diky svému charakteru dopravni stavby negeneruji $kodlivé latky pro
ovzdusi.

Skodlivgé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovany pfislusnymi zakony
a nafizenimi Ceskeé republiky, resp. Evropské unie.

Ochrana proti hluku:
V ramci stavby nejsou potieba zadna opatfeni proti hluku, navrzené fe$eni zadnym zplsobem
hlukovou zatéz nezvysuje.
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v

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G&inky vnéj$iho prostiedi

Jedna se o stavbu pfimo vystavenou povétrnostnim viiviim a neni mozné ji celkové chranit.
Ochrana stavby bude zajidténa volbou vhodnych materialti povrchi, jez budou upfesnény v dalsim
stupni dokumentace.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem kcharakteru stavby se neuvazuje napojeni na technickou infrastrukturu
(telekomunikacni vedeni, plynové vedeni apod.).

B.4 DOPRAVNi RESENI

B.4.1 Popis dopravniho feseni

Stavba je rozdélena na stavebni objekty SO 101, SO 105.

Stavebnim objektem SO 101 je zfizeni dvou zpomalovacich polstaft v blizkosti mista pro
prechazeni a prodlouzeni a Gprava chodnikovych ploch dvou mist pro pfechazeni v ulici Horni v
Dolnich Jir¢anech. Stavebni objekt SO 101 je dopInénim k projektu stezky pro chodce a cyklisty se
spoleCnym provozem feSené v projektu Aktualizace a doplnéni projektové dokumentace na
cyklostezky v obci Psary — ¢ast Aktualizace jako SO 101. Na konci stezky je pres komunikaci vedouci
ulici Horni zfizeno misto pro pfechézeni Sitky 3 m propojujici stezku pro chodce a cyklisty s
chodnikem. V blizkosti tohoto mista pro pfechazeni jsou, z dlivodu omezeni rychlosti projizdéjicich
vozidel, navrZzeny dva zpomalovaci pol$tafe o rozmérech 25 m x 2,5 m. Povrch zpomalovacich
polstard je tvofen zulovou dlazbou uloZzenou ve vy$ce 2 cm nad Urovni okolni vozovky. Déle je v
kfizovatce ulic Horni a K Luzku navrZzeno dopinéni vodorovného znaceni V2b a svisla dopravni
znacka A18 + E7b upozoriujici vozidla pfijizdéjici ulici K Lizku na mozZny pohyb cyklistd. Pro
prehledné prevedeni cyklistl z prostoru stezky pro chodce a cyklisty do komunikace je v konci stezky
za mistem pro pfechazeni 2 krat vyobrazena znacka V20 piktogramovy koridor pro cyklisty.
Prodlouzenim a upravou chodnikovych ploch v ulici Horni v blizkosti kfizovatek s ulicemi K Ofechovce
a K Hlasovu dojde k vytvofeni bezbariérovych mist pro pfechazeni mezi témito chodniky a stezkou
pro chodce a cyklisty vedouci po opacné strané komunikace. Odvodnéni chodnikovych ploch je
dosazeno pfi¢nym sklonem 2% smérem do komunikace a nasledné& do stavajicich uliénich vpusti.

Stavebnim objektem SO 105 je chodnik podél stavajici komunikace vedouci ulici Hlavni v obci
Dolni Jir¢any. Tento chodnik navazuje na stavajici chodnik a prodiuzuje ho do prostoru pred areal
gkoly. Chodnik je navrzen v $ifce 1,5 m a 2 m s jednostrannym pfiénym sklonem 2% smérem do
komunikace a s povrchem z betonové dlazby. Podélny sklon se pohybuje v rozmezi 3,03% a2 6,40%.
Odvod srazkovych vod z prostoru chodniku je zajistén pficnym a podélnym sklonem smérem do
komunikace a nasledné pfes stavajici uli¢ni vpusti do stavajiciho kanalizaéniho systému. Pfi stavbé
chodniku musi dojit k pfesunu dvou uli¢nich vpusti, které se nachazeji v prostoru stavby.

B.4.2 Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Navrhovana stavba chodnikovych ploch bude napojena na stavajici pé&&i komunikace
v intravilanu obce, dojde tedy k doplnéni stavajici dopravni infrastruktury pro pé&si v obci.

B.4.3 Doprava v klidu

Stavajici doprava v klidu neni stavbou nijak dotéena, parkovani vozidel rezidentl a jejich
navstév bude pfevazné na soukromych parcelach nebo na plochach k tomuto uréenych.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Veskera stavajici vzrostla zelen uréena k zachovani bude chranéna po celou dobu vystavby viz
CSN 839061-Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich.

Pfi koneCnych terénnich Upravach bude terén upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani
vhodnou zeminou a k oseti vhodnym travnim semenem.

Konkrétni feSeni bude provedeno v dalsim stupni projektové dokumentace.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba vzhledem ke svému rozsahu nema vyrazngjsi vliv na Zivotni prostfedi. Hlavnim
pifinasem Upravy bude zvy$eni bezpecénosti a komfortu sou€asneho pésiho provozu v ulicich Horni a
Hlavni v obci Dolni Jiréany v disledku vystavby novych chodnikovych ploch a zfizeni mist pro
prechazeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zakladnimi pozadavky z hlediska pinéni ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Zasady organizace vystavby budou podrobné fedeny v rdmci navazujici podrobné projektové

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP).

B.9 ZAVER

Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Neslouzi
pro realizaci stavby.
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Tomas Husak
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