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AKTUALIZACE A DOPLNENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA CYKLOSTEZKY V OBCI PSARY — CAST DOPLNENI A | PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Aktualizace a doplnéni projektové dokumentace na cyklostezky
v obci Psary — ¢ast dopInéni
Misto stavby: Dolni Jir¢any
Katastralni uzemi: Dolni Jir¢any (736414)
Charakter stavby: Novostavba
Stuper dokumentace: Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)
Stavebnik / Objednatel
Stavebnik: Obec Psary
Prazska 137
Dolni Jir¢any
252 44 Psary

ICO: 00241580

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Cechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Cechova 1005, 413 01 Roudnice n. L.
autorizace &islo — 0401915

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby je zpracovana na zakladé téchto
podkladu:
1) Mistni Setfeni, prazkum lokality, pofizeni fotodokumentace.
2) Vstupni jednani se zastupci investora.
3) Jednani s dotéenymi organy.
4) Pro zpracovani dokumentace byly pouzity CSN platné v oboru silni¢niho stavitelstvi a dalsi
predpisy:
- zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
- zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky
- zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
- vyhlaska ¢. 247/2010 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 30/2001 Sb. kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich
- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
- nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., technické poZadavky na stavebni vyrobky
- CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich + zména Z1
- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci + zména Z1
- TP 65 - Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich
- TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (2004)
TP 132 - Zasady navrhu dopravniho zklidhovani na mistnich komunikacich
TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
- TP 179 — Navrhovani komunikaci pro cyklisty
5) Geodeticke vyskopisné a polohopisné zaméfeni.
6) Katastralni mapy, vypisy vlastnik( dotéenych pozemkd.
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A.3 UDAJE O UZEMi

a) Rozsah feseného Gzemi
Resené uzemi se nachazi v prostoru mistnich komunikaci ulic Horni a Hlavni v obci Dolni
Jiréany.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost zemi

Stavebni Upravy jsou navrZeny &aste¢né v hlavnim a zejména pak pfidruzenem prostoru vyse
uvedenych mistnich komunikaci. Navrhovana stavba podstatné zvy&i komfort a bezpecnost pohybu
chodcl, nebot ve stavajicim stavu jsou chodci nuceni pohybovat se v hlavnim dopravnim prostoru
spoleCné s vozidly. Stavajici stav dale zcela znemozfiuje samostatny pohyb osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace.

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpist

V ramci realizace stavby dojde k zasahu do ochrannych pasem dle nasledujiciho seznamu
(u jednotlivych pasem uvedena i jejich velikost).

Elektroenergeticka, plynarenstvi, teplarenstvi dle zak. & 458/2000 Sb., v platném znéni.
Telekomunikaéni zafizeni dle zak. ¢. 151/2000 Sb., v platném znéni. Vodovodni sité dle CSN 755401
a dle vyhlasenych ochrannych pasem vodnich zdroji (PHO). Pozemni komunikace dle
zak. €. 13/1997 Sb., a vyhlagky &. 365/2000 Sb.

Dalsi ochranna pasma zde neuvedena (chrané&na Gzemi a kulturni pamatky, vodni toky, lesni
parcely, loziska surovin, léCivé a mineralni vody, atd.) jsou dana prislusnymi zékony a predpisy.

Ochranné pasmo komunikaci:
15 m od osy vozovky mistni komunikace . a Il. tfidy

Ochranné pasmo telekomunika&nich siti:

U podzemniho vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.

U nadzemniho vedeni je stanoveno rozhodnutim pfislusného stavebniho tfadu pro
konkretni vedeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebniho zakona)

Ochranné pasmo vodohospodarskych siti:
vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na kazdou stranu od vnéj$iho lice potrubi

Ochranné pasmo silovych kabell:
silove kabely NN ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu
silove kabely VN do 110 kV ochranné pasmo 1 m po obou stranéch krajniho kabelu

Ochranné pasmo plynovodniho potrubi:

nizkotlakych rozvodl v zastavéném Uzemi obce - 1 m
stredotlakych rozvodl v zastavéném Gzemi obce - 1 m
Dale u plynovodu a pfipojek

nad primeér 500 mm .....cooovveeeeieeeeee, 12 m
od priméru 200 mm do 500 mm......... 8m
do priiméru 200 m véetné ................... 4m

Déle je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zeleng. Dal$i ochranna pasma nejsou
projektantovi znama.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Stavajici odtokové poméry zlstanou zachovany. ZpUsob likvidace srazkové vody bude spoéivat
ve svedeni srazkové vody z plochy chodniku do zelené&, pfipadn& na vozovku. Odtud bude srazkova
voda svedena do stavajicich uli¢nich vpusti, které budou nahrazeny obrubnikovymi. V obou pfipadech
se jedna o stavajici zplsob likvidace sréazkovych vod.

Detail a pfesna specifikace odvodnéni bude podrobngji fe$eno v navazujicim stupni projektove
dokumentace pro stavebni povoleni.

e) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
Navrhovana stavba je v souladu s tizemné planovaci dokumentaci.
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f) Udaje o dodrzeni cbecnych pozadavki na vyuziti izemi
Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi poZzadavky na vyuZziti Gzemi.

g) Udaje o spinéni pozadavku dotéenych organu
Udaje jsou soutasti dokladové &asti projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a utlevovych Feseni
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny zadné vyjimky &i tlevova feseni.

i) Seznam souvisejicich a podmifujicich investic
V dobé& zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy Uudaje o souvisejicich, ¢&i
podminujicich investicich.

j) Seznam pozemku a staveb dot€enych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

N
Parcelni gislo 2 | celkova
Katastralni ; 2 = plocha
& . Vlastnik - adresa (spravce) = Druh pozemku
uzemi Dle Dle 3 pozelénku
KN | PK 3 | Wl
SO 101
b neni zapsan na ne 1278 ostatni plocha
D“(";a!é"frfj)“y 686/8 LV
Dolni Jir¢any Obec Psary, Prazska 137, Dolni :
(736414) 691 Jiréany, 25244 Psary ne | 464 ostatni plocha
SO 105
Dolni Jiréany Obec Pséary, Prazska 137, 25244 ;
(736414) 645/1 Psary ne 6597 ostatni plocha

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Navrhovana stavba je novostavbou.

b) Ugel uzivani stavby
Stavba bude slouzit jako stavba dopravni infrastruktury, bezbariérovy chodnik v pfidruzeném
prostoru mistnich komunikaci, zpomalovaci polstare — prvek zklidnéni dopravy.

c) Trvala nebo doéasna stavba
Stavba je navrZzena jako stavba trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu
Navrhovanou stavbu neni tfeba chranit dle jinych pravnich predpist (napf. zakonem
¢. 20/1897 Sb., o statni pamatkové péci, apod.).

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
doCasnym omezenim chiize a pohybu a osoby pokrogilého véku. Z téchto dlvodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro pési v takovem provedeni a kvalitg, kterd umozni jejich plynuly pohyb.
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Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikii a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je fegen
silni€ni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$si nez
20 mm.

Podélny spad na navrZzenych bezbariérovych chodnicich nikde nepfesahuje maximalnich
8,33 %. Podél vodici linie je vZdy zachovan priichozi prostor v $ifi min. 0,90 m s maximalnim pfignym
sklonem 2,0 %. Rampovy spad na mistech uréenych pro samostatny pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace v Zadném navrzeném misté nepfesahuje 12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva
musi mit:

- Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chiize.

Osoby s omezenou schopnosti orientace:

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patii osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslysici a hluchoslepé, dale také osoby pokrocilého véku, déti do tii let a pfipadné osoby
s mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpe¢nému pohybu po exteriéru pouzZivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pfistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodl a znak(. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotl, obrubniky u travniki (s vy$kou podsadky
+ 6 cm),

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi pferu$eni pfirozené vodici linie v délce vice
nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriiuji na mozné zmény sméru. Zrakové
postizenému ur€uji novy, pfesny smér chlze napf. pfi pfechdzeni komunikace nebo pfi pfistupu
k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma $ifku 0.8 - 1 m a délku minimalné
1,5 m, pokud neni z divodi uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.8 nutno signalni pas zkratit. Je
specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z presné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky.

Nebezpetné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem niz&im
nez 0,08 m - pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pies chodnik,
napf. u rodinnych domk( nebo ze dvordl u domovnich blok() musi byt oznageny tzv. varovnym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0.4 m. Je speciaini formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Vedeni a sifka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky &. 398/2009 Sb.

Mista pro pfechazeni musi byt fesena nasledujicim zplsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem Sitky 0,4 m, ze
schvaleného materialu a je dostateéné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému pasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem $ifky 0,8 m. Signaini pas je od
varovneho pasu odsazen 00,3 -0,5m.

V pfipadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signéini pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji vyhlasce €. 398/2009 Sb., obrubnik ma spravnou vysku naslapu +2 cm.

Viezdy musi byt feSeny nasledujicim zplUsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem, je proveden ze
schvaleneho materialu a je dostateCné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, Ze se naléza u nepfistupného a nebezpeéného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlasce €. 398/2009 Sb., obrubnik s vyskou podsadky je mensi nez +8 cm, proto je v misté tohoto
sniZzeneho obrubniku provedena hmatova lprava - varovny pas.

Zasady pro osoby se sluchovym postizenim:
Problematika osob se sluchovym postizenim se fesi podrobngji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto handicapem fe$ena.
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Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové uziti:

Material pouZity pro hmatové Upravy (signaini a varovné péasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jingym Géeldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni viéi svému okoli.
Pozadavky na material pro hmatové prvky fesi nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a technické navody
TZUS 12.03.04 az 06.

f) Udaje o spInéni pozadavku dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu
Udaje jsou soucasti dokladové Gasti projektové dokumentace. Pozadavky vyplyvajici z jinych
pravnich predpist (napf. zékon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho
zareni apod.) nejsou stanoveny.

g) Navrhovana kapacita stavby

Kapacita stavby je navrZzena tak, aby svymi parametry kapacitné vyhovéla i v dlouhodobém
vyhledu. Stavba je navrzena predevsim k vyuziti obéany obci Dolni Jiréany a Psary.

h) Zakladni bilance stavby
Stavba neklade zadné naroky na energie, teplo a vodu b&hem svého provozu.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni realizace stavby se predpoklada nejdfive po nabyti G€innosti stavebniho povoleni.
Termin realizace se uvazuje v druhé poloviné roku 2015.

j) Orientaéni naklady stavby

Investi¢ni prostfedky k realizaci stavby budou fundované zpracovany nejprve po zpracovani
podrobnéj$i dokumentace, dokumentace pro stavebni povoleni.

A.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavba je navrZena jako stavba dopravni infrastruktury. Vzhledem k malému rozsahu stavby je

stavba rozdéleni dle vyhlasky €. 146/2008 Sb., pfilohy 8 na objekty fady 100 — Objekty pozemnich
komunikaci:

- S0101 — Komunikace — ul. Horni => investor obec Psary
- 80105 — Komunikace — ul. Hlavni => investor obec Psary

A.6 ZAVER

Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Neslouzi
pro realizaci stavby.
Konzultace k projektu jsou mozne v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Tomas Husak
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