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Zasady organizace vystavby

a) Charakteristika stavenist &

Jedna se o stavbu ,technické infrastruktury* pro planovanou stezku pro chodce a cyklisty se
spoleénym provozem — SO 101, SO 103, SO 104 a komunikaci umoZzriujici pohyb chodcu a cyklistd (v
prevdzné délce trasy vedena jako stezka pro spolecny provoz chodcd a cyklistd) — SO 102.
Usporadani stavenisté si zajisti stavebnik. Odvodnéni stavenisté bude provedeno pomoci podélnych
trativoda.

Obyvatelim pfilenlych domd bude umoznén pfistup k objektim. Deponie materialu a mechanizace
bude v obecnim dvore.

b) Obvod stavenist &
Obvod stavenisté je dan plochou stavby komunikace. Rozsah staveniSté je pouze na pozemcich
uvedenych v pravodni zpravé. V pripadé zasahu na jiny pozemek musi stavebnik ziskat souhlas
majitele pozemku pred vstupem nebo zasahem na dany pozemek.

c) Zasady navrhu za Fizeni stavenist &
Zafizeni stavenisté se predpokladad na casti pozemk( vrozsahu staveniSté. Plot kolem skladky
materialu bude do¢asny, osazeny na 30 cm vysokych betonovych patkéch, které budou po celém
obvodu plotu. Zafizeni staveniSté neni na plochach uréenych k provozu péSich. Je na smiSeném
prostranstvi.

d) Navrh postupu a provad éni vystavby
Vystavba bude probihat najednou v celé délce komunikace pro kazdy stavebni objekt. Jednotlivé ¢asti
stavby budou dostatecné znaceny. Kazda ¢ast stavby bude zacinat a konc¢it dostupnym pfechodem &i
mistem pro prechazeni, tak aby bylo mozné prevést osoby se sniZzenou schopnosti orientace a
pohybu pfes komunikaci.

e) Uvedeni samostatnych objekt @ do provozu
Navrzena stavba neklade zadné naroky.

f) Napojeni na zdroje 5
Napojeni na el. energii je mozné po dohodé s pfisluSnymi pracovniky CEZ a. s., z nejblizsiho
rozvadéce. Voda je k dispozici v obvodu stavenisté.

g) Moznosti nakladani s odpady
Skladka vybouraného materiadlu véetné prebytecné zeminy bude urCena nejpozdéji do predani
stavenisté zhotoviteli (v pfipadé, Ze objednatel neurci konkrétni skladku, bude skladka zajiSténa
zhotovitelem stavby). Ornice bude rozprostfena v ramci pfedpokladanych sadovych Uprav v areélu.

h) Pfistupy na stavenist é
Pristup na stavenisté bude ze stavajicich mistnich komunikaci.

i) Pozadavky na zabezpe €eni stavenist é
Na staveniSté bude zakazan vstup nepovolanym osobam. Vstup na stavenisté bude pouze se
souhlasem stavby.

j) Zvlastni pozadavky na provad éni stavby
Vozidla stavby nesmi znecistovat pfijezdové a odjezdové verejné komunikace.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést vyty¢eni vSech podzemnich inz. siti v€etné pFipojek
a pripadné ovéfit sondami umisténi a hloubky inz. siti v misté kfizeni s navrhovanymi. Podzemni inz.
sité jsou ve vykresové dokumentaci zakresleny orientacné, dle podklad( jednotlivych spravca.

k) Navrh feSeni dopravy b éhem stavby
Z hlediska smérovani dopravy neni tfeba urCovat objizdné trasy, béhem stavby dojde pouze
k lokalnimu zUzeni komunikace, které bude fadné oznac¢eno docasnym svislym dopravnim znacenim.
Dopravni znaceni v dobé vystavby je navrzeno dle TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich — Schéma B/1 pro vystavbu chodnikovych ploch a stezek vedenych podél
komunikace.



Obchozi trasy nejsou uvazovany, nebot se jedna o novostavbu v mistech, kde se ve stavajicim stavu
komunikace pro pési nenachazeji.

Na stavenisti budou zajistény zakladni podminky a oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné prfistupnych komunikacich a plochach
souvisejicich se stavenistém.

[) Bezpe¢€nost a ochrana zdravi p Fi praci
Pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v zakoné ¢. 309/2006 Sh. (Zakon o
zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v ndvaznosti na zakon €. 262/2006
Sb., (Z&konik prace) a zakoné 591/2006 Sb. (O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).
Zvlast se upozorfiuje na provadéni zemnich praci. Je povinnosti zhotovitele, aby zjistil a vyznagil
vSechny inZzenyrské sité a jiné prekazky, hlediska smérového a hloubkového ulozeni. Vyznaceni musi
byt potvrzeno jejich provozovateli.
Vykopy, pfiléhajici k vefejnym komunikacim, musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou, za noci
vystraznym Cervenym svétlem. VystraZzna svétla mohou byt vzdalena od sebe nejvySe 50 m. Pfes
vykop hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpec&né prechody o min. Sifce 0,75 m. Pfechody nad vykopem
hlubokym do 1,5m, musi byt opatfeny oboustrannym zabradlim o vySce 1,1 m. Pro pracovniky
pracujici ve vykopech, musi byt zfizen bezpeény sestup (vystup), okraje vykopu nesmi byt zatézovany
do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Objekty, nachazejici se v blizkosti vykopu, musi byt v pfipadé
ohrozeni zabezpeceny.
Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpec€nych vedeni, je
mozné za predpokladu, Ze budou ug¢inéna opatfeni zabrafujici nebezpe&nému pfiblizeni pracovnika €i
stroju k témto vedenim.
Stény vykopd musi byt zajiStény proti sesuti. Zajisténi se provadi pazenim od hloubky vétSi nez 1,3 m
v zastavéném Uzemi. Vykop musi mit min. svétlou Sifku 0,8 m.
PFi stavebnich pracich Ize pouZivat stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym
stavem odpovidaji pfedpisiim k zajiSténi bezpecnosti prace. Stroje Ize pouZivat jen k Gcelim, pro
které jsou technicky zpUsobilé v souladu s technickymi ustanovenimi danymi vyrobcem a technickymi
normami.

USPORADANI MISTA PRO PRECHAZENI

il

PUDORYS 1:50

[

— SIGHALMI PAS 2. 0.8 m
SPECIALNI TVAROVKY

PRIRDZENA YODICT LINIE | oo — 1.0

8"

min.0.20

s
=

CHODNiK

40,080 | o
1

0.30 + C“G

— VAROYNY PAS 3. 04 m
SPECIALNI TVARDVKY

— 0BRUBNIK 2
DLE SIRKY CHODNIKU



