
Protokol o výpočtu osvětlení chodců na přechodu pro chodce 

Název ulice: Psáry_Jílovská-Luční přechod

Požadavky na vertikální složky osvětleností jednotlivých prostorů:

třída osvětlení přilehlé komunikace dle normy M4

požadovaný jas komunikace dle třídy osvětlení 0,75 cd.m-2

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 50 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 53,2 lx

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 30 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v 1. doplňkovém prostoru: 32,5 lx

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v 2. doplňkovém prostoru: 33,8 lx

Poměr osvětleností v prostorech: 

základní / 1. doplňkový: 0,5 ≤ 1,64 ≤ 2 

základní / 2. doplňkový: 0,5 ≤ 1,57 ≤ 2 

Celková rovnoměrnost:

základní: 0,48  ≥ 0,4 

SHRNUTÍ:

délka přechodu 7 m

šířka přechodu 4 m

výška umístění svítidla 6 m

typ svítidla A AREDO DESIGN ARE 2048 06 730 AR 550 7D24 000

typ svítidla B AREDO DESIGN ARE 2048 06 730 AR 550 7D24 000

typ světelného zdroje LED TX 80.3W

navržená soustava osvětlení přechodu VYHOVUJE 

Výpočet provedl: Přemysl Tomšovic - Top osvětleni s.r.o. dne: 16.11.2017


