SACHTA PRIMA PRO TROUBY PVC DN 250-600

SCHEMA - Priklad vysoké sestavy - DETAILNi SKLADBA VSECH SACHET VIZ. SAMOSTATNA PRILOHA

VSTUPNIi CAST

MANIPULACNI CAST
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POKLOP NA VSTUPNi SACHTY, TYPOVY DLE DRUHU POVRCHU

TBW 625/100
TBW 625/ 80
TBW 625/ 60

TBR 625/800/600-1

TBS 800/300/90 x n

TBR 1000/800/300

TBS 1000/300/90 x n

TBS 1000/ 600/90 x n
TBS 1000/1200/90 x n

TZZ 2-1000/150;200;300;400;500;600 CK

PUDORYS SPODNIi CASTI SACHTY
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| 150

2 1000
& 1300

150 |

Kreslil:

ING. M. KRIZ

A=

Navrhl:

ING. M. KRIZ

A=

Odpov&dn§ projektant:

ING.MGR. P. DVORAK

%7l ]

Technickd kontrola:

_zog 09__.%

kraj  STREDOCESKY

Obe  PSARY

\

2

VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
NébieznT 4

150 56 Praha 5

4

Investor:

OBEC PSARY

Soubor:

D2_sachta.dwg

Nézev stavby: Format: 2 A4
KANALIZACE PSARY — PATERN| SBERAC 04/2018
Stupefi: _um_U\_u_Um
Cast projektu: D, VYKRESOVA CAST €. zakézky. 3668,/002
Prfloha: M&titko: Cislo prilohy: |C. pare:
D.3 VZOROVA KANALIZACNI SACHTA 1-20 D.3.1.




