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Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecénostnich predpisti a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni bezpecnostnich predpist - zakona €.
183/2006 Sb. (stavebni zakon) O bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd. To se tykd zejména zemnich praci
provadénych mechanizaCnimi prostiedky, jakoZ i provadéni montaznich praci ve vykopisti,
jeho zajisténi (pazeni ryh s rozepfenim). Za dodrzovani bezpec€nostnich predpisi béhem
stavby odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych €innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrzovat veskeré bezpecnostni
predpisy, aby za béZnych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a
bezpecnosti pracovnikd.

Pro vSechna zafizeni pouzitd na vodovodni siti a kanalizaCni siti musi byt zpracovany
bezpeCnostni pfedpisy, jeZz budou souclasti provozniho fadu a se kterymi je nutné
pFislusného pracovnika seznamit a prezkouSet jejich znalosti. Za dodrzovani predpisu
béhem stavby zodpovida stavbyvedouci.

1. Pravidla na provadéni jednotlivych praci na stavenisti

Pfed zahajenim zemnich praci musi dodavatel stavebnich praci ovéfit na stavenisti
(pracovisti) inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych latek a
ve spolupraci s projektantem stanovit opatfeni k zajisténi bezpeénosti prace.

Vyznadeni inzenyrskych siti

(1) P¥i projektovani zemnich praci je povinnosti investora, aby zjistil vSechny inzenyrskeé sité
a jiné prekazky (stara nebo opusténa dulni dila, podzemni prostory apod.) z hlediska
smérového a hloubkového ulozeni. Projekt stavby musi obsahovat vyznacleni v3ech
inZenyrskych siti a jinych prfekazek pod zemi, na povrchu a nad zemi. Vyznaceni vSech
inZenyrskych siti v projektu stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli z
hlediska smérového i hloubkoveho uloZeni.

(2) Pred odevzdanim staveni$té investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci
prevezme vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek. V pfipadé, Ze nebyly zjiStény zadné
inZenyrské sité nebo jiné prekazky, potvrdi toto investor dodavateli stavebnich praci.

(3) Pfed zapoletim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu
vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych pFfekazek. S druhem
inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt
seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inZenyrskych
siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni €innosti naruSeny.

(4) PFi odstranovani poruch, pfi havariich, pfi jednoduchych ruénich pracich, u kterych se
nezpracovava vykresova cast projektové dokumentace, ur€i zplUsob zajisténi inZenyrskych
siti a bezpecnost prace odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.

1.1 Zajisténi vykopovych praci

(1) Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
se soucasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi
padu do vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajiSténi ve vétSi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany
vykopu, povazuje se za vyhovujici zabranu jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna
pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo materidl z vykopu uloZzeny v kyprém stavu do vySe
nejmené 0,9 m.

(2) Vykopy priléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaeny Cervenym
vystraznym svétlem na zaCatku a na konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpeénych mistech
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podle mistnich podminek. V mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe
vzdalena nejvyse 50 m.

(3) Pfes vykopy hlub3i nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75 m,
na verejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké
nejméné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym jednotyovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich
oboustrannym dvouty€ovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5
m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.

(4) Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpelny sestup (vystup). Ve
vykopech hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené nejvyse
30 m.

(5) Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice
smykového klinu stanovi projekt. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu
terénu zatézovat stavebnim provozem, objekty zafizeni stavenisté, stroji, materialem apod.
kromé pfipadl, kdy zplsob zabezpecCeni stability stény vykopu je feSen projektem na
zakladé vypoctu.

(6) Pri pferuSeni zemnich praci nesmi byt ohrozena bezpecnost prace. Odpovédny
pracovnik musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, pazZeni, lavek,
pfechodU, prejezdu, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

(7) Pred zapoCetim zemnich praci se musi okolni objekty ohrozené vykopem zabezpedit.
ZpUsob zabezpedeni objektd musi byt stanoven v projektu stavby.

1.2 Vykopové prace

(1) Pfed prvnim vstupem pracovnikll do vykopu nebo po pferuSeni prace delSim nez 24
hodin, musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupd.

(2) Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik
osamoceneé.

(3) O pouziti stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras inzenyrskych
siti rozhodne dodavatel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a souCasné
provede nezbytna opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace.

(4) Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpeCnych vedeni, je mozné pouze za pfedpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni
zabranujici nebezpe¢nému pfiblizeni pracovniki nebo stroju k témto vedenim. Opatfeni se
projedna s jejich provozovatelem.

(5) Pfi soubézném strojnim a ru€nim provadéni zemnich praci je zakdzano se zdrzovat v
nebezpecném dosahu stroje.

(6) Nema-li obsluha stroje dostate¢ny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, nesmi
pokracovat v soub&zném strojnim a ruénim tézeni na jednom pracovnim zabéru.

(7) PFi ru€nim provadéni vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby
se vzajemné neohrozovali.

(8) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v
ohrozeném prostoru.

(9) PFi zjisténi nebezpecnych pfedmétl, munice nebo vybusniny, musi byt prace zastaveny
az do doby odstranéni téchto predmétu.
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2. 2Zvlastni opatifeni pro provadéni praci se zvySenym
nebezpeéim
2.1 Stroje pro zemni prace

(1) Stroj mize pojizdét nebo pracovat podle Unosnosti pady v takové vzdalenosti od okraje
svahu a vykopUl, aby nedoslo ke zficeni stroje. Pokud tato vzdalenost neni stanovena v
technologickém postupu, stanovi ji odpovédny pracovnik.

(2) Je-li stroj v pohybu, nesmi se nikdo zdrzovat v nebezpe¢ném dosahu stroje, pfed strojem
ve sméru jizdy, ani mezi tahacem a vle€enym strojem.

(3) Pod sténou (svahem) muze stroj pojizdét nebo pracovat v takové vzdalenosti, aby
nevzniklo nebezpedi jeho zasypani.

(4) PFi praci stroji vybavenych vice pracovnimi zafizenimi musi byt nepouzivané pracovni
zarizeni v pfepravni poloze a mechanicky zajisténo.

(5) PFi praci vice strojd na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova
vzdalenost, aby nedoslo k ohroZeni provozu druhého stroje.

(6) PFi nakladani materialu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim
zarizenim stroje pouze nad loZznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo.
Je-li nutné pfi nakladani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidice
dopravniho prostfedku, nesmi se v ni zdrzovat pracovnici. Lozna plocha musi byt nakladana
rovnomeérne.

(7) Pfi jizdé s naloZzenym materialem musi byt pracovni zafizeni zajiSténo v pfepravni
poloze, aby nedoslo k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni viditelnosti v kabiné.

(8) Stroj musi byt vybaven

a) zarizenim pro kontrolu sklonu pojezdové roviny se signalizaci nebo ukazovatelem
az do maximalniho dovoleného sklonu,

b) signalizaci zapojeni stroje na vnéjSi elektrickou sit v kabiné a u vstupu na stroj,
jedna-li se o stroj s elektrickym pohonem,

c) svétlomety k osvétleni pracovniho prostoru stroje za snizené viditelnosti a v noci;
stroje, které pojizdi pfi praci téz smérem vzad, musi byt vybaveny i svétlomety
osvétlujicimi pracovni prostor za strojem,

d) nejméné dvéma zakladacimi kliny, jedna-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o
silniéni valec.
(9) Obsluha stroje nesmi opustit své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na zem,

popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v predepsané prepravni poloze a
mechanicky zajisténo.

(10) Pfi hrnuti horniny dozerem nesmi bfit jeho radlice pfesahnout pfes okraj svahu nebo
vykopu.

3. Udaje a informace o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci, které je nutno dodrzovat pfi provadéni veskerych
montaznich a stavebnich praci na stavenisti
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3.1 Pokyny pro bezpec¢nost a hygienu prace

3.1.1 VSeobecné

Organy a osoby, které planuji a kontroluji pracovnikim ukoly, jsou povinni vytvaret stalé
podminky pro bezpec&nou praci pro predchazeni pracovnim Uraziim, nemocim z povolani a
ujmé na zdravi, zpasobenych vlivem pracovniho prostredi.

Pracovnici, ktefi provadéji obsluhu a udrzbu vodovodni sité, musi byt starSi 18-ti let,
duSevné a zdravotné zpuUsobili. Musi byt pouceni, zacvieni a pfezkouSeni v obsluze
uréeného zafizeni. Musi odpovidat pozadavkim na odbornou kvalifikaci jednotlivych praci
dle pfislusnych kvalifikacnich katalogl odvétvi vodniho hospodarstvi. O Skoleni a
prezkouSeni se provede zapis. Dale musi byt sezndmeni s provoznim fadem, provozni
technickou dokumentaci, bezpecnostnimi prfedpisy, hygienickymi pozadavky a technickymi
normami, platnymi pro rozsah jejich pracovni naplné.

PFislusni pracovnici musi mit kvalifikaci podle Vyhl.¢. 50/1978 Sb. - §3 Pracovnik
seznameny, a musi mit platny zdravotni prikaz s aktualni Iékafskou prohlidkou.

3.1.2 Povinnosti organizace

¢ ustanovit obsluhu vodovodniho systému a vytvofit pfedpoklady pro fadné provadéni
vSech praci, potfebnych k zajisténi provozu vodovodu.

o dbat, aby do obsluhy stokové sité byli zafazeni pracovnici s potfebnou kvalifikaci,
s potfebnymi télesnymi a duSevnimi vlastnostmi a v potfebném zdravotnim stavu.

e organizovat a zajiStovat péci o bezpecnost a hygienu prace.
o zajiStovat odborny dozor nad vSemi pracemi a provadét pravidelné kontroly.

e planovat, finanéné zabezpelovat, doplfiovat a udrZovat vodovod a vytvaret
predpoklady pro hospodarny provoz vodovodu.

Podle Zakoniku prace jsou organizace dale povinny zabezpefovat bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci.

e zaméstnavatel zajiStuje proskoleni vSech zaméstnanci v pouzivani ochrannych

prostfedkl, pracovnici jsou povinni se téchto Skoleni zu€astnit. Vedouci pracovnici

na vSech urovnich se musi pfesvédCit, Ze zaméstnanec ovlada pouziti ochrannych
prostfedkl a ze je také v praxi skuteéné pouziva

e zameéstnavatel je povinen seznamit vS8echny pracovniky v potfebné mife s
bezpeCnostnimi, hygienickymi a dalSimi pfedpisy. Zajistuje pravidelna Skoleni a
prezkusSovani pracovniku

o k zajiSténi bezpec€nosti technickych zafizeni, je provozovatel povinen provadét a
zajiStovat pravidelné kontroly a revize stavu téchto zafizeni a plnit dalSi ukoly k
zajisténi bezpecnosti

e organizovat a zajiStovat péli o bezpe€nost a hygienu pfi provadéni prace
pracovnikl po strance osobni a vécné, hlavné odbornym dozorem nad pracovniky a
jejich praci.

e nahrazovat fyzicky namahavé a rizikové prace novymi pracovnimi postupy a
mechanizaci, starat se o bezpecné, zdravé a hygienické prostfedi v pomocnych
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zarizenich Vodotechnickeé sluzby s.r.o

e prihlizet k opravnénym pfipominkam pracovnik(l pfi zajiStovani bezpecnostnich
zavad a rychle je odstrafiovat

e soustavné poucovat pracovniky o bezpecné a zdravotné nezavadné praci, vénovat
zvySenou péci nezapracovanym pracovnikim a zajistit, aby byli vSichni nové pfijati
pracovnici pfed nastupem do prace podrobné poucCeni o pfisluSnych
bezpecnostnich prfedpisech o bezpecném zplsobu prace a o pouzivani ochrannych
odévl a pomUcek

e feditel a.s., vedouci provozu, provozni technici, mistfi a vedouci pracovnich skupin
jsou odpovédni v rozsahu své funkce a naplné své &innosti za odstranéni pficin
Urazt a nemoci z povolani a je nutné jim pfedchazet

3.1.3 Povinnosti pracovniku

e Obsluha musi byt prokazatelné seznamena s timto provoznim fadem, provoznimi
predpisy a zasadami poskytovani prvni pomoci

e Obsluha je povinna zabezpedit stalou a pravidelnou ¢innost vSech zafizeni

e Obsluhovatel musi vyuzivat vSech ochrannych pomucek, které mu byly pfidéleny
dle povahy vykonavané prace

e Ochranny odév, obuv a ochranné pomucky musi udrzovat v Cistoté a poradku. P¥i
kazdém vétsSim znecidténi, nebo poskozeni, musi odév piedat k vyprani nebo k
vymeéneé. Totéz plati o ostatnich ochrannych prostfedcich a pomuckach

e Pracovnik, ktery obdrzi pfikaz, ktery odporuje bezpecnostnim, zdravotnim nebo
hygienickym pfedpisiim, je povinen na to upozornit toho, kdo mu tento pfikaz
vydal. Trva-li pfesto pfikazujici na splnéni takového pfikazu, uvédomi o tom
pracovnik vyssiho nadfizeného.

e Pracovnici, ktefi pracuji s otevienym ohném, jsou povinni po ukonéeni prace a
pfed odchodem z pracovisté ucinit vSechna opatfeni k zamezeni vzniku pozaru.

o Zjisti-li pracovnik, ze vznikly podminky ohrozujici bezpeénosti provozu nebo jiné
nebezpedi, je povinen zjisténou zavadu opravit nebo nebezpedi zabranit, je-li to v
rozsahu jeho kvalifikace a v jeho moznostech. V kazdém pfipadé vSak musi
zjisténou skuteCnost neprodlené ohlasit vedoucimu. V pfipadé, Ze hrozi
nebezpeCi z prodleni, musi sam ucinit nezbytné kroky - napf. poskytnout prvni
pomaoc, ohlasit pozar pozarni ochrané apod.

e Obsluha musi dbat na snizovani nakladu provozu uUsporou energii, provoznich
hmot apod.

V zajmu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci jsou pracovnici povinni pfi praci si
pocCinat tak, aby neohrozovali své zdravi ani zdravi svych spolupracovnikil osvojit si
dodrzovani bezpec&nostnich a hygienickych predpisli, ostatni pracovni a pravni predpisy a
predpisy o ochrané proti pozarim v rozsahu své ¢innosti a pracovniho zafazeni

e dodrZovat pfedepsané postupy jednotlivych praci

o plnit pfikazy a pokyny vedoucich, vydané v zajmu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci. Odmitnout provedeni pfikazu nebo nafizeni, které odporuje
bezpecnosti nebo hygienickym predpisim. Trva-li i pak nafizujici na splnéni
svého pfikazu, vyZadat si o tom pisemné potvrzeni a pfed splnénim pfikazu
uvédomit o tom vy8Siho nadfizeného

o dodrzovat zakaz obsluhy téch stroji a zafizeni, jejichz obsluha, uzivani a
udrzovani zaméstnanci nepfislusi. S elektrickym strojnim zafizenim smi
pracovat pouze osoby s pfisluSnou kvalifikaci uréenou k jejich obsluze
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o nhedostatky a zavady ohrozujici bezpenost prace musi ohlasit vedoucimu,
popfipadé ihned ucinit opatfeni k jejich odstranéni

o nha pracovisti dodrzovat Cistotu a pofadek

o Vpracovni dobé a pfed ni dodrzovat zakaz pozivani alkoholickych napojl, a
latek, které sniZuji schopnosti k vykonu dané prace

o kazdy i lehci uraz, ktery nezpusobi pracovni neschopnost pracovnika, oznamit
nadfizenému. Pokud nevyhledaji Iékafskou pomoc, jsou pracovnici povinni si
mensi rany osetfit sami nebo s pomoci spolupracovnika. Kazdy uraz musi byt
zapsan do Knihy urazl

o pracovnici podilejici se na provozu vodovodu musi absolvovat uUvodni
teoretické a praktické Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
pozarni ochrany, prvni pomoci pfi uUrazech a dalSi opakovaci Skoleni.
Opakovaci 8koleni se provadi nejméné 1 x ro¢né. O Skoleni musi byt napsan
zaznam pfedepsanym pracovnikem a technikem, ktery Skoleni provadél.

o pracovnici se musi zucastnit preventivni a dale pravidelné se opakujici
Iékafské prohlidky. Periodicitu stanovuje krajsky hygienik. Lékafskému
vySetfeni se musi pracovnik podrobit vtom pfipadé, pfiSel-li do styku
s infekéni chorobou nebo ma-li sebemensi potize, které mohou infekéni
chorobé predchazet.

3.1.4 Zakaz praci pro osamocené pracovniky

jakékoliv prace na elektrickém zafizeni pod proudem (neplati pro osoby znalé a
s vysSi elektrotechnickou kvalifikaci)

jakékoli opravy a mazani strojii za chodu
vystupovat na vyvySené objekty, kde vystup vyZaduje jiSténi dalSim pracovnikem

manipulovat s otevienym ohném a koufit ve vSech objektech

3.1.5 Kvalifikace obsluhy

VSeobecné

Pracovnici jednotlivych profesi, zabezpecujici provoz, udrzbu a opravy vodovodu musi mit
odbornou kvalifikaci odpovidajici minimalné pozadavkim kvalifikaniho katalogu v odvétvi
vodniho hospodarstvi.

Kvalifikace osob uréenych k obsluze elektrickych zarizeni

Elektrické zafizeni sméji opravovat nebo ménit a provozovat jen odbornici
s pfisluSnou kvalifikaci a opravnénim, ktefi maji nejen potfebné odborné znalosti,
nybrz i potfebné znalosti elektrotechnickych predpisl (zafizovacich i pracovnich) a
pfislusnych technickych norem (Vyhl. 50/1978 Sb). Télesné a duSevni vlastnosti a
zdravotni stav osob uréenych k obsluze musi odpovidat narokim, které vyzaduje
odpovédnost a nebezpecénost prace.

Pracovnici seznameni (bez elektrotechnické kvalifikace) mohou samostatné
obsluhovat jednoducha el. zafizeni vn a nn provedena tak, Ze pfi jejich obsluze
nemohou pfijit do styku s ¢astmi pod napétim. Mohou pracovat v blizkosti ¢asti pod
napétim jen pfi dodrzovani bezpeénych vzdalenosti stanovenych CSN EN 50 110-1,
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CSN EN 50 110-2, jinak jen se souhlasem provozovatele zafizeni, ktery provede
potfebna bezpecnostni opatfeni (napf. vypnuti zafizeni nebo zajisténi dozoru).

e Pracovnici pouceni mohou obsluhovat jednoducha el. zafizeni vSech napéti,
pracovat na Castech el. zafizeni bez napéti, v blizkosti nekrytych &asti nn pod
napétim ve vzdalenosti vétSi nez 20 cm s dohledem. Na ¢&astech pod napétim
pracovat nesméji.

e Pracovnici znali mohou po odborném zacviku a slozeni zkousky podle
vyhl. & 50/1978 Sb. samostatné obsluhovat elektricka zafizeni. Dle CSN EN
50 110-1, pak mohou pracovat na ¢astech elektrického zafizeni nn sami, rovnéz tak
v blizkosti ¢asti pod napétim a na &astech pod napétim. Mohou pracovat na zafizeni
vn bez napéti sami nebo v blizkosti zivych €asti pod dozorem. Na Castech pod
napétim v pfitomnosti dal$i znalé osoby s praxi.

e Osoby poucené musi byt pouceny prokazatelng, tj. takovym zplsobem, ze
organizace provadéjici Skoleni (instruktaz, zacvik apod.) musi prokazat zaznamem
podepsanym Skolicim i Skolenym, ze Skoleni (instruktaz, zacvik apod.) bylo
provedeno. Ze zaznamu musi byt patrné, co bylo pfedmétem pouceni. Osoby, které
nebyly pouceny prokazatelngé, se posuzuji jako osoby bez elektrotechnické
kvalifikace.

e Pracovnici znali se musi prokazatelné pravidelné vrozsahu podle vyhlasky
&. 50/1978 Sb. piezkusovat ze znalosti normy CSN EN 50 110-1,, jakoZ i ostatnich
norem, pfedpisli a smérnic, souvisejicich s jejich ¢innosti. Musi se téz 1x za 2 roky
podrobit Iékafské prohlidce. Za provedeni zkousek a ovéfovani zdravotniho stavu
odpovida zaméstnavatel.

e Obsluhovat elektrické zafizeni sméji jen osoby s kvalifikaci poZadovanou na
pfislusné zafizeni. Pokud jsou pro ochranu pfedepsany ochranné pomucky, musi
jich byt pouzivano.

e Osoby, které obsluhuji stroje a zafizeni, musi byt seznameny s provozovanym
zafizenim a sjeho funkci. Tam, kde jsou vypracovany mistni nebo jiné
bezpecCnostni a pracovni pfedpisy nebo pokyny, musi byt na vhodném misté
pfistupné a pracovnici s nimi prokazatelné seznameni.

e Obsluhujici se smi dotykat jen téch ¢&asti, které jsou pro obsluhu urCeny.
K obsluhovanym ¢astem zafizeni musi byt vzdy volny pFistup. Pfi obsluze zafizeni
vnh se nesmi obsluhujici pfiblizit k Zivym ¢&astem pod napétim blize nez je
vzdalenosti uvedené CSN EN 50 110-1. Pfi poskozeni zafizeni nebo pii poruse,
ktera by mohla ohrozit bezpeénost a zdravi pracujicich, musi pracovnik, ktery
takovy stav zjisti a ktery nemlize sam pfi€iny ohrozZeni odstranit, ucinit opatfeni
k zamezeni nebo snizeni nebezpeli Urazu, pozaru nebo jiného ohrozeni (napf.
zamezit pfistupu osob dozorem, osadit bezpelnostni tabulku, ohlasit nebezpedi
vedoucimu provozu atd.).

e Pracovnici seznameni se pfi zachazeni s el. zafizenim, pfi €innosti nebo pobytu
v jeho blizkosti musi Fidit predpisy CSN EN 50 110-1,. Provozovatel musi seznamit
své pracovniky s touto normou Vv rozsahu jejich &innosti. Pracovnik seznameny
s touto normou neziskava kvalifikaci pracovnika pouceného ve smyslu normy

CSN EN 50 110-2, a vyhl. &. 50/1978 Sb.
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3.1.6 Ochranné pomucky

Ochranné pomucky a odévy jsou poskytovany v souladu s NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se
stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedki a
mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku.

e vedeni organizace je povinno vybavit kazdého pracovnika osobnimi ochrannymi
pomuckami a odévy (podle vyhodnoceni rizika jednotlivych profesi o Poskytovani
osobnich ochrannych prostfedkl, mycich, dezinfekénich a C¢isticich prostrfedku)
instruovat ho o zplUsobu pouzivani, zajistit ochranné pomucky v potfebném
mnozstvi, provadét pravidelnou kontrolu a zkousky uzivanych ochrannych pomucek
ve smyslu platnych predpis(

e kazdy pracovnik musi pouzivat predepsané ochranné pomucky a odévy
v dokonalém stavu. Smi vstupovat do nadrzi vodojemu jen za ucelem Ccisténi a
udrzby a to v Cisttm ochranném odévu a obuvi, které jsou desinfikovany.
Desinfekce ochranného odévu a obuvi se provadi prostfedkem DESIDEPT SPREY.
Odpovédnost za ochranné pomulcky ma osoba, které byly pfidéleny.

3.1.7 Ochrana pred urazy
K Urazim pfi pInéni povinnosti dochazi vétSinou nedodrzovanim bezpeénostnich predpisu.
Obsluha stokové sité je vystavena zejména témto druhlm nebezpedi:

o fyzickému zranéni

¢ infekci

e otravnym plynim nebo uduSeni z nedostatku kysliku

3.1.7.1 VSeobecné zasady

o Kazdy pracovnik, vykonavajici ur€itou praci na pfikaz nadfizeného odpovédného
pracovnika je povinen prfesvédcCit se pfed nastupem do prace, zda ma v porfadku
osobni ochranné a pracovni prostiedky, zda byly podrobeny néalezité kontrole (napf.
ochranné pasy, el. pfistroje apod.).

e \yskytne-li se nebezpecdi zranéni nebo ohrozeni lidskych Zivotl, musi pracovnik
obsluhy provést mimoradné opatfeni za u€elem odvraceni hroziciho nebezpedi.

e Nebezpedi urazu je specifické podle druhu vykonavané prace. Z tohoto hlediska
pfichazeji pfi obsluze objektd stokové sité v uUvahu nasledujici skupiny praci
s pfislusnym bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy:

o Ochrana pfed urazy pouzivanym nafadim a mechaniza&nimi prostiedky
o Ochrana a bezpecnost pfi Cisténi a drobné udrzbé

3.1.7.2 Hlavni pokyny pro pracovniky pfi provozu

e Zaméstnanci jsou povinni po€inat si pfi praci tak, aby neohrozovali Zivot a zdravi
své a svych spolupracovnik(. Musi se Fidit pracovnimi pfedpisy a pokyny svych
nadfizenych a praci vykonavat tak, jak k ni byli vySkoleni a pouceni.

e Musi dbat bezpelné prace a zachovavat maximalni opatrnost s védomim mozného
urazu a nebezpec€i vykonavané prace.

e Zaméstnanec je povinen oznamit svému vedoucimu neprodlené kazdy uraz pfi
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praci, ktery se pfihodi jemu, nebo jeho spolupracovnikovi, nejsou-li tito schopni
ohlasit uraz sami.

o Kazdé sebemensi zranéni musi byt ohlaSeno a rana chranéna pfed dalSim
znecisténim. O zranéni musi byt proveden zapis do knihy evidence pracovnich
uraza.

e VE&tsi zranéni musi byt co nejrychleji hlaSeno pfimému nadfizenému. PostiZzeny
vyhleda v nejkratSi dobé Iékafskou pomoc.

Dal$i pokyny a opatfeni na Useku bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci jsou obsazeny v
pfisludnych normach a pfedpisech.

3.1.7.3 Ochrana pred fyzickym zranénim

vy,

Tyto pady jsou vyvolany jednak vlastni nepozornosti, jednak objektivné kluzkym prostiedim
nebo neCekanymi prekazkami.

Obsluha musi proto dbat, aby vSechna pracovisté, manipulaéni lavky a chodby byly prosty
oleje, tuku, nanosu kalu, snéhu a ledu.

Nafadi a pfenosna zafizeni musi byt ihned uklizena na své misto a neponechana pohozena
na pracovisti.

Musi-li obsluha do€asné nechat na pracovisti néjakou prekazku, je nutné ji napadné oznacit,
popf. osvétlit.

Casté Urazy vétsiho razu jsou pady z vysky. Patfi sem pady do nezajisténych Sachet, pady
ze zebfik(, schodist ap. Poklopy jimek a Sachet mohou byt otevfené jen po nejnutnéjsi dobu,
pfitom se musi otvor zajistit zabradlim nebo trvalym dozorem.

Zebfiky musi byt zajistény proti uklouznuti. Pfi sestupu do $achet a nadrzi se musi pracovat
ve dvoijici, kdy druha osoba jisti pracovnika v Sachté nebo v nadrzi a v pfipadé nutnosti jej
okamzité vyprosti.

Pfi zranéni pouzitim nevhodného nebo poskozeného pracovniho naradi, plati zasada volit
pro kazdou praci vzdy ty nastroje a naradi, které jsou k ni ur€eny a pfedem prekontrolovat,
zda jsou v poradku.

3.1.7.4 Uraz pohyblivymi éastmi stroja

Pohyblivé €asti stroji musi byt opatfeny ochrannym krytem. Ochranny kryt |Ize odstranit jen
tehdy, kdyz je stroj v klidu. Také mazani a udrzba stroji za chodu je zakazano.

3.1.7.5 Ochrana pred urazy elektrickym proudem

K draztm elektrickym proudem dochazi zejména z nezkuSenosti a nevédomosti osob, které
pfijdou do styku s elektrickym zafizenim, z neznalosti pfedpisi o zabranéni urazim,
z neodbornosti a Spatné udrzby elektrického zafizeni. Proto je nutno dodrzovat nasleduijici :

o Elektrické zafFizeni je nutno fadné udrZovat jak uréuji pfedpisy a CSN. Zavady
opravuji osoby s pfisluSnou kvalifikaci. Kazda neodborné& odstranéna zavada
zvySuje nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

o Elektrické zafizeni je nutné pravidelné revidovat v rozsahu a |hatach dle CSN 33
1500 reviznim technikem s pfislusnou kvalifikaci.
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e Pfi obsluze a udrzbé elektrickych zafizeni mohou pracovat pouze osoby
s pfFisludnou kvalifikaci dle pfedchozich kapitol. A dale je tento pracovnik povinen
dodrzovat zakladni bezpecénostni a hygienické podminky.

e V blizkosti motor(i, vedeni, rozvadécu, spinac¢l apod. musi zaméstnanec dbat
zvySené opatrnosti pfi pouzivani vody (pfi myti, splachovani apod).

e Bezpecné je tfeba zajistit doCasné rozvody a provizorni elektricka zafizeni, ktera
nesmeji byt ponechana jako zafizeni trvala.

o VesSkeré rozvadéce, vypinacCe a ostatni el. pfisluSenstvi musi byt stale pfistupné.
Obsluha je povinna v blizkosti téchto zafizeni udrzovat pofadek.

e Pf¥i urazu elektfinou nutno jednat rychle, nikoliv vSak ukvapené. Jen spravnym
postupem Ize postizeného zachranit a zaroven =zabranit moznému Urazu
zachrance nebo treti osoby.

e VesSkeré prace na elektrickém zafizeni instalovaném v objektech vodovodniho
systému se mohou provadét pouze dle platnych pfedpist, norem a provoznich

trafostanic.

o Zameéstnavatel (vedeni podniku) je povinen zajistit v pravidelnych intervalech
lékarské prohlidky vSech zaméstnanclt a vySkoleni urcitého poctu pracovnikl( v
poskytovani prvni pomoci. Skoleni je nutné doplfiovat a zakon&ovat zkouskami. O
Skoleni, vycviku a zkouskach je nutné vést zaznam.

3.1.7.6 Ochrana pred skodlivymi plyny, nedostatkem kysliku a vybuchu plynu

Pod pojmem nebezpecéné plyny rozumime plyny, které ohrozuji zdravi ¢lovéka a bezpecnost
prace. Nebezpedi pusobeni plynu spociva vtom, ze plyn vytlaci z ovzdusi kyslik, ze je
jedovaty ¢&i hoflavy a vybusny. Nebezpedi otravou plyny nebo nedostatkem kysliku ohrozuje
pracovniky pfedevsim v hlubokych Sachtach na stokové siti.

Pfiznaky pfi otravach nejobvyklejSimi plyny, vyskytujicimi se pfi provozu stokové sité, prvni
pomoc a bezpeénostni opatieni jsou:

Sirovodik

PFi inhalaci mensich davek zplUsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, podrazdéni o¢nich
spojivek a rohovek. PFi vySSich koncentracich pak poleptani dychacich cest, bolesti na
prsou, kasel, prijem. PFi vysokych davkach rychlé bezvédomi s kfeCemi, smrt.

Bezpecnostni opatieni: pfi prvnim pocitu zapachu sirovodiku v ovzdusi musi pracovnik
opustit pracovisté a zajistit okamzité provétrani pracovisté.

Prvni pomoc: okamzité odstranéni postizeného ze zavadného prostiedi, pfeneseni na
Cerstvy vzduch a pouziti teplych prikryvek. Je-li pacient pfi védomi - podani silné kavy, je-li v
bezvédomi - umélé dychani, inhalace kysliku, okam?Zité pfivolani Iékafe a pfevezeni pacienta
do ustavniho o3etieni.

PFi o€nich obtizich vyplachy o¢i borovou vodou.

Metan

Pfitomnost metanu v ovzdusi vyvolava nedostatek kysliku - metan nema varovny zapach.
Jeho nejvétsi nebezpedi tkvi v moznosti vybuchu pfi smichani s okolnim vzduchem v ur&itém
poméru (vznik tfaskavé smési).

Prevence: pravidelné prohlidky tésnosti potrubi, resp. kontrola zda nasledkem
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poskozeni potrubi a podtlakem nepronika vzduch dovnitf. V pfipadé zjisténi zavady zastavit
provoz a potrubi opravit za pfislusnych bezpecnostnich opatfeni.

Kysli¢énik uhelnaty

Priznaky otravy: prudka otrava kyslicnikem uhelnatym se projevuje bolenim hlavy,
malatnosti, zavrati, nékdy zvracenim a zvlasté nesoudnosti, takZe postizeny se nesnazi
zachranit. Pfi silngjsi otravé dochazi ke staviim mdloby a s pfibyvajicimi pfiznaky otravy se
dostavuji kfe€e a bezvédomi.

Prvni pomoc: pfi zachrannych pracich pamatovat na vlastni bezpeénost a pouZivat
kyslikovych dychacich pfistroji nebo protiplynovych masek s filtrem. Obycejné masky
nechrani proti kysli¢niku uhelnatému.

Otvory zamorfeného prostoru oteviit a zavolat zachranny sbor. Pfenést postizeného na
Cerstvy vzduch, oSetfit krvacejici rany, uvolnit Satstvo, poloZit postiZzeného naznak, hlavu mu
slabé podlozit a pfikryt teplou pfikryvkou. Dat mu dychat kyslik nebo kyslik s kyslicnikem
uhlicitym.

Nedycha-li, zavést okamzité¢ umélé dychani, postarat se ihned o Iékafskou pomoc. Je-li
postizeny v bezvédomi, nepodavat mu Zadny napoj. Je-li pfi védomi, podavat mu teplou
zrnkovou kavu, teply ¢aj nebo mléko. V Zadném pfipadé nepodavat lihoviny.

V provozu musi byt zajiSténa veskera dfive uvedena bezpeénostni opatfeni.

Zasadné musi byt pamatovano na chovani pfi vyskytu plynu ve stokach, podzemnich
prostorach a v mistnostech:

o Benzinové a petrolejové pary se udrzuji v nizSich polohach, pfi silnéjSi koncentraci
pfimo nad hladinou odpadnich vod. proto musi byt vénovana velka péce
dokonalému vétrani, nebot’ pfipadny vybuch téchto par je neobycejné silny.

¢ Svitiplyn se udrzuje blize stropu.

e Metan se naléza u stropu, ale jeho koncentrace vzrista v uréité hloubce, kde
zustava konstantni na rozdil od benzinovych par, jejichz koncentrace stale roste k
hladiné. Vybuch se obyCejné nesifi.

3.1.8 Prvni pomoc

3.1.8.1 Uraz elektrickym proudem
Zachranny postup je tento:
e vyprostit postizeného z dosahu elektrického proudu
o je-li v bezvédomi, zavést umélé dychani
¢ neni-li hmatny tep, ihned zahajit nepfimou srde¢ni masaz
e pfivolat Iékafskou pomoc
e uvédomit vedeni podniku, vedouciho stfediska

Po vypnuti proudu (vypnuti hlavniho vypinacde, pferuSeni vodie a pod.) vyprostime
postizeného tak, abychom zabranili jeho dalSimu poranéni.

Pfi zastavé dychani ihned zahajime umélé dychani zplic do plic, pfi zastavé obéhu
provadime nepfimou masaz srdce v kombinaci sumélym dychanim (neodkladnou
resuscitaci).
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PFi neodkladné resuscitaci zvedneme dolni koncetiny a drzime je témér kolmo vzhlru. Pfi
nedostateéném poctu zachrancl je mizeme podlozit do zvySené polohy - v oblasti pat asi 50
cm nad podlozku.

Neodkladna resuscitace je prvofada a pokraCujeme v ni az do prevzeti zachrafiovaného
lékafem.

Bez prferuSeni neodkladné resuscitace oSetiime jen rozsahlé rany a popaleniny pfekrytim
steriinim obvazem a zastavime pfipadné vétSi krvaceni tlakovym obvazem nebo
pfechodnym zaskrcenim v oblasti nad mistem krvaceni smérem k srdci.

OSetfeni dalSich poranéni, napf. znehybnéni zlomenin se provede az za pfitomnosti
dostatec¢ného poctu kvalifikovanych zdravotnickych pracovnik(.

Bezodkladné pfivolame rychlou zdravotnickou pomoc a zajistime pfevoz postizeného do
zdravotnického zafizeni.

3.1.8.2 Popaleniny

Popaleniny |. a Il. stupné okamzité oplachujeme studenou vodou po dobu 15 az 20 minut.
Poté pfilozime sterilni obvaz, napf. popaleninovou rouskou, a pfes ni studeny obklad,
vytvofeny napf. ledové studenou vodou, naplnénou do igelitového sacku.

Pfi rozsahlejSich popaleninach zabalime popaleného do sterilnich rousek nebo prezehleného
prostéradla. Odév postizenému svlékneme jen tehdy, je-li nutné oSetfit jiné poranéni
(zastaveni krvaceni, zlomeninu apod.), pfiS8kvafené Casti odévu neodstrafujeme. Popalené
konCetiny se po oSetfeni znehybni, horni koncetiny s pouzitim zavésu ze Satku, dolni
koncetiny polohou vleZe, pro pfenaseni popf. lehkou dlahou.

Popaleni v oblasti obli¢eje a o&i se oplachuje studenou vodou, obvaz se poté nepfiklada.
¢ Na popaleniny nedavame olej, zasypy, masti, tuky apod.

o Peclivé se sleduje dychani ve vSech pfipadech, kdy doS$lo k inhalaci koufe a
teplych plynd a par. PFfi dusSnosti se nemocny usadi do polohy polosedé se
zvySenym hrudnikem a opfenymi zady. Je-li moznost, inhaluje nemocny kyslik.

PFi narlstajici dusnosti:
¢ s nedostate¢nym dychanim se v€as zahaji umélé dychani.
e popalenému se usty nepodavaji tekutiny ani léky.
e zjistime co nejrychleji odvoz postizeného do zdravotnického zafizeni k odbornému
oSetfeni.
e Pred poskytnutim prvni pomoci je vhodné pfiloZit na usta a nos sobé i popalenému
rousku, Satek, kapesnik abychom zabranili druhotné kapénkové infekci.

4. Povinnosti zadavatele stavby

Povinnosti zadavatele stavby vyplyvaji ze zakona ¢&. 309/2006 Sb., dalSi upfeshujici
informace jsou uvedeny v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

1. Puasobi-li na stavenisti sou€asné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatord BOZP pfi praci na stavenisti.
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2. Bude-li na stavbé uréeno vice koordinatorli, ktefi budou pUsobit pfi pfipravé nebo
realizaci stavby sou¢asné, zadavatel stavby vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace.

3. Koordinatorem muze byt odborné zpUsobila fyzicka osoba, ktera ma
- alespon stfedni vzdélani s maturitni zkouskou

- odbornou praxi v délce alespoh 3 let, nebo v délce 2 let, pokud ma dokonéené vyssi
odborné vzdélani, nebo v délce 1 roku, pokud ma dokonéené vysokoSkolské vzdélani
v bakalarském nebo magisterském studijnim programu v oblasti BOZP

- doklad o uspésné vykonané zkouSce z odborné zpUsobilosti (akreditace vydana
Ministerstvem prace a socialnich véci).

Koordinator nemuze byt totoZzny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

Zadavatel stavby mize vykonavat funkci koordinatora sam, pokud je fyzickou osobou a
splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti.

6. Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veSkeré podklady a informace
potfebné pro jeho ¢&innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu
pfipravy a realizace stavby. Dale je povinen poskytovat mu soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoll, v€as mu predavat informace potfebné pro zhotoveni planu a jeho
zmény, brat v uvahu jeho podnéty a pokyny, zu€asthovat se zpracovani planu a tento
plan dodrzovat. Zadavatel stavby je povinen nejpozdéiji do 8 dnli pfed zahajenim praci na
stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

7. Koordinator se neur€uje u staveb:

- U nichz nevznika povinnost dorueni oznameni o zahajeni praci Oblastnimu
inspektoratu prace,

- které provadi stavebnik sam pro sebe svépomaoci,

- U nichz se nevyZaduje stavebni povoleni ani ohlaSeni stavebnich praci.

8. V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:

- celkova pfedpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnda,
ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den,

- celkovy planovany objem praci a C€innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu
prace pfislusnému podle mista bydlist€ nejpozdéji 8 dnl prfed predanim stavenisté
zhotoviteli. V pfipadé podstatnych zmén je nutné bezodkladné provést aktualizaci tohoto
oznameni. Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté.
Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-li se na stavenisti provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi nebo budou vykovavany Cinnosti, pfi kterych vznika
povinnost oznameni o zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.
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5.

Pozadavky na zhotovitele stavby

Zhotovitelé stavebnich praci jsou povinni:

1.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi vSech fyzickych osob, které se s jejich védomim
zdrzuji a pracuji na jejich pracovistich s ohledem na rizika mozného ohroZeni jejich Zivota
a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.

Zajistit, aby vSichni pracovnici byli pro vykon své prace odborné a zdravotné zpusobili.
Zajistit, aby vSichni pracovnici byli v potfebném rozsahu seznameni s projektovou
dokumentaci, s pracovnimi a technologickymi postupy.

Zajistit, aby vSichni pracovnici byli fadné seznameni s pracovi§tém, s planem BOZP a
v pfipadé, ze byl zpracovan, i s havarijnim planem.

Zajistit, aby vSichni pracovnici pouzivali pfisludné OOPP.

Udrzovat vSechny stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a naradi
v provozuschopném stavu, zajiStovat na nich pravidelné pfedepsané revize a kontroly.
Zaijistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich
prostfedk(l na stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich predpist dodrzovany blizsi
minimalni pozadavky na BOZP dle NV &. 591/06 Sb., Pfilohy 2.

Zaijistit, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy dle NV ¢.
591/06 Sb., Prilohy 3.

Zajistit bezpe€né provadéni praci, pfi nichz hrozi nebezpedi padu fyzickych osob nebo
predmétd z vysSky nebo do hloubky.

Na pracovisti udrzovat pofadek a Cistotu.

Usporadat pracovisté podle pfislusné dokumentace véetné planu BOZP - zajistit jeho
dostupnost, uréeni komunikaci, urCeni prostord pro manipulaci s materialem a jeho
uskladnéni, osazeni bezpecnostnich znacek, vymezeni pracovist pro vykon jednotlivych
praci a ¢innosti.

Zajistit Fadné uskladnovani, manipulaci, odstrafiovani a odvoz vSech odpadu.

Mit staly prehled o vSech pracovnicich, ktefi se zdrzuji na pracovisti.

V pfipadé mimofadné udalosti zajistit prvni pomoc postizenym a pfivolat sloZky
integrovaného zachranného sboru.

Provadét soustavné kontroly dodrzovani pravidel BOZP na stavenisti.

Povinnosti vedoucich/odpovédnych pracovnikl na stavenisti

1.

2.

3.

Kazdy vedouci zaméstnanec odpovida za plnéni Ukolu v oblasti BOZP na svém
pracovisti v rozsahu své funkce, kterou zastava.

Uloha a s ni spojené povinnosti koordinatora na stavenisti jsou popsany v kapitole 4.
Povinnosti koordinatora BOZP na stavenisti.

NejcastéjSimi vedoucimi pozicemi na stavenisti jsou stavbyvedouci a mistr, proto dale
uvadime povinnosti spojené s dodrzovanim BOZP praveé u téchto dllezitych vedoucich

funkci, pusobi-li na stavenisti.

Povinnosti stavbyvedouciho
Stavbyvedouci je povinen:

1.

2.

3.

Ridit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu
a s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu.

Zaijistit Fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavki
na vystavbu podle § 169 Stavebniho zakona (Zakon ¢.183/2006 Sb. v platném znéni),
popf. jinych technickych pfedpist a technickych norem.

Pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby a neprodlené oznamit stavebnimu
Uradu zavady, které se nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby.
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5. Vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta (pokud jsou zfizeny) a
s koordinatorem BOZP, pusobi-li na stavenisti.

Povinnosti mistra

1. Vede soustavné a cilevédomé zaméstnance k plnéni pozadavk BOZP.

2. Kontroluje plnéni pozadavki BOZP zaméstnanci

3. Nesmi pfipustit, aby zaméstnanci vykonavali prace v rozporu s bezpecnostnimi
pozadavky (napf. nepouzivali OOPP, odstranovali bezpeénostni zafizeni u pouzivanych
strojli a technickych zafizeni, apod.).

4. Zaijistuje evidenci pracovnich Urazl a podili se na sepsani Zaznamu o Urazu a na

zjisténi pficin a zdroju urazu.

Vydava pfesné pokyny pro vykon bezpecné a kvalitni prace a nasledné je kontroluje.

Povéfuje pisemné vybrané zaméstnance k zastupovani v jeho nepfitomnosti.

Ugastni se ve spolupraci s osobou odborné zpusobilou v oblasti BOZP na identifikaci a

hodnoceni pracovnich rizik, podili se na navrhu a realizaci opatfeni k jejich sniZzovani,

spolupracuje s koordinatorem BOZP, pUsobi-li na stavenisti.

Noo

6. Povinnosti koordinatora BOZP na stavenisti

Uloha koordinatora na stavenisti pfi pfipravé stavby

Povinnosti koordinatora:

1. Predat zadavateli stavby pfehled pravnich predpisi BOZP vztahujicich se ke stavbé.

2. Predat zadavateli stavby informace o rizicich a dalsi potfebné podklady.

3. Predat projektantovi, zhotoviteli stavby (je-li znam) a jiné osobé& (OSVC) informace o
bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, které se dotykaji Cinnosti na stavbé.

4. Poskytovat vS§em ucastnikim procesu pfipravy stavby podnéty, konzultace a doporuceni
tykajici se technickych FeSeni nebo organizacnich opatfeni, planovani jednotlivych praci
vCetné odhadu délky ¢asu potfebného pro jejich provedeni, apod.

5. Zabezpecovat, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenidté, udaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zajisténi BOZP a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi
zhotoviteli (pokud jsou v dobé zpracovani planu znami).

6. Zaijistit zpracovani pozadavku na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Uloha koordinatora BOZP na stavenisti v pribéhu realizace stavby

Povinnosti koordinatora:

1. Informovat vSechny zhotovitele stavby o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich.

2. Koordinovat spolupraci vSech zhotovitelt a jimi povéfenych osob pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP na stavenisti.

3. Spolupracovat se vSemi zu€astnénymi na realizaci stavby pfi stanoveni ¢asu potfebného
k bezpeénému provadéni jednotlivych praci nebo Cinnosti.

4. Spolupracovat se zastupci zaméstnanct pro oblast BOZP, s pfisluSnymi odborovymi
organizacemi a s technickym dozorem stavebnika v feSeni otazek BOZP.

5. Sledovat provadéni praci na stavenisti a zjiStovat, zda jsou dodrzovany pozadavky na
BOZP, upozornovat na zjisténé nedostatky a pozadovat jejich odstranovani bez
zbyte€¢ného odkladu.

6. Kontrolovat zabezpeéeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s

cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.

Navrhovat zadavateli stavby terminy a organizovat kontrolni dny k dodrzovani planu.

Projednavat se zhotoviteli stavby pfijeti opatfeni a terminy k napravé.

© N
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9. Za ucasti zhotovitell a jimi povéfenych osob provadét zapisy o zjisténych nedostatcich,
na které upozornil zhotovitele a zaznamenavat, zda a jak byly nedostatky odstranény,
popf. vyZadovat zjednani napravy.

10. Oznamovat zadavateli stavby, Ze nebyla pfijata opatfeni ke zjednani napravy.

11. Zucastnovat se na pozvani stavebniho urfadu kontrolni prohlidky stavby.

7. Pravidla BOZP pfri udrzovacich pracich

Udrzovaci prace mohou vykonavat osoby:

1. Zdravotné a odborné zpUsobilé.

2. Seznamené s pracovistém.

3. Prokazatelné informované o rizicich na pracovisti a opatfenich na ochranu pfed jejich
plasobenim.

4. Vybavené OOPP, seznamené s jejich pouzitim a na kterych jsou provadény pravidelné
revize a kontroly stanovené vyrobcem.

5. Seznamené s prislusnymi pracovnimi postupy pfi udrZzovacich pracich.

6. Které neprovadéji rizikové prace osamocené a v pfipadé nutnosti maji dohodnuty zpUsob
dorozumivani s druhou osobou.

8. Zaver

Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je nezbytnou soucasti dokumentace
staveb, na nichz zaméstnanci vykonavaji prace a Cinnosti, které je vystavuji zvySenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi. Tuto povinnost stanovuje Zakon &. 309/2006 Sb. a
NV &. 591/2006 Sb.

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt odsouhlasen a podepsan
v8emi zhotoviteli, kterych se tyka.
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