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1. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Nazev stavby: KANALIZACE PSARY - PATERNIi SBERAC
Misto stavby: k.u. Dolni Jiréany (736414)
k.u. Psary (736422)
Obec: Psary
Okres: Praha-zapad
Kraj: Stiredocesky
Charakteristika stavby: Vystavba oddilné splaskové kanalizace
Odvétvi stavby: Vodni hospodarstvi

Stupen projektové dokumentace:  PD pro stavebni povoleni (DSP) / dokumentace pro
provadéni stavby DPS

Kapacity:

Objekty Nazev inzenyrského objektu 2h\ material acle

(mm) (m)
“le s . « 500 PVC 640,0
001 Splaskova kanalizace ,AA 600 PVC 547.0

10 02 Pfepojeni uliCnich stok 300 PVC 22,3

10 03 KanalizaCni pfipojky 150 PVC 26,2
Celkem 1235,5

1.1 Struény popis stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je zajisténi stavebniho povoleni na stavbu patefniho
gravitacniho sbérace splaskové kanalizace v ¢asti obce Psary. V pfipadé oddilné splaskové
kanalizace se jedna o liniovou stavbu. Stavba je tvofena oddilnou splaskovou stokou
(paralelni stoka ke stavajici stoce, ktera bude ponechana) a pfepojenim okolnich uliénich
stok a kanalizaCnich pfipojek, situovanych blize k navrhované stoce. Trasa navrhovanych a
prepojovanych objektl je situovana prevazné ve statni silnici a v mistnich komunikacich.
Trasa kanalizace je situovana i ¢asteCné v zatravnénych plochach. Dotéeny budou drobné
mistni vodoteCe pficnym kFizenim — zatrubnéna ¢ast Zahorfanského potoku pod statni silnici
a Sulicky potok. Pod vodote¢emi bude kanaliza¢ni potrubi ulozeno v chraniéce vétsiho
profilu, pode dnem koryta vodotece, pfipadné v télese objektu nového mostu.

V kfizovatce ulic Prazska — K JunCaku se v misté stavajici Sachty, kde bude vysazena
Sachta nova, na stavajici patefrni sbéra¢ ,A* DN 300 napoji nové potrubi DN 500 paralelni
stoky ,AA“. Trasa je vyvedena z mistni komunikace do statni silnice €. 11/105 a je vedena
podél stavajici stoky ,A“ J az JZ smérem ulicemi Prazska a Psarska. V prostoru nové stavby
mostu ev.€. 105-002 pies Sulicky potok (neni soucasti této dokumentace) bude trasa
kanalizace vedena jako prelozka v télese objektu mostu. Pfed mostem bude stavajici a
paralelni stoka svedena ve spojné $achté SAA-21, odkud povede potrubi DN 500. Za
mostkem je z divodu konfigurace terénu profil stoky zvétSen na DN 600. Trasa je nasledné
odklonéna do ulice Sportovni do mistni komunikace stale JZ smérem, poté je vedena
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S smérem podél valu a mimo hraci plochu fotbalového hfisté pied areal COV Psary. Po celé
délce useku stavby se prepoji dotéené ulicni stoky a kanalizaéni pfipojky nemovitosti,
situovanych blize k navrzené paralelni stoce.

V ulici Sportovni bude odstranéno stavajici trubni vedeni spladkové kanalizace a bude
provedena prelozka destové kanalizace z divodu stisnénych prostorovych podminek.
Stavajici stoka ,A“ DN 300 bude v ulici Prazska — Psarska ponechana a stale provozovana
jako kanalizace splaskova, do niz zlstanou napojeny kanalizacni pfipojky z nemovitosti
v ulici Prazska - Psarska, situovanych bliZze k této stoce.

1.2 Uzemi vystavby, architektonicka a technicka koncepce stavby

Obec Psary se nachazi jizné od Prahy v okrese Praha-zapad ve StfedoCeském kraji, lezici
na hlavnim silniénim tahu [1/105 mezi Jesenicemi a Jilovym u Prahy. Obec tvofi dvé
katastralni uzemi; Psary (736422) a Dolni Jir€any (736414) o celkové plose 1 122 ha.
Lokalita obce u hl. mésta Prahy ma pfiméstsky charakter doprovazeny dynamickym
rozvojem Vv poslednich letech. Na uzemi obce pFfevaZzuje pfevazné zastavba nové
vybudovanych domd satelitniho razu se zakladni obcanskou vybavenosti, Skolkou,
knihovnou a ustavem socialni péce, v nejbliz§i dobé zapocne vystavba nové Skoly. Obec
eviduje ke dni 1. ledna 2017 celkem 3 847 obyvatel s trvalym pobytem.

Obci protéka Zahoransky potok (IDVT 10261898) a jeho levobfezni pfitok — Sulicky potok
(IDVT 10240991). Obé vodoteCe spadaji do povodi Vitavy a jsou pod spravou statniho
podniku Lesy CR. Zahoransky potok je recipientem &istirny odpadnich vod Psary.
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Obrazek 1 — Topografié SirSiho celku (zdroj: Seznam.cz)

Soucasny stav kanalizaéniho systému

Obec ma vybudovany rozsahly systém splaskové kanalizaCni sité s vlastni Cistirnou
odpadnich vod, na kterou jsou svadény odpadni vody z Uzemi Hornich Jir¢an, Dolnich Jir€an
a Psar. Kapacita &istirny COV Pséry byla navySena na 6 000 EO v roce 2010. V nékterych
Castech obce je vybudovana i kanalizace deStova. Kanalizace v zgjmovém uzemi spada pod
vlastnictvi obce, provozovatelem je spoleCnost VHS BeneSov, s.r.o. Obec v poslednich
letech feSi problémy s nedostateCnou kapacitou stokové sité a to prfedevSim na kmenové
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stoce ,A" v jeji dilCich ¢astech. Pfi vyraznych destovych udalostech a zvySenych pratocich
v kanalizaci dochazi v disledku vzniku zpétného vzduti k zatapéni jednotlivych nemovitosti
prostfednictvim kanalizacnich pfipojek v prostoru pod kfizovatkou Psarska — Na Strani az
smérem k COV podél trasy stoky ,A". Pfi extrémnich srazkovych uhrnech nasledné dochazi
ke zvySeni urovné hladiny odpadni vody nad uroven terénu a jejimu vyronu na povrch
pozemni komunikace, pfilehlych pozemku a objektl uzivanych k bydleni.

2. Projekt organizace dopravy

Veskeré omezeni provozu béhem vystavby kanalizace budou v pfedstihu projednana a
odsouhlasena s DI Policie. Musi byt umoznén vjezd pro vozy Zachranné sluzby, policie,
hasica.

Dopravni znageni bude =zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim

inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v komunikacich budou Ffadné oznaceny podle
platnych predpis(, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

Navrh bude upfesnén minimalné 30 dni pfed zapoCetim praci, popfipadé aktualizovan a na
zakladé zadosti zhotovitele bude Uprava stanovena.

Tab. 1. — Druhy povrchli a uzavirek

Katastralni | Usek MozZnost objizdné trasy
Uzemi DIO | Druh povrchu Uzavirka
. Mistni . . , ,
Psary 1 | komunikace Uplna uzavirka Neni
Psary 2 a/lolﬁ;(ﬂlnikace Uplna uzavirka Ano — Jilovska ulice, Sportovni ulice
- . Gasteéna uzavirkal |20 .y )
Pséry 3 Silnice II. tfidy kratkodoba Uplna J|Iovvs.ka., ' Sulvlckg, ] Hlavnl,
105 uzavirka Budéjovicka, Prazska (mistni Pod
Vapenkou, Na Vapence, Jilovska)
Silnice I, tFidy Casteéna uzavirka/ |Ano .
Psary 4 |105 ) kratkodoba uplna | Jilovska, Sulicka, Hlavni,
uzavirka Budéjovicka, Prazska
Dolni Silnice II. tFidy Casteéna uzavirka/ |Ano
Jir¢any, 5 |105 ’ kratkodoba uplna | Jilovska, Sulicka, Hlavni,
Psary uzavirka Budéjovicka, Prazska
Dolni Silnice II. tFidy Casteéna uzavirka/ |Ano
Jiréan 6 |105 ) kratkodoba uplna Jilovska, Sulicka, Hlavni,
y . S .
uzavirka Budé&jovicka, Prazska

Stavba je rozdélena na 6 Usekl dle postupu vystavby. Vzdy musi byt umoznén pfijezd na
jednotliva stavenisté. Mistni komunikace jsou navrzeny s Uplnou uzavirkou.

Vzhledem rozsahu stavby kanalizace ve vSech feSenych uUsecich, je cela stavba feSena
v otevieném pazeném vykopu, vyjma useku kfizujicich vodote€ provadénych bezvykopovou
technologii.

2.1 Dopravni trasy pro prepravu rozhodujicich dodavek materialu

Pfijezdy na staveniSté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materialt Ize vyuzit zejména stavajicich mistnich
komunikaci, které jsou pfistupné po dalnici D1 Praha-Brno, DO Prazsky okruh silnici Il. tfidy
¢. 105 a 603, silnici Ill. tfidy €. 00315 dale siti mistnich komunikaci v obci s asfaltovym
povrchem.

Silnice jsou dostatecné Siroké a unosné pro dopravu veSkerého stavebniho materialu.
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Na pfijezdovych a vyjezdovych cestach se budou pohybovat v menSim méfitku stavebni
stroje a auta s materidlem — potrubi. Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni
stavebni mechanismy a dopravni prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby
nedochazelo k Unikim a ukapim ropnych produktu.

2.2 Dopravni trasy pro pirepravu zeminy, odpadl a dalSich nepotiebnych
materialu ze stavby

Prijezd a vyjezd ze stavenisté bude prevazné slouzit pro pohyb nakladnich aut se zeminou.
Vykopek bude ihned pfi hloubeni ryhy nakladan a odvazen na mezideponii. Jeji umisténi
bude fesit zhotovitel ve spolupraci s investorem stavby. Vzdalenost mezideponie od mista
stavby by neméla pfesahnout 2 km. Dale musi byt deponie dobfe pfistupna z hlediska
dopravy zemin nakladnimi auty.

Zemina, ktera bude pouzita zpét k zasypu vykopu, bude uloZzena na mezideponii. V pfipadé,
pokud to dovoli vlastnici pozemku, bude vykopek béhem stavby ponechan u vykopové ryhy.

Prebyte€na zemina ze stavby bude deponovana na skladce dle ur€eni investora (dojezdova
vzdalenost do 7 km). Pfedpoklada se, ze vedkeré odpady vzniklé na stavbé budou kategorie
O - ostatni. Dodavatel zajisti pfed vyjezdem ze stavby oc€isténi stavebnich stroji od zeminy.
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2.3 Navrh na upravy dopravnich tras, véetné navrhu na zménu dopravniho
znaceni

Vzhledem k postupné vystavbé inzenyrskych siti nedojde k omezeni provozu na vSech
komunikacich sou¢asné. Omezeni bude rozdéleno na 6 Useku. Bude pouzito znaceni dle
vykresoveé pfilohy navrhu DIO.

Tab. 2. — Pouzité dopravni znaceni dle jednotlivych tsekl stavby

typ uzavirky pouzité znacky, uzavérova a vodici zafizeni
druh nazev
Al15 Prace
B2la Zakaz predjizdéni
Gastecna | P8 Pfednost pred protijedoucimi vozidly
detail | B21b Konec zakazu pfedjizdéni
P7 Pfednost protijedoucich vozidel
Z2 Zabrana pro oznaceni uzavirky
Cda Pfikazany smér objizdéni
Al5 Prace
A10 Svételné signaly
Casteéna | Vo PFicna Cara souvisla
detail Il z2 Zabrana pro oznaceni uzavirky
C4ab Pfikazany smér objizdéni
Cda Pfikazany smér objizdéni
P8 Prednost prfed protijedoucimi vozily
C2f Pfikazany smér jizdy vlevo a vpravo
C2d Pfikazany smér jizdy pfimo a vpravo
gonIizn. Mimo dopravni obsluhy
Z2 Zabrana pro oznaceni uzavirky
Uplf}é B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel (v obou smérech)
uzavirka IP10a Slepa pozemni komunikace
C2e Prikazany smér jizdy pfimo a vlevo
E3a Vzdalenost
IP10b Navést pred slepou pozemni komunikaci
IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky

Dle tvaru kfizovatky v Useku s Uplnou uzavirkou je mozné pouzit pfikazové nebo zakazové
znaceni ve smyslu zakazu odbocCovani nebo pfikazaného sméru jizdy.

Pfi provadéni stavebnich praci v komunikaci s dostatecnou Sifkou se prfedpoklada uzavirka
prislusného pravé provadéného Useku pro bézny prujezd (dopravni obsluze a vozidlim
stavby vjezd povolen). Dopravni obsluhou se rozumi majitelé pfilehlych pozemkd. Pro
prijezdnost musi byt zachovana Sifka minimalné 2,5 m.

PFi vystavbé Usekl v obytnych zénach a v ulicich s nedostate¢nou Sitkou pro manipulaci
bude komunikace v tomto Useku z prostorovych divodu zcela uzaviena (tj. mimo vozidel
stavby). V tomto sméru je nutné informovat dostate¢né pfedem dotéené obyvatele.
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Vzhledem k charakteru stavby a Sifce vykopu lze predpokladat postupnou vystavbu i
v jednotlivych Usecich — dopravni omezeni budou mensiho rozsahu, nez je rozsah useku
vystavby. Uplna uzavirky se dotyka pouze mistni komunikace. Na mistnich komunikacich se
vyskytuje velmi nizky provoz vozidel (mistni obyvatelé).

2.4 Navrh objizdnych tras

Objizdné trasy nejsou navrzeny z divodu slepé (koncové &asti) mistni komunikace. Useky
v silnici budou feseny jako ¢astecné uzavirky.

Vzhledem k hustoté mistnich komunikaci v obci, Ize vétSinu objizdnych tras vést po silnici Il.
tfidy a mistnich komunikacich pfimo v obci Psary

Objizdné trasy v pfipadé mistnich komunikaci budou ozna&eny dopravni znackou IS11¢c —
Smeérova tabule pro vyznaceni objizdky. S tim Ze rozsah objizdnych tras bude dan vesmés
rychlosti postupu vystavby a ve vazbé na jednotlivé useky vystavby.

Navrh objizdnych tras a dopravnich zna¢ek na komunikacich:
Usek 1 — Objizdna trasa neni navrhovana

Usek 2 — Mistni objizdna trasa je navrzena po silnici Il. tfidy &.105 (ulice Jilovska) a po
mistni komunikaci — ulice Sportovni— znaceni neni navrhovano

Usek 3 — Mistni objizdna trasa je navrzena po silnici Il. tfidy &.105 (ulice Jilovska) a po
mistni komunikaci — ulice Sportovni — znaceni neni navrhovano

Usek 4

Objizdna trasa v pfipadé nutnosti a uzavieni obou jizdnich pruhtd (pfedpoklada se
vyjime€né) je vedena silnicemi 3. tfidy €. 105, 603 a 00315 pfes Horni Jir€any, Hluboc€inku
Nechanice a Jilové u Prahy. Délka objizdné trasy — 16 km.

Usek 5

Objizdna trasa v pfipadé nutnosti a uzavieni obou jizdnich pruhta (pfedpoklada se
vyjime€né) je vedena silnicemi 3. tfidy ¢. 105, 603 a 00315 pfes Horni Jir€any, Hlubo&inku
Nechanice a Jilové u Prahy. Délka objizdné trasy — 16 km.

Usek 6

Objizdna trasa v pfipadé nutnosti a uzavieni obou jizdnich pruhla (pfedpoklada se
vyjime€né) je vedena silnicemi 3. tfidy ¢. 105, 603 a 00315 pfes Horni Jir¢any, Hlubo&inku
Nechanice a Jilové u Prahy. Délka objizdné trasy — 16 km.
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Pouzité dopravni znacky:
Pocet | Pocet Pocet Pocet Pocet Pocet
Oznaceni | Popis kusu kusl kusu kusU kusU kusU
Usek 1 | usek 2 Usek 3 |usek4 |usek5 | usek6
B24a Zakaz odboceni 0 1 0 1% 0 0
vpravo
B24b Zakaz odboceni 0 1 1% 1% 0 0
vlevo
72 Zabrana pro 1 2 2% 2% 2% 2%
oznaceni uzavirky
Zakaz vjezdu vSech
B1 vozidel (v obou 1 2 2* 2* 2* 2*
smérech)
Slepa pozemni N N N N
IP10a komunikace 1 2 2 2 2 2
E13 Text 1 2 0 0 0 0
B 21a Zakaz predjizdéni 0 0 4 2 2 2
B20a-30 Nejvyssi dovolena 0 0 4 > > >
rychlost 30
A 06b ZuZena vozovka 0 0 4 2 2 2
Al5 prace 0 0 4 2 2 2
IS11c Smérova tabule pro 0 8 16* 16+ 16+ 16+
vyznaceni objizdky

2.5 Omezeni dopravy a pohybu chodcli v bezprostiednim okoli stavenisté

Projekt pfedpoklada maximalni Sifku manipulaéniho pruhu 5 m. Do této Sifky je zahrnuta
Sifka pro pojezd nakladniho automobilu, vlastni ryha a plocha pro uloZeni potrubi podél ryhy.
Vzhledem k nepfiznivym prostorovym pomériim bude nutné nékde zuzit manipulacni pruh na
minimum a pouzit vhodnou mechanizaci. Vzhledem k postupné vystavbé inzenyrskych siti
nedojde k omezeni provozu na v8ech komunikacich souasné&. Omezeni v komunikacich
bude rozdéleno na 6 useku vystavby. V kazdé etapé bude uzaviena pouze jedna
z dot€enych ulic. V téchto ulicich bude pouzito znageni vykresové €asti navrhu DIO pro uplné
a CasteCné uzavirky. Tyto znacky budou priibézné posouvany s ohledem na postup praci
v komunikaci.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace jsou provadény v prostoru vozovky, bude i nadale
zajistén dostate¢ny prostor pro chodce. Nicméné je tfeba dbat zvy3ené opatrnosti.
V hodinach, kdy nebudou na stavbé provadény prace, budou vykopy ohrani¢eny zabradlim i
prenosnymi zabranami. VySka horni hrany zabradli (zabrany) 1,1 m nad vozovkou.

2.6 Pozadavky na vyfizeni povoleni pro zvlastni vyuziti vefejnych komunikaci

Zhotovitel musi dodrzet podminky dotéenych organizaci — Odboru Dopravy a Policie CR,
které jsou uvedené v dokladové ¢asti projektu.

2.7 Navrh na organizaci dopravy a pohybu osob na stavenisti, véetné
dopravniho znaceni

Na stavenisti se v pracovni dobé budou pohybovat pouze vySkoleni pracovnici. Mimo
pracovni dobu bude vstup na stavenisté zakazan. Stavenis§té bude ohrazeno zabradlim &i
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pfenosnymi zabranami. Navrh dopravniho znaceni na stavenisti je uveden ve vykresové
¢asti navrhu DIO.

2.8 Navrh opatieni na zamezeni znecistovani vefejnych komunikaci pfi vyjezdu
dopravnich a stavebnich mechanizmu ze stavenisté

Zhotovitel bude dbat na to, aby se v maximalni mife zamezilo znecidtovani komunikaci pfi
vyjezdu dopravnich a stavebnich mechanizmi. Pripadné necistoty bude prubézné
odstranovat z povrchu komunikace, a ze stavebnich mechanizmu.

2.9 Navrh dopravnich opatreni pro autobusovou dopravu
Vystavbou budou dotéeny nasledujici linky autobusové dopravy:

e 332 Budéjovicka — Jilové u Prahy

e 334 Psary — Smichovské nadrazi

e 956 Budéjovicka— Jilové u Prahy

Uvedené autobusové linky budou stavbou dotéeny pouze v Casti ve statni komunikaci Il. tfidy
105, kde bude pfi vystavbé ¢asteCné omezen provoz. Pfi vystavbé kanalizace v tomto useku
(etapa €. 3-6) je nutné pocitat s delSi prujezdni dobou autobusové dopravy. V pfipadé
Castecné uzavirky 1 jizdniho pruhu bude provoz fizen semafory.

V pfipadé nutné uplné uzavirky silnice budou navrzeny objizdné trasy.

Objizdné trasy a trasy pro otaceni autobusu v pfipadé statni silnice budou oznaceny
dopravni znackou IS11c — Smérova tabule pro vyznaceni objizdky. Provozovatel autobusové
dopravy bude v pfedstihu informovan o postupu vystavby, a o zménach v Upravé dopravnich
opatfeni.
Zhotovitel stavby musi zajistit postup vystavby tak, aby nedoS$lo k naruseni autobusové
dopravy.

Autobusové linky se budou v pfipadé eventualni Uplné uzavirky silnice 105 v ramci Psar
otaCet na doCasném obracisti v blizkosti obecniho ufadu.
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Docasné obracisté autobusl vyuzitelné v pfipadé nutnosti Uplné uzavirky v ramci useku 3, 4,
5 a v pfipadé jizni Casti useku 6.

V pfipadé nutnosti uzavirky v ramci usekl 4,5,6 a ¢astecné useku 3 bude pro autobusova
doprava pro jizni ¢ast obce vyuzivat objizdku pfes Libef, Radlik a Jilovskou ulici (silnice II.
tfidy 1051, silnice Ill. tfidy 00315 a silnice Il. tfidy 105) v délce 9 km a navazujici objizdnou
trasu spole€nou pro automobilovou dopravu. Viz. Pfiloha C.5.2.

V pfipadé Uplné uzavirky ulice Psarsky budou v obci vyuzivany zastavky Psary — domov
Laguna a Psary Stédiik (etapy 3,4,5). V pfipadé nutnosti uplné uzavirky v etapé 6 pak
kratkodobé pouze zastavka Psary — domov Laguna.

Navrh je zpracovan pro jednotlivé useky vystavby pro pfipad nutnosti uplné uzavirky obou
jizdnich pruhu:

1 a 2. usek — bez vlivu na autobusovou dopravu.
3. usek vystavby eventualni uzavirka ulice Psarska

V prabéhu vystavby v 3 Useku dojde ke kratkodobému uzavieni zastavek — Psary pouze
omezené, po dobu vystavby kanalizace pfimo v dané lokalité a tésné blizkosti pfedmétnych
zastavek.

4. usek vystavby eventualni uzavirka ulice Psarska

V pribéhu vystavby v 4 Useku dojde ke kratkodobému uzavieni zastavek — Psary v obou
smérech. Objizdné trasy viz text vyse.

5. usek vystavby eventualni uzavirka ulice Psarska
6. usek vystavby eventualni uzavirka ulice Psarska

V pribéhu vystavby v 5 Useku dojde ke kratkodobému uzavieni zastavek — Psary v obou
smérech. Objizdné trasy viz text vyse.
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V priib&hu vystavby 6 Useku dojde ke kratkodobému uzavieni zastavek — Psary Stédfik —
pouze omezeng, po dobu vystavby kanalizace pfimo v dané lokalité a tésné blizkosti
pfedmétnych zastavek. Eventualni nutnost objizdék viz text vise.
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