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ZS NAD HLADINOU PODZEMNi VODY

ZS POD HLADINOU PODZEMNI VODY

DN Di Dy |Dymax| L A B c

(mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm)
150 149 160 | 174,3 | 6000 | 100 800 | 300
250 248 273 285 | 6000 | 100 900 | 300
300 297 315 346 | 6000 | 100 1000 | 300
500 493 560 605 | 3000 | 100 1300 | 300
600 591 630 670 | 3000 | 100 1400 | 300

H - VYSKA NADLOZi

100

120

HLOUBKA DNA TROUBY

HLOUBKA VYKOPU V PODZEMNIi VODE

LEGENDA

VZOROVY PRICNY PROFIL ULOZENI POTRUBI Z PVC DN 150 - 600

NEJMENS| SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI

VRSTVY LOZE (A)

1 STERKOPISKOVE LOZE NA HLOUBCE RYHY - CSN EN 1610
HLOUBKA RYHY | NEJMENSI SIRKA
2 | DRENAZNi POTRUBI DN 100 (m) RYHY (m)
<1,00 NEVYZADUJE SE
L L > 1,00 az <= 1,75 0,80
3 HUTNENE PISKOVE LOZE 100MM > 1,75 az <= 4,00 0,90
> 4,00 1,00
4 | JAMKA PRO HRDLA TRUB VYTVORENA V LOZI
NEJMENSi TLOUSTKA SPODNi ZHUTNENE
5 | HRDLOVE TROUBY Z MATERIALU PVC, SN 12 CSN EN 1610
GEOLOGICKE PODMINKY A
6 UROVNANE DNO RYHY - (mm)
NORMALNI 100
7 | ZHUTNENY OBSYP POTRUBI PROSATOU ZEMINOU 200MM SKALNATE HORNINY NEBO 150
NAD VRCHOL TROUBY; ZRNITOST ZEMINY MAX 20 mm ZEMINY TUHE KONZISTENCE
8 ZASYP POTRUBI ZEMINOU Z VYKOPU , ,
V KOMUNIKACI HUTNEN] PO VRSTVACH MAX. 300 MM NEJMENS| HODNOTA KRYCIHO OBSYPU (C)
GSN EN 1610
9 ROSTLY TEREN MISTO c
UVEDENI DO PUVODNIHO STAVU DLE TYPU POVRCHU _ (mm)
MISTNI KOMUNIKACE - NAD DRIKEM TROUBY 100
200 MM STERKODRT NAD SPOJEM TROUBY 150
120 MM SC 8/10 + INFILTRACNi POSTRIK
60 MM ACP 16 + SPOJOVACI POSTRIK . , , o )
40 MM ACO 11 POZADAVKY NA OPETOVNE POUZITi PUVODNI ZEMINY :
10 ["Louka-

200 MM ORNICE
OSETI TRAVNI SMESI

NEZPEVNENA CESTA: )
400 MM ZASYP RYHY HUTNENY PO VRSTVACH 200 MM

hrudky > 75 mm, snih a led.

NEJMENSI SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI NA JMENOVITE SVETLOSTI DN

CSN EN 1610
DN NEJMENSI SiRKA RYHY (OD + X), (m)
ZAPAZENA RYHA NEZAPAZENA RYHA

B > 60° | B <= 60°
<=225 OD + 0,40 OD + 0,40
> 225 az <= 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
> 350 az <= 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
> 700 az <= 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
U udaju OD + X odpovida X/2 nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou
a sténou ryhy popf. pazenim, kde OD je vnéjsi pramér trouby v m ﬁ
B = Uhel sklonu stény nezapazené ryhy, méfeny k vodorovné ose

V PRIPADE ULOZENI DO STATNI SILNICE BUDE PROVEDENO PROVIZORN{ DOPLNENI
KONSTRUKCE STERKODRTI AZ DO NIVELETY SILNICE, NASLEDNE BUDE PROVEDENA KOMPLEXNI REKONSTRUKCE SILNICE (NENi SOUCASTI TETO PD)

Nepfitomnost vS§ech materialt Skodlivych pro potrubi (nedmérna
velikost ¢astic, kofeny stromu, odpad, organicky materidl, jilové
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