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a) Identifikační údaje objektu 

Název akce    Přechod pro chodce u křižovatky 
     Pražská - Pod Kostelem  
 
Název objektu:    SO 100  Komunikace a zpevněné plochy 
 
Kraj:     Středočeský 
Okres:     Praha - západ 
Místo stavby:    Dolní Jirčany 
Katastrální území:   Dolní Jirčany 
 
 Předmětem dokumentace pro stavební povolení tohoto stavebního objektu je návrh nového 
přechodu pro chodce přes komunikaci Pražskou v místě křižovatky s ul. Pod Kostelem. Na jihovýchodní 
straně komunikace Pražské bude nový přechod napojen na stávající chodník vedoucí za pásem zeleně 
podél komunikace, na severozápadní straně pak bude v místě nově zřízeného propustku na silničním 
příkopu navazovat chodník, který výhledově pokryje pěší vztah do ulice Nad Cihelnou. Samostatný SO 
pak bude řešit osvětlení tohoto přechodu. 

 

b) Stručný technický popis 

Úvodní údaje 
 Požadavkem objednatele je zřízení nového přechodu pro chodce v místě, kde výhledově dojde ke 
zvýšení koncentrace pěších vlivem rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou a jejímu pěšímu propojení 
s komunikací Pražskou. 
  Současně se zřízením přechodu bude realizován trubní propustek DN400 na stávajícím silničním 
příkopu při severozápadní hraně komunikace Pražské. Oba návazné úseky chodníku budou opatřeny 
bezpečnostním trubkovým zábradlím s povrchovou úpravou v rozsahu dle Situace. 
 Povrch návazných úseků chodníku bude proveden z betonové zámkové dlažby ohraničené 
zapuštěnou sadovou obrubou, obruba v hraně vozovky bude silniční se sníženým nášlapem. 
  
Směrová úprava 
 Přechod je umístěn kolmo na osu komunikace Pražské, cca 3.4m jihozápadně od hrany 
komunikace Pod Kostelem. 
 
Výšková úprava 
 Výškové vedení chodníků návazných na přechod pro chodce je dáno napojením na stávající 
chodník na jedné straně a výškovým napojením na terén na straně budoucího pěšího propoje do 
komunikace Nad Cihelnou. 
 Nášlap obrub v místě přechodu pro chodce je navržen 2cm, obruba chodníku bude v místě 
odvodněné hrany zapuštěná, v místě vodící linie pak bude mít nášlap 6cm. 
 
Šířková úprava 
 Šířka přechodu pro chodce včetně návazného propojení na stávající chodník je 4.0m 
 Šířka chodníku ve směru ke komunikaci Nad Cihelnou bude 1.5m. 
  

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

 Neobsazeno. 
 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 Stavba obsahuje kromě tohoto objektu též objekt veřejného osvětlení přechodu 
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e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 Návrh konstrukcí vychází z TP  170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN, vlastnosti materiálů a konstrukce 
budou prokázány předloženými zkouškami v rozsahu dle ČSN.  
 
 Skladba 1 – nepojížděný chodník 
betonová dlažba zámková  DL.I      60 mm  
kladečská vrstva / lože   L       30 mm 
štěrkopísek     ŠPb    150 mm  

Celkem         240 mm 
 
 Všechny tyto skladby vycházejí z předpokladu dostatečně zhutněných vrstev aktivní zóny včetně 
zásypů na min. Edef=30Mpa u občasně nebo nepojížděných povrchů. 
 Silniční obruby jsou navrženy betonové 15/25 podél vozovky a 5/20 jako sadové, vždy do lože 
s opěrou z betonu C20/25 XF3. 
 Z hlediska vhodnosti zemin v podloží komunikace jsou předpokládány stabilní zeminy bez nutnosti 
jejich sanace. 
 Značnou pozornost je třeba věnovat provedení hutněných zpětných zásypů v místech 
inženýrských sítí pod zpevněnými plochami. Zpětný zásyp nesmí být proveden příliš vlhkou zeminou. 
Zemina musí být nanášená ve vrstvách max. 0,25 m a dostatečně prohutněna. Platí kritéria pro konstrukční 
vrstvy násypu. V případě nedodržení správné technologie zásypů a hutnících prací hrozí na dokončené 
pláni zemního tělesa v místech provedených zpětných zásypů zásadní snížení únosnosti.  
 Z hlediska hodnocení zemin, požadované únosnosti a míry zhutnění jsou pro celou stavbu 
závazná kritéria obsažená v následujících normách a TKP: 

 ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 TKP staveb pozemních komunikací – kap. 4. „Zemní práce“ 

 TKP staveb pozemních komunikací – kap. 5. „Podkladní vrstvy“ 

 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

 Odvodnění povrchu chodníků je provedeno pomocí příčných spádů do přilehlé zeleně. 
 Nejsou upravována stávající odvodňovací zařízení, je navržen trubní propustek na stávajícím 
silničním příkopu v místě přechodu pro chodce.  

 Je navrženo plastové potrubí DN 400 s min. SN 10. Propustek bude zakončen betonovými čely  a 
odlážděním z lomového kamene v délce 1.0m. Nové potrubí bude osazeno v niveletě stávajícího příkopu 
tak, aby byl zachován průtok odvodňovacím příkopem. 

Délka navrhovaného propustku je 4.4 metru. 

 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení 

 Dopravní režim včetně dopravního značení na dotčených komunikacích je patrný ze situačního 
výkresu.  
 Je navrženo nové svislé dopravní značení přechodu a úprava stávajícího svislého značení na 
komunikaci Pražské z důvodu vzájemných rozestupů. 
 Vodorovné dopravní značení spočívá v návrhu V 7a a přerušení stávajících vodících čar v místě 
přechodu.  
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h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 
 Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích č. 
127/2005 (který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména pokud 
se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením.  
 Postup výstavby na veřejné komunikaci bude řešen návrhem dopravně inženýrského opatření. 
 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

 Neobsazeno. 
 

j) Přehled provedených výpočtů  

 Neobsazeno. 
 

k) Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Řešená stavební úprava komunikace má navržena opatření, umožňující  pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 398/2009 Sb.  
 Přechod pro chodce bude vybaven na obou stranách vstřícnými hmatnými signálními pásy šířky 
80cm vedoucími k vodící linii a varovnými pásy šířky 40cm v místě snížené obruby.  
 Nezbytné překážky během stavby musí být vysoké min. 1,1 m nebo musí mít v této výšce pevnou 
opticky kontrastní a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem 
ve výšce 0,1 až 0,25 m zarážku pro slepeckou hůl. Překážky musí být umístěny tak, aby byla vedle nich, 
nejméně po jedné straně zachována volná průchozí šířka min. 1,5 m u překážek technického vybavení 
komunikací a svislého značení může být průchod min. 0,9 m. Do volné šířky chodníku 1,5 m a menší 
nesmí zasahovat žádná překážka ani ojedinělá (např. sloup V.O.).  
 


