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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev akce Pirechod pro chodce u kfizovatky
Prazska - Pod Kostelem

Nazev objektu: Verejné osvétleni pirechodu
Kraj: StfedoCesky

Okres: Praha - zapad

Misto stavby: Dolni Jir€any

Katastralni uzemi: Dolni Jir€any

Pfedmétem dokumentace pro stavebni povoleni tohoto stavebniho objektu je navrh
osvétleni nového prechodu pro chodce na silnici 11/105 v obci Dolni Jir€any.

2. STRUCNY TECHNICKY POPIS

2.1. Proudova soustava

3N+PE, 230/400V AC, TN-C

2.2. Ochrana pied urazem elektrickym proudem

Ochrana zakladni — automatickym odpojenim od zdroje jisticimi prvky v zapinacim bodu.

2.3. Jisténi kabell VO proti zkratu a pretizeni

Jisténi kabeld VO je v zapinacim bodu.

2.4. Zkratové poméry
Predpokladany zkratovy proud Ik* nepfekro¢i hodnotu 10kA.

2.5. Zatridéni komunikaci, pozadovana osvétlenost a vykonova bilance:
UZivatelé: motorova doprava, cyklisti, chodci

V obci je silniéni komunikace, ktera je urCena jako hlavni pfistupova.

Rychlost pohybu: do 50 km/hod

Skupina svételnych situaci:  Pfechod pro chodce
TFida osvétleni: zvySena

Vodorovna osvétlenost: E =150 Ix

Pfikon VO : Pi=0,3kW (2x 150 W)

2.6. Misto napojeni

Osvétleni pfechodu bude napojeno ze stavajiciho stozaru VO v bocni ulici vedle pomnicku u vstupu
na hrbitov.

2.7. Ochrana pired LEMP

Ochrana pfed ucinky bleskovych proudl — stozary VO budou uzemnény zemnicim vodi¢em FeZn
10 mm uloZzenym v soubé&hu s kabelem VO.
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2.8. Pracovni prostiedi
Pracovni prostfedi je podle CSN 332000-3 nasledujici:
Venkovni prostor — vnéjsi vlivy — B8, AD3, AF2

Ochranné pasmo kabell VO je shodné s kabely NN — 1,0 m na kazdou stranu.

2.9. Vliv stavby zivotni prostredi

Po dokonéeni montaze nema provoz VO negativni vliv na zivotni prostfedi.

2.10. Technicky popis

Zdroje svétla

Jako svételny zdroj jsou pouzita dvé vybojkova svitidla pro pfechod typu HORNET - P,
Pravostranné s halogenidovou vybojkou 150 W.

Stozary VO

Pro pfechod budou dle doporuceni vyrobce pouzity bezpaticové stozary Kooperativa vysky 6 m - K6
s vyloznikem SD 1 délky 1 m. Umisténi obou stozaru je patrné z pfilozené situace. Betonovy zaklad
stozaru bude realizovan viz. pfilozeny nakres, se stozarovym pouzdrem z PVC Tr. priiméru 200
mm, a s bo¢nimi vstupy do stozaru. Stozar bude osazen elektro-vyzbroji s krytim IP 20.

Umisténi stozarl

Stozary se umisti dle vykresu ,SITUACE". Jsou umistény v zeleném pasu 1,8 m od krajnice
VOzovky.

Kabelové rozvody

Stozar u pfechodu oznacené VO 1 bude napajen kabelem 4 x 16 CYKY od stavajiciho stozaru u
hrbitova. Kabel bude ve volném zeleném pruhu ulozen do vykopu 35 x 70 cm v celé délce v ohebné
PVC trubce priméru 63 mm v piskovém lozi s pfekrytim vystraznou fdlii. Do spoleéného pfikopu
bude pfilozen zemnici drat FeZn prdméru 10 mm pro pfizemnéni stozarl. V mistech kfizeni
komunikace bude trasa ulozena do vykopu 50 x 120 cm v tuhé PVC trubce priiméru 110 mm.
Konce chranicky je nutné obetonovat. Propojeni stozaru VO 1 se stozarem VO 2 na opacné strané
komunikace, bude realizovan zavésnym kabelem 2 x 16 AES, v prujezdné vysSce 6 m.

Soubéh a kfizeni kabelu VO s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude provedeno dle CSN 73 6005.
Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt ostatni inZenyrské sité vytyCeny jejich spravci. Po
pokladce kabeltd VO se pfed zahozem provede jejich kontrola a téZz geodetické zamérfeni jejich
prubéhu pro zhotoveni digitalni situace skuteéného provedeni.

Revize

Pfed uvedenim VO do provozu se provede vychozi revize a vystavi revizni zprava.

3. BEZPECNOST PRACE

3.1. VSeobecné
Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci.

3.2. BOZP pii montazi

Projekt je zpracovan v souladu s obecnymi predpisy o bezpecnosti prace, na které se odvolava,
a s kmenovou normou (nebo normami) dot€eného oboru ¢innosti.
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Pro montaz musi byt zpracovana technologie postupu montaze, kterou zpracuje provadéci
organizace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vdechny platné bezpecnostni pfedpisy
pro dany obor innosti.

PFi montazich je tfeba pouzivat vSechny pfedepsané ochranné pom(cky, dodrzovat bezpeénostni
predpisy ministerstva zdravotnictvi o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi.

Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajisténi bezpe€nosti prace seznameni prokazatelng, alespon
v rozsahu potiebném pro provadéné prace.
3.3. BOZP pfi provozu

Obsluhu a prace na zafizeni VO a NN smi provadét pouze osoba splfiujici podminky Vyhlasky
¢. 50/1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni a dale splfiujici provozni a
bezpecfnostni pfedpisy.

4. PROTIPOZARNi OCHRANA

4.1. Predpisy a normy

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji§téni pozarni ochrany, které se tykaji projektované stavby
nebo zafizeni. Elektrické instalace jsou z hlediska pozarni ochrany provedeny v souladu se
souborem norem CSN 33 2000 — 5 - 52 a Vyhlaskou &. 177/1995 Sb. Jednotlivé pracovni &innosti
jsou provadéné v souladu se Zakonikem prace / 2001- Hlava 5. Vycet pfedpisu pro projektovanou
stavbu Ci zafizeni neni taxativni- jedna se o hlavni predpisy PO dotéeného oboru &innosti. Jejich
seznam doplni o dalSi souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni ¢innosti dodavatel
a provozovatel stavby nebo zafizeni.

5. POUZITE NORMY CSN

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 50110-1 ed. 2. Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-2 Bezpeé&nostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 13 201-2 Osvétleni komunikaci
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