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Studie hluku ze stavebni éinnosti
Hygienické limity

Béhem stavby bude dodrZzeno nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Dle § 12 jsou stanoveny nejvySSi
pripustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech
staveb.

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfekrocit v dobé od 7.00 do 21.00h v Laeq 65 dB, v dobé
od 6.00-7.00h a od 21.00-22.00h V Laeq 55 dB a v dobé od 22.00—6.00h v Laeq 45 dB v prostoru 2 m
pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

Popis situace, konstrukci a praci

Dochézi k diléim upravam uvnit? objektu, dojde tak k implementaci provozu Klubu seniord
do stavajiciho dispozi¢niho usporadani stavby. Provoz objektu je ¢lenén do nezavislych celkd vzdy se
samostatnym vstupem a zadzemim. V objektu je umistén prostor pro konani prednasek, cviéna
kuchyné a vytvarna dilna.

Pouze v severovychodni partii objektu dochazi v rdmci hygienického zafizeni k Upravé, nové je
feSena toaleta v bezbariérovém reSeni.

Stavebni feSeni je zaloZzeno na stavajicich stavebnich konstrukcich. Pddorysné se jedna o pravidelny
obdélny tvar o rozmérech 24,8m x 10,0 m.
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Predpokladany postup praci  (pracovni doba: v pracovnich dnech od 7:00 do 21:00 hod)

Bouraci prace

Dochézi k odstranéni vnitich dvefi véetné zarubni, vybourani dil¢ich délicich konstrukci v nezbytné
nutném rozsahu, odstranéni stavajicich naslapnych vrstev podlah, demontazi stavajicich zafizovacich
pfedmétd a diléimu otlu¢eni naruSenych omitek.

Realizace novych nenosnych konstrukci - pficky
Nové délici konstrukce zahrnuji realizaci novych pricek z YTONGu. V hygienickém zazemi jsou
realizovany predstény z SDK.

Realizace novych naSlapnych vrstev podlah

U podlah dochazi k vyrovnani podkladni vrstvy za pomoci samonivelaéni stérky. Ve vstupnich
prostorech, chodbéach, cviéné kuchyni a v rdmci hygienického zazemi je pouzita dlazba forméatu 60/60
se soklem vysSky 50mm. Ve zbylych mistnostech je pouZita povlakova krytina. V ploSe navazujici
na vstupni dvere jsou osazeny do podlahy zapusténé cistici zony.

Osazeni dved
Dochézi k osazeni novych dvefi (pouze jedny dvefe zdstanou zachovany). Dvefe budou pIné se
dfevénou zarubni.

Realizace podhledd
U dil¢ich mistnosti je realizovan kazetovy podhled s kovovym roStem z nosnych T - profild Sifky 24mm
(pfipadné 15mm), ktery zdstava zespodu viditelny. Velikost kazet je 600 x 600mm.

Obklady a povrchy

Prostory hygienického zazemi oblozen do vySky 2,0m. Plocha mezi spodnimi a hornimi skririkami
ve cviéné kuchyni je opatfen obkladem z lacobelu.

Dilci plochy stén jsou vyspraveny a srovnany. VSechny stény a stropy jsou vymalovany bilou malbou.

Ochrana p rfed hlukem
Stavebni prace

V rdmci vystavby bude nejhlu¢néjSi ¢innosti demolice stavajicich nenosnych konstrukci. Vzhledem
k rozsahu praci bez pouziti téZké mechanizace nedojde k prekroceni hygienického limitu hluku
platného v dobé stavebnich praci (Laeq = 65 dB v ¢ase mezi 7:00 a 21:00 hod). PAi pfedpoklddaném
postupu vystavby nehrozi, Zze by hluk ze stavebni c¢innosti prekrocil v chrdnénych venkovnich
prostorech okolnich staveb hygienicky limit v dalSich fazich stavby.

Technicka za Fizeni

VSechny zdroje uvnitf domu musi byt umistény a upevnény tak, aby nerusily chranéné prostory
v domé. Pokud se tykd Sifeni hluku vzduchem, tak je zrfejmé, zZe pAi vySe uvedenych hladinach
akustického vykonu jednotlivych vzduchotechnickych zarizeni (odvétrani) nehrozi nebezpedi, ze by
v sousedicich prostorech, tj. v prostorech oddélenych prAnejmensim jednou zdénou konstrukci
s dvermi s nepruzvucénosti vySSi nez R, = 15 dB provoz téchto zarizeni vyvolal hluk pfekracéujici limit
pro no¢ni dobu.

Zaver

vrstev podlah. VeSkeré dalSi c¢innosti vyvolaji na stavenisti nebo v jeho okoli nizsi hluk. V dobé
demolic nedojde k prekroceni hygienického limitu hluku platného v dobé stavebnich praci (Laeq =
65 dB v ¢ase mezi 7:00 a 21:00 hod). Ostatni stavebni prace podle vySe uvedeného vyctu budou
béhem dalSi vystavby tiSsi.
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Zdroje hluku v okoli projektovaného domu nevyvolaji v chrdnéném venkovnim prostoru domu hluk
prekracujici hygienické limity pro denni i noéni dobu, takze neni tfeba chranény venkovni prostor i
chranény venkovni prostor stavby specialné chranit.

Pokud se tykd zdrojd hluku souvisejicich s provozem domu (vzduchotechnika), tak pA vySe
uvedenych parametrech nehrozi nebezpedi, ze by dochéazelo k pfekro¢eni hygienického limitu hluku
v denni ¢i v noéni dobé vné ¢i uvnit? domu.

V Praze 10. 7. 2019 vypracoval: Ing. arch. Martin Belica
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