chnicka zprava

Vvpracoval : Ing. Dalibor Omacka

Te
DSP + DPS, Homi JirGany, ul. Nad cihelnou — Verejné osvétleni

1/ ZAKLADNI UDAJE

1.1 Identifikacni idaje stavby a investora

Nazev stavby:
Kraj

Okres

Misto stavby

Charakter
stavby :

Investor
stavby

Projektant

Vypracoval

Stupen

VO Horni Jiréany, ul. Nad cihelnou - Osvétleni

Stifedogesky
Praha - zapad
Horni Jir€any

ucéelova stavba, nova

Obec Psary
Prazska 137
252 44 Psary

HW PROJEKT s.r.o.
Pod Lazni 1026/2, Praha 4 140 00
1CO 27230601

Ing. Dalibor Omacka
Dr. Janského 591
ICO 12373214

Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

1.2 Podklady pro zpracovani projektu

e Podklady od zpracovatele stavebni ¢asti v&. ostat. inZzenyrskych siti.

e Technické podklady od vyrobc stoZarti a svitidel.

1.3 PozadavKky na stavbu

09.2020

e Ulozeni chrani¢ek v mistech podchodu trasy kabeld pod komunikacemi a pod vjezdy na

pozemky

e Zfizeni zakladl pro stozary VO

e Pokud dojde i ndhradé zavésného kabelu AES - CEZu Distribuce a.s., je nutné kabelové

ryhy koordinovat s pokladkou distribuénich kabeltt kNN CEZu a.s. — spoleény vykop
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1.4 Pouzité normy CSN
CSN 33 2000-4-41 Ochrana pied trazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni
CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice
CSN EN 50110-1 ed. 2. Bezpe&nostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-2 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni
CSN EN 13 201-2 Osvétleni komunikaci

2/ TECHNICKE RESENI VEREJNEHO OSVETLENI
2.1 Proudovi soustava

3 + PEN, 230/400V AC, TN-C

2.2 Ochrana pred drazem elektrickym proudem

Ochrana zakladni — automatickym odpojenim od zdroje jisticimi prvky.

2.3 Jisténi kabelii VO proti zkratu a p¥etizeni

Jisténi kabelu VO bude v nové pojistkové skiini SP 100 — svod ze stavajiciho JB, a dale ve
stavajicim zapinacim bodé.

2.4 Jisténi svitidel VO proti zkratu a p¥etizeni

Jednotliva svitidla jsou odji§téna na svorkovnici elekirovyzbroje stozaru.

2.5 Zkratové poméry
Predpokladany zkratovy proud Ik je do 10kA

2.6 Zat¥idéni komunikaci, poZadovana osvétlenost a vykonova bilance:

UZivatelé: motorova doprava, cyklisti, chodci - Komunikace obytné zény

Rychlost pohybu: =5 - <30 km/hod

Skupina svételnych situaci: slepa ulice bez rozdélovaciho pruhu - C3

Odraznos povrchu: asfal — N3-C2

Pozadovana primérna osvétlenost: E = 15 Ix

Minim. Osvétleni: Emn= 6,5Ix

Max. Osvétlenost: Emax =31,0 Ix

Navrhované svitidlo : LED, MODUS UL7500 V15 — 56 W, 7650 Im, 6ks ks
6 ks stozar: Kooperativa K7 — 7m

Prikon VO : Pi=0,34 kW (6 x 56 W)
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2.7 Napojovaci bod VO

Nové osvétleni bude napajeno ze stavajiciho vrchniho vedeni VO ze zavésného kabelu AES na
stavajicim betonovém stoZaru na rohu nové osvétlované ulice.

Na stavajicim betonovém JB bude realizovan svod odji§tény pojistkovou skiini SP 100. Dale
bude novy kabel VO — 4 x 16 CYKY pokracovat do vykopu k jednolivym novym stozaram
osvétleni..

2.8 Ochrana pied LEMP

Ochrana pfed u€inky bleskovych proudi — stoZzary VO budou uzemnény zemnicim vodi¢éem FeZn
10 mm uloZenym v soubéhu se silnoproudymi kabely ve vykopu.

2.9 Pracovni prostiedi
Pracovni prostfedi je podle CSN 332000-3 nasleduijici:
Venkovni prostor — vnéjsi vlivy — B8, AD3, AF2

Ochranné pasmo kabell VO je shodné s kabely NN — 1,0 m na kazdou stranu.

2.10 Vliv stavby Zivotni prostiedi

Po dokonceni montdZze nema provoz VO negativni vliv na Zivotni prostiedi. Vyuzitim LED svitidel
je vyrazné omezen tzv. svételny smog.

3/ TECHNICKY POPIS

Zdroje svétla

Pro danou lokalitu byly provedeny vypocéty hned tfi vyrobcl svitidel, viz. prilozené porovnani.
Z danych variant pro stejné podminky vyslo s ohledem na rovhomérnost osvétleni nejlépe svitidlo
Geské firmy MODUS.

Jako svételny zdroj tedy budou pouzita LED svitidla MODUS UL7500 V15 — 56 W — 7650 Im —
5000 K — 6 ks.

Stozary VO

Bude pouzito ocelovych sadovych bez paticovych stozarli Kooperativa vy$ky 7 m —typ : K7 —

6 ks. Stozary budou vetknuty do betonovych zaklad(i dle tabulky zakladi doporucenych
vyrobcem — hloubka pro 7m stozar 1 m, se stozarovym pouzdrem z PVC TR. priméru 200 mm, a
s boc¢nimi vstupy do stoZaru. Rozte¢ stozaru je od 25 m do 30 m, dle situace. Sozary budou
opatieny elektro vyzbroji sestavajici ze svorkovnice a odjisténi svitidla pfipojeného kabelem 3 x
1,5 CYKY. Kryti svorkovnice min. IP 20.

Umisténi stozaru

Stozary se umisti dle vykresu ,SITUACE", t.,j. v zeleném pruhu cca 30 cm od vozovky. Zaklady
stozarll nesmi byt umistény nad ostatnimi inZenyrskymi sitémi. Vlastni umisténi nesmi omezovat
pozadovanou bezpeénou prichodnost chodnika.
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Kabelové rozvody

Trasa kabeltl VO bude v chodniku v mistech uréenych CSN 73 6005, predpoklada se uloZeni do
spole¢né trasy s distribuénimi kNN kabely, pokud se uvaZuje prelozeni stavajicino zavésného
kabelu CEZu a.s. do vykopu. Kabelové rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4 x 16
ulozenymi v zemi ve vykopu 35 x 70 cm v piskovém loZi s pfekrytim vystraznou folii. Kabely VO
budou uloZeny v celé trase v ohebné PVC chrani¢ce Kopoflex priiméru 63 mm. V mistech kiizeni
s vozovkou a pod vjezdy na pozemky budou kabely VO krom tr. 63 mm jesté chranény tuhou
trubkou KOPODUR, @ 110mm ve vykopu 50 x 120 cm. Piesah chraniéek 0,5 m na kazdé strané.
Doporutuje se chrani¢ky obetonovat.

Soubéhy a kfiZeni kabeld VO s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude provedeno dle CSN 73 6005.
Pied zahajenim vykopovych praci musi byt ostatni inzenyrské sité vytyéeny jejich spravci. Po
pokladce kabell VO se pfed zahozem provede jejich kontrola a téZ geodetické zaméfeni jejich
prabéhu pro zhotoveni digitalni situace skuteéného provedeni.

Uzemnéni

Stozary VO budou pfipojeny na zemnici vodi¢ FeZn @ 10 mm uloZeny v soubé&hu s kabelovou
trasou — ochrana proti atmosférickym jeviim.

Revize

Pred uvedenim VO do provozu se provede vychozi revize a vystavi revizni zprava.

4/ POZADAVKY NA JINE PROFESE

e Koordinace polozeni chrani¢ek pro VO s vystavbou komunikace

o Koordinace pokladky kabelovych tras pro VO s eventualni pokladkou distribuénich kabell
kNN CEZu a.s., a dal$ich inzenyrskych siti — spoleéné kabelové ryhy.

5/ BEZPECNOST PRACE

5.1 VSeobecné

Pfi vystavb&, montéZi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci,

5.2 BOZP pii montazi

Projekt je zpracovan v souladu s obecnymi pfedpisy o bezpecnosti prace, na které se odvolava,
a s kmenovou normou (nebo normami) dotéeného oboru ¢innosti.

Pro montdZ musi byt zpracovana technologie postupu montaze, kterou zpracuje provadéci
organizace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné bezpecnostni
pfedpisy pro dany obor ¢innosti.
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Pfi montazich je tfeba pouzivat vSechny pfedepsané ochranné pomucky, dodrZzovat bezpe&nostni
predpisy ministerstva zdravotnictvi o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi.

Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajisténi bezpectnosti prace seznameni prokazatelné, alespon
v rozsahu potfebném pro provadéné prace.

5.3 BOZP p¥i provozu

Obsluhu a prace na zafizeni VO a NN smi provadét pouze osoba spliiujici podminky Vyhlasky
¢. 50/1978 o odborné zplisobilosti v elektrotechnice v platném znéni a dale splfiujici provozni a
bezpe&nostni predpisy.

5.4 Upozornéni na mozna ohroZeni
Stavajici el. zafizeni (vyvody) na kterém se bude pracovat je nutno vypnout a zaijistit proti

zapnuti. Montaz a opravy el. zafizeni neni z bezpeénostniho hlediska mozné provadét za destg,
Ci pfi zhorSenych povétrnostnich podminkach.

6/ PROTIPOZARNI OCHRANA

Pfedpisy a normy

Pri vystavbé, montazZi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhladky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se tykaji projektované
stavby nebo zafizeni. Elektrické instalace jsou z hlediska pozarni ochrany provedeny v souladu
se souborem norem CSN 332000 — 5 - 52 a Vyhlaskou &. 177/1995 Sb. Jednotlivé pracovni
¢innosti jsou provadéné v souladu se Zakonikem prace / 2001- Hlava 5. Vy&et predpist pro
projektovanou stavbu &i zafizeni neni taxativni- jedna se o hlavni pifedpisy PO dotéeného oboru
¢innosti. Jejich seznam doplni o dal$i souvisejici predpisy, vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni
Cinnosti dodavatel a provozovatel stavby nebo zafizeni.

71/ POSTUP MONTAZE

Technologicky postup demontaZi a montazi uréi montazni podnik ve spolupraci s provozovatelem
v€. harmonogramu vypinani zafizeni.

8/ ZAVER

Pfed realizaci musi byt PD schvalena spravcem VO.
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