MODUS

CESKY VYROBCE SVITIDEL

Technicky list vyrobku

LED svitidlo pro vefejné osvétleni
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Vlastnosti svitidla

Kéd: UL7500V15/3DIM
EAN: 8595073711578
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Kategorie produktu: VeFejné osvétleni Stupen krytf IP: IP65
Zplsob montéaze: Sadovka/vyloznik Barva korpusu: Seda
Povrchova Uprava: Praskové lakovani Materidl korpusu: Hlinik
S pripojovacim kabelem: Ano

Svételny zdroj

Typ zdroje: LED nevymeénitelny Svételny tok (Im): 7700
Pfikon svitidla (W): 56 U¢innost svitidla (Im/W): 138
Barva svétla (K): 5000 Index podani barev CRI: 70-79
(Dh(;ba Zivotnosti L70/B50 100000 Se zdrojem: Ano
Trida Gcinnosti A++, A+, A (LED)

vestavéného zdroje:
Opticky systém

Opticky systém: 0s Material krytu: Ciré sklo
Nastavitelnd optika: Ne

14-9-2020 Modus \| Powered by www.productoo.com



Rozméry

Délka (mm):
Vyska/Hloubka (mm):
Pr@imér priruby (mm):

Hmotnost (kg):

Elektrické viastnosti

Trida ochrany:

Typ predradného systému:

Nominalni napéti (V):

Zplsob zapojeni:

Stmivani LineSwitch:

650
71
60

LED driver proudové
fizeny

220...240

Konec

Ano
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Sitka (mm):
Délka kabelu (m):

Velikostni verze:

Typ napéti:

Pocet poll:

Vcetné predifadného
systému:

Stmivani DALI:

240
0,2

AC

Ano

Ano



Kadové oznadeni svitidla: UL5000V15/3DIM

UL 5000 Vi 5 /3DIM

2200K 2700K 3000K 4000 K 5000 K 6500 K

2200K 3000K 4000 K 5000 K
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Im
uL w Vi1 vi2 vi3 via Vis kg
2200K 2700K 3000K 4000K 5000K
UL 3500 ND 28 2000 3070 3100 3160 3200 8
UL 3500 3DIM 30 2700 3740 3780 3860 3900 8
UL 5000 ND 38 3500 4800 4850 4950 5000 8
UL 5000 3DIM 47 2900 5470 5530 5650 5700 8
UL 7500 3DIM D) 5300 7400 7470 7600 (7700 ) 8 ‘
UL 9000 3DIM 87 7750 10750 10860 11080 11200 8
UL 11500 3DIM 103 9100 12600 12800 13100 13200 8
UL 14000 3DIM 144 11500 15850 16200 16550 16700 8
Im - svételny vykon svitidla 1\

Uvedené ddaje mohou byt béhem platnosti tohoto katalogu bez upozornéni zménény. Vypadek jednotlivého LED cipu, odchylka svételnéhe toku a pfikonu svitidla +/~10% jakoZ
i teploty chromati¢nosti +/-150K jsou v souladu s platnymi standardy piipustné a nejsou divodem k reklamaci svitidla.




Otvor 100x400

pro dvitka

2 x otvor pro
kabel

50x150 v ose

TYPOVA
RADA

L Plocha |Zatizeni
(mm) (m?) (ka)

K3 -133/89/60 12100-00003 | 3000 | 3600 | 600 | 31 | 120 | 40 |
K4 -133/80/60 | 12100-00005 | 4000 | 4600 [ 600 | 36 | 143 [ 35 |

* j v délené podobé

Typ

TYPY VYLOZNIKU

SK, SD, SKA, SKC, SKD, SKE, DA, DB, DC
1-4 ramenné v zavislosti na vysce stoZzaru, nebo Ize instalovat svitidlo pfimo
na drik.

Pocet ramen vyloZniku a jejich délka vyloZeni je stanovena v zavislosti

na vySce dfiku stozéru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha viastniho
vylozniku véetné pouzitych svitidel).
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POUZITI:

Osvétleni sadd, parkd, pésich zon a vedlejSich komunikaci

POVRCHOVA UPRAVA:
- Zarové zinkovani die normy DIN EN ISO 1461
- Zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENI:

- spodni Cast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montéz
elektropfislusenstvi

- ve spodni Casti dfiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro priichod kabel(

VARIANTY STOZARU:

- vetknuté provedeni

- vetknuty s ochrannou manzetou
- s pfirubou

DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stozarova vyzbroj

- stoZarova svitidla

- svételné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Viyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliiuje pozadavky dle CSN EN 1SO 3834

jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2008




STOZAROVA VYZBROJ
‘ =ILTODO |5cHMm 1,0-16/ SCHM 1,5 - 35/
SCHM 2.5 - 50

Stozarova vyzbroj

Zakladni informace Stozarova vyzbroj slouzi k elektrickému dovybaveni stoZart
verejného osvétleni, k pfipojeni svitidla nebo jiného zafizeni
na rozvodnou sit a jejich ochrané pred zkratem.

Stozarova vyzbroj je sestavena na DIN list& s ovalnymi
montaznimi otvory o rozte¢i 255, 320, 410, 440 mm pro
pfipevnéni Sroubem M8. Svorkovnice SCHM 1,0 — 16 je
osazena svorkami pro upevnéni vodice do priiezu

1,0—-16 mm? . Svorkovnice SCHM 1,5 — 35 je osazena
svorkami pro upevnéni vodiée do prifezu 1,5 — 35 mm?>.
Svorkovnice SCHM 2,5 — 50 je osazena svorkami pro
upevnéni vodice do prafezu 2,5 — 50 mm?>.

Stozarova vyzbroj je osazena svorkou v niz je pod krytem
umisténa tavna pojistka 10 A pro ochranu rozvodu pfi zkratu
ve svitidle. Drzéky slouzi k upevnéni ochranného krytu
z polyakrylatu jako ochrana pied dotykem zivé &asti.
Stozarova vyzbroj je zpravidia montovana do stozaru pod
dvitka. Na pfani zakaznika je mozno dodat ochranny kryt,
ktery slouzi k ochrané stozarové vyzbroje pred nedistotami
padajicimi z vnitfniho prostoru stoZaru. Material (polyamid
6.6) zaruCuje diky své teplotni stabilizaci svou fyzikalni
stalost a nekfehne pfi teplotach pod - 5°C. Pruznost materialu
a nalisky vdutiné Sroubu zabrariuji uvolnéni a vyklepani
Sroubl. Kvalitni nedéleny zavit svorky prenese pozadovany
upeviiovaci moment i pfi nékolikandsobném pouziti svorky.
PouZiti zkusebniho pojistkového modulu umoziiuje rychié
provéfeni svorkovnice i bez méficiho pfistroje. Siroka
nabidka znageni nabizi libovolny popis svorkovnice napf. L1,
L2, FU1......

Technicky popis
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4 7 icka Nazev: Stozarova vyzbroj
ggl;!:dm e Typ: SCHM 1,0-16/ 1,5-35/2,5-50
J Jmenovity proud: 10A
Kryti: IP 23
Rozmeéry zakladni: 440x65x 70
Kontakt ELTODO, a.s.

Novodvorska 1010/14
142 01 Praha 4

Tel.: 261 344 030

Fax: 261 341 557
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www_eltodo.cz
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VZOROVY REZ ZAKLADU STOZARU

PRO 7 a 8 m STOZAR
Kooperativa - K7 a K8

Ochrann@ svorka stoaru VO

Zemnicl drat FeZn #10mm &

zemn. pdsek FeZn 30/4mm \

Stozar VO

Kryci betonovd deska

Terén {chodnik
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c o o // Chrdnitka HDPE ¢110mm
HERE 57
s|lslg 1 g Pitvodni kabel VO uloZeny
=] 2 ; v chrdni¢ce #50mm

Zemnici drét FeZn r
uloZeny na dn& vikopu
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600mm

Betonovy zdklad stoZdru VO l
Beton t_yplu_ €25/30 Ll

\\

PVC pouzdro stoZdru 200mm

Plech nebo keramickd dla¥dice

Ditev&ny klin

T~ Stozdr VO
¥

Pisek

PVC pouzdro sto¥gru 200mm




