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795
1 690ponechané okno

1,2x1,2m

ponechané dveře
800x1970

ponechané dveře
800x1970

um
ýv,

pro dospělého

1400/1100/

+2,380
+2,650

+-0,000 +-0,000

A

LEGENDA/stavební úpravy/:

nové příčky porotherm 11,54 P+D,v=2,9m

bourané zdivo /zdivo z cihel CDm tl.38cm+ kzs 8cm/

stávající zdivo z cihel CDm 380mm+kzs70 mm

bourané příčky tl.150mm s podávacím oknem
 příčka-luxfery clear 1919/8 cross small,rozm.190x190mm,
 rozm.stěny 1,6x2,9m,počet =130ks

ponechaná stávající svítidla

ponechaná topná tělesa v pracovně
nové út těleso-chodba
nová koupelnová tělesa-3ks

ponechaný sdk podhled ,vč.svítidel...+ 2,650m+výmalba=24,5m2

nový sdk podhled ve výšce=+ 2,380,o ploše 8,5 + 7,5 =16m2 + výmalba

nový sdk podhled ve výšce=+ 2,380,o ploše 10m2 + výmalba

venkovní prostor

H

venkovní prostor
1400/1100/

m.č.103-keramický obklad stěn 13,8x1,4=6,2+4,0=10,2m2

1500/900/
1500/900/

nový otvor pro okno 1500x2400,
vč.překladu

A´

stáv.vstupní prostor

-0,020

venkovní prostor

nový otvor pro okno 1500x2400,
vč.překladu

- 0,020
ram

pa 8%

- 0,200

nová kce rampy,vč.zábradlí-bm=6,1

stáv.šatna

odstranění 2 umývadel,
+keram.obkl.1,6x1,6m

nový podhled sdk

podhled sdk-ponechaný

+-= 0,000

+-= 0,000

101
HERNA,PRACO

VNA-8 D
ĚTÍ

39,05 m
2

102
W

C
-U

M
ÝVÁ

R
N

A
8,41 m

2

1 715
100

1496

nové dveře 900x2100
osazené ve stejném

 rozm
ěru

bývalých dveří,kde je osazen překlad

stávající okno 600x700

PŮDORYS + ŘEZ-1:100
D.1.1.2.


