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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu vzduchotechniky pro stavebni povoleni, akce :" Zména uzivani prostort 1.NP —
MS ,Stédrik“- Psary, Prazska 155."- Revize 3- 2021

1. Vychozi podminky.

1.01 Zakladni udaje.
Projekt vzduchotechnickych zafizeni byl vypracovan na zakladé téchto podkladu a
pozadavku:
1. Objednavky odbératele
2. Navrh( stavebniho a architektonického feseni
3. Stavebnich vykrest v méF. 1:50
4. Tepelné-technického vypoctu
5. Hygienickych smérnic
6. Technickych podkladl vyrobcu VZT zafizeni a podkladi dodavatele VZT.

1.02 — Provozni podminky
1.02.1 — Energetické parametry medii

Venkovni vypocetni zimni teplota.............coiiiio e -15°C
Venkovni vypocetni letni teplota ...........ccoooiiiiiiiiieecee e +32°C
Teplota v prostoru Nyg. .ZAZEMI........cuuiiiiiiiii e +20°C
Elektricka soustava ..........ccooiuiiiii 3x400/230V,50Hz

1.02.2 — Vychozi predpisy, normy a smérnice

VZT zafizeni bude splfiovat pozadavky téchto platnych pfedpis(, norem a smérnic
- CSN 127010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni

- CSN 730872 Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zaFizenim
- CSN 734108 Satny, umyvarny a zachody

- CSN 730548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(

- Nafizeni vlady €.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci

2. Technicky popis.

2.1 Popis jednotlivych zafizeni.

2.1.1 Zarizeni ¢.1D — Demontaz stavajiciho potrubi v 1.NP.

Stavajici potrubni rozvody vétraciho zafizeni, které zajiStuje vétrani této Casti objektu
bude ¢astecné demontovano a zaslepeno. Useky demontaze jsou uvedeny ve vykresove
dokumentaci. Demontované potrubi bude ekologicky likvidovano.

2.1.2 Zarizeni ¢.1 - Vétrani herny, pracovny.

Vétrani herny a pracovny je navrzeno jako mirné pretlakové vétrani, které bude zajiSténo
kompaktni podstropni vétraci jednotkou. Vétraci jednotka s rekuperaci tepla, filtraci vzduchu
a elektrickym dohfivatem bude umisténa pod stropem zazemi.. Vétraci jednotka bude
napojena na kratky potrubni rozvod pro nasavani venkovniho vzduchu a vyfuk odsavaného
vzduchu. Nasavaci a vyfukova zaluzie budou umistény na fasadé objektu. Upraveny vzduch
bude veden potrubim pod stropem do vétrané mistnosti. Potrubi bude opatfeno
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distribu€nimi vyustémi s regulaci. Rovnéz odsavaci potrubi vzduchu z této mistnosti bude
vedeno pod stropem a bude opatfeno odsavacimi vyustémi s regulaci. Tepelné ztraty budou
hrazeny systémem UT. Potrubi bude vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu
¢tyfhranné nebo kruhové typu SPIRO. Vétraci jednotka bude Fizena vlastni automatickou
regulaci.

2.1.3 Zarizeni ¢.2 - WC, umyvarna déti

Vétrani WC a umyvarny déti je navrzeno jako podtlakové narazové vétraci zafizeni a
bude zajisténo nasténnym odsavacim ventilatorem se zpétnou klapkou. Ventilator bude
napojeny na kratké potrubi, kterym bude odsavany vzduch veden na fasadu objektu, kde
bude osazena vyfukova zaluzie. Zafizeni bude ovladano vypinaCem s osazenim
nastavitelného dobéhového relé. Uhrada odsavaného vzduchu bude provedena z okolnich
prostoru.

2.2. Vykon zarizeni.

Predpokladané vzduchové vykony VZT zafizeni jsou navrzeny v souladu s hygienickymi
smeérnicemi. Vykony jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v tabulkach, které jsou pfilohou TZ.

2.3 Protihlukova opatreni..

Vétraci jednotka s rekuperaci tepla bude umisténa v zazemi herny a bude osazena
tlumi€i hluku tak, aby jejich hluénost odpovidala hygienickym smérnicim.. PoZzadované
hladiny hluku od VZT pro jednotlivé prostory budou respektovany.

2.4 Rekuperace tepla.

Vétraci jednotka bude vybavena rotaCnim rekuperacnim vyménikem s uc€innosti pfiblizné
88 %, coz zajisti ekonomicky provoz celého zafizeni. Ovladani vétraci jednotky bude fizeno
autonomni automatickou regulaci.

2.5 Pozadavky na ostatni profese.

2.5.1 Stavebni prace.

1. Zajisténi prostupu pro potrubni rozvody.

2. |zolace prostupl nehoflavym izolaénim materialem.
3. Zajistit pristup ke strojim VZT.

2.5.2 Elektroinstalace.

V ramci projektu elektro musi byt zajisténo:

1.Zapojeni vSech spotfebic¢l VZT na rozvodnou sit 400/230 V,50 Hz.
2.Provést uzemnéni v8ech &asti VZT.

253UT.
1. Zajistit tepelnou uhradu odsavaného vzduchu podtlakovym vétranim hygienickych

zarizeni.

2.5.4 Zdravotni technika.

Zajisténi odvodu kondenzatu od podstropni vétraci jednotky do kanalizace pfes
zapachovou uzavérku.
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2.5.5 lzolace.

Potrubni rozvody nasavani venkovniho vzduchu musi byt tepelné izolovany v
neklimatizovanych prostorech nebo tam, kde by dochazelo ke kondenzaci vody nebo
ovlivnéni tepelnymi zisky.nenasakavou izolaci typu KAIFLEX s hlinikovou folii, spoje peclivé
prelepit.

2.7 Ovladani VZT zafizeni.
Vétraci jednotka bude osazena autonomni automatickou regulaci a bude ovladana z

vétraného prostoru. Osazeni ovladaciho panelu bude provedeno podle pozadavki
uzivatele.

2.8 Pozadavky na dodavatele.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebylo vyfeSeno:

2.8.1V projektové dokumentaci byly pouzity typové vyrobky VZT.V prabéhu realizace
Ize provést upravy vzhledem k vyrobnim a technickym moznostem dodavatele po
dohodé s projektantem.

2.8.2 VSechny dodavané stroje musi odpovidat ,nafizeni EU &. 1253/2014“a ¢.
1254/2014“ a pfislusnych provadécich predpislti a pokynu.

2.8.3 Potrubni rozvody VZT v prostoru herny budou zakryty podle feSeni a navrhu interiéru.

2.8.4 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni nenahrazuje realizacni dokumentaci

3. Hygiena prostredi.
3.1 Skodliviny.

VZT zafizeni slouzi pro zajisténi hygienickych podminek Skolnich zafizeni a to zajisténi
pozadované hladiny CO2 v prostoru herny. V prostorach objektu nevznikaji Zadné
Skodliviny, které by vyzadovaly zvlastnich opatfeni. Odsavany vzduch bude veden na

fasadu objektu.

3.2 Hluk.

Odsavaci zafrizeni, jejich konstrukce a zabudovani do stavebnich prvk( budou volena
tak, aby splfiovala pozadované hladiny hluku pro jednotlivé vétrané prostory. Stavebni
konstrukce musi zajistit potfebny utlum vzhledem k ucelu dané mistnosti. PoZzadované
hladiny hluku od VZT pro jednotlivé prostory budou respektovany.

Vypracoval : V.Sedlacek



