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TECHNICKA ZPRAVA

Utel
Predmétem této projektové dokumentace je vystavba elektroinstalace pro osvétleni,

zasuvkové rozvody a vzduchotechniku v nové oznacenych prostorech ¢. 101 herna s loZnici pro
10 déti, umyvarnou s WC m. ¢. 102 a chodby m. ¢. 103.

Technické FeSeni

Navrzené rozvody se navrhuje napdjet ze stavajiciho rozvadéce R1.4. V pfipadé, ze
stavajici rozvadé¢ nebude odpovidat soucasnym piedpisim, bude osazen rozvadéc novy
s predepsanou ochranou proti pozaru. V rozvadéci se navrhuje osadit jisti¢ pro osvétleni 10A,
VZT 6A a pro zasuvky jisti¢ s proudovym chrani¢em 16A. Rozvody se navrhuje provést kabely
CYKY 3 x 2,5 mm2 pro zasuvky a kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 pro osvétleni a
vzduchotechniku. Kabely se navrhuje ulozit pod omitkou.

Zasuvky se navrhuje umistit 30 cm nad podlahou, pouze v mistnosti ¢. 102 bude
zdsuvka umisténa v souladu s CSN cca 120 cm nad podlahou a mimo umyvadlo. Vsechny
zasuvky se navrhuje pouzit s bezpeCnostni clonkou. Rozmisténi zasuvek lze upravit podle
rozmisténi nabytku.

Osvétleni je navrzeno v souladu CSN. Pro osvétleni se navrhuje pouZit moderni isporna
svitidla typu LED. Hladina osvétleni musi odpovidat dle CSN hodnotam uvedenych v tabulce:

m. ¢. 101 herna, pracovna a loznice ~ 300 Ix
102 WC a umyvarna 200 Ix
103 chodba 100 Ix

Vypinace se navrhuje osadit cca 90 cm nad podlahou. V mistnosti ¢. 101, 102 a na
chodbé¢ jsou navrzena nouzova svitidla s vlastnim zdrojem a s vydrzi min. 1 hod, a napajena ze
svételné sit€. V bézném provozu budou tato svitidla napajena ze sit¢ a pii vypadku napéjeni
z distribuéni sit¢ budou uvedena napajena z vlastniho zdroje. Osvétleni spolecnych prostorQ
zlstava ptivodni.

Vzduchotechnika na chodbé¢ m. ¢. 103 je pozadovano osadit pod stropem
vzduchotechnickou jednotku s pfikonem 0,4 kW 230 V ovladané automaticky cidlem.
V umyvarné se navrhuje osadit ventilator ovladany vypinacem spolecné s osvétlenim. Ventilator
se mnavrhuje vprovedenim s nastavitelnym dob&hem, piipadné casovym spinacem
s nastavitelnym dennim programem. Napajeni VZT se navrhuje zrozvadéce samostatnym
vyvodem.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s CSN:
- soustava: 3 NPE, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-S
- ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim:
zakladni - samo¢innym odpojenim od zdroje

zvysena - pospojovanim a proudovym chrani¢em
- prostiedi: v budové - zékladni
V herné m. ¢. 101 se navrhuje osadit pozarni hlasic. Napajeni pozarniho hlasic¢e se
navrhuje z rozvodu osvétleni.

Unikové cesty se navrhuje oznacit fluorescen¢nimi tabulkami.



Bilance elektrické energie

Po zméné vyuzivani prostorii se v dotcenych prostorach predpokladaji nasledujici piikony
elektrické energie:

- osvétleni 1,0 kW
- vzduchotechnika 0,5 kW

- ostatni (zasuvky pro napajeni ptilezitostnych spotiebicii) 2,0 kW

predpokladany instalovany piikon 3,5kW

Po provedené zméné nedojde k navySeni piikonu, prostory zlistanou napajeny ze
stavajicich rozvodi MS.

Provadéni praci

VZT jednotku a plechové potrubi je nutné uzemnit na uzemnéni rozvadéce. Uzemnéni se
navrhuje provést vodicem Cu 6mm?2.

Vsechny prace budou provedeny v souladu:

-CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred iirazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-5-51 Volba a stavba elektrickych zarizeni Obecné predpisy vybéru a montaze

- CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice, a dalich platnych predpist

- CSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pted urazem elektrickym proudem,

- CSN 33 2000-5-51 ed. 2 a ed. 3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni,

- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Vseobecné predpisy. Vnéjsi vlivy, jejich urCovani

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 2-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice,

- CSN 33 2000-5-54 ed.2/Z1 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba -
elektrickych zatizeni

- CSN 33 2000-7-701 Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - koupelny, umyvérny,
sprchy

Projektovéa dokumentace je pro vydani stavebniho povoleni, neslouzi jako provadéci.



