Zakladni udaje

Nazev stavby : Zména uzivani prostorii v 1.NP MS , Stédiik™

Misto stavby : Psary, Prazska 155

Druh stavby : Rekonstrukce

Investor : Obecni uiad Psary — Psary, Prazska 137

Projektant : Petr Veis CKAIT ¢&. 1767
Biskupcova 15, 130 00 Praha 3 ICO 11200120

Projekt na tpravu vytapéni byl vypracovan na zakladé predanych stavebnich podkladi. Zdrojem
tepla je stavajici plynova kotelna.

Klimatické podminky - potieba tepla

misto stavby Psary
vypoctova venkovni teplota -13°C
pramérna teplota v topném obdobi +4,0°C
prumérna vnitini teplota +22°C
topna sezona 217 dnt
potieba tepla pro vytapéni 5,3 kW

Stavajici zdroj tepla
Zdrojem tepla jsou dva stacionarni plynové kotle IMAR-Amica s vykonem 2x 39 kW. Pro
vytapéni bude vykon kotlt automaticky snizovan podle okamzité potieby tepla-ekvitermni regulace.

Otopna soustava

Pro vytapéni bude nadale vyuzivana stavajici teplovodni soustava s nucenym obéhem a s teplotnim
spadem 75/60°C. Otopnou plochu tvofi litinové ¢lankové radiatory. V noveé upravenych mistnostech
budou stavajici radiatory upraveny a doplnény podle nové potieby tepla. Stavajici rozvod topné vody
bude zkontrolovan a eventualné upraven-nadimenzovéan i na potfebu novych otopnych téles. Upravené
radidtory budou opatfeny novymi termostatickymi ventily Danfoss a regulacnim a uzaviracim
Sroubenim. Upravené radiatory budou opatfeny hygienickymi a bezpecnostnimi zakryty. V mistnosti
102-chodba bude osazeno nové deskové téleso Korado-Radik ventil kompakt. V mistnosti 103-WC a
umyvarna budou osazena tfi trubkova télesa Korado-Koralux.

Rozvodna potrubi topné vody jsou z médénych piesnych trubek spojovanych kapilarnim pajenim,
ktera jsou vedena ¢aste¢né po stén¢ nad podlahou, ¢asteéné v podlaze. Potrubi bude dimenzovano na
nové osazeni otopnych téles. Potrubi vedené v podlahach bude opatieno tepelnou izolaci pénovymi
navleky.

Regulace otopné soustavy

Pro ekonomicky a bezobsluzny provoz bude vyuzivano stavajici automatické regulace.
Dodatkova individualni regulace teploty v jednotlivych mistnostech bude provadéna termostatickymi
hlavicemi na otopnych télesech.

Ohfev teplé vody
Pro ohfev TV jsou v kotelné osazeny dva stojaty pfimotopné plynové ohtivace Quadrica 200 I,
které budou vyuZzivany i pro novy provoz.

Ohfiev vétraciho vzduchu
Pro vétrani vybranych prostoril je navrzena VZT jednotka s rekuperaci s el. dohfevem.

Tepelné izolace a natéry
Rozvodna potrubi topné vody , ktera jsou vedena v podlahach jsou opatfena navleky zpénové
tepelné izolace. Poskozené potrubi a izolace budou opraveny.




Ochrana Zivotniho prostredi
Pro vytapéni je vyuzito stavajiciho plynového zdroje tepla.

Zavér
Montaz jednotlivych zatizeni bude provedena v souladu s technologickymi postupy vyrobce.

Pravni predpisy a technické normy

Zakon €. 406/2000 Sb. - o hospodateni energii a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 458/2000 Sb. - energeticky zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 86/2002 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy

Vyhlaska 193/2007 Sb. - podrobnosti ucinnosti uziti energie pii rozvodu tepelné energie

Vyhlaska 62/2013 Sb. — o dokumentaci staveb

Vyhlaska 268/2009 sb. — technické pozadavky na stavbu

Vyhlaska 410/2005 sb. — hygienické pozadavky na prostory a provoz zafizeni

CSN EN 12828 - Otopné soustavy v budovach - Navrh teplovodni otopné soustavy

(:ISN 06 0210 - Vypocet tepelnych ztrat budov pii ustfednim vytapéni

CSN 06 0310 - Ustfedni vytapéni - Projektovani a montaz

CSN 06 0320 - Ohiivani uzitkové vody - Navrhovani a projektovani

CSN EN 12098-1 - Regulace otopnych soustav - Cést 1: Regulace teplovodnich otopnych soustav
v zavislosti na venkovni teploté

CSN EN 12098-2 - Regulace otopnych soustav - Cast 2: Regulatory pro optimalni regulaci
teplovodnich otopnych soustav

CSN 06 0830 - Zabezpetovaci zafizeni pro Ustiedni vytapéni a ohiivani uzitkové vody

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zatizeni

CSN 06 1102 - Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni. Vypodet velikosti




