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1. VSEOBECNE

Pozarn¢€ bezpecnostni feseni stavby posuzuje projekt na zfizeni herny a loznice vcetné socialniho
zafizeni pro 10 déti v 1.NP na misté ptivodni jidelny pro vefejnost a piipravny jidel.

Prostor je samostatné ptistupny ze vstupni chodby do objektu Skolky.

Vzhledem k tomu, Ze nejsou k dispozici zadné podklady, ze kterych by bylo zifejmé, kdy a k jakému
celu byl objekt postaven, je tieba ke zpracovani PBR piistoupit s ohledem na soudasné platné CSN PO —
zejména jako k objektu, ktery je stavajici se ¢tyfmi stavajicimi tfidami pro pobyt 30 déti piedskolniho
véku zpravidla ve véku 3 az 6 let v kazdé t¥idé — tedy podle ptilohy C CSN 73 0834.

Z 03/2006 je k dispozici projekt na nastavbu tehdy stavajici MS o jedno podlazi, ze kterého je ziejma
koncepce pozarni ochrany celého objektu. V nastavbé byly navrzeny dvé ttidy MS, byt a apartman. Tyto
stavebni Upravy byly realizovany a zkolaudovany a krom¢ drobnych uprav v roce 2008 zlistava stav M3
beze zmény z hlediska PO.

Z 08/2008 je k dispozici PBR k rekonstrukci vnitinich prostor z 08/2008 zpracovana jako zména
staveb skupiny I — tedy zmény nebyly podstatné z hlediska PO.

Aby bylo mozné navrh projektu realizovat, je k dispozici projekt s PBR z03/2006, kdy byla
navrzena nastavba 3.NP a ze které¢ho v 08/2008 vychazelo PBR k rekonstrukci vnitinich prostor fesenych
jako zména staveb skupiny I.

Dale je nutné respektovat CSN 73 0834, ptiloha C z roku 2011 a Vyhlasku 23/2008 Sb. a souvisejici
Vyhlagku 268/2011 Sb. Podle téchto predpisti je nutné dany projekt fesit — zejména UC. V MS se jedna o
novou hernu, pracovnu pro 10 déti jako samostatny PU se zafazenim dle ¢l. ,,C.2%.

UC musi vést do CHUC ¢&i do &aste¢nd CHUC nebo musi vést UC PRIMO na volné prostranstvi —
dle projektu vede UC piimo na volné prostranstvi, v objektu je k dispozici NUC, ktera v dotéeném
podlazi usti na volné prostranstvi dvéma sméry.

Presto, ze herna je navrzena pouze pro 10 déti, nelze ji posuzovat podle odst. C.2, kde jsou
podminky na UC mirngj§i, protoZe se navrzena herna nachazi v objektu kde je podle &l. C.5 vice nez
jeden jediny PU s poétem do 12 déti.

Stavajici NUC pied dotéenym prostorem vede dvéma sméry na volné prostranstvi a na vn&jsim
prostfedi vede okolo oken stavajicich prostorii objektu — tato okna jsou dle PBR z 03/2006 a 08/2008
s pozarni odolnosti.

2. POZARNI OCHRANA

a) Seznam pouzitych podkladia

Zpracovany projekt:

- Padorys 1.NP — stavajici stav

- Pudorys — navrzeny stav

- Situace

- Informace zadané projektantem stavebni ¢asti
PozZarni zpravy - PBR:

- PBR z 03/2006
- PBR 7 08/2008
Dotéené CSN:
- CSN 73 0802 - Pozéarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.
- CSN 73 0810 - Pozéarni bezpecnost staveb. Spole¢na ustanoveni.
-CSN 73 0818 - Pozarni bezpecnost staveb. Obsazeni objektu osobami.
- CSN 73 0821 - Pozéarni bezpec€nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukei.ed2
- CSN 73 0834 - Pozarni bezpecnost staveb. Zmény staveb.
- CSN 73 0872 - Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana objektu pted Sifenim pozaru VZT.
- CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.
- CSN 07 0703 - Plynové kotelny
- CSN EN 62 305 — 1,2,3,4 - Hromosvodova ochrana
Vyhlasky:

- Vyhlaska MV 246/2001 Sb. +221/2014 Sb.
- Vyhlaska MV 23/2008 Sb. +268/2011 Sb.
- Vyhlaska 268/2009 Sb.



b) Struény popis stavby

’

Ucel stavby
Prostory pro pobyt déti se nachazeji v 1.NP a 2.NP. Jedna se o objekt s 1 podzemnim podlazim a

dvéma nadzemnimi podlazimi dle stavebnich vykresti. Ale dle PO se jedna o 3 nadzemni podlazi
vzhledem ke svaZitosti okolniho terénu. Tak je objekt posouzen i dle PBR z 03/2006 a 08/2008.

Celkem v I.NP (dle znadeni stavebni dokumentace) je 2x 30 déti (ve dvou tiidach dle PBR
2 03/2006) a ve 2.NP je 2x 30 déti (ve dvou t¥idach dle PBR z 03/2006) a nové je navrzena herna pro 10
déti v 1.NP. Tento pocet nebude v béZném provozu prekrocen.

Piistup do prostor vyuzivanych MS je v I.NP z volného prostranstvi dvéma vstupy pies stavajici
NUC - viz vySe a dalimi dvéma stavajicimi vstupy — ke kazdé $atné déti u stavajicich t¥id. Do nové
herny bude piistup dveimi do NUC ze dvou sméri a dale samostatnym vstupem z volného prostranstvi —
tyto dvefe jsou navrzeny zejména jako druhy mozny tinik z nové herny déti podle pozadavki CSN PO.

Vstup do 2.NP je po stivajicim vnitinim schodisti a dale po dvou stivajicich vngjsich ZLB
schodistich.

Vsechny tiidy — stavajici i nova maji tedy k dispozici vzdy 2 UC.

V 1.NP jsou upraveny dispozice vybouranim né€kterych stavajicich pricek a dostavénim novych podle
pozadavkid nové herny se socialnim zafizenim.

Dalsi stavebni Gpravou bude vybourani 3 oken v obvodové nosné konstrukci v herné a budou zde
osazena dvé nova veEtsi okna. Na bocni sténé budou provedeny v obvodové sténé dva otvory — jeden pro
nové dvete vedouci pfimo na volné prostranstvi a jeden pro okno.

Do ostatnich nosnych konstrukci objektu nebude zasahovéano.

V souvislosti s provadénymi stavebnimi tipravami budou upraveny i elektroinstalace a vodoinstalace
a v herné budou stavajici radiatory doplnény.

Stavebni konstrukce

Obvodové a vnitini svislé nosné konstrukce stavajiciho objektu jsou zdéné — ptivodni tl. 450 mm a ze
systému Porotherm tl. 300 mm ve 2. NP z roku 2006.

Nové piicky v dotéenych prostorach budou ze systému Porotherm tl. 100 — 150 mm.

Stropy nad 1. NP jsou stavajici ZLB tl. 180 mm z betonu C 250.

Nosna konstrukce stfechy je dfevéna s podhledem ze SDK systému tl. 15 mm. Krytina je plechova.

Dvete v objektu jsou vnéjsi plastové, vnitini dvefe jsou dievéné, okna jsou plastova a dievéna.

Schodisté uvniti i vné objektu vyuzivana jako inikové cesty ze 2.NP jsou stavajici ZLB.

Stavajici okna jsou dfevéna, v pozarné nebezpeéném prostoru u stavajici UC jsou dfevénd s pozarni
odolnosti dle PBR z 03/2006 a 08/2008, nova okna a dvete v obvodové sténé budou dievéna.

Podlahy v hern¢ $atné budou vinylové, v socialnim zatizeni budou z keramické dlazby.

Z hlediska PO se jedna o objekt s konstrukcemi nehoflavymi.

Vyska stavby
Posuzovany objekt je podsklepeny se dvéma nadzemnimi podlazimi, jak je jiz uvedeno vyse, se dle

CSN PO a dle PBR z 03/2006 jedna o objekt se 3 NP.
Vyska objektu z hlediska PO “h*“= do 6,00 m

Technologie

Tvvr

V hern¢ budou stavajici radiatory doplnény.

V dotéenych prostorach jsou provedeny rozvody el. energie, vody a kanalizace a budou upraveny
podle potfeb nového vyuziti.

Vétrani herny bude prirozené a bude osazen ventilator s odvodem vzduchu do fasady s okny ze
socialniho zafizeni.

¢) Rozdéleni stavby do PU

Dle ¢l C.1 CSN 73 0834 a v souladu s CSN 73 0802 se prostor dotéeny zménou stavby posoudi z
hlediska nezbytnosti vytvofeni pozarnich tseki.



PUN1.1 - herna pro 10 déti + socialni zatizeni

d) Stanoveni poZarniho rizika, SPB a posouzeni velikosti PU

Pocet osob v PU

Popis prostoru m2 CSN 73 0818  koeficient dle CSN celkem pocet osob E
PUNI.I - herna podle déti 10 pol. 2.1.2 10 détix 1,3 13 déti

Pocet déti — 10 — je z hygienického hlediska neptekrocitelny v daném prostoru a proto je vyuzita pol. 2.1.2
Ve stavajici MS podle déti 120 pol. 2.1.2 120 détix 1,3 156 déti

Ucitelé + personal 15+4 ¢l. 4.1.c) 19x 1,3 25 dospélych osob
Byt + apartman dle PBR z 03/2006 4 osoby

Celkem 198 osob

Vypocet “pn“a “an* :

Popis prostoru pn an tab.A.1 CSN 73 0802 S

PU N1.1 - herna 22,18 0,78 49,15 m2

WC + umyvérna 5,0 0,7 pol. 14.2 6,94 m2

Herna 25,0 0,8 pol. 2.1 42,21 m2

Vypocet “pv‘‘:

PU pn an ps as p a b c pv
N1.1 —herna 22,18 0,78 10,0 0,90 32,18 0,82 0,82 1,0 20,97

Zatizeni EPS, SHZ ani SOZ neni a nebude v posuzovaném prostoru instalovano, soucinitel “c“=1,0.

I

Vypocet soucinitele “b

PU S So So/S hs ho ho/hs n k b
N1.1 —herna 49,15 10,70 0,22 2,90 1,30 0,45 0,165 0,204 0,82
Zarazeni do SBP

PU systém h pv SPB
N1.1 —herna nehoflavy do 6,0 m 20,97 1L

Dovolend velikost PU

PU a dovolena velikost PU zhodnoceni

N1.1 — herna 0,82 76,00 x 47,20 m vyhovuje

e) Stavebni konstrukce a poZarni uzavéry — poZarni odolnost

Stavebni konstrukce SPB II
Podlazi NP

1. Pozarni stény a stropy 30

2. Pozarni uzavéry otvora 15 DP3

3. Obvodové stény 30

4. Nosné¢ konstrukce stfech nevyskytuje se
5. Nosné konstrukce uvniti: PU zajistujici stabilitu obj. 30

6. Nosné konstrukce vné objektu zajist'ujici stabilitu obj. nevyskytuje se
7. Nosné konstrukce uvniti PU nezajidt'ujici stabilitu obj. nevyskytuje se
8. Nenosné konstrukce uvnitt PU -

9. Konstrukce schodist’ uvniti PU

10a) Instal. Sachty — pozar.délici konstrukce
10b) Instal.Sachty — pozarni uzavéry nevyskytuje se

11. Stiesni plast’ nevyskytuje se -

nevyskytuje se
nevyskytuje se

Posuzovany pozarni usek je oddéleny od sousednich prostor zdénymi konstrukcemi s pozadovanou
pozarni odolnosti minim. RET 30 DP1 — jedna se o stavajici stav zejména v mistech, kdy se PU stykaji s
NUC.




Obvodové konstrukce a nosné konstrukce zajistujici stabilitu pivodniho objektu jsou zdéné a
vykazuji pozarni odolnost minim. a REI 30 DP1.

Po obou stranach stavajici NUC v dotéeném podlaZi jsou stavajici okna v obvodové konstrukci
s pozarni odolnosti EI 15 DP3-C dle PBR z 03/2006 — vyhovuje.

Preklady nad nové vybouranymi otvory v nosnych konstrukcich budou chranény vhodnym zpisobem
na pozarni odolnost REI 30 DP1 v SBP II — napf. protipozarnim SDK systémem nebo jinym
prokazatelnym zpisobem.

Dvefe s pozarni odolnosti EW 30 DP3 budou osazeny z PU N1.1 do chodby — NUC.

Stropy nad posuzovanymi PU jsou ZLB tl. 180 mm s krytim vyztuze 20 mm s pozadovanou poZzarni
odolnosti REI 30 DP1 — skute¢na pozarni odolnost REI 60 DP1 dle PBR z 03/2006.

Na nenosné konstrukce nejsou z hlediska PO kladeny zadné pozadavky.

Naroky na vodorovné a svislé pozarni pasy nevznikaji.

PoZadavKy na tésnéni piipadnych prostupi kabelii a potrubi (CSN 73 08 10 ¢&1. 6.2)

Prostupy rozvodd a instalaci, technickych potrubnich rozvodi, kabelovych a jinych elektrickych
rozvodl apod. maji byt navrZeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarn¢ délicimi konstrukcemi.
Konstrukee, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vné&j$im povrchiim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici
konstrukce. Pozarné dé€lici konstrukce miaze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované
casti k vnéjsim povrchim prostupi za predpokladu, ze nedojde ke sniZzeni pozarni odolnosti
konstrukce. Prostupy musi bat také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 73 0872 a souvisejicich CSN PO.

Tesnéni prostupl se provadi :

a) realizaci pozarné bezpeCnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8) nebo

b) dotésnénim (napt.) dozdénim, piipadné¢ dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen Al
nebo A2 v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi CHUC
(nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytahl) a =zaroven pouze v piipadech
specifikovanych dale

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- EI v pozamé délicich konstrukcich EI nebo REI a nebo

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢l. 1ze postupovat pouze v nasledujicich piipadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukei (napf. st€énou nebo stropem) a jedna se
max. o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou (napt. SV, TUV,
topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy na ohen Al nebo A2 a nebo musi mit vné;si
primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupt (pokud jsou) musi byt
nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohent Al nebo A2 a to s pfesahem minim. 500 mm na ob¢ strany
konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostor jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky apod.) s vnéj$im prumérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve
zdéné nebo betonové , ale i v SDK nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle bodu b) se samostatn¢ posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alesponn 500 mm.

Dale je nutné se tiditi ¢l. 6.2.2 a 6.2.3 a ¢l. 6.3 — Tésnéni spar

Prostupy podle téchto ¢1. musi byt provedeny i v souladu s poznamkou 1 ¢l. 6.2.1.

Prostupy pozarné d&licimi konstrukcemi musi byt utésnény v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0804
Manzety a dalsi utésnéni prostupti musi byt ptristupné i po dokonceni stavby.

Pii zpracovani dalsiho stupné PD a pfi realizaci stavby musi byt zajisténo, aby pouzité konstrukce
spliovaly vyse uvedené pozadavky na pozarni odolnost.

Dodavatelé vyrobki s pozarni odolnosti doloZi svou praci dodacim listem, atesty a akreditaci na
provedené prace. Pozarni odolnost veskerych pouzitych konstrukci (u kterych je pozarni odolnost
pozadovana) bude dolozena ke kolaudaci.



f) Stavebni hmoty — hoFlavost

Stavebni dilec/hmota Ttida reakce na ohen
Svislé konstrukce zdéné stavajici + Porotherm Al

Stropy 7LB Al
Schodisté vnitini a vngjsi 7LB Al

Dvefie dievéné D

Okna dievéna D

Obklady stén v socialnim zafizeni keramické obklady Al
Podlahov4 krytina vinyl + keramicka dlazba F+ Al

Stavajici 1 navrzené hmoty jsou vyhovujici.
g) Pozarni zasah, evakuace a tinikové cesty

Pozarni zasah

Objekt se nachazi na vlastnim pozemku investora.

Pozarni zasah je mozné realizovat pies vSechny stavajici vstupy a novym vstupem do herny pro 10
deti.

Objekt ma dva vstupy vedouci z volného prostranstvi v dot¢eném podlazi a dalsi nove navrzeny vstup
je do herny. Do posledniho podlazi vedou stavajici vngjsi ZLB schodité a stavajici vnitini ZLB schodisté
— stavajici a neménény stav.

Unikové cesty

Unikové cesty ve viech prostorach MS odpovidaji pozadavkim platnych CSN PO.

Unik z dotéenych dveii nové herny ptes NUC na volné prostranstvi v dotéeném podlazi vede okolo
oken, ktera jsou dle PBR z 03/2006 a 08/2008 s pozarni odolnosti — vyhovuje.

K dispozici jsou 2 UC zkazdé stavajici i nové herny — dle pozadavka &l. C.5 CSN 73 0834 —
vyhovuje.

Z nové herny je unik mozny pies stavajici NUC, dale hlavnimi 2 vstupy a vy$e zminénymi dvefmi
piimo ven.

UC jsou vybaveny elektrickym osvétlenim v souladu s pozadavky CSN PO.

Nova svitidla osvétlujici novy PU — hernu a venkovni prostor u novych dveii zherny na volné
prostranstvi budou pouzity s vlastnim trvale dobijenym nouzovym zdrojem s kapacitou na dobu sviceni 1
hodinu.

Posouzeni §iFky vychodu z MS pri 2 UC :

Cast E a K S u=E/K.s $. vchodovych dveti

INP 26 0,80 135 1,0  0,19=1,00p. 0,60 mjedno kfidlo — vyhovuje

V MS je celkem max. 198 osob.

Z toho ve 2.NP bude max. 86 osob, které mohou unikat v piipadé nebezpeci po venkovnich
schodistich. Potom je v posuzovaném podlazi max. 112 osob. I ztohoto podlazi mohou osoby ve
stavajicich hernach odejit pfimo na volné prostranstvi = dalSich 86 osob.

Z nové herny mohou osoby také odejit pfimo na volné prostranstvi.

Zbyvajicich 26 osob = z bytu, apartmanu, Satny pro novou hernu — bude mit moznost odejit po
stavajici NUC a z té dvéma sméry na volné prostranstvi, jak j je popsano vyse.

Slrky i délky UC z obou novych PU a celkové z celé MS j jsou vyhovujici.

Dvete v objektu na UC se oteviraji v souladu s pozadavky CSN 73 0802. Dveie na volné prostranstvi
u hlavnich vstupti v dot¢eném podlaZi se oteviraji ve sméru uniku — vyhovuje — stavajici stav.

Dovolené délky NUC

PU a dovolena délka 1 UC 2 0C zhodnoceni

N1.1 — herna se zazemim 0,78 34,00m—1UC 49,00 m vyhovuje




h) Odstupové vzdalenosti

PU 1 h po pv d

PU N1.1 - herna se zizemim

Sténa se 2 velkymi okny 5,50 do 3,00 m do40=40% 2097 1,60 m - vyhovuje
Sténa s dvefmi a oknem do 4,00 do 3,00 m do40=40% 20,97 1,54 m - vyhovuje

PoZarné nebezpecny prostor nezasahuje do poZarné otevienych ploch jiného PU ani objektu a
neohroZuje ani schodisté, které slouzi k odchodu déti z vysSiho podlazi jako druha UC.

i) Pozarni voda
Dle ¢&l. 5.10.5 CSN 73 0834 se navrhovani vnitinich i vnéjsich odbérnich mist pro zasobovani

pozarni vodou vztahuje pouze k poZarnim usekiim dotéenym zménou stavby. Naroky na vnitini ani vnéjsi
pozarni vodu se neméni.

PU S p Sxp

N1.1 — herna se zdzemim 49,15 32,18 1582

Vnitini pozarni hydrantové systémy neni nutno nov¢ instalovat. (Objekt je vybaven stavajicimi
vnitinimi hydrantovymi systémy s tvarové stalou hadici se jmenovitou svétlosti DN 25.

Néroky na vné&jsi pozarni vodu zlstavaji pro objekt beze zmény ze stavajiciho vnéjsiho pozarniho
hydrantu ve vzdalenosti cca 90 m na DN 80 — dle PBR z 03/2006.

j) Zasahové cesty

P¥ijezdova komunikace o $ifce 4,0 m je zajisténa do vzdalenosti 5,0 m od vstupu do objektu dle PBR
z 03/2006— vyhovuje.

Néroky na nastupni plochu nevznikaji.

Vnéjsi zasahova cesta nemusi byt zajisténa.

Vnitini zasahova cesta nemusi byt zajisténa.

k) Pienosné hasici pristroje

Dle ¢l. 5.10.8 CSN 73 0834 se v pozarnich usecich dotCenych zménou staveb instaluji pfenosné hasici
pristroje v poctu stanoveném podle CSN 73 0802 nebo pridruzenych norem.

PU a S nr pocet  typ

N1.1 —herna 0,78 49,15 0,93 1 x praskovy s hasici schopnosti 113 B

PHP bude umistén na dobie dostupném a viditelném misté¢ ve vysce cca 1,20 m — 1,50 m nad
podlahou.

1) Technologicka zatizeni stavby

Topeni je zajisténé stavajici plynovou kotelnou, ktera je umisténa v nejniz$im podlazi — stavajici a
nemeénény stav, pouze budou v hern¢ stavajici radiatory doplnény.

V dotéenych prostorach budou upraveny rozvody el. energie, vody i kanalizace podle potieby
novych dispozic.

VZT — vétrani herny bude pfirozené a bude osazen ventilator s odvodem vzduchu do fasady s okny
ze socialniho zafizeni a v Satné bude osazen ventilator s odvodem vzduchu stavajici Sachtou nad stiechu —
Sachta bude slouzit jen pro toto vétrani — vyhovuje.

Elektrorozvody pro upravované prostory budou provedeny dle ureni vnéjsich vlivli a dle platnych
vyhlasek a CSN elektro a budou napojeny na stavajici rozvody v objektu.

Nové osvétleni v hern€ i v Satn¢ u doplnénych dveti v herné, které vedou na volné prostranstvi bude
osvétlovacimi télesy s vlastnim trvale dobijenym nouzovym zdrojem s kapacitou na dobu sviceni 1
hodinu. Tento pozadavek se tyka i na osvétlovaci t&lesa ménéna nebo doplnéna na stavajici NUC.




Na objektu je zfizen stavajici hromosvod a bude predloZena platna revize.
Prostupy pozarn¢ délicimi konstrukcemi budou pozarnée utésnény viz vyse.

m) Zvlastni poZadavky na zvySeni PO stavebnich konstrukci nebo sniZeni ho¥lavosti stavebnich
hmot

Nejsou pozadavky na zvySeni pozarni odolnost stavebnich konstrukci kromé osazeni poZzarnich dveti
mezi posuzovany PU a NUC — EW 15 DP3 — viz vyse.
Na snizeni hotlavosti nejsou zadné pozadavky.

n) PoZadavky na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi

V posuzovaném PU nevznikaji z hlediska PO naroky na jeho vybaveni pozarné bezpeénostnim
zafizenim. (V souladu s ¢l. 6.6.9 CSN 73 0802 neni pozadovana EPS, v souladu s¢l. 6.6.10 neni
pozadovano samocinné stabilni hasici zafizeni a dle ¢l. 6.6.11 neni poZzadovano samoc¢inné odvétraci
zafizeni.)

Dle &. C.6 CSN 73 0834 je nutné v PU N1.1 — herna déti se zdzemim instalovat autonomni
detekci a signalizaci.

0) Vystraziné znacky a tabulky

V souladu s ¢l. 9.16 CSN 73 0802 bude zietelné ozna¢en (podle CSN ISO 3864) smér tmiku viude,
kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny tabulky budou v luminiscen¢nim provedeni.

3. ZAVER

Zména v uzivani dotéenych prostor v &asti stavajici MS neméni ptidorys objektu.

Stavajici konstrukce, doplnéné konstrukce, unikové cesty, Uprava instalaci, utésnéni prostupii a
instalace autonomni detekce a signalizace je v souladu s pozadavky platnych CSN PO, zejména CSN 73
0834, ptiloha C. Stavajici i nové konstrukce s navrzenymi povrchovymi tpravami splituji naroky na jejich
pozarni odolnost i tfidu reakce na ohen. Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici.

Pti dodrZeni podminek stanovenych timto pozarn¢ bezpecnostnim feSenim stavby lze konstatovat, Ze

projekt je v souladu s platnymi CSN PO, respektuje zasady pozarni ochrany a bude timto PBR predlozen
HZS k vydani stanoviska ke stavebnimu povoleni.
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