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A.1 Identifikaéni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Zména stavby v uzivani/zsvUl/
nékterych prostordi v 1.NP,m¢é.115 a 116
ve stavajici budové MS ,,Stéd¥ik™ v obci
PSARY

b) Misto stavby: k.4. Dolni Jiréany (736414)
st.439,parc.¢.110/3

c) Predmét dokumentace: Dokumentace: ZSVU

Stavebni ¢innost spodivajici v téchto pracich:

- Zména stavby v uzivani/zZSVU/ nékterych prostorti v 1.NP,m¢&.115,116
- na hernu-pracovnu / 8 déti /, hygienické zaFizeni pro déti.

A.1.2 Udaje o vlastnikovi
a) Stavebnik: Obecni Gfad Psary,Prazska 137,25244 Psary

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel a zodpovédny
projektant dokumentace Ing. Arch. Jaroslav Stanék
Hrusice 214
251 66, Senohraby
mobil: +420 608 500 201
c) Projektanti ¢asti

Architektoniko-stavebni reseni Ing. Arch. Jaroslav Stanék

Projektant PBR Ing. Jarmila Kopova,
Zarubova 493/24, 142 00 Praha 4 - Kamyk

Projektant: Studie den. osvétleni Martin Starka
Dalea s.r.o.-Zarubova 510/9,Praha 4,142 00
mtf:603 462 950, info@dalea.cz

Technika prostredi staveb:

Zdravotechnika

/vnitfni vodovod, kanalizace/ Josef Masa, Projekty ZTI,Brodska 1823/7,
591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
prostfedi staveb, specializace technicka zafizeni,
CKAIT 1400395

Vytapéni Petr Veis-VNT projekce Venta
Biskupcova 15-130 00 Praha 3,
mtf:777 589 337,vnt-venta@volny.cz

Silnoproud Ing. Arch. Jaroslav Stanék+Vladimir Justa
Hrusice 214
251 66, Senohraby
mobil: +420 608 500 201

Vzduchotechnika-vétrani Vaclav Sedlacek-Aircon,
Ceskomalinska 15,160 00 Praha 6,
rptf:603 411 824
CKAIT 0009744
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafFizeni
Neni ¢lenéna.

A.3 Seznam vstupnich podkladt

1. Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni.¢.j.: SU5087-0763/6/ES-4,ze dne
5.6.2006 vydal Obecni Gfad Jesenice-stavebni ufad na stavbu: Stavebni Gpravy a
nastavba MS v Dolnich Jircanech-Psary,Dolni Jircany ¢.p.155

2. Pozarné bezpecnostni reseni (PDSP),v 03/2006,vypracoval: Privratsky Vaclav-
pozarni servis,mtf 777334789

3. souhlasné stanovisko HZS Stc.kraje,Biskupska 7,Praha 1,¢.j.:HSKL 53-518 / KL-
2006-kpt.F.HoSpes,dne 8.3.2006

4. souhlasné stanovisko Krajska hyg.stanice/KHS/ St¢ kraje ze dne 27.3.2006,nase
zn:1045-233/06/Pz/Ve

5. PD k SP,Rekonstrukce a nastavba MS Psary, projektant:ae Praha
s.r.0.,zast:Ing.Arch.Ivo Virt,IC0:25664743,Praha 2006-03-10

6. REKONSTRUKCE A NADSTAVBA MS PSARY,Projektant:MATL a KYSAK s.r.o.,1,Maje
1000, Roznov pod Radhostém,zak.¢.91-11-PD-07,v 06/2007,stupein PDRS

A.4 Obsah p¥iloh:
A/ PROVODNI A TECHNICKA ZPRAVA
B/SITUACE

VYKRESOVA CAST:

D.1.1.-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESEN{

D.1.2.-POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

D.1.3.-STUDIE DENNIHO OSVETLENT

D.1.4- TECHNIKA PROSTREDI STAVEB:

D.1.4.1.-ZDRAVOTNE TECHNICKA INSTALACE-VNITRNI VODOVOD+KANALIZACE
D

D

D

.1.4.2.-VYTAPENI
.1.4.3.-VZDUCHOTECHNIKA-VETRAN{
.1.4.4.-SILNOPROUD

.1.-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI-OBSAH:
.1.1 PODORYS 1.NP - 1:50

.1.2 PODORYS + REZ - 1:100

.1.3 REKONSTRUOVANA CAST V 1.NP

.1.4 VIZUALIZACE-STAVEBNI UPRAVY

.1.5 VIZUALIZACE S INTERIEROVYMI PRVKY

.1.6 FOTODOKUMENTACE

OCoouoLbULUDU
T = T T S
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B/ TECHNICKA ZPRAVA

B1/ Popis stavajiciho provozu:

Budova MS je celkem tfipodlazni objekt,éasteéné podsklepena(1.PP)

a 2 nadzemni podlazi..1.NP a 2.NP

1.PP-suterén

je zde umisténa plynova kotelna .Jsou zde sklady,suché sklady,hruba pfipravna
zeleniny,myti gastro nadobi ,dilna Skolnika apod.Suterén ma pfimy vstup na zahradu a
vytah osobni a vytah pro potifeby kuchyné.

1.NP

v pfizemi jsou 2 oddéleni MS kazdé pro 28 déti..Oddéleni funguje nasledovné:pies vstup
a zadvefi s uklidovou komorou se vstoupi do Satny déti, kde je 30 odvétranych skfinék na
obleceni.

Dale je tu Cisty provoz skolky,ktery prezentuje pobytovou mistnost o velikosti 112m?
hernu,pracovnu s jidelnou.Okna pobytové mistnosti jsou opatfena venkovnimi
zaluziemi.Dale je tu Satna ucitelek s umyvadlem,se sprchou a wc.Pocet umyvadel a
zachodu je na 5 déti /1ks,Dale mistnost na lehatka a uklidova komora.Takto jsou feSena
vSechna oddéleni.Kazdé ma nezavisly vstup.

V centralni ¢asti mezi oddélenimi je kuchyné na pripravu 400 jidel ve stavajici poloze
pouze vybavena novou technologii /viz.gastroprojekt fi Citus/.Jidlo se podava pro déti v
jidelné oddéleni.Kuchyné& ma svoji samostatnou uklidovou komoru.

V pfizemi je izolace pro nemocné déti.Uprostied dispozice je feditelna a kancelar
hospodarky.

2.NP

zde jsou umistény 2 oddéleni MS kazdé pro 28 déti.Do patra vede kryté
schodisté.Oddéleni funguje nasledovné:pfes vstup a zadvefi s uklidovou komorou se
vstoupi do Satny déti, kde je 30 odvétranych skfinék na obleceni.

Dale je Cisty provoz Skolky,ktery prezentuje pobytovou mistnost o velikosti 112m? /
hernu,pracovnu s jidelnou /

V centralni ¢asti mezi oddélenimi je pfipravna jidel s vytahem na pfipravu 56 jidel .Jidlo se
podava détem v jidelné oddéleni.

Uprostfed dispozice je u¢ebna (zajmové krouzky, kancelar a denni mistnost
personalu).Zde jsou také situovany Satny pro muze a zeny a pradelna Spinavého pradla
vCetné uklidovych komor.

Satna kucharek (personal-zeny) ma oddélené skfiriky vétrané pro pracovni a civilni
obleCeni.Je zde také wc a sprcha.Vzdalenost od Satny do kuchyné je cca 12 metru
vytahem.UC itelky maji své zazemi u oddéleni.

V SV traktu je byt Skolnika 2+kk,apartment pro lektora.Zde je manipulace,vytah
osobni,uklid.komora a kotelna pro vytapéni nastavby a vzt.

B2/ Stavebni ¢ast:

e Technicky popis stavby:
Stavebni materialy jsou popsany v PBR , v 03/2006,zprac: PFivratsky Vaclav-pozarni
servis-viz.A3-2 -viz.PBR &ast D.1.1.2.

Souéasné kapacity MS :
celkem 4 oddéleni pro 4x28 déti=112 déti + prislusné zazemi
kuchyné na pfipravu 400 jidel+zazemi
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Navyseni kapacit v ramci 1.NP :
oddéleni pro 8 déti+ uéebna-pracovna,hygiena pro déti.

Jedna se o0 zmény v uzivani mensich prostor v 1.NP /€.115-jidelna
zaméstnancu+pripravna jidel ¢. 116,tj.(,soucasny provoz pro cizi stravniky a personal se
stavebné oddélenou vydejnou jidel,vybavenou vydejni linkou,s umyvadlem s misici baterii
a umyvarnou na prfedmyti nadobi.Jidelna je vybavena 2 umyvadly pro myti rukou
stravnikQ“-viz vyjadieni KHS A3-4 ) ...,
na hernu-pracovnu €.101 pro 8 déti s hygienickym zafrizenim 2 détské klozety+2
umyvadla a 1 umyvadlo pro ucitelku m.¢.102 (k myti rukou , vytvarnych potieb apod).

PROSTOROVE PODMINKY

Prostorové podminky a vnitini uspofadani apod je feSeno podle Vyhl.¢.410/2005 Sb.Plocha
ucebny je celkem 39,0 m2.Plocha na 1 dité je 4m? /8 déti/.V pudorysu je naznaceno mozné
usporadani pracovnich stolku, které umozniuje ( po odsunuti ) umisténi 8 lehatek / 1,7m?/ 1
dité /. Variabilni usporadani interieru bude ziejmé FeSit firma Lokki(dle pfilohy ¢€.2 k
Vyhl.:zasady pro praci zaka v sedé a ergonomické parametry Skolniho nabytku) vyhl. ktera
postupné& intérierové vybavuje celou MS. Lehatka budou vertikalné umisténa ve 2
skfifovych korpusech.

POZADAVKY NA HYGIENICKA ZARIZENI
m.¢.102

Dle Prilohy €.1,0dst. 5 je poZadavek,ze pro 5 déti musi byt zfizena 1 misa a 1 umyvadlo.
Celkem jsou navzeny 2 misy a 2 umyvadla pro déti a 1 umyvadlo pro ucitelku ve vySce pro
dospélé .Z uCebny je ponechano stavajici okno ke kontrole.

STAVEBNI UPRAVY

Zasadni stavebni upravou v nové umisténé ucebné je zvétdeni 2 jednodilnych oken o
rozmérech 1,2x1,2 m na 2 okna tfidilna s pficnym ramem o celk. rozmérech 2,4x1,5 m.
Nova okna budou osazena do obvodové stény t.375mm-+kzs.Stavajici pfeklady budou
odstranény a osazeny nové dl.2,9m.Toto je jedina stavebni Uprava, ktera zasahuje do
nosného obvodového zdiva z keramickych tvarnic Cdm o t1.375mm.Osazeni novych dvefi
do venkovniho prostoru /dle PBR/ bude v misté stavajiciho okna, kdy v pfedchozi
rekonstrukci byly dvefe odstranény.

Ostatni stavebni upravy jsou ve smyslu vybourani pficky , odstranéni rozvodu vzt, v¢.¢asti
podhledu, vyzdéni novych pficek, obkladacské prace, nové podlahy /keramicka, vinylova
/,vymalba apod. Dale pfic¢ka hyg. zaf. bude z luxferovych tvarnic.

BEZBARIEROVE RESENI

Stavajici vstup v 1.NP. z venkovniho je bezbariérovy. U nového navrzeného vstupu bude
osazena ocelova rampa se zabradlim /prevySeni 20cm/
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ZDRAVOTNI TECHNIKA-napojeni na vodu+odkanalizovani
m.¢.102

Dle Prilohy €.1,0dst.5 je poZadavek - pro 5 déti musi byt zfizena 1 misa a 1 umyvadlo ve
vySi 50cm a vytokovy ventil ve vySi 60cm.Umyvadla musi byt napojena na spole€nou misici
baterii, 0sazenou mimo dosah déti. Kazdé umyvadlo se opatfi pouze 1 vytokovym
ventilem. Celkem jsou navZeny 2 misy a 2 umyvadla pro déti a 1 umyvadlo pro ucitelku ve
vySce pro dospélé .

m.¢.104

Z détskeé Satny je pfistupna mistnost hygienického zafizeni /wc+umyv+sprcha/ pro
ucitelku.

Tato projektova dokumentace feSi rozvody splaskové kanalizace a vodovodu pro
rekonstrukci prostorti v objektu MS ,Stédfik“ ve Psarech.

Nova kanalizace a vodovod se napojuje na stavajici rozvody. Nové zafizovaci
pfedméty nemaji vliv na velikost stavajici kanalizacni, vodovodni pfipojky, vodoméru a
zpusobu ohfevu teplé vody, jelikoz se jejich pocet méni jen minimalné.

VZDUCHOTECHNICKE UPRAVY

nové upravy vzt,vétrani,mikroklimatické podminky budou vypracovany podle
Vyhl.€.410/2005 Sb.§17,18 a prilohy €.3 k Vyhlasce,tab.¢.1 a 2

Zarizeni ¢.1D — Demontaz stavajiciho potrubi v 1.NP.
Stavajici potrubni rozvody vétraciho zafizeni, které zajiStuje vétrani této Casti objetu
bude castetné demontovano a zaslepeno-. Useky demontaZze jsou uvedeny ve
vykresové dokumentaci. Demontované potrubi bude ekologicky likvidovano.

Zarizeni ¢.1 - Vétrani herny, pracovny.

Zarizeni ¢.2 - WC, umyvarna déti

Rekuperace tepla.

Veétraci jednotka bude vybavena rotacnim rekuperacnim vyménikem s ucinnosti
pfiblizné 88 %, coz zajisti ekonomicky provoz celého zafizeni. Ovladani vétraci jednotky
bude fizeno autonomni automatickou regulaci.

SILNOPROUD

Predmétem této projektové dokumentace je vystavba elektroinstalace pro osvétleni,
zasuvkové rozvody a vzduchotechniku v nové oznacenych prostorech €. 101 herna s loznici
pro 8 déti s hygienickym zazemim m. &. 102.

VYTAPENI

Stavajici zdroj tepla

Zdrojem tepla jsou dva stacionarni plynoveé kotle IMAR-Amica s vykonem 2x 39 kW.
Pro vytapéni bude vykon kotl automaticky snizovan podle okamzité potreby tepla-
ekvitermni regulace. Projekt na upravu vytapéni byl vypracovan na zakladé pfedanych
stavebnich podkladu. Zdrojem tepla je stavaijici plynova kotelna.
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