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denniho osvétleni

Zména uzivani prostord v 1.NP &, 115 a 116 ve stavajici budové MS




1 predmet studie

Pfedmétem studie je posouzeni denniho osvétleni nové vzniklé herny (C. 101)
v misté stavajici jidelny zaméstnancl (¢. 115), MS Stédrik, Prazska 155, Psary.
V souvislosti se zménou vyuziti dojde v dot¢ené mistnosti k vyméné stavajicich dvou
oken 1,2x1,2m za okna 2,4x1,5m.

2 vychozi podkilady

/1/  Pldorys posuzované mistnosti, situace a fotodokumentace objektu
/2/  CSN 730580-1: Denni osvetleni budov

/3/  CSN 730580-3: Denni osvetleni Skol

/4/  CSN EN 17037: Denni osvétleni budov

/5/  vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictvi

3 denni osveéetleni

pozadavky CSN

CSN EN 17037: Denni osvétleni budov, vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictvi

V prostoru tfidy materské Skoly musi byt hodnota Cinitele denni osvetlenosti, dle tab.
A.3CSN EN 17037, minimalné 2,0% na 50% plochy mistnosti (hodnoceného
prostoru), respektive 0,7% na 95% plochy mistnosti (hodnoceného prostoru).

postup vypoctu

Vypoctené hodnoty (€.d.o.) byly pocitany pomoci programu WDLS 5.0.

Cinitel denni osvétlenosti byl pocitan pro body rovnomérné rozmisténé v pldoryse
na vodorovné srovnavaci roviné v urovni 0,45m nad podlahou. Zakladni podminky
vypoctu: rovnomérné zatazena obloha 5000Ix + gradovany jas. Odrazivost terénu Ro
0.2. Znecisténi zaskleni je uvazovano z vngjsi strany 0.9, a z vnitfni strany 0.95.
Prostup svétla zasklenim 80% (Ciré dvojsklo). Cinitelé odrazu: strop 0,7, stény 0,5,
podlaha 0,3.

101 — herna, pracovna

Popis mistnosti: pobytova ¢ast déti o pddorysnych rozmérech 6,578x4,984m a
vysce 2,9m je osazena dvéma okny o rozméru 2,4x1,5m

dalea s.r.o. - studie ¢. DL37b/2020
studie obsahuje 4 listy a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu



vysledky vypoctili denniho osvétleni — rozsah vyhovujici plochy

Denni osvétleni

Drmin 2,0% Dumin 0,7%
Mistnost . . Hod .
Pozadavek CSN | PoZadavek CSN odnocent
50 % plochy 95 % plochy
101 57% 100% Vyhovuje

Padorys posuzované mistnosti s hodnotami Cinitele denni osvétlenosti
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4 zaverecné zhodnoceni

Posuzovana nové vznikla herna (¢. 101), MS Stédrik, Prazska 155, Psary, bude
mit denni osvétleni vyhovujici pozadavkdm vyhl. 410/2005 Ministerstva zdravotnictvi
a CSN EN 17037.
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