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Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného

prostoru

Investor

Spoleénost
Kontaktni oscba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spoleénost
Kontakini osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Parkovisté ul. K Juréaku - Osvétleni

Protokol o provedenych vypoctech.

Parkovisté Psary

15.01.2020
Ceska republika

Obec Psary

Ing. Dalibor Omécka

736 768 453
omackaing@seznam.cz

= Vypocet osvétlenosti bodovou metodou die EN 12464

¢€.proj. P1908/6
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Parkovisté ul. K Juréaku - Osvétleni

MODUS UL9000V15
LED svitidlo pro

vefejné osvétleni, hlinikovy korpus, sklenény kryt

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADuU

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Uéinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla
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Ano

100,0 %
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Symetrické podle roviny
CS0

650 x 240 x 71 mm
240 x 180 x 0 mm
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Parkovisté ul. K Juréaku - Osvétleni

Piehled vysledki
Nazev Minimalni hodnota
Parkovisté
Normalova osvétlenost 17,5 Ix

¢€.proj. P1908/6

Priimérné hodnota

35,1 /20 Ix

Maximalini hodnota

63 Ix

AD-113 (REV. 0)

Rovnomérnost

0,5/0,4
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Parkovisté ul. K Juréaku - Osvétleni

Parkovisté 5.1.3 - pravidelny provoz vozidel (max. 40 km/h)

Udriba Vypodet

Cistota prostiedi Cisté Podet odrazli
Udrbu pocitat Ano Rozmér elementarni
Interval obnovy povrchdl 36m plochy

Interval Cisténi svitidel 12m Délici pomér svitidla
Funkéni spolehlivost 100 %

Viyména svételnych zdroili Individuaini

AD-113 (REV. 0)

600 mm

10

Soustava svitidel 1 - MODUS UL9000V15 , LED svitidlo pro vefejné osvétleni, hlinikovy korpus, sklen&ny kryt (F)

Udrzba

Piimy udrZovaci initel 0,7905

Obecné
Transformace

Navrh

VySka svételného bodu
Uhel ramene stoZaru

Vzdalenost svitidia od stoZaru 500,00 mm
Pocet svitidel na stoZaru

Natoceni svitidel

Pocet pouzitych svitidel

7000,00 mm

0,00 °

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 18000,0 250,0 7000,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 1 250,0 8000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 1 18000,0 15750,0 7000,0 0,0 0,0 -S0,0
Plidorys - Parkovisté
4
Vi
" '—-““\f
= o

<« 3ke SuTIDEL )

\ NEktoN 0° )/

<z 1 yIED

¢€.proj. P1908/6

Fm

STOZAR KeoPERGTNVA
TYP:
K#-133/83/6°

o
V‘f""-p{”ﬁ( SK4 - 500

(05m).

Strana 5 (celkem 6)

Copyright HW PROJEKT



Vypoéet VO a katalogové listy

01/2020

Parkovisté ul. K Juréaku - Osvétleni

Normalova osvétlenost 5.1.3 - pravidelny provoz vozidel (max. 40 km/h) - Parkovidé

¢.proj. P1908/6

AD-113 (REV. 0)

2%2

0

355 361

207

Emin/Em/Emax: 17,5/35,1/63 Ix | Rovnomérnost: 0,5 | UdrZovaci Cinitel: 0,79
Vyika: 650,00 mm | Odsazeni: 1500,00 x 1000,00 mm | Roztede: 2000,00 x 2000,00 mm
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