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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106

DSR, Parkovisté ,K Juncaku® 12/2019
a) Identifika¢ni udaje objektu

Nazev akce Parkovisté K Juncaku

Nazev objektu: SO 100 Komunikace

Kraj: StfedocCesky

Okres: Praha - zapad

Misto stavby: Dolni Jir€any

Katastralni uzemi: Dolni Jirany

b) Strucny technicky popis

Stavba zahrnuje zménu stavajici parkovaci plochy pro matefskou Skolu, ze stavajicich 4 parkovacich stani
kolmych na komunikaci K Jun€aku v prostoru za pfejezdem stavajiciho chodniku, na samostatnou
parkovaci plochu s kapacitou 20 stani na tomtéz pozemku ve vlastnictvi obce.

Parkovaci pasy s kolmymi parkovacimi stanimi budou vybaveny pfistupovou komunikaci, ktera bude
napojena kolmo na komunikaci K Jun€aku pfejezdem stavajiciho chodniku.

Soucasti je rovnéz navrh pfislusného dopravniho znaceni a odvodfiovaciho objektu.

Situaéni reSeni
e pfistupova komunikace je vedena kolmo z ulice K Jun€aku severnim smérem, v misté
stavajiciho pfejezdu chodniku ke stavajicim ruSenym parkovacim stanim.
e kolma oboustranna parkovaci stani jsou umisténa zapadné a vychodné od pfistupové
komunikace
Sitkové uprava
e pfistupova komunikace je navrZzena v Sifce 6,00 m, tomu odpovidad z&kladni S$ifka
parkovacich stani dle CSN.
e pasy pro kolmé parkovaci stani jsou navrzeny v Sifce 5,00 m

VySkova uprava

e pfistupova komunikace navazuje stavajici / rozSiteny prejezd chodniku na komunikaci K
Junc¢aku, dale stoupa na uroven parkovaci plochy sklonem +2.5% a dale pokraluje ve
sklonu +6.0%.

e pasy pro kolma parkovaci stani maji podélny spad shodny s podélnym sklonem pfistupové
komunikace.

e vyhrazené parkovaci stani a jemu pfilehla ¢ast pfistupové komunikace ma z ddvodu
bezbariérovosti snizen sklon na +2,5%

PFicny sklon parkovidté je navrZzen 3,5% u pfijezdové komunikace a vychodniho parkovaciho pasu, u
zapadniho parkovaciho pasu (v€etné vyhrazeného stani) pak je pfi¢ny sklon navrzen 2,0%.

Naslap obrub je navrzen takto:

e obruba na styku pfistupové komunikace / stani se zeleni.............................. 10 cm
e zapus$téna obruba v rozhrani pfij. komunikace a park. pruhu............................ 0Ocm
e obruba na styku nepojizdéné zpevnéné plochy se zeleni............................... 0Ocm

c) Vyhodnoceni prizkumu a podkladt
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106

DSR, Parkovisté ,K Juncaku® 12/2019

Neobsazeno.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Objekt komunikaci je samostatnym stavebnim objektem bez navaznosti jak vécnych, tak ¢asovych..

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu

Pro navrh konstrukci se vychazi z TP 170 — ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci®

Pouzité materialy musi vyhovovat poZzadavkdm prislusnych CSN, vlastnosti materialti a konstrukce budou
prokazany predlozenymi zkouskami v rozsahu dle CSN.

Vozovka i parkovaci stani jsou navrzeny s povrchem dlazdénym. Pfejezd chodniku v napojeni na hlavni
komunikaci a samostatny sjezd k sousedni nemovitosti ma navrzen rovnéz povrch z dlazby.

Konstrukce jsou navrzeny pro rlizné tfidy dopravniho zatizeni v téchto skladbach:

Skladba 1,2 —vozovka parkovisté a prejezdu chodniku

dlazba bet. zamkova DL | 80 mm
loze drt' 4-8 L 40 mm
$térkodrt SDa 150 mm
$térkodrt SDhb 150 mm
Celkem 420 mm

Skladba 3 — vozovka parkovacich stani v misté vsakovani

dlazba bet. polovegetaéni DL I 80 mm
loze drt' 4-8 L 40 mm
$térkodrt SDa 150 mm
$térkodrt SDb 150 mm
Celkem 420 mm

Skladba 4 — nepojizdéna zpevnéna plocha

dlazba bet. zamkova DL | 60 mm
loze drt' 4-8 L 30 mm
Stérkopisek SDb 150 mm
Celkem 240 mm

VSechny tyto skladby vychazeji z pfedpokladu dostateéné zhutnénych vrstev aktivni zény, pGvodni nebo
po sanaci, véetné zasypl ryh na min. Edef= 30Mpa konstrukci nepojizdénych nebo s ob&asnym pojezdem.
Silniéni a sadové obruby jsou navrzeny betonové 15/25 a 5/20 do betonového loze s opérou.

Vrstvy ze SD mohou byt pfi dodrZeni kvalitativnich parametri nahrazeny betonovym recyklatem dle TP
210.

Z hlediska vhodnosti zemin v podlozi komunikace jsou pfedpokladany nestabilni a namrzavé zeminy,
jejichz nepfiznivé vlastnosti bude nutno (na zakladé podrobného IG pruzkumu provedeného pfi Upravé
plang) zlepdit. NavrZzena je Uprava aktivni zény vozovky pojivem, pfipadné vyména nevhodné zeminy za
jinou, vhodnou dle pfislusné CSN, oboji v min. tloustce 30 cm dle receptury pfedepsané zodpovédnym
geologem.

Pro zemni plan jsou pfedepséany statické zatéZovaci zkousky pro stanoveni min. modulu deformace Edef1,
Edef2 a minimalni pomér unosnosti CBR.

Znacnou pozornost je tfeba vénovat provedeni hutnénych zpétnych zasypu v mistech inzenyrskych siti
pod zpevnénymi plochami. Zpétny zasyp nesmi byt proveden pfili§ vihkou zeminou. Zemina musi byt
nanasena ve vrstvach max. 25 cm a dostatec¢né prohutnéna. Plati kritéria pro konstrukéni vrstvy nasypu.
V pfipadé nedodrzeni spravné technologie zasypl a hutnicich praci hrozi na dokonéené plani zemniho
télesa v mistech provedenych zpétnych zasypl zasadni snizeni Unosnosti.
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106
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Z hlediska hodnoceni zemin, pozadované unosnosti a miry zhutnéni jsou pro celou stavbu zavazna kritéria
obsazena v nasledujicich normach a TKP:

CSN 72 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 72 1006 — Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

TKP staveb pozemnich komunikaci — kap. 4. ,Zemni prace*

TKP staveb pozemnich komunikaci — kap. 5. ,Podkladni vrstvy*

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

Parkovaci plocha v€etné pfistupové komunikace je odvodnéna maximalni retenci v plose samotné K tomu
je navrzeno vyuziti polovegetacni dlazby v ¢asti pldorysu parkovacich stani pod stojicim vozidlem.

Zbytkova srazkova voda bude jimana pficnym Zzlabem a pfipojovacim potrubim do navrzeného
vsakovaciho objektu, ktery zaroven zajiStuje dostateény retenéni objem. Hloubka vsakovani je navrzena
cca 2,0m pod stavajicim terénem, natokové potrubi cca 1,0m pod stavajicim terénem, Gcinna vsakovaci
plocha cca 23m2, retenéni objem vsakovaciho objektu cca 7m3. Odvodniovaci Zlab bude opatfen kalovym
koSem.

Technické feSeni

Vsakovaci prvek je navrZzen jako podzemni vsakovaciho zafizeni, povrch vsakovaciho zafizeni tvofi
zatravnény povrch, pod vrstvou ornice a zasypem je vrstva $térku oddélena geotextilii.

Pro lepsi rozvedeni vsakované vody je Stérkova vrstva vybavena distribu¢nim drenaznim potrubim profilu
DN150. Propojeni filtraCni zlabu a vsaku je zajisténo potrubim PVC DN150.

Retenéni kapacita vsaku je dana objemem objemem Stérkového télesa.

Vsakovaci zafizeni je vybaveno dvéma vrstvami geotextilie min. gramaze 300 g/m2, které zachyti
pfipadné jemné splaveniny.

Drenazni potrubi DN150 bude opatfeno navle€nou geotextilii gramaze min. 200g/m2, potrubi se spojuje
pomoci spojek, volné konce potrubi budou opatfeny zatkou.

Zemni prace lze provadét ru¢né nebo lehkou strojni technikou a nesmi pfi nich dojit ke snizeni koeficientu
vsaku ve vsakovaci plose!

Vzorovy pri¢ny fez vsakovacim objektem
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE
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Hydrotechnické vypodéty - navrh vsaku

Vypocet odvodiované plochy

Vsakovaci plocha Avsak
Vsakovany odtok Qvsak

Velikost Souginitel Redukovana
Druh odvodniovaného povrchu plochy A plocha Ared
odtoku
(m?) (m?)

parkovaci stani 320 0,70 224

parkovaci stani - vegetacni tvarnice 110 0,05 6

Celkem 430 230

Vypocet vsakovaného odtoku

Soucinitel bezpe¢nosti vsaku f 2,0
Koeficient vsaku 0,00001000 m/s|
Vsakovaci plocha Avsak predbézné 15,00 m2
23,40 m2

0,00012 m3/s

Vypocet retencniho objemu vsakovaciho zarizeni

misto stanice Praha - Hostivar perodicita 0,2
plocha hladiny (u powch.vsaku) 0,00 m2
¢as (min) srazkowy uhrn (mm) Objem retence (m3)
5 11,3 3
10 16,5 4
15 19,5 4
20 21,1 5
30 23,2 5
40 24,7 5
60 26,9 6
120 30,6 6
240 36,6 7
360 42,5 7
480 43,2 7
600 43,8 6
720 44,5 5
1080 46,4 3
1440 46,9 1
2880 58,9 -7
4320 62,5 -16
Nutny retenéni objem 7
Vypocet doby prazdnéni vsakovaciho zafizeni
Maximalni doba prazdnéni 72,00 hod
Doba prazdnéni Tpr 61765,38 sec 17,16 hod

Plodny vsak - navrh
Uginna vsakovaci plocha
Retenéni objem vsaku

23 m?
7m?

(Efektivni porovitost térku 30% obj., Mocnost Stérkové vrstvy 1,0m)
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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA KOMUNIKACE AD-106

DSR, Parkovisté ,K Juncaku® 12/2019

9) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni

Navrzené svislé a vodorovné dopravni znaceni je patrné ze Situacni pfilohy objektu, nebyla zpracovana
samostatna pfiloha pro dopravni znaceni.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabelll a v pasmu vzdusného
vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zdkona o elektronickych komunikacich &. 127/2005
(ktery nahrazuje zakon ¢.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdé&jSimi pfedpisy, zejména pokud se jedna o
zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a
zarfizeni pfed poskozenim.

Postup vystavby na vefejné komunikaci bude feSen navrhem dopravné inzenyrského opatreni.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Neobsazeno.

) Prehled provedenych vypoctu

Vypocet dopravy v klidu nebyl proveden, byl umistén max. mozny pocet parkovacich stani na vyclenéné
¢asti pozemku ve vlastnictvi obce v poétu 20 véetné 1 stani vyhrazeného dle Vyhl. 398/2009 Sb. Oproti
stavajicimu stavu tak vzroste kapacita parkovisté 5nasobné.

Vypocet vsakovaciho objektu je sou€asti

k) Reseni pristupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

U feSené komunikace budou v maximalni mife navrZzena opatfeni, umoziujici pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znéni.
Upravy zde spocivaji zejména v:

= navrhu vyhrazeného parkovaciho stani (1ks z celkem 20 stani)

= bezbariérovém pfistupu na parkovaci plochu z chodniku
= dodrZeni pficného a podélného sklonu vyhrazeného stani (2.5% / 2.0%)
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