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Parkovisté ul. K Juréaku - Osvétleni

AD-111 (REV. 0)

TECHNICKA ZPRAVA Cislo AD-111 | D 1.91

dokumentu:

1 ZAKLADNI UDAJE

1.1 Identifika€ni udaje stavby a investora

Nazev stavby :

Nazev

projektované ¢asti :

Kraj
Okres
Misto stavby :

Katastralni uzemi :

Charakter stavby :

Investor stavby :

Projektant :

Vypracoval :

Stupen :

&.proj. P1908/6

P1908/6 — Parkovisté ul. K Junéaku - VO

Osvétleni parkovisté

StfedoCesky

Praha - zapad

Psary

Dolni Jir¢any ( 736414 )

ucelova stavba, nova

Obecni urad Psary
Prazska 137, 252 44 Psary
ICO 00241580

HW PROJEKT s.r.o.
Pod Lazni 1026/2, Praha 4 140 00
ICO 27230601

Ing. Dalibor Omacka
Dr. Janského 591, Cernosice 252 28
ICO 12373214
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1.2 Predmét projektu

Dokumentace feSi osvétleni parkovaci plochy v Obci Psary — Dolni JirCany. Osvétleni
bude napojeno ze stavajiciho stozaru VO v blizkosti vjezdu na parkovisté.

1.3 Podklady pro zpracovani projektu
e Podklady od zpracovatele stavebni ¢asti v€. ostat. inZenyrskych siti.
e Technické podklady od vyrobcl stozarl a svitidel.

e Pozadavky Obce na typ svitidel, vySku stozar( a jejich rozmisténi.

1.4 Pozadavky na stavbu
e Zfizeni betonovych zakladl pro 7 m stozary dle vzorovych fezl vyrobce.
o Zfizeni kabelové ryhy a opétny zahoz.
_ 1.5 Pouzité normy CSN
CSN 33 2000-4-41 Ochrana pied urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni
CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 50110-1 ed. 2. Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich

CSN EN 50110-2 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN EN 13 201-2 Osvétleni komunikaci

1.6 Proudova soustava
3N+PE, 230/400V AC 50 Hz, TN-C ( od stozarové svorkovnice ke svitidlim TN-S ).

1.7 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
u nezivych casti

¢€.proj. P1908/6
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ochrana zakladni — automatickym odpojenim od zdroje jisticimi prvky.

1.8 Jisténi kabelli proti zkratu a pretizeni

Jisténi kabelu je zajisténo ve stavajicim zapinacim bodu.

1.9 Zkratové poméry

Pfedpokladany zkratovy proud Ik* je do 10kA

1.10 Doporucena intenzita osvétleni :

UZivatelé — parkovaci plocha: E =20 Lx

Vodorovna max. osvétlenost:  E =63 Lx

Minim. Osvétleni : Emin 2 17,5 Lx

Rovnomérnost : Pozadovana — 0,4, Skute¢na — 0,5

1.11  Energeticka bilance :
Bude pouzito 3 ks 7 m stozaru, osazenych LED svitidlem MODUS UL9000V15 - 87 W
Napétova soustava: TN - S ( 3+PE,N 50 Hz AC, 3 x400/230 V)

Ochrana samocCinnym odpojenim od sité jisticimi prvky, doplnéna pfizemnénim a
proudovym chrani€em.

Celkovy pfikon osvétleni — P = 3ksx0,087 kW = 0,261 kW

112 Napijeci bod :

Tfi nové stozary VO pro parkovaci plochu budou napojeny kabelem 4 x 16 CYKY ze
stavajiciho stozaru VO v blizkosti vjezdu na parkovisté, viz. situace. Pfedpokladem je
pouziti dvou vypinacich fazi L1a L2 . Faze L3 bude trvale pod proudem pro ev. instalaci
kamerového monitorovaciho systému.

113 Ochrana pfed LEMP

Ochrana pfed ucinky bleskovych proudl — 7 m stoZary budou uzemnény zemnicim
vodicem FeZn 10 mm uloZzenym v soubéhu s napajecim kabelem osvétleni ve vykopu.
Stavajici zapinaci bod ZB bude osazen svodi¢em prepéti B+C ( I. a Il. stupen ). Vlastni
LED svitidlo by mélo byt vybaveno vlastni vestavénou ochranou.

1.14 Pracovni prostredi

Pracovni prostfedi je podle CSN 332000-3 nasledujici:
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Venkovni prostor — vnéjsi vlivy — B8, AD3, AF2
Ochranné pasmo kabell VO je shodné s kabely NN — 1,0 m.

1.15 Vliv stavby na zivotni prostredi

Po dokonc€eni montaze nema provoz osvétleni vyrazné negativni vliv na zivotni prostfedi.
Zvolené LED svitidla vyrazné snizuji svételné znecisténi, tak zvany ,svételny smog*.

1.16 Technicky popis

Zdroje svétla

Jako svételny zdroj jsou pouzity na kazdém ze tfi stozart LED svitidlem firmy MODUS
typ : UL9000V15 o pFikonu 87 W.

Stozary VO

Pro osvétleni parkovisté bude pouzito tfi 7 m stozart Kooperativa zarové pozinkované —
typ : K7- 133/89/60. Na stozarech budou osazeny 0,5 m konzoly Kooperativa, typ : SK1
— 500. Elektro vyzbroj zahrnuje pfipojovaci svorkovnici s odjisténim, typ SCHM 1,0 — 16
v kryti IP 23, a dale kabelové napojeni reflektort vodi€em 3 x 1,5 CYKY. Stozary budou
vetknuty do betonovych zakladl dle tabulky zakladd doporu¢enych vyrobcem (vetknuti
stozaru do zemné 1 m), se stozarovym pouzdrem z tuhé PVC TR. priméru 200 mm, a
s bo¢nimi kabelovymi vstupy do stozaru TR. priméru 63 mm.

Umisténi stozarl

Rozmisténi stozaru je patrné z pfilozené situace a vypocCtu osvétleni. Stozary budou
umistény v zeleném pruhu podél zpevnéné plochy parkovisté.

Kabelové rozvody

Kabelové vedeni bude realizovano kabelem 4 x 16 mm2 CYKY, uloZzenym v zemi ve
vykopu 35 x 70 cm podél obvodu plochy, viz. situace. Cela trasa bude ulozena v ohebné
PVC chrani¢ce Kopoflex pr. 63 mm v piskovém loZi, s prekrytim vystraznou folii.

K eventualnimu soubéh a kfiZzeni tohoto kabel s ostatnimi inzenyrskymi sitémi nedojde.
Uzemnéni

Osvétlovaci stozary budou pfipojeny na zemnici vodi¢ FeZn @ 10 mm, ktery bude ulozen
na dno spole¢ného vykopu v soubéhu s kabelovou trasou osvétleni.

Revize

Pfed uvedenim osvétleni do provozu se nejdfive provede vychozi revize, a zhotovi se
revizni zprava.

2 POZADAVKY NA KOORDINACI S JINYMI PROFESEMI
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Je nutna koordinace pokladky kabelové trasy, v€. budovani betonovych zakladl pro
stozary osvétleni a s budovanim vlastni zpevnéné plochy parkovisté.

3 BEZPECNOST PRACE

3.1 VSeobecné
Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany
platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci.

3.2 BOZP pfi montazi

Projekt je zpracovan v souladu s obecnymi prfedpisy o bezpecnosti prace, na které se
odvolava, a s kmenovou normou (nebo normami) dot€eného oboru €innosti.

Pro montaz musi byt zpracovana technologie postupu montaze, kterou zpracuje
provadéci organizace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné
bezpeénostni predpisy pro dany obor €innosti.

Pfi montazich je tfeba pouzivat vSechny pfedepsané ochranné pomucky, dodrzovat
bezpe€nostni predpisy ministerstva zdravotnictvi o hygienickych pozadavcich na
pracovni prostredi.

Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajisténi bezpeclnosti prace seznameni prokazatelné,
alespon v rozsahu potfebném pro provadéné prace.

3.3 BOZP pri provozu

Obsluhu a prace na elektro zafizeni smi provadét pouze osoba spliujici podminky
Vyhlasky €. 50/1978 o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni, a dale
splfiujici provozni a bezpecnostni predpisy.

3.4 Upozornéni na mozna ohrozeni

Stavajici el. zafizeni (vyvody) na kterém se bude pracovat je nutno vypnout a zajistit proti
zapnuti.

4 PROTIPOZARNi OCHRANA

4.1 Prfedpisy a normy

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany
platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany, které se

tykaji projektované stavby nebo zafizeni. Elektrické instalace jsou z hlediska pozarni
ochrany provedeny v souladu se souborem norem CSN 33 2000 — 5 - 52 a Vyhlaskou
€. 177/1995 Sb. Jednotlivé pracovni Cinnosti jsou provadéné v souladu se Zakonikem
&.proj. P1908/6
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prace / 2001- Hlava 5. VycCet pfedpist pro projektovanou stavbu &i zafizeni neni taxativni-
jedna se o hlavni pfedpisy PO dotéeného oboru Cinnosti. Jejich seznam doplini o dalSi
souvisejici predpisy, vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni c&innosti dodavatel
a provozovatel stavby nebo zafizeni.

5 POSTUP MONTAZE

Technologicky postup demontazi a montazi uréi montazni podnik ve spolupraci
s provozovatelem v€. harmonogramu vypinani zafizeni.

6 ZAVER

Provozovatelem je Obec Psary. Manipulaci bude povéfen opravnény pracovnik.
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