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Dokumentace pro vydani tzemniho souhlasu

B_Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Resené stavba se nachézi v centréini &asti obce Dolni Jiréany. Pozemek je rovinaty.

Projekt zahrnuje pobytovou terasu pred Klubem seniord. V misté terasy se nachazi vzrostla lipa,
pro kterou je v terase umistén kruhovy otvor. Do terasy je rovnéZ zakomponovana stavajici studna,
ktera bude z plvodni trovné dostavéna do Grovné terasy. Pobytova terasa bude lemovana cihlovou

zdi slouZici jako zabradli. Z jizni strany je umistén umistén zahonek pro osazeni kefi nebo trvalkami
lemovany obrubnikem.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Regulace neni pro budovu ¢p. 13 v Dolnich Jir¢anech stanovena. Objekt C. p. 13 je zahrnut dle
platného UPnSU Psary a Dolni Jiréany do plochy B — bydleni méstského typu nizkopodlazni. VyuZiti

prostor jako Klub senior( je dle uzemniho planu pfipustné, jedna se o stavajici zarizeni obéanské
vybavenosti. Vybudovana terasa bude slouzit Klubu seniord.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuZivani
uzemi,

Nebyla vydana Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Neni obsazeno, je obsahem Zadosti Zadosti o vydani stanoviska.

e) vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozbort - geologicky priuzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Byla provedena odborné prohlidka stavby, kterd neshledala Zadné poruchy stavby.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi nespada pod ochranu podle jinych prévnich pfedpist.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmové pozemky se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Prostor stavenisté bude po dobu stavebnich praci vymezen provizornim oplocenim, bude tak
zamezeno vstupu nepovolanych osob. Prace budou provadény v pracovnich dnech od 7:00 do 21:00
hod. Stavebni prace pri realizaci ¢astec¢né ovlivni stav Zivotniho prostfedi v bezprostrednim okoli,
nebot’ budou zdrojem zvySené hluénosti a prasnosti. Pri provadéni stavby se proto musi dbat
na maximalni omezeni skodlivych vlivi stavby na okoli.
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Zhotovitel je povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti. Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté
bude provadéna jejich ocista, aby bylo zamezeno znecisténi komunikace. V pripadé znecisténi
komunikace ma znecistovatel povinnost toto znecisténi neprodlené odstranit.

Znedcisténi ovzdu$i bude zapficinéno spalovanim pohonnych latek v motorech automobil
a stavebnich stroji a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostfedi. Dalsi znecisténi bude
zpusobeno prachem z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytu vozovek, prachu a dalSich
necistot pfenesenych na vozovku, které je rozSifovano jizdou vozidel.
V prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a zakonnych
opatreni: - 169/2013 Sh. kterym se méni zakon 185/2001 Sb. o odpadech

- 383/2001 Sb. vyhlaska Ministerstva zZivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani

S odpady

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predloZzené projektové dokumentace bude naloZeno
v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich zmén (déle jen zékon o odpadech), jeho provédécich predpisti a vyhlasek MZP.

Stavbou nebudou naruseny odtokové poméry v tzemi.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Realizace stavby nevyvolava poZadavky na asanaci, demolici a kaceni drevin.

Jj) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Zabor zemédélského pudniho fondu neni poZadovan. Stavba je realizovana v zastavéné ¢asti obce.

k) uzemné technické podminky - mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu je zajiSténo z ul. K Luzku a z ul. Hlavni. Napojeni
na technickou infrastrukturu vyuZiva stavajiciho napojeni na média, do pfipojek neni zasahovano.

) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklédanéa doba vystavby jsou 3 mésice. Jiné vécné a Casové vazby nejsou v tuto chvili znédmy.

Podmiriujici, vyvolané nebo souvisejici investice se nevyskytuji.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje provadi

Parcela ¢. plocha (m?) zpusob vyuZiti druh pozemku
st. 19 780 zastavéna plocha a nadvofi
645/1 7415 ostatni komunikace ostatni plocha

n) seznam pozemkl( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Stavbou nevznikaji ochranna nebo bezpecénostni pasma.
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) dcel uzivani stavby

Stavba bude vyuzZivana jako venkovni pobytovy prostor pro objekt Klubu senior(. Soucasti feSeni je
pobytova terasa, do které je zakomponovana vzrostla lipa a stavajici studna.

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby
a technickych poZadavku zabezpecdujicich bezbariérové uZivani stavby

Stavba nevyZaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozZadavki na stavby
a technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych céastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Neni obsaZeno, je obsahem Zadosti Zadosti o vydéni stanoviska.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nespada pod ochranu podle jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby

Parcela ¢. celk. plocha (m? zastavéna plocha (m?)
st. 19 780 9,2
645/1 7415 79,9
celkem 89,1

h) zakladni bilance stavby

Hospodarfeni s vodou je feSeno vsakem do prostoru pod terasou. Terasa je navrZzena s dfevénou
podlahou na rostu, voda z prostoru terasy bude prirozené odvadéna do podloZi sparami mezi
terasovymi prkny.

i) zakladni pfedpoklady vystavby

Predpokladana doba realizace stavby jsou 3 mésice. Po vybéru dodavatele stavby dojde k aktualizaci
termint stavebnich praci, véetné stanoveni konkrétnich termind.

Rozsah stavby nevyZaduje etapizaci vystavby.
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j) orienta¢ni naklad stavby

Orientacni naklad stavby dosahuje 600.000,- K¢ (bez DPH).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus

Dotéené tzemi je orientovéano v néaroZi ulic K Lizku a Hlavni. Uzemi je v soucasné dobé
urbanizované, okolni zastavba je tvofena rodinnymi domy a stavajici ob¢anskou vybavenosti.
V tésném sousedstvi vychodné od objektu se nachazi restaurace Na Kopecku, ktera ma v ulici
umisténou zahradku s posezenim pro hosty. PFi ulici Hlavni jizné od objektu je umisténa zahradka
restaurace U Suchankd.

b) architektonické rFeseni

Projekt pojednava pobytovou terasu pred Klubem seniord. V misté terasy se nachazi vzrostla lipa, pro
kterou je v terase umistén kruhovy otvor. Do terasy je rovnéZz zakomponovana stavajici studna, ktera
bude z plvodni turovné dostavéna do Grovné terasy. Pobytova terasa bude lemovana cihlovou zdi. Z
Jizni strany je umistén umistén zahonek pro osazeni kefi nebo trvalkami lemovany obrubnikem.

B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni FeSeni

Terasa slouZi jako venkovni pobytovy prostor pro potfeby prilehlé budovy Klubu seniora.

Technologie vyroby neni soucasti projektu, neni tedy obsahem dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je v souladu s vyhlaSkou ¢&. 398/2009 Sb. MMR o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Terasa je z objektu klubu senior(i bezbariérové pfistupna.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby splriovala poZadavky na bezpecnost pri uzivani staveb dle § 15 vyhlasky
C. 268/2009 Sb. o technickych pozZadavcich na stavby, a dle souvisejicich zavaznych predpist
a norem.

Bezpecnost pii uZivani stavby je zajiSténa pouZzitim stavebnich materiél a technickych zafizeni
odbornou montazi a doloZenim potfebnych povoleni pro CR. VSechny pouzité materialy, dilce i hmoty
pouZité na stavbé budou mit osvédceni o hygienické nezavadnosti nebo o shodé.

Veskeré opravy a servis technickych zarizeni objektu budou provozovany na smluvnim zéakladé
specializovanymi firmami opravnénymi k této &innosti.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni reseni

Pobytova terasa o ptdorysnych rozmérech 9,85 m x 7,10 m je feSena jako dfevéna terasa uloZzena
na ocelovém roStu kotveném do zakladovych zdi ze ztraceného bednéni. Terasa je lemovana
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cihelnou zdi, ktera zaroven souzi jako zabradli. Cihlova zed ma vy$ku 700 mm (od roviny terasy), do
zdi je z horni strany upevnéno madlo, které ma horni hranu ve vysce 900 mm (od roviny terasy).

V misté terasy se nachazi vzrostla lipa, pro kterou je v terase umistén kruhovy otvor tak, aby se stala
soucasti venkovniho pobytového prostoru. Do terasy je rovnéZz zakomponovana stavajici studna,
ktera bude z pavodni trovné dostavéna do urovné terasy.

Povrch pobytové terasy bude rfeSen terasovymi dfevénymi prkny. Navazujici ¢ast terasy pfi jiznim
rohu objektu, ktera vyrovnava vysku a umoZzriuje pristup z vnitfniho dvora Klubu seniort bude feSena
jako zpevnéna plocha s povrchem z cihelné dlazby. Z jizni strany terasy je umistén umistén zahonek
pro oséazeni kefi nebo trvalkami lemovany obrubnikem tl. 50 mm. Pro rostliny musi byt zajiSténa
mocnost substratu min. 0,2 m.

b) konstrukéni a materialové reseni

Bouraci prace
Dochazi k odstranéni pdvodnich povrchi (asfaltova plocha) v prostoru zaméru.

Svislé konstrukce

Zakladové zdi pod terasou jsou ze ztraceného bednéni tl. 200 mm, uloZzené na zakladovych pasech
Z prostého betonu v nezamrzné hloubce 800 mm pod terénem.

Cihelna zed lemujici terasu ma tl. 250 mm a je zdéna z licovych cihel plnych péalenych a je zaloZzena
na betonovém pasu z prostého betonu v hloubce min. 800 mm pod terénem.

Povrchy

Pobytova terasa je zaloZzena na zakladovych zdech ze ztraceného bednéni zaloZenych na betonovych
pasech v nezamrzné hloubce 800 mm pod terénem. Na zdi jsou kotveny ocelové profily o rozmérech
100 mm x 100 mm s (rozte¢ cca 0,6 m). Na ocelovém ro$tu jsou pak uloZeny drfevéné hranoly
60x60 mm (rozte¢ cca 0,6 m), do kterych jsou pres terasovou distancni liStu 13/16 mm kotveny
terasova prkna (tl. 25 mm).

Navazujici ¢ast terasy pfi jiznim rohu objektu, ktera vyrovnava vysku a umoZzriuje pfistup z vnitfniho
dvora Klubu senior(i bude rfeSena jako zpevnéna plocha s povrchem z cihelné dlazby uloZené
do Stérkového loZe. Cihelna dlazba bude mit tloustku 50 mm a bude uloZena do kladeci vrstvy
ze Stérku 4 - 8 mm o tloustce vrstvy 30 mm. Podlozi pod kladeci vrstvou bude zhutnéno a zpevnéno
vrstvou kameniva 8 - 16 mm o tloustce 150 mm.

Z jizni strany je umistén umistén zéhonek pro osazeni kefi nebo trvalkami lemovany obrubnikem
tl. 50 mm. Pro rostliny musi byt zajiSténa mocnost substratu min. 0,2 m.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Jednotlivé konstrukce jsou navrZeny tak, aby splfiovaly poZadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu nosnych konstrukci. Zakladani pobytové terasy probéhne v tésné blizkosti stavajiciho
objektu ¢. p. 13. Stabilita objektu nesmi byt naruSena. Po odhaleni Casti zakladové Casti Stitové zdi
bude prizvan statik i projektant stavby a k ovéreni stavu stavajici konstrukce. V pripadné potreby
budou provedeny opatfeni k zajisténi stability objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

Neni pfedmétem projektu
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Neni pfedmétem projektu

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Pozarné bezpecnostni feSeni zpracované pro objekt €. p. 13 neni stavbou ovlivnéno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Uspory energie a tepelné ochrany se projekt nedotyka.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Na stavbu nejsou kladeny hygienické poZadavky ani poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi.
Parametry prilehlého objektu se navrhovanou stavbou nezméni, pobytova terasa neni zastreSena, a
proto nijak neméni ptsobeni vnéjSich vliv(i (osvétleni, akustika, vétrani, prasnost...) na objekt &. p. 13.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi

Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi neni v dokumentaci obsaZena, nebot se nejedna o vnitfni
prostredi.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana pred bludnymi proudy neni v dokumentaci obsazena, nebot v dosahu stavby se nevyskytuji
vedeni, ktera jejich vznik zptsobuji.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Ochrana pfed technickou seizmicitou neni v dokumentaci obsaZena, nebot’ v blizkosti stavby a stavbé
samotné se zdroje technické seizmicity nevyskytuji.

d) ochrana pred hlukem

P¥i stavebni ¢innosti nebudou poZivany mechanismy, jejichZ hladina akustického tlaku by se bliZila
limitnim hodnotam. Lze pfedpokladat, Ze stanovené limity nebudou dosazZeny.

Béhem bézného provozu nedojde k pfekro¢eni stanovenych limita.

e) protipovodriova opatreni

Protipovodriova opatfeni nejsou v dokumentaci obsaZena, nebot objekt se nenachazi v oblasti
ohrozené povodnémi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ostatni opatfeni nejsou v dokumentaci obsaZena, nebot objekt se nenachazi v oblasti
s poddolovanim, vyskytem metanu apod.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Do pfipojeni na technickou infrastrukturu neni zasahovano.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatfeni

Pro napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je vyuzivano stavajici dopravni napojeni, do kterého
neni zasahovano.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je umozZnéno ze stavajici komunikace z ul. Hlavni,
pozemek parc. ¢. 465/1, k.u. Dolni Jiréany. Do stavajiciho feSeni neni zasahovano.

c) doprava v klidu

Do stavajiciho feSeni dopravy v klidu neni zasahovano.

d) pési a cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky nejsou v dokumentaci obsazZeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Z jizni strany pobytové terasy je umistén umistén zahonek pro osazeni kefi nebo trvalkami lemovany
obrubnikem tl. 50 mm. Pro rostliny musi byt zajisténa mocnost substratu min. 0,2 m.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba je z hlediska viivu svého provozu na Zivotni prostfedi nekonfliktni. Konstrukce domu a
technicka zarizeni jsou navrZzena v souladu s pfislusnymi normami a hygienickymi pfedpisy.

Ovzdusi
Z hlediska ochrany ovzdusi je viiv stavby zanedbatelny.

Voda

V blizkosti stavby se nenachazi Zadna vodotec, ktera by mohla byt stavbou dotéena. Hospodareni
svodou je feSeno vsakem do prostoru pod terasou. Terasa je navrZzena s dfevénou podlahou
na rostu, voda z prostoru terasy bude prirozené odvadéna do podlozi sparami mezi terasovymi prkny.

Odpady
Stavbou nevznikaji naroky na komunalni odpad.

Pdda

Stavba je realizovana v zastavéné Césti obce. Dotéené pozemkKy jsou dle katastru nemovitosti vedeny
jako druh pozemku - zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha. Nedochazi k poZadavku na odnéti
zemédélské pudy ze zemédélského pudniho fondu.
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b) vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou chranéné zajmy stavbou dotéeny. Zajmovy pozemek
parc. ¢. st. 19 je dle katastru nemovitosti veden jako druh pozemku - zastavéna plocha a nadvori.
Zajmovy pozemek parc. €. 645/1 je dle katastru nemovitosti veden jako druh pozemku — ostatni
plochy, zplsob vyuZiti ostatni komunikace.

Na pozemku se nenachazi pamatné stromy a vzacné rostliny. Vyskyt chrénénych Zivocichi vzhledem
k intenzivnimu vyuZiti nebyl zastizen. Stavajici lipa je soucasti navrhu nové terasy a bude béhem
stavby ochranéna.

Ekologické funkce a vazby v krajiné nejsou stavbou dotceny.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi

Stavba pobytové terasy je vedena jako podlimitni zamér, ktery nepodléha zjiStovacimu frizeni
dle zakona ¢.100/2001 Sh., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Stavba pobytové terasy nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavba pobytové terasy nevyvolava navrh ochrannych a bezpecnostnich pasem. Neni stanoven
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisd.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu pobytové terasy se nevztahuji podminky civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba, véetné nakladka a vykladka vozidel bude probihat na parc. &. st. 19 v KU Dolni Jir&any.
Pro napojeni stavby na rozvody vody bude vyuZit stavajici vnitini rozvod v pfilehlém objektu ¢. p. 13.
Elektricka energie bude zajisténa ze stavajicich vnitrnich rozvodd silnoproudu v pfilehlém objektu
¢.p. 13

Pristup na pozemek je zajistén z jizni strany z pozemku parc. ¢. 645/1 v KU Dolni Jiréany.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kdaceni drevin

Vzhledem k charakteru okoli stavenisté neni Zadny poZadavek na asanace, demolice a kaceni drevin.

B_Souhrnna technicka zprava 8/11



Pobytova trasa, Dolni Jir¢any, ¢&. p. 13, parc. ¢. 645/1, st. 19, KU Dolni Jiréany
Dokumentace pro vydani tzemniho souhlasu

¢) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Na stavbu nejsou kladeny naroky na zabory mimo viastni pozemek stavby.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou stanoveny obchozi trasy, nebot stavba je realizovana na vlastnim pozemku.

e) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemina vytéZena pfi vykopu zakladovych konstrukci svislych konstrukci bude deponovéana
na pozemku parc. ¢. st. 19 a posléze rozprostfena do prostoru pod pobytovou terasou mezi zakladové
zdi a pod ¢ast terasy s povrchem z cihelného zdiva.

f) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda potrebna po dobu vystavby bude odebirana ze stavajicich vnitinich rozvodi prilehlého objektu
C. p. 13. Elektricka energie bude zajiSténa ze stavajicich vnitfnich rozvodu silnoproudu prilehlého
objektu €. p. 13.

g) odvodnéni stavenisté

Likvidace deStovych vod na stavenisti bude feSena pfirozené vsakem. Likvidace splaskovych vod
bude zajisténa pouzitim stavajicich toaletnich kabin uvnitf pfilehlého objektu ¢. p. 13.

h) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Viiv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby bude minimailni.

i) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zakont a zakonnych
opatreni:

169/2013 Sb., kterym se méni zakon 185/2001 Sb. o odpadech,

185/2001 Sh., o vedeni evidence odpadu,

383/2001 Sb., vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady

Zpusob naloZeni se stavebnimi odpady

S odpadem vzniklym pri stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude naloZeno
v souladu se zakonem ¢. 169/2013 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsSich zmén (dale jen zakon o odpadech) a jeho provadécich predpisu.

Zpusob nakladani s odpady, které pfi vzniknou pfi stavebni akci, bude feSen dodavatelem stavby
a jeho smluvnimi odbornymi partnery z hlediska odborné likvidace.

Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerd. Pfednostné bude zajiténo vyuZiti
odpadu pfed jejich odstranénim, materidlové vyuZiti bude mit pfednost pred jinym vyuZitim odpadd.
Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.
Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpad( ze stavebni &innosti, pokud
jejich dalsi vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.
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J) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé
Pri vystavbé se musi dbat na maximalni omezeni skodlivych vliv( stavby na okoli.

Emise

Znedcistovani ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobilll a stavebnich stroji
a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostiedi. K nim pristupuje znecisténi ovzdusi
prachem z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytu vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu
a dalSich necistot pfenesenych na vozovku, které je roz8ifovano jizdou vozidel. Tuto problematiku resi

zakon ¢. 218/1992, kterym se méni a doplriuje zakon ¢&. 309/1991 Sb., o ochrané ovzdusi
pfed znecistujicimi latkami.

Prasnost

V pribéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke snizeni prasnosti.
Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté bude provadéna jejich ocista, aby bylo zamezeno znedisténi
komunikace. V pripadé znecisténi komunikace ma zneciStovatel dle §28 odst.2 za povinnost toto
znecisténi neprodlené odstranit.

Hluk

Béhem stavby bude dodrZzeno nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. Dle § 12 jsou stanoveny nejvysSi
pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech
staveb.

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfekrocCit v dobé od 7.00 do 21.00h v L 65 dB, v dobé
0od 6.00-7.00h a od 21.00-22.00h v Laeq 55 dB a v dobé od 22.00—6.00h v Laeq 45 dB v prostoru 2 m
pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecénost prace béhem provadéni praci zajistuje dodavatel stavby s opravnénou osobou.

Pri vsech pracich souvisejicich s realizaci stavby rodinneho domu musi byt dusledné dodrzovana
ustanoveni Vyhlasky CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb., o bezpecénosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich.

Na stavenisté musi byt zamezeno vstupu nepovolanym osobam. Po celou dobu provadéni stavebnich
praci musi byt zajiStén bezpecny pristup a prijezd ke véem sousednim objektum a zajisténa dopravni
obsluha dotéené oblasti (predevsim pfijezd sanitnich, pozarnich vozi a svoz komunalniho odpadu).
Dale bude zachovan pfistup k uliénim hydrantim a dal$im uzavérim inZenyrskych siti.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Terasa bude bezbariérové pristupna z objektu na pozemku parc. ¢. st. 19.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni

Zarizeni staveni$té a stavebni zabor bude umistén na pozemku investora. Pro mimostavenistni
dopravu bude vyuZivana okolni dopravni infrastruktura v oblasti.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
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Dokumentace pro vydani tzemniho souhlasu

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladem pro zahajeni praci je souhlas stavebniho Gfadu. Plan kontrolnich prohlidek vychazi
z ¢asoveého harmonogramu stavby v zavislosti na ucelenych stavebnich etapach. Délka stavby
je stanovena na 3 mésice.

Tyden Etapa
01 A - Zahéjeni stavby
02 - 06 B - Demolice stavajicich povrcht, zemni prace a zaklady
07-13 C — Cihelné zdi, konstrukce terasy, povrchy, dokonceni a pfedani stavby

Po vybéru dodavatele stavby dojde k aktualizaci tohoto planu kontrolnich prohlidek stavby,
o pripadnych dpravach bude dodavatel stavebni trad informovat.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci plan kontrolnich prohlidek stavby zahrnuje dva terminy —
zahéajeni stavby a dokonéeni stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské feseni

Hospodarfeni s vodou je feSeno vsakem do prostoru pod terasou. Terasa je navrZzena s dfevénou

podlahou na ro$tu, voda z prostoru terasy bude prirozené odvadéna do podloZi sparami mezi
terasovymi prkny.

V Praze 27. 4. 2021 vypracovala: Ing. arch. Bara MarouSkova
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