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Pobytova trasa, Dolni Jircany, ¢&. p. 13, parc. ¢. 645/1, st. 19, KU Dolni Jiréany
Dokumentace pro vydani Gzemniho souhlasu

D_1.1 Architektonicko - stavebni Feseni

Technicka zprdava

Dotéeny pozemek je orientovan v naroZi ulic K Luzku a Hlavni. Uzemi je v souéasné dobé
urbanizované, okolni zastavba je tvorena rodinnymi domy a stévajici obéanskou vybavenosti.

Resené &ast se nachézi v tésné blizkosti objektu Klub seniort, kterému bude slouzit jako pobytové
venkovni prostory.

Projekt pojednava pobytovou terasu pfed Klubem seniort. V misté terasy se nachazi vzrostla lipa,
pro kterou je v terase umistén kruhovy otvor. Do terasy je rovnéZ zakomponovana stavajici studna,
ktera bude z pavodni trovné dostavéna do trovné terasy. Pobytova terasa bude lemovana cihlovou
zdi. Z jizni strany je umistén umistén zahonek pro osazeni kefi nebo trvalkami lemovany obrubnikem.

Bouraci prace
Dochazi k odstranéni pdvodnich povrchi (asfaltova plocha) v prostoru zaméru.

Svislé konstrukce

Zakladové zdi pod terasou jsou ze ztraceného bednéni tl. 200 mm, uloZzené na zakladovych pasech
Z prostého betonu v nezamrzné hloubce 800 mm pod terénem.

Cihelna zed lemujici terasu ma tl. 2560 mm a je zdéna z licovych cihel pinych palenych a je zaloZena
na betonovém pasu z prostého betonu v hloubce min. 800 mm pod terénem.

Povrchy

Pobytova terasa je zaloZzena na zakladovych zdech ze ztraceného bednéni zaloZenych na betonovych
pasech v nezamrzné hloubce 800 mm pod terénem. Na zdi jsou kotveny ocelové profily o rozmérech
100 mm x 100 mm s (rozte¢ cca 0,6 m). Na ocelovém ro$tu jsou pak uloZeny dfevéné hranoly
60x60 mm (rozte¢ cca 0,6 m), do kterych jsou pres terasovou distancni liStu 13/16 mm kotveny
terasové prkna (tl. 25 mm).

Navazujici ¢ast terasy pfi jiznim rohu objektu, ktera vyrovnava vySku a umoZriuje pristup z vnitrniho
dvora Klubu seniorli bude rfeSena jako zpevnéna plocha s povrchem z cihelné dlazby uloZené
do Stérkového loze. Cihelna dlazba bude mit tloustku 50 mm a bude uloZena do kladeci vrstvy
ze Stérku 4 - 8 mm o tloustce vrstvy 30 mm. PodloZi pod kladeci vrstvou bude zhutnéno a zpevnéno
vrstvou kameniva 8 - 16 mm o tloustce 150 mm.

Z jizni strany je umistén umistén zahonek pro osazeni kefi nebo trvalkami lemovany obrubnikem
tl. 50 mm. Pro rostliny musi byt zaji§téna mocnost substratu min. 0,2 m.

V Praze 27. 4. 2021 vypracovala: Ing. arch. Bara MarouSkova
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