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Udaje o stavbé
a) Nazev stavby:
Obnova povrchu komunikace Ke Kukalaku, Psary — Dolni JirCany

b) Misto stavby:

Obec: Psary
Okres: Praha-zapad
Kraj: Stfedocesky

Predmét PD:
Projektova dokumentace feSi obnovu povrchu mistnich komunikaci v obci Psary.

Stupen:
Investor si objednal projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni. Tato projektova

dokumentace bude projednana s prislusnym stavebnim uradem, ktery posoudi, jakym
zpusobem bude stavba povolena nebo jestli splfiuje vyhlasku €. 104/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, § 15 - Stavebni Upravy nevyzaduji ohlaseni.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

VSechny Useky planované udrzby se nachazi v zastavéném uzemi. Zastavbu tvori
pfevazné rodinné domy a chatova zastavba — venkovské bydleni.

V souCasnosti je komunikace vyuzivana jako mistni obsluzna a pfijezdova mistni
komunikace k jednotlivym rodinnym domdm a rekreacnim objektiim.

Po dokonCeni se neuvaZzuje se zménou v uzivani stavby.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a
ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci

Projekt je v souladu s platnou verzi tzemniho planu obce Psary.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkil na vyuzivani tuzemi

Projekt je zpracovan v souladu s obecné platnymi technickymi poZadavky na vystavbu,
zejména se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., s vyhlaSkou €. 268/2009 Sb. O
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technickych pozadavcich na stavby, s vyhlaskou €. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu
proj. dokumentace dopravnich staveb v platném znéni.

d) VyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky
prazkum, hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum
apod.

Geodetické zaméreni — FMGEO

Geodetické zaméieni zajmového uzemi v€etné nejblizSich navaznosti bylo zhotoveno
autorizovanym geodetem.

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani pamatkové rezervaci.
Stavba se nenachazi v chranéném loziskovém uzemi.

Z hlediska ochrany inZenyrskych siti dle vyjadfeni a v souladu platnymi pravnimi pfedpisy se
stavba nachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti viz. koordinacni situacni vykresy.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
apod.
Stavba se nachazi mimo zaplavové uUzemi, neni tfeba zajiStovat zvlastni protipovodrova
opatfeni.

Stavba se nachazi mimo poddolované uzemi, neni tieba zajiStovat zvlastni opatieni

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

1.Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na okoli a také nezméni
odtokové poméry v oblasti.

2.0pravou povrchll vozovky dojde ke zvySeni bezpe€nosti provozu na komunikaci.

3.Provedeni opravy negativné neovlivni stabilitu stavby, jeji vzhled nebo Zivotni
prostfedi, bude provedena bez zasahu do nosnych konstrukci. Rekonstrukci dojde
ke zlepSeni stability stavby.

4.Opravy se neprovadi na komunikacich, které by byly kulturni pamatkou nebo se
nachazi na uzemi pamatkové rezervace nebo pamatkové zony,

5.Provedenim opravy nedojde k jakémukoliv rozSifeni komunikace, zméné jeji trasy
nebo nivelety,

6.Provedenim oprav nebudou dotéeny zakonem chranéné zajmy a prava jinych osob,
vCetné prav, ktera plynou ze styku komunikace s jinymi dopravnimi cestami,
inzenyrskymi sitémi, jinymi vedenimi, vodami a vodohospodaiskymi dily a s
chranénym uzemim.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nejsou Zadné pozadavky na asanace ani kaceni dfevin.
Bouraci prace spocivaji vyhradné ve vybourani sou€asnych stavajicich asfaltovych
povrchi komunikace (rozebrani asfaltovych ploch &i vytézeni kameniva), odstranéni

5
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)

)

K)

obrusnych vrstev vozovky v rozsahu ur€ujici zejména situace stavby.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského

pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa
K trvalému ani doasnému zaboru nedojde.

Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost

bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Jedna se pouze o rekonstrukci povrchl mistni komunikace.

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se neméni. Veskeré styéné
spary v misté napojeni starych a novych zpevnénych ploch budou o3etfeny
modifikovanou zalivkou.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice
Netyka se stavby.

i) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Parcelni Cisla pozemku:

poz.p. 139/3, 143/2, 635/1, 635/2, 635/26, 636/1, 636/4, 637/2

Vlastnikem dotenych parcel, s vyjimkou niZe uvedenych, je Obec Pséary:

637/2

)

orna ptida — 1/2 Postupova Alena, 1/2 Slingr Josef

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou.

n) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou

infrastrukturu

Jedna se o rekonstrukci povrchl stavajicich komunikaci, napojeni stavby na dopravni
infrastrukturu se neméni. Zistava stejné.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby: u zmény stavby udaje
o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné tech., pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky static. posouzeni nosnych
konstrukci

Jedna se o rekonstrukci obrusné vrstvy komunikace.

Stavebni pozemky pro rekonstrukci ulic maji zpusob vyuziti ostatni komunikace. VSe je v
souladu s charakterem uzemi, jedna se o rekonstrukci — upravu stavajici stavby.

Zajmova oblast se nachazi v obci Psary v katastralnim uzemi Dolni Jir€any, bude slouzit
stejnému ucelu.

Dotcené okolni povrchy budou po ukonéeni vystavby uvedeny do pavodniho stavu.

b) Uéel uzivani stavby

Stavba bude i nadale vyuzZivana jako vefejné prostranstvi.

c) Trvala nebo do€asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou. Stavba bude zabezpelovat bezbariérové uzivani.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢&astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Netyka se stavby.
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f) Zakladni technické parametry stavby — navrhovana rychlost, Sirkové
usporadani, intenzita dopravy, technologie a zarizeni atd.
Navrhované komunikace maji navrhovou rychlost po celé svoji délce 30 km/h.

Minimalni Sirka komunikace kopiruje stavajici stav viz. vykresova ¢ast.

Planovana intenzita dopravy je nizka, komunikaci vyuzivaji prevazné pouze obyvatelé
pfilehlych nemovitosti &i navstévnici matefské skoly.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace, opravy komunikace) neni potfeba zajistovat
dodavky vody a energii. Pro vétSinu stavebnich &innosti budou pouzivany bézné stavebni
mechanismy s vlastnim pohonem.

Pouze pro doCasné stavebni bunky je tfeba zajistit dodavku el. energie, ktera ale bude feSena
budto napojenim na stavajici zdroje v okoli na zakladé smlouvy samostatné feSené
zhotovitelem nebo pomoci dieselové elektrocentraly.

Stavba nebude mit naroky na dodavky tepla v pribéhu realizace.

Stavba nebude mit naroky na dodavky teplé uzitkové vody v pribéhu realizace.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Netyka se feSené stavby

h) Zakladni bilance stavby

Jednad se celkem o 720 m dlouhy Usek stavajici komunikace, celkova plocha, ktera projde obnovou
povrchu ¢ini 2100 m2,

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

Stavba bude probihat v jarnich az podzimnich mésicich, tedy v obdobi klimaticky a
technologicky umoznujici pokladku ziviénych vrstev. Stavba nebude rozdélena na etapy. Bude
se postupovat ve sméru staniceni.

PFi pribéhu stavby je nutné zabezpedit pfistup maijitelll k jejich nemovitostem. Po pokladce
finalni obrusné vrstvy musi byt zamezen viezd na zhotovenou plochu minimalné po dobu 48
hodin.

Pfedpokladané zahajeni stavby: 2Q/2024
Predpokladané dokonéeni stavby:  3Q/2024
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]) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb zkusSebni provoz
staveb, doba jejich trvani ve vztahu dokon€eni a uzivani stavby

Stavebni Ufad muze na zadost stavebnika vydat ¢asové omezené povoleni k pfedéasnému
uzivani stavby pred jejim uplnym dokonCenim, pokud to nema podstatny vliv na uzivatelnost
stavby, neohrozi to bezpe&nost a zdravi osob nebo zvifat anebo zivotni prostredi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanismus — uzemi regulace, kompozice prostorového reseni

Rekonstrukce ulice bude provedena tak, aby se zaélenila do okolni zastavby a nevybocovala
z charakteru této mistni ¢asti. VSe bude upraveno tak, aby to pusobilo pfijemnym dojmem na
okoli.

Navrh vychazi z platnych norem, stavajiciho stavu, pozadavku investora a v maximalni mife
kopiruje stavajici stav.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reSeni

Rekonstrukce je délana ve stavajici ploSe, nebude nijak naruseno okolni prostfedi, naopak
v8e svym charakterem lépe zapadne do okoli.

Nové zrekonstruovana komunikace bude mit finalni obrusnou vrstvu z asfaltového betonu.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektu
nebo jednotlivych objektech véetné udaju o statickych vypoétech
prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni
pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni

Niveleta vozovky a chodnikd musi v maximalni mozné mife respektovat stavajici stav a
vySkové usporadani v ulicich. Na koncich useku je navrzeno plynulé sméroveé a vysSkové
napojeni na stavajici stav.

Stavba bude slouzit pro smiSeny provoz (motorova — pfistup k rodinnym domum, cyklisté —
rekreace). Pohyb chodcu na komunikaci je umoznén.
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b) Celkova bilance naroku vSech druht energii

Nepredpoklada se.

c) Celkova spotreba vody

Pocita se pouze potfebna voda pro technologie dle uvazeni dodavatele.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi
Pfi stavebnich pracich nevznikaji zadné Skodliviny nebo zvlastni odpadni latky. Na stavenisti
se nepredpoklada vyskyt nebezpeéného odpadu. S pfipadnym nebezpeénym odpadem bude
na stavenisti nakladano podle zakona, nebude zde skladovan a bude okam?Zité odvezen k
ekologicke likvidaci na pfislusné misto. Odpadni material ze stavenisté bude dusledné
roztfidén a uloZen v souladu se zakonnymi pfedpisy o nakladani s odpady, kovové Casti
budou odvezeny do sbérnych surovin, nadbyte€ny nezavadny material (cihly, beton,
prebyteCny vykopek) bude odvezen na skladku.

Kategorie odpadu zpusob likvidace kategorie mr:;))z(stw
17 podrceni, recyklace, 10 m3
0101 Beton vyuziti k zasypu vykopu ©
17 Cihly p(v).d’rcen’l, recykI’ace,o o 10 m3
0102 vyuziti k zasypu vykopu
Smeési nebo oddélené recyklace, 10 m3
17 frakce betonu, cihel, L ]
01 06 taSek a keramickych uloZeni na skladce S- 0
vyrobku 00
Nekontaminované 10 m3
17 smeési nebo oddélené recyklace,
0107 frakce betonu, cihel . (@]
atd. neuvedené pod vyuziti k zasypu vykopu
¢. 170106
17 surovinové vyuziti, 900 m3
03 02 Asfaltové smési ulozeni na skladce S- O,N
00, S-NO
17 . , Ce s 50 m3
05 04 Zemina a kameni zpétny zasyp O
17 i;a\;zbn;t?siir'?c“icm biodegradace, ulozeni N 5m3
09 03 pacy . . ,J na skladce S-NO
nebezpecné latky
17 Nelfont’a mlnovan’e uloZeni na skladce S- 10m3
smésné stavebni a O
09 04 - 00
demoli¢ni odpady

Dokonc&ena stavba komunikaci nebude produkovat zadné odpady ani emise (ty zlistanou na
komunikacich stejné).
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B. Souhrnna technickd zprava
e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zarizeni vefejné komunikaéni sité

Netyka se stavby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Komunikace bude provedena jako bezbariérova.

Podélny sklon bude splfiovat pozadavek na maximalni povoleny sklon dle vyhlasky 398/2009
Sb. O komunikaci pro pési.

B.2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby

Pozadavky na bezpecnost pfi provadéni staveb, nebo jejich &asti jsou upraveny zvlastnim
pfedpisem. PFfi provadéni ani provozu stavby nesmi byt ohroZzena bezpecnost provozu na
pozemnich komunikacich. Pro pohyb mechanismu pfi realizaci budou stanoveny zakladni
bezpec€nostni podminky.

. Ochrana pfed vniknutim nepovolanych osob — bude provedena v rozsahu zafizeni
stavenisté pomoci mobilnich oploceni.

. Bezpednost prace pfi realizaci

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) Popis souc¢asného stavu
V souc€asné dobé je povrch komunikaci tvofen zdeformovanou asfaltovou vrstvou, ve kterém
jsou znatelné vymoly, praskliny a drZi se voda na komunikaci.

b) Popis navrzeného resSeni
Navaznosti na okolni objekty a stavby zlstavaji zachovany.
Navrzené feSeni kopiruje sméroveé i vySkové stavajici trasu komunikace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych

zarizeni
Vzhledem k charakteru stavby neni relevantni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba zadnym zplsobem nezvySuje pozarni nebezpedi.

Komunikace zajist'uje pristup slozek IZS.
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B. Souhrnnd technicka zprava

K zabranéni ztrat na zivotech a zdravi osob, popfipadé zvifat a ztrat na majetku, musi byt
stavba podle druhu a potfeby navrzena, provedena, uZivana a udrZzovana tak, aby:

. zUstala zachovana stabilita a Uinosnost konstrukci

. branila vzniku a Sifeni pozaru a jeho zplodin mezi jednotlivymi pozarnimi useky
uvnitf stavby,

. branila Sifeni pozaru mimo stavbu, napfiklad na sousedni stavbu nebo jeji ¢ast,

. umoznila bezpecnou evakuaci osob a evakuovatelnych zvifat z hofici nebo
pozarem ohroZené stavby, popfipadé jeji ¢asti na volné prostranstvi nebo do jiného
pozarem neohrozeného prostoru,

. umoznila u€inny a bezpecny zasah pozarnich jednotek pfi haseni a zasahovych
pracich.

Navrzeny objekt spada do kategorie A — mistni komunikace a parkovisté. Parametry jsou v PD.

Dopravni stavby kategorie A jsou stavby, které slouzi pro osobni dopravu, jako jsou napf.
dalnice, silnice, mistni komunikace, parkovisté a garaze. Tyto stavby maji byt projektovany
tak, aby minimalizovaly riziko pozaru a aby byly zajistény podminky pro rychlé a bezpeéné
evakuace v pfipadé pozaru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba se z téchto hledisek neresi.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni

prostredi
Jedna se o dopravni stavbu — komunikaci, parkovisté a chodniky.

Zasobovani pitnou vodou pro pracovniky v pribéhu realizace bude zajisténo dovozem balené
vody, socialni zafizeni bude pfivezeno mobilni chemické WC.

PFi provadéni stavby vzniknou pouze bézné, nijak zavazné negativni ucCinky na okoli. Dojde
pouze ke kratkodobému zvySeni hladiny hluku mechanizaci a dopravou, dale ke zvySeni
prasnosti pfi suchém a vétrném pocasi, necistoty komunikaci v okoli a zvySenému provozu na
mistnich komunikacich.

Hlu€nost bude eliminovana omezenym pouzivanim mechanizmd na nezbytné& nutnou miru a
také s asovym omezenim praci.

PFi vétrném pocasi a suchém pocasi muze byt prasnost zmirnéna kropenim vodou.

Nedistota na mistnich komunikaci bude odstrafiovéna pravidelnym uklidem po skonceni
stavebnich praci.

Zvyseny provoz na komunikacich v okoli stavby bude eliminovan omezenim rychlosti a
frekvence nakladni dopravy dodrzovanim dopravnich predpisu.

Pfi stavebnich pracich nevznikaji zadné Skodliviny nebo zvlastni odpadni latky.
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B. Souhrnnd technicka zprava
Na stavenisti se nepfedpoklada vyskyt nebezpecného odpadu. S pfipadnym nebezpeénym
odpadem bude na stavenisti nakladano podle zakona, nebude zde skladovan a bude okamzité
odvezen k ekologickeé likvidaci na pfislusné misto.

Ochrana pred hlukem

Podrobnéjsi hodnoceni hlukovych poméri neni v sou€asné dobé& mozno provést, protoze
projektantovi neni znamo nasazeni a druh stavebni techniky, ktery pouzije zhotovitel
stavebnich praci.

Z orientaéniho posouzeni na zakladé obdobnych staveb vyplyva, Ze pfi realizaci nebudou
pfekro€eny limitni hodnoty primérnych ekvivalentnich hladin hluku. Nelze v8ak vylougit, Ze
jestlize budou prace probihat v malé vzdalenosti pfed jednim objektem, vzroste kratkodobé
hladina hluku nad limit.

V souladu s §77 zakona €.258/2000 Sb. — hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni
¢innosti nesmi ve venkovnim chranéném prostoru staveb pfesahovat v dobé od 7,00 do 21,00
hodin LAeqT 65 dB.

Pro dodrzeni téchto hladin hluku je nutné, aby stavebni stroje (kompresory, nakladace,
ryhovace atp.) byly pouzivany pouze v normalni pracovni dobé od 7 do 16 hod., mimo tuto
dobu pouze ve vyjimeénych pfipadech (pfekopy dalezitych komunikaci apod.).

K omezeni zatéze hlukem je nutné dodrzovat tyto zasady:

* prace nebudou provadény ve dnech pracovniho klidu a pracovniho volna bez pfedchoziho
souhlasu méstského odboru dopravy

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucinky vnéjsiho
prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni nutna.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Neni nutnd, bludné proudy se nevyskytuiji.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni.
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B. Souhrnna technickd zprava

d) Ochrana pred hlukem

Neni, jedna se o komunikaci.

e) Protipovodrnova opatreni
Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi, neni tfeba zajiStovat zvlastni protipovodiova
opatfeni.

f) Ochrana pred sesuvy pudy

V oblasti nejsou zaznamenany.

g) Ochrana pred vlivy poddolovani

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

h) Ostatni negativni vlivy

Nejsou zjistény jiné negativni vlivy.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s
nimi v pfripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury

Komunikace se napoji na dopravni infrastrukturu, tak aby nebyla v rozporu smérové i
vySkoveé.
Napojeni na stavajici asfaltové plochy bude provedeno asfaltovou modifikovanou
zalivkou.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se stavby.
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B. Souhrnna technickd zprava

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho freSeni vcéetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Navrh rekonstrukce mistni komunikace vychazi z normy CSN 73 6110 - Projektovani mistnich
komunikaci. Vozovka a zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby splfovaly pozadavky ucelu
uzivani.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ve je navrzeno tak, aby se stavba bezproblémové napojila na stavajici infrastrukturu.

c) Dopravav klidu

Netyka se stavby.

v v s

d) Pési a cyklistické stezky

Netyka se stavby.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

V ramci PD se feSi vegetacéni Upravy pouze jako finalni Gpravy navazujici zelené.
Ochrana stromu pfi stavebnich éinnostech se fidi normou CSN 83 9061.

V okapové linii koruny se nesmi provadét prace mechanizaci.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby neohrozovala Zivot,
zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivateld ani uzivateld okolnich staveb a aby
neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech, zejména
nasledkem:

a. uvolfiovani latek nebezpeénych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat

b. pfitomnosti nebezpeénych &astic v ovzdusi

c. uvolfiovani emisi nebezpeénych zafeni, zejména ionizujicich

d. znecisténi vzduchu a pudy

e. nepfiznivych ucinkl elektromagnetického zareni
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f. nedostate¢ného zneskodnovani odpadnich vod, koure,
tuhych nebo kapalnych odpadd,
g. vyskytu vlhkosti v konstrukcich nebo na povrchu konstrukci uvniti staveb
h. nedostate¢nych zvuko-izola¢nich vlastnosti
Stavba vSechny vySe uvedené pozadavky splfiuje.

Body a. — h. se na stavbé nebudou vyskytovat. vliv na zivotni prostredi — ovzdusi,
hluk, voda, odpady a ptda,

Pfi stavbé je nutné omezit v co nejvétsi mife pfipadny hluk, vibrace a otfesy,
prasnost a negativni U¢inky z provozu mechanismd.

» ochrana ovzdusi
Rekonstrukce komunikace nepodléha oznamovaci povinnosti ve smyslu
zakona ¢.
86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
P¥i realizaci praci dle této dokumentace se jedna o emise Skodlivin pfedevsim v
souvislosti s dopravou a odvozem materiald.
Emise do ovzdusi béhem stavby a dopravy s ni spojené Ize podstatné ovlivnit:
- kvalitnim sefizenim motor( pouzité dopravy a stavebni
mechaniky a omezenim manipulace s materialy na minimum.
- v obdobi suchého, slune¢ného a vétrného pocasi bude provadéno
jemné skrapéni pracovni plochy
- automobily odvazejici material, u néhoz Ize predpokladat vznik
prasnosti, budou v8echny zaplachtovany.
- technicka zafizeni vyuzivajici spalovaci motory by méla splfiovat
minimalni emisni normu EUROQO3.
- pfi vybéru dopravcl materiald se zohledni kvalita vozového parku
(emise Skodlivin, hluk)

Vzhledem k povaze stavby se nepfedpoklada vznik havarie Ci poruchy s
dopadem na kvalitu ovzdusi.

+ Ochranavod
Z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod se oproti sou¢asnému
stavu nebude nic ménit.
Stavbou nedojde ke zhorSeni pfi nakladani s destovymi vodami.

* Ochrana pired hlukem, vibracemi a otresy
Zhotovitel bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €.
272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci®.

* Ochrana pred prachem

ZvySeni prasnosti v dotené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

- duslednym docisténim nakladnich automobil pfed jejich vyjezdem na vefejnou
komunikaci na urCenych plochach tak, aby splfiovala podminky § 52

zakona

€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a ve
smyslu zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisy;

- pouzivané verfejné komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a
Cistoté. PFi znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1
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zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v plathém znéni znecisténi
neprodlené a bez prutah( odstranit a uvést komunikaci do plvodniho stavu na
naklady stavebnika;

- ulozZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle § 52 zak. €. 361/2000
Sbh.;

- v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté;

- po celou dobu stavebni ¢innosti bude pouzito postupl a prostredku
zajiStujicich minimalni moznou produkci prachu.

* Ochrana vod pied negativnimi ucinky z provozu stavebnich
mechanismu

- Stavebni mechanizace bude odstavovana na nalezité zpevnéné &asti
plochy pro zafizeni staveniste.

- Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich
stroju bude doplfiovano na stavenisti dovozem z autocisterny.

- Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového
parku. Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a
stavebni mechanismy, které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné
legislativy pro mobilni zdroje.

- Pouzité mechanismy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu
¢i unikd oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy
budou instalovany zachytné vany.

Stavbu je nutno provadét takovym zplisobem, aby nedoslo ke kontaminaci puldy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pripadného uniku
ropnych latek, napf. stacionarni havarijni sady PROPACK 280
(PROBOX).
- Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

a) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatkovych
stromu, ochrana rostlin a Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.

Na stavajici stromy po dobu rekonstrukce bude pouzita dfevéna ochrana.

Z hlediska ochrany fauny se nic neméni, jedna se o rekonstrukci.

b) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Jedna se o rekonstrukeci.

C) Zpusob zohlednéni podminek zavaz. Stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na ZP, je-li podkladem

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostfedi (EIA) neni podkladem.

PD nefeSi, nezasahuje do zelenych pasu.

17




Obnova povrchu komunikace Ke Kukalaku, Psary — Dolni Jiréany

B. Souhrnna technickd zprava

d) V pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni.

e) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

Vzhledem k charakteru stavby nebudou ochranna pasma (OP) navrhovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Charakter stavby vyvola vyznamné ovlivnéni obyvatelstva béhem vystavby. Bude se hlavné
jednat o zvySeni hlukové zatéze, emisi prachu a omezeni pristupu a pfijezdu k nemovitostem

Negativni ucinky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk,
teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov, nesmi prekrocit limity uvedené v pfisludnych pfedpisech - napf. zakon &.28/2008 Sb.
(O pédi o zdravi lidu), zakon &. 100/2001 Sb. (upravuje zakon ¢.49/2010 Sb. O posuzovani
vlivii na ZP), nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku
a vibraci.

Vzhledem k charakteru stavby (zemni prace, oprava komunikace atd.) je mozno konstatovat,
Ze z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi bude stavba v mezich béznych stavebnich €innosti.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

* napojeni na dopravni infrastrukturu — jelikoz se stavba se nachazi ve
vefejnych komunikacich, bude napojeni na dopravni infrastrukturu
bezproblémové, bude vSak dochazet k ovlivnéni dopravy.

* napojeni na technickou infrastrukturu — stavba bude mit takovy charakter, Ze
nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu (napojeni na energie, vodu
a kanalizaci)

» Presné misto zafizeni stavenisté (ZS) bude uréeno zhotovitelem stavby po
dohodé s investorem.
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b) Pristup na stavbu, popripadé pristupové trasy

Na stavbu bude pfistupova trasa z druhé strany, kde bude zrovna etapa rekonstrukce.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Rekonstrukce bude probihat na stavajici komunikaci, odstrani se stavajici nevyhovuijici
obrusné vrstvy vozovky a budou nahrazeny novymi. Vzhledem k vyskytu stroma v blizkosti
stavby, bude provedena jejich doCasna dfevéna ochrana, ktera bude po skonceni
rekonstrukce odstranéna.

d) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavbou dochazi k trvalému zaboru ve stavajici ploSe: 2500 m2,

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

PFes vykopové ryhy budou osazeny lavky pro pési (vyhovujici pro pouziti invalidnimi voziky).
Musi se umoznit vstup a vjezd do dotéenych objektl, prijezd ulici apod. Ale béhem stavby se
nepfredpoklada pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu (nikdo mistni).

f) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Neni pozadavek na pfisun zeminy

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba nepfedstavuje Zzadnou zménu pro vodohospodarsky rezim. Likvidace srazkovych vod
zUstava zachovana — pficnym sklonem vyspadovani do okolni zelené.

Duben 2023 Vypracoval: Ing. FrantiSek Mandovec
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