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D.1.1-A TECHNICKA ZPRAVA

D.1. Stavebni cast

D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci, véetné propustku
- SO1

D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a)

b)

Identifikaéni tdaje objektu:

Zajmova oblast se nachazi v obci Psary, bude slouZzit stejnému ucelu.
Jedna se o rekonstrukci povrchu komunikace.
Stavebni pozemky pro rekonstrukci ulice maji zpusob vyuziti ostatni komunikace.

Vse je v souladu s charakterem Uzemi, jedna se o rekonstrukci — Uprava stavajici
stavby.

Dotcené okolni povrchy budou po ukonéeni vystavby uvedeny do pavodniho stavu.

Struény a technicky popis se zdivodnénim navrzeného feseni:

Rekonstrukce je délana ve stavajici plode, nebude nijak naruseno okolni prostfedi,
naopak vSe svym charakterem Iépe zapadne do okoli.

Nezmeéni se Sirkové ani vySkové parametry stavajici komunikace.

Nové zrekonstruovany povrch komunikace bude mit finalni obrusnou vrstvu
z asfaltového betonu.

Rekonstrukce ulice bude provedena tak, aby se zaclenila do okolni zastavby a
nevybocovala z charakteru této mistni ¢asti. VSe bude upraveno tak, aby to pusobilo
pfijemnym dojmem na okoli.

Navrh vychazi z platnych norem, stavajiciho stavu, pozadavku investora.

Jednim z hlavnich navrhovych parametrd byl poZadavek na opravu obrusné vrstvy
komunikace v FeSeném Uzemi. SouCasna obrusna vrstva komunikace je
vV nevyhovujicim stavu.

Vyvhodnoceni priizkumu a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci,
dopravni tidaje, geotechnicky priizkum apod.:

- Koordina¢ni jednani se zastupci investora — mistni Setfeni
- vyjadreni pfislusnych spravcu k existenci inzenyrskych siti v ptidorysu stavby
- Geodetické zaméreni — FMGEO
Geodetické zaméfeni zajmového uzemi v€etné nejblizSich navaznosti bylo
zhotoveno autorizovanym geodetem.
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d)

D.1.1-A TECHNICKA ZPRAVA

Vztahy pozemni komunikace o ostatnim objektiim stavby:

Stavba je navrzena v ramci jednoho stavebniho objektu:
SO 01 — Obnova povrchu komunikace

V ramci PD je tento SO navrzen tak, aby se realizace jednotlivych Useku rekonstrukce
mohla provadét oddélené bez vétSich zasahl do vzajemné provozni navaznosti.

Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypodti:

Niveleta vozovky musi v maximalni mozné mife respektovat stavajici stav a vysSkové
usporadani v ulicich. Na koncich useku je navrzeno plynulé smérové a vyskové
napojeni na stavajici stav pfilehlych povrcha.

Konstrukéni vrstvy obnovy povrchu vozovky jsou navrzeny dle norem a
predpokladaného zatizeni — TP 170.

Navrh na rekonstrukci obrusné vrstvy:.

- odstranéni stavajicich povrchu

- vyspraveni vymolt (zemni prace, betonaz s vyplni) cca 15 %

- ocisténi povrchu

- spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci
postfiky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- pokladka podkladné vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 S tl. 50 mm

- pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy
ACO 11 Stl. 40 mm

- uprava krajnice

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni

komunikace:

Rezim podzemnich vod se nijak neméni.

Rezim odvodnéni lokality se neméni!

Leden 2023 Ing. FrantiSek Mandovec




Obnova povrchu komunikace Ke Kukalaku, Psary — Dolni Jiréany ) )
D.1.1-A TECHNICKA ZPRAVA

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku:

V ramci realizace je na stavebnikovi, zda by nebylo vhodné nékteré stavajici znaceni osadit
za nove&jsi provedeni.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfinadné udrzbu:

Stavba si nevyzada zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby.

i) Vazba na pfipadné technologické vybaveni:

Netyka se stavby.

) Prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prafezu:

Skladba nové obrusné vrstvy vozovky byla navrzena na danou intenzitu provozu.

k) Redeni pfistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveni$tém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Komunikace bude provedena jako bezbariérova.

Po dobu stavby bude do pfilehlych nemovitosti zajistén pfistup, v pfipadé nutnosti uzavfit
kratkodobé ¢ast komunikace, bude v8e pfedem feSeno s obyvateli dot¢enych nemovitosti.
Avsak lokalita stavby umoznuje vyuzit nékolik obchozich tras ke vS§em objektim dotéenymi
stavbou.

Vypracovali: Benjamin Erben

Kontroloval: Ing. FrantiSek Mandovec
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