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VPŘ OBNOVY POVRCHU II. 6D.1.1
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Vypracoval:
Benjamin Erben

Zodpovídá:
Ing. František Mandovec

Kraj:
K.ú.:
Objednatel:

Akce:

Výkres:

Číslo paré:

Kód: Č.V.:

Středočeský
736414 - Dolní Jirčany

Obec PsáryARTENDR s.r.o.
Nádražní 67
281 51 Velký Osek Obnova povrchu komunikace Ke

Kukaláku, Psáry - Dolní Jirčany
 Duben 2023
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Formát:
Stupeň:
Datum:
Měřítko: 1:50
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AutoCAD SHX Text
Návrh opatření úseky:  - odstranění stávajících povrchů odstranění stávajících povrchů - vyspravení výmolů (zemní práce, betonáž vyspravení výmolů (zemní práce, betonáž s výplní) cca 15 %  - očištění povrchu očištění povrchu - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací  postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; - pokládka podkladné vrstvy z asfaltového pokládka podkladné vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 S tl. 50 mm  - pokládka obrusné vrstvy z asfaltového pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy       ACO 11 S tl. 40 mm  ACO 11 S tl. 40 mm  - úprava krajnice úprava krajnice 
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