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Navrh opatreni Useky:

odstranéni stdva jicich povrchi

vyspraveni vymoll (zemni préce, betondz

s vypln® cca 15 %

ocisténi povrchu

spojovaci postirik z kationaktivni asfoaltové
emulze urcené pro spojovoct

postriky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,4
kg/me;

pokladka podkladné vrstvy z asfaltového
betonu ACP 16 S tL. 30 mm

pokladka obrusné vrstvy z asfaltového
betonu pro obrusné vrstvy

ACO 11 S tL 40 mm

Uprava kra jnice
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AutoCAD SHX Text
Návrh opatření úseky:  - odstranění stávajících povrchů odstranění stávajících povrchů - vyspravení výmolů (zemní práce, betonáž vyspravení výmolů (zemní práce, betonáž s výplní) cca 15 %  - očištění povrchu očištění povrchu - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací  postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; - pokládka podkladné vrstvy z asfaltového pokládka podkladné vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 S tl. 50 mm  - pokládka obrusné vrstvy z asfaltového pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy       ACO 11 S tl. 40 mm  ACO 11 S tl. 40 mm  - úprava krajnice úprava krajnice 
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