AKCE : Opérna sténa Psdry

TECHNICKA ZPRAVA a STATICKY VYPOCET

Misto stavby
Investor

Objednatel

Stupen dokumentace
Cast
Vypracoval

Zodpovédny projektant

Datum

Zakazkoveé cislo

ulici Na strdni, obec Psdry

OU Psdry, Prazskd 137, 252 44 Psdry
HW PROJEKT s.r.o.

V Stihldch 1254, 142 00 Praha 4 - Kr¢
DPS

D.1.2 Stavebné konstrukéni édst

Ing. Michal Zabka

Doc. Dr. Ing. Podolka Lubos
Stasapo s.r.o.

Volsovska 929, 190 14 Praha 9
leden’19

281/2018



Opérna sténa Psary
Technicka zprava a staticky vypocet

leden’19
281/2018

UVoD:
IDENTIFIKACNI UDAJE:
ZADAVACI PODMINKY:

Pouzité normy a predpisy:

Pouzité vypocetni programy:

Popis objektu:
Poklady:

Zatizeni:

Zavéry provedeného prizkumu:

Provadéni opérné stény:
Rez 1-1
Rez 2-2
Rez 3-3
Rez4 -4
REZ 5-5
REZ 6-6
Rez 7-7:
Rez 8-8
Usek 9-9:
Usek 10-10:

Zaver :

o O 01 O 01 W W W N N N DN

N N NN B PR R
N 0N O oo N O




Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018

UvoD:

Obsahem dokumentu fesi ndvrh opérné stény v obci Psary v ulici Na Strani. Dokument je vypracovan
v rozsahu pro provedeni stavby na zakladé objednavky zpracovatele architektonicko stavebni ¢asti
HW projekt s.r.o.

IDENTIFIKACNI UDAJE:

Nazev stavby Opérna sténa Psary
Misto stavby ulice Na Strani, Psary
Uéel stavby Opérna sténa
Investor oU Psary

Prazska 137, 252 44 Psary

Stavebni cast DSP

ZADAVACI PODMINKY:

Konstrukce jsou navrieny podle platnych CSN a EN. Nebyly predepsany zvldstni tolerance na
provadéni konstrukci, predpoklada se dodrzeni platnych norem.

Pouzité normy a predpisy:
Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem
Betonové konstrukce — navrhovani
CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecnéa pravidla
a pravidla pro pozemni stavby
TP CBS 02 Bilé vany — vodonepropustné betonoveé konstrukce
Zdéné konstrukce — navrhovani
CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Zakladani konstrukci

CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna
pravidla

CSN EN 1997-2 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Priizkum a
zkou$eni zakladové pudy

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin
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Pouzité vypocetni programy:
Scia Engineer program pro prostorovou analyzu konstrukci deskovych i prutovych prvkd podle
metodiky MKP,
FIN EC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacéni
variantou MKP véetné dimenzovani podle platnych CSN EN, FINE s.r.o.

EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvku

Popis objektu:

Jedna se o opérnou sténu v ulici Na Strani v délce pfiblizné 90 m. Opérna sténa je navriena jako
Uhlova z prolivanych tvarnic s monolitickou Zelezobetonovou patou. Za sténou se nachazi pomérné
strmy svah s prevysenim pfiblizné 3,0 m, sklon az 45°. Svah je husté zarostly vegetaci tvofeny kefi i
vzrostlymi stromy, které bude nutné porazit z divod( ovliviiovani statiky opérné stény.

Poklady:
Podklady pro konstrukéni ¢ast projektu prevzaty ze stavebni ¢asti projektu od HW PROJEKT 11/2018.
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2. Usek opérné stény
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2. Usek opérné stény

poskozena Cast stény v Useku 1

), \ \%

struktura zeminy za sténou
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vah s vegetaci za sténou

Zatizeni:

Proménné zatiZeni - uZitné a[kN/m?] Q,[kN]
Pritizeni konstrukce vozovkou 5,0 20,0
(lehka vozidla s celkovou tihou do 30 kN = 3000 kg)

Zatizeni svahu vegetaci 3,0 50,0

Zavéry provedeného pruzkumu:

K zjisténi parametr(l zeminy byl proveden v fijnu 2018 inZenyrsko-geologicky posudek. Zpracovatel
posudky byl Ing. Josef Rott, Ph.D z Pfirodovédné fakulty UK. Na misté byla provedena obhlidka svahu
a byl odebran vzorek zeminy. Na vzorku byl proveden zrnitostni rozbor na jehoz zakladé byla zemina

zatfidéna jako Stérk jilovity G5/GC, thel vnitfniho tfeni @k = 35°, hodnota soudrznosti je zanedbana,
objemova hmotnost 20 kN/m®.

Provadéni opérné stény:

Prace na opérné sténé budou probihat v Usecich délky maximalné 3,0 m. V mistech, kde prevyseni
svahu prevysuje 3,0 m nebo je sklon vyssi jak 45° doporucujeme maximalni Sitku zabéru omezit na
2,0 m. Vodorovna vyztuZ stény bude mezi Useky pfetazena za hranu zidky o 150 mm a sousedni
vyztuzi svarena svarem vysky min. a= 4 mm a délky 100 mm. Sténa je po délce rozdélena
na 7 dilataénich celkd, maximalni délka 16,4 m. Sitka dilata¢ni spary je minimdlné 20 mm. Prace
budou probihat nasledné:

-V pracovni Useku bude vybourana stdvajici sténa vcetné betonovych zaklad(

- Dle potfeby bude odkopan a upraven svah. Sklon vykopu lze pfipustit vyssi nez 1:1, pfi dodrzeni
zabéru maximalné 3,0 m, respektive 2,0 m

- Vybetonovani monolitické paty stény

- Vyzdéni stén z tvdrnic ztraceného bednéni, betonovani provést maximalné po 4 fadach tvarovek.

- Zasypani a zhutnéni prostoru za sténou ( hutnit aZ po dosazeni 70% normové pevnosti betonu
v tlaku)

Prace Ize provadét Sachovnicové, vzdalenost mezi zabéry je vidy nutné ponechat minimalné na Sirku
dvou zabér( tj. 6,0 m.
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Rez 1-1
Opérna sténa v Useku 0 - 4,0 m, vyska stény 2,3 m
Geometrie
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Zakladni parametry zemin
. c
Cislo Nazev Vzorek Pef of 4 Tsu 5
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 |Tiida G5 s ¢ 35,00 0,00 20,00 10,00 23,50
Provypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzne.
Zadana plosna pfitizeni
Gislo Pfitizeni Pusob Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
nové zména ) [kN/m?] [kN/mZ2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménne 5,00 1,50 3,00 naterénu
2 Ano proménné 3,00 0,00 1,50 naterénu
Spoctené sily pisobici na konstrukci
Mazev Fhor Plsobisté Fyen Plsobisté Koef, Koef, Koef,
[kM/m] z [m] [k fm] x [m] prekl. posun. napéti
Th.- zed 0,00 0,39 31,28 0,36 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -4,26 0,33 0,02 0,40 1,000 1,000 1,000
Aktivni tak 21,03 0,70 9,14 1,20 1,350 1,350 1,000
Ffit. 1 - pasové 2,33 0,96 1,03 1,20 1,500 1,500 1,500
Ffit.2 - pasové 1,62 -1,51 0,70 1,20 1,500 1,500 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujicl Myee = 32,01 kNmjm
Maoment Klopid Mg,y = 25,52 klmjm

Zed' na preklopeni VYHOVUIE

Posouzeni na posunuti
Vodor, sila vzdorujid Hres = 32,19 kN/m
Vodor, sila posunujicdl Hzee = 22,11 kNjm

Zed' na posunut’ VYHOVUIE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUIE

Maximalni napéti v zakladové spafe : 66,29 kPa
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Sily pisobici ve stredu zakladové spary

Eislo Moment MNorm. sila Pos. sila Excentricita Mapéti
[ktm ] (/] [kt H [kPa]
1 4,68 57,00 13,08 0,088 54,16
2 11,47 50,57 21,40 0,189 66,29
Normoveé sily plsobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
Eielo Moment Morm. sla Pos. sila
[ktimfm] [ /m] [kt/m]
1 547 45,02 13,08

Posouzeni unosnosti zakladové pady
Tvar napéti v zékladové pddé : obdélnik

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normélové sly & =

39
Maximalni dovolend excentricita ez, 33

0,1
0,3
Excentridta normalové sy VYHOVUIE

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zékladove spife ¢ = 66,29 kPa
Unosnost zakladove pldy R4 = 200,00 kPa

Unosnost zakladové pidy VYHOVUIE
Celkové posouzeni - Gnosnost zakladové pldy VYHOVUIE

Posouzeni diiku zdi

VyztuzZeni a rozméry prirezu

4 ks profil 14,0 mm, kryti 60,0 mm
Sirka prifezu = 1,00 m

Vyska prifezu = 0,40 m

Stupen vyztuZeni po= 0,18% > 0,13% = Pmin
Poloha neutralng osy ¥ = 0,03m = 0,21m = Nmax
Posouvajid sila na mezi dnosnosti Vpd = 123,26 kN = 37,62 kN = Vg4

Moment na mezi Unosnost Mps = 86,46 kMm = 29,63 kNm = Mgg

Prifez VYHOVUIE.

Navrh:

7 wrv

Uhlova sténa v fezu 1-1 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni sitky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1200 mm. Smykova zarazka ma vysku 200 mm, Sitka 400 mm. VSe z betonu
C20/25 XC4, XF1, vyztuzené betonaiskou oceli B500B. Dfik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 14 mm
po 250 mm (2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), p¥i druhé strané je sténa vyztuzena
svislymi pruty ¢ 10 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kazdé lozné spary je vlozena vodorovna
rozdélovaci vyztuz 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pfi obou povrsich
$10 mm po 250 mm Zakladova pata je vyztuZzena navazné stejnymi pruty jako drik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladova pata musi byt zaloZzena do nezamrzné hloubky

eV vz

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).
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Rez 2-2
Opérna sténa v Useku 4,0- 8,0 m, vyska stény je 2,55 m, .
Geometrie
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Zakladni parametry zemin
Cislo Nazev Vzorek Pef Cef ¥ Tsu 5
[°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 |Trida G5 5 2 i@ 35,00 0,00 20,00 10,00 23,50
Pro vypodget tlaku v klidu jsou v&echny zeminy zadany jako nesoudrZné.
Zadana plosna pritizeni
islo Pfitizeni Pusob Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
noveé zména ) [kN/m?2] [kN/m?] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménné 5,00 2,80 3,00 naterénu
2 Ano proménné 3,00 0,00 2,80| naterénu
Spottené sily pisobici na konstrukci
MNazev Fhar Plsobisté Fyert Posobisté | Koef, Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] pfekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -1,00 34,50 0.80] 1,000 1,000 1,350
Odpor nalici -5.15 -0.37 0,02 0.40( 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -0,81 3,67 1,30] 1,000 1,000 1,350
Aktivnl tlak 31,07 -1,03 26,02 1,36 1,350 1,350 1,350
Pfit.1 - pasové 2,49 -1.42 1,74 1,32 1,500 1,500 1,500
Pfit.2 - pasové 1,52 -1.97 0,91 1,22 1,500 1,500 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujicl Mree = 83,31 kNm/m
Moment klopicl Mgy = 51,08 kNm/m
Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Waodor, silavzdoryjicl Hees = 49,20 kN/m
Wodeor, sila posunujicl Hag = 42,81 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové

spafe ; 80,91 kPa
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Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stfedu zikladové spary

Eislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kNim] [kN/m] [H [kPa]
1 17.21 80,65 41.00 0427 80,91
2 20,38 77.29 42,81 0,178 70,47
Normové sily pisobici ve stfedu zakladové spary (vypotet sedani)
Moment Norm. sila Pos. sila
Cislo
[kNm/m] [kNim] [kN/m]
1 12,18 66,86 20,93
Posouzeni dnosnosti zdkladové pldy
Tvar napétl v zakladové pudé : obdéinik
Posouzeni excentricity
Max, excentricita normalové sily e = 0,176
Maximalni dovolena excentricita eaw = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni dnosnosti zdkladové spary
Max. napéti v zakladové spafe & = B0.81 kPa
LUnosnost zakladové pldy Rg = 200,00 kPa
Unosnost zakladové pady VYHOVUJE
Celkové posouzeni - Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Dimenzace cis. 1
Spottené sily pisobici na konstrukei
Nazev Fhor | Plisobisté | Fo.q | Pisobisté | Koef. Koef. Koef.,
[kMim] z [m] [kMim] % [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1.12[ 20,68 0,20 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -2,08 0,23 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 40,36 -0,82 0,00 0,40 1,350 1,000 1,350
Pfit.1 - pasové 3,84 -1.23 0,00 0,40 1,600 0,000 1,500
Pfit.2 - pasové 2,37 -1,52 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500
Posouzeni diiku 2di
WyziuZenl a rozméry prufezu
4 ks profil 14,0 mm, krytl 75,0 mm
Sifka prafezu = 1,00 m
WySka profezu = 0,40 m
Stupen wyziuZeni P = 018% = 013% = Pmin
Poloha neutralné osy x o= 003m = 020m = Mpa
Posouvajicl sila na mezi tnosnosti Vrg = 11951 kN = 8186 kN = Veg
Moment na mezi Gnosnosii Mgg = 8245 kNm = 56,94 kNm = Mgg
Prifez VYHOVUJE.
Navrh:

v v

Uhlova sténa v fezu 2- 2 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni $itky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1400 mm, 700 mm je pata provedena pied sténu a 300 mm smérem do
svahu. VSe z betonu C20/25 XC4, XF1, vyztuZené betonaiskou oceli B500B. Dfik stény je vyztuien
svisle pruty ¢ 14 mm po 250 mm (2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé
strané je sténa vyztuZena svislymi pruty ¢ 10 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kazdé lozné
spary jsou vloZeny vodorovna rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Zakladova pata je
vyztuZzena navazné stejnymi pruty jako dfik stény. Kryti vyztuze monolitické paty je 50 mm.
Zakladova pata musi byt zaloZzena do nezamrzné hloubky (800 — 1000 mm pod uroven nizsiho

terénu).
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Rez 3-3
Opérna sténa v Useku 8,0- 22,9 m, vyska stény je 2,55 m, .
Geometrie
2,25 ,0,00:
2,65
1T: _DD LZ_
L"o e nrml—
Zadana ploSna pfitizeni
Cislo Pritizeni Pasab Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hioubka
nové zména ' [kMim2] [kM/im2] x [m] | [m] z [m]
1 Ang proménné 5,00 3,80 3001 naterénu
2 Ang proménné 3,00 0,00 3 80| naterénu
Spoétené sily plsobici na konstrukei
Nazev Fhar Plsobisté Fuert Pisobisté | Koef, Koef. Koef.
[kMim] z [m] [kMim] x [m] piekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -1,00 34,50 0.84( 1,000 1,000 1,350
Odpor nalici -5,15 -0.37 0,02 0,35 1.000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,60 19,14 1,300 1,000 1,000 1,350
Aktivnl tlak 42,24 -1,10 2712 1,500 1,350 1,350 1,000
Piit. 1 - pasové 2,36 -1,37 1,56 1,500 1,500 1,500 1,500
Fiit2 - pasové 1,63 -1,28 1,07 1,500 1,500 1,500 1,500
Fiit 2 - pasové 0,00 2,78 1,20 1,300 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pfeklopeni
Morment vzdorujicl Mes = 81,98 kNm/m
Moment klopicl M or = 88,85 kNm/m
Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Wodor, silavedoryjicl Hees = 59,97 kN/m
Wodor, sila posunujicl Hae = 57.84 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napétl v zakladové spafe : 96,85 kPa

10
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Unosnost zakladové pady

Sily pusobici ve stfedu zikladové spary
Eislo Moment Naorm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNmim] [kN/m] [kN/m] -1 [kPa]
1 9,22 105,30 41,26 0,058 79,48
2 24,83 94,22 57,84 0,176 95,85
MNormové sily pisobici ve stfedu zakladové spary (vypodiet sedani)
&isto Moment MNorm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 13,32 84,61 41,07
2 13,98 83,41 41,07

Posouzeni Unosnosti zakladove pady
Twar napétl v zakladové pldé | obdélnik
Posouzeni excentricity

Max, excentricita normalové sily e 0,178
Maximalni dovolena excentricita eg,, = 0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni dnosnosti zakladové spary
Max. napéti v zakladové spafe o = 96,85 kPa
Unosnost zakladové pldy Rq = 200,00 kPa

Unosnost zdkladové pady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Gnosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Dimenzace ¢is. 1
Spottené sily pusobici na konstrukei

Nazev Fhor | Pusobisté | Fiuen | Pisobisté | Koef. Koef. Koef.
[kNim] z [m] [kNim] x [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -112] 2068 0,20 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -2,08 -0.23 0,00 0.00 1,000 1.000 1,000
Tlak v klidu 42,03 -0,75 0,00 0,40 1,350 1,000 1,350
Piit1 - pasové 2,46 -1,17 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500
Pit.2 - pasové 4,21 -1.25 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500

Posouzeni diiku zdi

WyztuZeni a rozméry profezu

4 ks profil 14,0 mm, krytl 75,0 mm
Sifka prifezu = 1,00 m

Wyska prifezu = 0,40 m

Stuped vyztuZen| p = 019% = 013% = puin
Poloha neutralné osy x = 003m <= 020mM = ¥max
Posouvajici sila namezi unosnosti Vigg = 118,91 kN = G466 kN = Vg4
Moment na mezi unosnost Mra = 82,45 kNm = 5428 kNm = Mgg
Prifez VYHOVUJE.

Navrh:

7 vy

Uhlova sténa v fezu 3 -3 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni $itky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1500 mm, smérem do silnice je vylozeni 700 mm, smérem do svahu je
vyloZeni 400 mm. V$e z betonu C20/25 XC4, XF1, vyztuZené betonaiskou oceli B500B. Dfik stény je
vyztuzZen svisle pruty ¢ 14 mm po 250 mm (2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi
druhé strané je sténa vyztuZena svislymi pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kazdé
lozné spary je vloZena vodorovna rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Zakladova pata
je vyztuzena navazné stejnymi pruty jako dfik stény. Kryti vyztuZze monolitické paty je 50 mm.
Zakladova pata musi byt zaloZzena do nezamrzné hloubky (800 — 1000 mm pod uroven nizsiho
terénu).
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Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018
opérnd sténa - asek 3 smyk)
HEF T ;T:_’:‘;;:!' :g“’
Baton: & 328
ok 00 MP foim = 3 2MPE. o= 30000 MP5
Qeel podilng: BI0OB (15, = S00,0 Mg Ex = 200000 MPa)
5 o s mm s | Coel phiEnd: B Tx= 5000 MPs Ex= 20000 MPa)
L Wapir .
" Wepdr e pvakovin
Slalaniy wyrluki @ podiling
Prjies Bar armykovk wyrkba
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Shing (alkovd ayeiul)
P P SOME = Vyhewvue
pa = 05D Pamas *004 = Wyhewuje
Mimmidled plochs wipdorensd wyehbe febrn = 367 6 me
Posouzeni mezniho stavu anosnosti
[ ] L L [ Wi Wimte .
bl o i o | oy | won pag | oo
1 |78 pliped 1 000 4554, 77 00 12618 A0.00 11344 Wi |
Marsi sty anosncatl VYHOVUIE
Rez 4 -4
Opérna sténa v Useku 22,9 - 29,9 m, vyska stény je 2,55 m, .
Geometrie
L5
I L
L_‘<
Zadana plosna pfitizeni
2. Pritizeni . Vel.1 Vel.2 PofF.x Délka Hloubka
Cislo . . Pusob.
nové zména [KN/mZ2] [KN/m?2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménne 5,00 3,80 3,00 naterenu
2 Ano proménne 3,00 0,00 3,80 naterénu
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Opérna sténa Psary

Technicka zprava a staticky vypocet

leden’19
281/2018

Posouzeni €is. 1

Spottené sily pusobici na konstrukei
Nazev Fhor Plsobisté Fuert POsobistd | Koef, Koef, Koef.
[kMIm] z [m] [kNim] x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,04 36,34 0,86| 1,000 1,000 1,350
Odpor nalici -5,15 -0,37 0,02 0,35 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemnl klin 0,00 -1.61 18,38 1,300 1,000 1,000 1,350
Aktivnl tlak 55,04 -1,03 34,38 1,50 1,350 1,350 1,000
Pfit 1 - pasové 2,71 -1,28 1,76 1,500 1,500 1,500 1,600
Pfit 2 - pasové 1,76 -1,19 1,13 1,500 1,500 1,500 1,600
Pfit2 - pasové 0,00 -2,82 1,20 1.30] 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujicl M., = 84,82 kNm/m
Moment klopic Mawr = B2.84 kKNm/m
Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Wodor. silavzdorujici Heee = 73,55 kN/m
Wodor. sila posunujicl Haer = 61,12 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti vzakladové spafe | 133.76 kPa
Unosnost zakladové phdy
Sily pusobici ve stfedu zikladové spary
Gislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kNIm] -] [kPa]
1 18,62 122.20 38,94 0,102 101,12
2 37,52 115,55 58,92 0,216 133,78
Normové sily pusobici ve stfedu zakladové spary (vypotet sedani)
Eislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNmim] [kN/m] [kMim]
1 22.23 100.55 40,59
2 22,89 98,38 40,75
Posouzeni dnosnosti zdkladové pidy
Twar napétl v zakladové pudé | obdéinik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,216
Maximaln dovolena excentricita ez = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni inosnosti zdkladové spéry
Max. napétl v zakladové spafe o = 133,76 kPa
Unosnost zakladové pldy Ra = 250,00 kPa
Unosnost zakladové pady VYHOVUJE
Celkové posouzeni - inosnost zdkladové pady VYHOVUJE
Dimenzace &is. 1
Spottené sily plsobici na konstrukei
Néazev Fhor | POsobiété | F,.q | POsobidtd | Koef. Kaef, Koef,
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -112| 20,69 0,20 1,000 1,350 1,000
Odpor nalici -2,08 0,23 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 51,37 0,75 0,00 0,40 1,350 1,000 1,350
Pfit1 - pasové 2,28 -1.19 0,00 040 1,500 0,000 1,500
Pfit2 - pasové 4,21 -1.25 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500
Posouzeni dfiku zdi
WyziuZen| a rozméry prafezu
4 ks profil 14,0 mm, krytl 0.0 mm
Sifka prifezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,40 m
Stuped vyztuen| p = 018% > 013% = pmn
Poloha neutralné osy x o= 003m < 021mM = ¥max
Posouvajicl slla namezi Gnosnosti Virg = 123,26 kN = 77,01 kKN = Vgg
Moment na mezi inosnosti Mpra = 86,48 kNm = 8349 kNm = Mg

Prifez VYHOVU.JE.
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Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018

Navrh:

Uhlova sténa v fezu 4 - 4 ma drik z tvarnic ztraceného bednéni Sitky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1500 mm, smérem do silnice je vyloZzeni 700 mm, smérem do svahu je
vyloZeni 400 mm. Smykova zarazka ma vysku 600 mm, Sitka 400 mm. Vse z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuZené betonaiskou oceli BS0OB. Drik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 14 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kaidé loZné spary je vloZzena vodorovna
rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pti obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako d¥ik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladova pata musi byt zaloZzena do nezamrzné hloubky

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).

REZ 5-5
Opérna sténa v Useku 29,9 - 43,0 m, vyska stény je 2,65 m.
Geometrie

Posouzeni &is. 1
Spottené sily plisobici na konstrukei

Nazev Fhor Pusobidté Frart Pisobidté | Koef. Koef. Koef.
[kNim] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 0,94 36,34 086 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -4,26 -0,33 0,02 0,35 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemnl Klin 0,00 -1.62 19,43 1,300 1,000 1,000 1,350
Aktivnl tiak 58,56 -1.03 3r.21 1.50] 1,350 1,350 1,000
PFit.1 - pasové 2,68 -1.28 1.74 1,500 1,500 1,500 1,500
Pfit2 - pasové 1,76 -1,19 1,13 1,500 1,500 1,500 1,500
Fiit2 - pasové 0,00 -2,83 1,20 1,30  0.000 0,000 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujicl M,z = 98,95 kKNm/m
Moment klopicl  Maw = 89,41 kKNm/m

2Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti

Vodor, sllavzdoryjicl Hmes = 76,58 kN/m
Vodor, sila posunujicl Hae = 67,52 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napétl v zakladowé spafe : 147,31 kPa
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281/2018

Opérna sténa Psary
Technicka zprava a staticky vypocet

Unosnost zakladové pldy
Sily pusobici ve stfedu zakladové spary

Eislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNmim] [kNim] [kM/m] [-] [kPa]
1 21,98 125,77 44,81 0,117 108,08
2 41,90 120,30 56,20 0,232 147,31
Nermové sily pusobici ve stfedu zakladové spary (vypodet sedani)
islo Moment Morm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kM/m] [kNIm]
1 25,61 104,11 45,47
2 2627 102,92 45,63
Posouzeni dnosnosti zakladové pidy
Tvar napéti v zakladové pudé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max, excentricita normalové sily e = 0,232
Maximalni dovolena excentricita ez = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni Gnosnosti zédkladové spary
Mazx. napéti v zakladové spafe o = 14731 kPa
Unosnost zakladové pldy Ra = 25000 kPa
Unosnost zikladové pady VYHOVUJE
Celkové posouzeni - Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Dimenzace €is. 1
Spoctené sily pisobici na konstrukei
Nazev Fhor | Pisobisté | F..4 | POsobidté | Koef. Koef. Koef.
[kMNim] z [m] [kMNim] x [m] moment | norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,12] 20,69 0,20 1,000 1,350 1,000
Odpor nalici -1.63 -0.20 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 52,82 -0.75 0,00 0,40 1,350 1,000 1,350
Pfit.1 - pdsové 2,10 -1.1% 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500
Pfit.2 - pdsové 4,38 -1.23 0.00 0,40 1,500 0,000 1,500
Posouzeni dfiku zdi
WyztuZenl a rozméry prifezu
4 ks profil 14,0 mm, krytl 75,0 mm
Sifka prifezu = 1,00 m
Vygka profezu = 0,40 m
Stupen vyztuZen| p = 018% = 013% = pmn
Poloha neutralné osy x 0= 003m = 020m = E¥mae
Posouvajicl sila na mezi tnosnosti Vrg = 118,51 kN = 7843 kN = Vgq4
Moment na mezi (inosnosti Mra = B2,45 kNm = 64,98 kNm = Mgq
Prifez VYHOVUJE.
Navrh:

7 wrv

Uhlova sténa v fezu 5 - 5 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni itky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1500 mm, smérem do silnice je vyloZzeni 700 mm, smérem do svahu je
vyloZeni 400 mm. Smykova zarazka ma vysku 600 mm, $ifku 400 mm. VS$e z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuZené betonaiskou oceli BS0OB. Dfik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 14 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kaidé lozné spary je vlozena vodorovna
rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pfi obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako d¥ik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladova pata musi byt zalozena do nezamrzné hloubky

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).
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Opérna sténa Psary

Technicka zprava a staticky vypocet

leden’19
281/2018

REZ 6-6
Opérna sténa v useku 43,0 - 52,0 m, vyska stény je 2,65 m, ve vzdalenosti 4,8 m od stény je
uvaZovano zatizeni od dubu(1.1) hodnotou 100 kN

Geometrie

1,00

=
I

Zadana plosna pfitizeni

&islo Pritizeni Pusob. Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka

nové Zména [kN/m?2] [kN/m?] X [m] | [m] z [m]
1 Ano proménné 5,00 5,00 3,00 naterénu
2 Ano proménné 3,00 0,00 5,00| naterénu

Posouzeni ¢is. 1

Spottend sily pisobici na konstrukei

Nazev Fhar Pusobisté Fuert Pusobisté | Koef, Koef, Koef.

[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. | nap&ti

Tih.- zed 0,00 -1,06 40,48 0,88 1,000 1,000 1,350

Odpor nalici -4,26 -0,33 0,02 0,35 1,000 1,000 1,000

Tih.- zemnl klin 0,00 -1,75 21,10 1,300 1,000 1,000 1,350

Aktivni tlak 65,61 -1,01 41,24 148 1,350 1,350 1,000

Pfit1 - pasové 2,60 -1,42 1,71 1,49 1,500 1,500 1,500

Pfit.2 - pasové 2,03 -1,31 1,32 149 1,500 1,500 1,500

Pfit.3 - bodové 2,31 -1,78 1,60 149 1,500 1,500 1,500

Pfil.2 - pasové 0,00 -3,13 1,11 1,28 0,000 0,000 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na pfeklopeni

Moment vzdorujicl Meee = 11158 KNm/m

Moment klopic Meye = 104,15 kMmim

Zed' na pieklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

Vodor, sllavedoryjicl Hees = B9.37 kN/m

Wodor, sila posunujicl Hae = 68,53 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalnl napét vzakladové spafe | 189,24 kPa
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Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018

Unosnost zakladové phdy
Sily pisobici ve stfedu zakladové spary

Gislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napé&ti
[kNm/m] [kNim] [kNim] [-1 [kPa]
1 32,54 144,51 42,03 0,150 133,89
2 55,30 140,38 55,36 0,263 188,24
Normové sily plsobici ve stiedu zakladové spary (vypotet sedani)
Moment MNorm. sila Pos. sila
Cislo
[kNm/m] [kNim] [kNim]
1 34,63 118,88 4346
2 35,22 118,78 43,67

Posouzeni Gnosnosti zakladové pady
Tvar napétl v zakladové pldé : obdélnik
Posouzeni excentricity

Max, excentricita normalové sily e 0,263
Maximalni dovolena excentricita eg,, = 0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni nosnosti zakladove spary
Max. napéti v zakladové spafe o = 189,24 kPa
LInosnost zakladové pldy Ra = 250,00 kPa

Unosnost zakladové pady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - nosnost zakladové pady VYHOVUJE

Dimenzace cis. 1
Spottené sily pisobici na konstrukci

Nazev Fhor | Plsobidté | Fyet | Plsobistd | Koef. Koef. Koef.
[kM/m] z [m] [kM/m] x [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih- zed 0,00 -1,30] 2391 0,20 1,000 1,350 1,000
Odpor nalici -1.53 -0.20 0,00 0,00 1,000 1.000 1.000
Tlak v klidu 55,30 -0.87 0,00 040 1,350 1,000 1,350
PFit.1 - pasové 231 -1,35 0,00 0,40 1,800 0,000 1,500
Pfit.2 - pasové 511 -1.42 0.00 040 1,800 0,000 1.500
Pfit.3 - bodové 1,80 -1,43 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500

Posouzeni diiku zdi

WyziuZeni a rozméry prifezu

4 ks profil 16,0 mm, kryti 75,0 mm
Sifka profezu = 1,00 m

Wigka prifezu = 040 m

Stuped wztuden| p = 025% = 013% = pmin
Poloha neutralné osy x = 003m = 020m = ¥max
Posouvajicl sila namezi tnosnosti Vea = 11926 kN = BE96 kN = Veg
Moment na mezi (nosnosti Mpg = 106,26 kNm = B3,78 kNm = Mgg
Prifez VYHOVUJE.

Navrh:

7 wrv

Uhlova sténa v fezu 6 - 6 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni itky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1500 mm, smérem do silnice je vyloZzeni 700 mm, smérem do svahu je
vyloZeni 400 mm. Smykova zarazka ma vysku 700 mm, $ifku 400 mm. VSe z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuZené betonaiskou oceli BSOOB. Drik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 16 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kaidé loZiné spary je vlozena vodorovna
rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pfi obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako d¥ik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladova pata musi byt zalozena do nezamrzné hloubky

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).
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Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018

Posouzeni smyku v paté stény

opérna sténa - Gsek [ smyk)
o | T proku albng
IR Ergaped 60

Baton: & 20128

fo= J0.0 MPg. foim = 3 2MPE. Eon = 30000 MPs

Deel podiing: BIOOE ([, = S00.0 MPa. Ex = JH0000 MPa)

N ol smrzng | Dew plEn: BESET.= 5000 MPs. Ex= J0I0 MFa)
. Wizpir o
+ pdn e i

Siladanoy wruki i podiling

Prifaz baz amykowd uyrhbe
Posouzeni min. a max. stupné vyztueni
St (gl wgeiuly
Py = DH03ES P =00HE = Vyhowuje
P = DLODFEG L = Vyhowuje
Beirimdi e ploschs i inowid uyEhibe fanmn = 300 me
Posouzeni mezniho stavu unosnosti

- Meo P [ L Wieds Wi Poscunes
) ) [kWm] [kWm] ) )
1 [T pliped 1 om0 47695 om0 A0 B0 #5.00 11344 WP

Mursi atew anoancatl VEHOVLIE

Rez 7-7:

Opérna sténa v Useku 52,0 - 57,5 m, vyska stény je 2,65 m , ve vrcholu svahu je vysazen Zivy plot
z t0ji, uvazované zatizeni od tGji 7,5 kN/m

Goemetrie

o

4,00 3,00 |

¢

-~
2,65
L
| e
Zadana plosna pfitizeni
&islo Pritizeni Pisob Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
nové zména ’ [kN/mZ?] [kN/m2] x [m] | [m] z [m]
1 Ano proménné 5,00 4,00 3,00/ naterénu
2 Ano proménné 3,00 0,00 4,00| naterénu
Zadana primkova pfitizeni
- Pritizeni . Vel Pof.x Hloubka
Cislo X . Puasob.
noveé Zmeéna [kN/m] X [m] z [m]
1 Ano proménne 7,50 4 00| naterénu
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Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018
Posouzeni ¢is. 1
Spoétené sily plisobici na konstrukei
MNazev Fror Plsobisté Fiant Pasobisté | Koef. Koef, Koef,
[kMim] z [m] [kM/m] x [m] pfekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,81 A7.26 0,62 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -4,26 0,33 0,02 030 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -1,62 24 38 1,26 1,000 1,000 1,350
Aktivnl tlak 54,19 -0.86 33,28 1,60 1,350 1,350 1,000
Pfit1 - pasové 265 -1,23 1,70 1,50 1,500 1,600 1,600
Pfit2 - pasové 1,83 -1,14 1,16 1,500 1,500 1,500 1,600
Pfit.3 - pfimk 241 -1,76 1,67 1,50 1,500 1,500 1,500
Pfit 2 - pasové 0,00 -2,84 1,50 1,25 0,000 0,000 1,500
Posouzeni calé zdi
Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujicl Meee = 99,08 kKNm/m
Moment kloplcl Mewr = B2.97 KNm/m
Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor, sllavzdorujicl Hres = 8066 KN/m
Viodor, sila posunujicl Hag = 5548 KN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spafe : 144,01 kPa
Unosnost zakladové pldy
Sily pisobici ve stfedu zakladové spary
Eislo Moment Nerm. sila Pos. sila Excentricita MNapéti
[kNmim] [kM/m] [kM/m] [-] [kPa]
1 22.58 134,93 32,63 0,112 112,80
2 41,17 126,71 52,54 0,217 144,01
Mormové sily pisobici ve stfedu zakladové spary (vypoiet sedani)
Eislo Moment MNorm. sila Pos. sila
[kNmim] [kM/m] [kM/m]
1 24 55 110,14 34,12
2 25,30 108.67 34,41

Posouzeni dnosnosti zakladové pady
Twar napétl vzakladové pudé : cbdélnik

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e

= 0,217

Maximalni dovolenad excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni dnosnosti zakladové spary

Max. napétl v zakladové spafe o
Unosnost zakladové pldy

Unosnost zdkladové pady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Gnosnost zakladové pudy VYHOVUJE

= 14401 kPa
Ra = 200,00 kPa
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Opérna sténa Psary leden’19
Technicka zprava a staticky vypocet 281/2018

Dimenzace Cis. 1
Spoétené sily plsobici na konstrukei

Nazev Fhor | Plsobi&té | Fyert | Pisobisté | Koef. Koef. Koef.
[kMim] z [m] [kN/m] % [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0.00 -1.12] 2068 0.20 1,000 1,350 1,000
Odpor nalici -1.53 -0.20 0,00 0.00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 44,37 0.75 0,00 0.40 1,350 1,000 1,350
PFit.1 - pasové 2,34 -1,17 0,00 040 1,500 0,000 1,500
Pfit2 - pasové 4,30 -1.24 0.00 0.40 1,500 0.000 1,500
Pfit.3 - pfimk 1,30 -1,23 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500

Posouzeni dfiku zdi

WyziuZeni a rozméry priofezu

4 ks profil 14.0 mm, knytl 75,0 mm
Sifka prifezu = 1,00 m

Wyska prifezu = 040 m

019 % = 013%

Stuped wyztuen| P = = pmin
Poloha neutralné osy X = 003m < 020mM = Xmax
Posouvajicl sila na mezi Gnosnosti Vea = 119,51 KN = 7027 kN = Veg
Moment na mezi Unosnosti Mpa = B2.45 kKNm = 59,12 kNm = Mgg
Prufez VYHOVUJE.

Navrh:

7 wr

Uhlova sténa v fezu 7 - 7 ma drik z tvarnic ztraceného bednéni $itky 400 mm a zakladovou patou
vySky 400 mm, délky 1500 mm, smérem do silnice je vyloZzeni 600 mm, smérem do svahu je
vyloZeni 500 mm. Smykova zarazka ma vysku 700 mm, Sifku 400 mm. VSe z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuzené betonaiskou oceli BS0OB. Dfik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 14 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kazidé lozné spary je viozena vodorovna
rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pti obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako dfik stény. Kryti
vyztuZze monolitické paty je 50 mm. Zakladova pata musi byt zalozena do nezamrzné hloubky

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).
Rez 8-8

Opérna sténa v Useku 57,5 - 72,0 m, vyska stény je 3,0 m, ve vrcholu svahu je vysazen Zivy plot z tiji,
uvazované zatizeni od tdji 7,5 kN/m
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Posouzeni €is. 1

Spottené sily posobici na konstrukei
Nazev Fhor Pisobisté Fert Pasobisté | Koef. Koef, Koef,
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] piekl. | posun. | napéti

Tih.- zed 0,00 -0.87 41,40 088 1,000 1.000 1,350
Odpor nalici -5,15 -0,37 0,02 0,32 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemnl klin 0,00 -1,82 31,18 1,34 1,000 1,000 1,350
Aktivn tlak 65,70 -1.14 40,58 1.60] 1,350 1,350 1,000
Pfit.1 - pasové 2,32 -1,35 1,49 1,60 1,500 1,500 1,500
Pfit.2 - pfimk. 2,40 -2,62 1,68 1,60 1,500 1,500 1,500
Ffit3 - pasové 1,65 -1.51 1,12 160( 1,500 1,500 1,500
Ffit3 - pasové 0,00 -3,23 1,65 1,331 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujicl Meee = 12576 kNm/m
Moment klopici Mewr = 116,97 kKNm/m
Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. silavzdoryjicl Hees = 87,00 kN/m
Vaodaor, sila posunujicl Haer = 57,86 kNim
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spafe : 196,47 kPa
Unosnost zakladové pady
Sily pasobici ve stfedu zakladové spary
Zisko Moment Horm. sila Pos. sila Excentricita Hapéti

“ [kNmém] [khim] [khim] = [kPa)

1 B A2 160,08 2818 0,152 137 50

2 G AT 162,39 5136 0,273 105 47
Hormaové sily plisobici ve stiedu zikladoveé spary (vwwpolet sedand)
Sisko Marmant Marm. sila Pos. sila

= [iMmémi] [ [iim]

4140 131,78 32498

F 42 27 130,18 3234
Posouzeni dnosnost zdkladove pady
Twar napét « zakladave pidé - abdéinik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalave sily & = 0,27%
Maximalni dovolend excentricita ggpe = 0,333
Excentricita normilove sily VYHOVLULIE
Posouzeni dnosnostl zikladove spary
Max. napiti v akladave spafe ¢ = 19647 kPa
Uniosnost makladave pldy Ry = 200,00 kPa
Unosnost zakladovs pady WYHOVLLIE
Celkove posouzeni - inosnost zakladowd pady WVYHOVLLE
Dimenzace &is. 1
Epoitend sily pusobici na konstrukcl

Fgr | Phsobistd | Fuen | Phsobigtd | Hoef. Koef. HKoef.
M) z [mi] [kcMdm] x [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih-zed 0,00 128 2249 0,20 1,000 1,380 1,000
Odpor na lici 2 08 023 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak w kb 7201 083 0,00 0,40 1,380 1,000 1,380
Pt 1 = pasave 1,68 1,39 0,00 0,20 1,500 0,000 1,500
Pfa.2 - piimk 1,17 1,80 0,00 0,40 1,800 0,000 1,800
Pfit.3 - pamave 3,36 -1.67 0,00 0,20 1,500 0,000 1,500
Posouzeni dfiku zdi
Wyrtudeni a rozméry prifezu
4 bz profil 18,0 mm, kol 76,0 mm
Sitka prifezuy = 1,00 m
Wikka prifezu = 020 m
Stuperd wyzhoheni P = 03F% = 013% = pon
Poloha neutrdinéasy X = 004 m = Q1% m = X
Posouajici sila na mezi gnosnosti Yrg = 12569 BN = 10443 BN = gy
Boment ma maazi Orosnossi Moy = 13280 kNm > 103,62 khm = Mgy

Prifez VYHOVLUJE.
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Navrh:

Uhlova sténa v fezu 8 - 8 ma drik z tvarnic ztraceného bednéni Sitky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1600 mm, vyloZeni smérem do silnice je 650 mm, smérem do svahu je
vyloZeni je 550 mm. Smykova zarazka ma vysku 800 mm, sitku 400 mm. Vs$e z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuZené betonaiskou oceli BS0OB. Drik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 18 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kaidé lozné spary je vloZzena vodorovna
rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pti obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako dfik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladovd pata musi byt zaloZzena do nezamrzné hloubky

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).

opérna sténa - zarazka

Typ praku ling

+ |amzemp | Posvedi 01

Batan: © 3028

Fom 00 MPR feim & 2 ZMPE. Bon = 30000 MP&

Coel podilng: BSOOE (. = 5000 MPa. Ex = J00000 MPa)
Oosl phidnd: BEOO( = S0 MPR. Ex= J00000 WP}

| s | Vepie

i e akivie

Spdnno wyeluki p podiling
Priofas beg amykovd wythde

Posouzeni min. a max. stupné vyztudeni

Sihns doabkivd wpelull
P 2

Parrin = BHE = Vyhewuje
= DOOZIG pareae = QUM = Wyhowsje
Finimaini plochs wodomend swends Aphmin = 400 mms

Posouzeni mezniho stavu dnosnosti

b (saazaw L) Sing [T Mgy Ve W P
) M) [kKm] [kmm] M) [
1 [Z8 plipsd 1 Qo0 -5 .24 000 1506 F5.00 125 88 P
Magssi atew anosncatl VEHOWLLIE
Usek 9-9

Opérna sténa v Useku 72,0 - 81,2 m, vyska stény je 2,9 m, ve vrcholu svahu je vysazen Zivy plot z tdji,
uvazované zatizeni od tdji 7,5 kN/m, zbytky kamenné zidky zatiZzeni gk = 10,0 kN/m.
Geometrie

| il

L a0 o a0
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Zadana plosna pfitizeni

Cis| Pritizeni Pusob Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
191 nove zména HSOD- [kN/m2] | [kN/m2] | x[m] I [m] z [m]
1 Ano proménne 3,00 2,30 3,00| naterénu
2 Ano proménné 3,00 0,00 2,30 naterénu

Zadana pfimkova pfitizeni

. Pritizeni . Vel Pof.x Hloubka
Cislo . . Pusob.
nove Zmeéna [kN/m] x [m] z [m]
1 Ano proménne 7,50 2,30| naterénu
2 Ano stalé 10,00 2,30 naterénu

Posouzeni €is. 1
Spottené sily pisobici na konstrukci

Néazev Fhor Plasobisté Fuert Pasobidté | Koef. Koef. Koef.
[kMim] z [m] [kMim] x [m] prekl. | posun. | napéti
Tih- zed 0,00 0,82 40,48 0,87 1,000 1,000 1,350
Ordpor nalici -5,15 0,37 0,02 0,32 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -1.76 27.04 1,31] 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 5419 -1.08 39,28 1.55] 1,350 1,350 1,000
Pfit.1 - pasové 2,27 -1.27 1,45 1,55 1,500 1,500 1,500
Pfit.2 - piimk 240 -2,48 1,68 1.55] 1,500 1,500 1,500
Pfit3 - pasové 1,72 -1.38 1,13 1.55] 1,500 1,500 1,500
Ffitd - pfimk 3,20 -2,48 2,24 1.55] 1,350 1,350 1,000
Ffit3 - pasové 0,00 -3,10 1,50 1,301 0,000 0,000 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujicl Mees = 11968 kKNmi/m
Moment klopic Meowr = 117,18 kKNm/m

Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Wador, sllavedorujicl Hres
Wador, sila posunujicl Haet

Zed' na posunuti VYHOVUJE

85,37 kN/m
55,39 kN/m

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spafe ;| 227 .50 kPa
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Unosnost zakladové pOdy
Sily plsobici ve stivdu zikladows spary

Cislo Momant Horm. sila Pos. sila Excentricita Hapiti
= [khmdm] [kHim] [khim] =] [kFa]
21 58 166,73 2856 0,181 147,70
i 71.40 161,40 4841 0,308 227 50
Hormowe sily pisobici ve stivdu zdkladowve spary (wypotet sedand)
Siso Momant Horm. sila Pos. sila
= [k (k] (k]
45 TE 126,38 28483
i S8 5T 127,94 023
Posouzeni tnosnost zakladowve pady
Twar napét v zakladove pldé - abdénik
Posouzeni excentricity
Max. excentricia normalave sily & = 1,308
Maximaini dovolenaexcentricita egy, = 0,333
Encentricita normalove sily VYHOVLLE
Posouzeni tnosnost zikladove spary
'g.l.u:-e napitl v zdkladove spafe 7 = 227 60 EPa
Unosnost z@kladave pldy Ry = 200,00 kPa
Unosnost zakladové pddy NEVYHOVLLIE
Celkovd posouzeni - inosnost zikladowd phdy HEWVYHOVLLIE
Dimenzace €is. 1
Spoitent sily pisocbici na konstrukch
MNamey Frar Pusobisis Four Pusobisis Kaoef. Kaef. Koef.
(khém] z [mi] [EcMimi] x [mi] moment | norm.sila | pos.sila
Tih-zed 0,00 20 22407 0,20 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici 208 023 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak w khidu G753 -0 08 0,00 0,40 1,350 1,000 1,350
Pfid.1 - pisavé 1,63 1,33 0.00 040 1,800 0,000 1,800
Pfid.2 - plimk 1,14 <143 0.00 0,40 1,800 0,000 1,800
P2 - pasave 331 145 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500
P4 - plimk 1,62 <143 0,00 0,40 1,350 1,000 1,360
Posouzeni difiku zdi
‘Wyztudeni a rozméry prifez.
4 ks profil 18,0 mm, &rdi 75,0 mm
Sitka prifezy = 1,00 m
Wpgkka prifezu = 0,40 m
SHupet wyzhoheni o = 03 % = 013 % = pgyy
Poloha neutrdingéosy x = Om = 018m = gmm
Posaueajici sila na mazi dnosnosti I"'IF!:i = MG KN = 1002TkN = I"';E:i
Moment na mezi dnosnosdi Mg = 132,50 kNm = 9825 kMm = Mgy

Prifez WYHOVLUJIE.

Navrh:

7 wrv

Uhlova sténa v fezu 9 - 9 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni itky 400 mm a zakladovou patou
vysky 400 mm, délky 1550 mm, vyloZeni smérem do silnice je 600 mm, smérem do svahu je

v v

vyloZeni je 550 mm. Smykova zarazka ma vysku 850 mm, Sifku 400 mm. Vs$e z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuZené betonaiskou oceli BS00B. Drik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 18 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u tazeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kaidé lozné spary je vlozena vodorovna

rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pii obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako dfik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladova pata musi byt zalozena do nezamrzné hloubky

ev v

(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).
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Usek 10-10:

Opérna sténa v Useku 81,2 - 90,7 m, vyska stény je 2,65 m, vyska stény je 2,9 m, ve vrcholu svahu je

vysazen zivy plot z tdji, uvazované zatizeni od tGji 7,5 kN/m,

Geometrie
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Posouzeni Cis. 1
Spodtené sily pisobici na konstrukci
Nazev Fror Plsobisté Fuart Pasobisté | Koef, Koef, Koef,
kM) Z [m] [kMNim] x [m] pfekl. | posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0.81 36,80 0,71 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici 515 -0,37 0,02 022 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemnl klin 0,00 -1,40 16,10 1,03 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 47 86 -0.91 36,13 1.24| 1,350 1,350 1,350
Piit.1 - pasové 1,80 -1,14 1,42 122 1,500 1,600 1,600
Pfit.2 - pfimk 2,33 -2.21 214 1,11 1,500 0,000 1,500
Pfit.3 - pasové 1.41 -1,32 1,19 1.21 1,500 0,000 1,500
Fiit. 3 - pasové 0,00 -2.75 0,52 0.84) 0,000 0,000 1,600

Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni

Moment vzdoryjicl Mg = 79,81 kNm/m

Moment klopic

Moyr = 70,45 kKNm/m

Zed' na pfeklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor, sllavzdorujicl Hres
Wador. sila posunujicl Hae

Zed' na posunuti VYHOVUJE

74,61 kMim
30,10 EM/m

Celkové posouzeni- ZED VYHOVUJE

Maximaln nap&t v zakladové spafe : 185.07 kPa
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Eislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNmim] [kM/m] [kNim] = [kPa]
1 43,08 142,10 24,61 0,225 177.27
2 45,74 122,01 24,93 0,274 185,07
Normowvé sily pusobici ve stfedu zakladové spary (vwpocdet sedani)
Eislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNmim] [kNim] [khim]
1 30,30 104,15 16,67
2 30,44 102,59 13,53

Posouzeni unosnosti zakladové pady
Twar napéti v zakladové pldé : obdélnik
Posouzeni excentricity

Max, excentricita normalové sily e = 0,274
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni Unosnosti zakladové spary

Max. napétl v zakladové spafe ¢ = 185,07 kPa
Unosnost zakladové pldy Rg = 200,00 kPa

Onosnost zikladové pidy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - dnosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Dimenzace &is. 1
Spottené sily pusobici na konstrukei

Nazev Fhor | POsobidté | Fuen | POsobidté | Koef. Koef, Koef,
[kM/m] z [m] [kM/m] x [m] moment | norm.sila | pos.sila

Tih- zed 0,00 -1.12] 20,69 0.20 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -2,08 -0.23 0.00 0.00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 50,55 -0,84 0,00 0,40 1,350 1,000 1,350
Pfit.1 - pasové 1,98 -1.25 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500
Pfit.2 - pfimk 1,44 -1.40 0.00 0,40 1,500 0,000 1,500
Pfit3 - pasové 2,62 -1,48 0,00 0,40 1,500 0,000 1,500

Posouzeni diiku zdi

WyztuZeni a rozméry prifezu

4 ks profil 14,0 mm, krytl 60,0 mm
Sifka prafezu = 1,00 m

Vygka prifezu = 0,40 m

Stupef wyziuZen| p = 018 % = 013% = Pmin
Poloha neutralng osy ¥ o= 003m = 021Tm = ¥max
Posouvajicl sila na mezi dnosnosti Vg = 12326 kN = 7521 kN = Veq
Moment na mezi dnosnosti Mra = BE46 kKNm = 8963 kNm = Mg
Prifez VYHOVUJE,

Navrh:

Uhlova sténa v fezu 10 - 10 ma dfik z tvarnic ztraceného bednéni $itky 400 mm a zikladovou patou
vysky 400 mm, délky 1350 mm, vyloZeni smérem do silnice je 450 mm, smérem do svahu je
vyloZeni je 500 mm. Smykova zarazka ma vySku 800 mm, Sitku 400 mm. Ve z betonu C20/25 XC4,
XF1, vyztuzené betonaiskou oceli BS0OB. Drik stény je vyztuZen svisle pruty ¢ 14 mm po 250 mm
(2 ks na tvarovku ) u taZzeného povrchu (do zeminy), pfi druhé strané je sténa vyztuzena svislymi
pruty ¢ 12 mm po 250 mm ( 2 ks na tvarovku). Do kazidé lozné spary je vloZena vodorovna
rozdélovaci vyztuz pruty 2x ¢ 10 mm po 250 mm. Smykova zarazka je vyztuzena pfi obou povrsich
@12 mm po 250 mm. Zakladova pata je vyztuZena navazné stejnymi pruty jako dfik stény. Kryti
vyztuze monolitické paty je 50 mm. Zakladovd pata musi byt zaloZzena do nezamrzné hloubky
(800 — 1000 mm pod uroven nizsiho terénu).
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Zaveér :

Nové konstrukce byly navrieny a posouzeny dle EN 1991-1-1 ZatiZeni stavebnich
konstrukci, EN 1991-1-3 ZatiZzeni snéhem, EN 1991-1-4 Zatizeni vétrem, EN 1992-1-1 Navrhovani
betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby, EN 1996-1-1
Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro vyztuZzené a nevyztuzené zdéné
konstrukce, EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci pozemnich staveb a EN 1997-1-1
Navrhovani geotechnickych konstrukci.

PFi realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodrZovat technologické pfedpisy vyrobce,
souvisejici normy a vyhlasky. Autor si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vsech
zménach v ramci stavby a pfipadnych odchylkdch skuteéného stavu od dokumentace z divodu
neprovedenych sond nebo anomadlii v rdmci stavby objektu nebo jeho rekonstrukci. Soucasné si
vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci A.D. upravit konstrukci nebo Upravy konstrukci
schvalit.

Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan zakon
€. 262 / 2006 Sb. Zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sbh. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravu;ji
dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) nafizeni vlady

evwvs

¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich nafizeni vlady
¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroja a
technickych zafizeni, nafizeni vlady €. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkti, nafizeni vlady ¢é. 101/2005 Sh.
o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti a technickych zaftizeni.

Veskeré odchylky budou feSeny ve spolupraci s projektantem véetné navaznosti na ostatni profese,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku. DosaZeni stupné jakosti poZadované projektem je
podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby. VSichni zticastnéni pracovnici musi byt
s predpisy fadné seznameni pied zahdjenim praci. Dale jsou povinni pouzivat pfi praci predepsané
osobni ochranné pracovni pomtcky - podle uvedenych pfedpisti. Dale je tfeba ohranicit stavenisté
vcetné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vSsem nepovolanym osobam na vstupech.

V Praze leden’19 Vypracoval : Ing. Michal Zabka

Kontroloval : Doc.Dr.Ing. Lubos Podolka

27



