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Nazev akce: Sbérny dvur Psary

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis izemi a souboru staveb

a)

b)

d)

e)
f)

Objekty v navrzeném arealu sbérného dvora jsou novostavby a trvalé stavby. Skladovaci
hala bude slouzit pro ulozeni techniky a nafadi. PfistfeSek bude vyuzit pro ulozeni
automobilovych kontejnert na tfidény odpad a elektroodpad. Hala re-use bude slouzit pro
ulozeni nepotiebnych véci urcenych k dalSimu pouziti. Betonové boxy budou slouzit ke
skladovani suti, skla pfipadn¢ inertniho materidlu. Obytny kontejner bude slouzit jako
zazemi obsluhy sbérného dvora. EKO kontejner se zachytnou vanou bude slouzit pro
uskladnéni zavadnych latek. Zpevnéna asfaltova plocha bude zajistovat dopravni
obsluznost jednotlivych objekt. Oploceni aredlu s posuvnou vjezdovou branu bude slouzit
jako ochrana ptfed vstupem nepovolanych osob v dobé uzavieni arealu. Vodovodni
ptipojkou bude zadsobovan obytny kontejner (zafizovaci predméty) uzitkovou vodou. Pitna
voda bude dostupna v obytném kontejneru v barelech. Ptipojkou splaskové kanalizace
budou odvadény splaskové vody z obytného kontejneru do jimky na splaskové vody.
Destova kanalizace bude odvadét destové vody ze stiech objektl a ze zpevnéné plochy
ptes vpusti se sorpcni vlozkou do nadrze na pozarni a uzitkovou vodu. Arealové kabelové
rozvody budou napojeny V elektromérovém rozvadé¢i osazeném na hranici pozemku a
budou zasobovat jednotlivé objekty elektrickou energii.

Skladovaci hala, pfistfeSek, hala re-use jsou navrZeny jako nosnd ocelova konstrukce
S oplasténim a zastfeSenim sendvicovymi panely. Betonové boxy provedeny z betonovych
tvarnic se zastieSenim ocelovou konstrukei a trapézovym plechem.

Obytny kontejner a EKO sklad budou osazeny jako vyrobky plnici funkci stavby.

Stavebni pozemky pro vystavbu navrzenych objektii v k. 0. Dolni Jirany parc. ¢. 191/13,
491/35 se nachdzi v zastavitelné ploSe obce Psary, katastralni Gzemi Dolni JirCany.
Pozemky jsou vyuzivany pro zeméd¢€lskou ¢innost, izemi neni zastavéno. Pozemky nejsou
poddolovény, pozemky jsou mimo zaplavové izemi.

Obec Psary ma schvéalenou uzemné planovaci dokumentaci. Zamér je umistén
Vv zastavitelné plose Z 01 - plocha technické infrastruktury — uréené pro umisténi sbérného
dvora.

Na stavebnim pozemku byl proveden inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum
pro stanoveni podminek vsakovani deStovych vod a vyhodnoceni geotechnickych
vlastnosti zemin a hornin. Zavér hydrogeologického prizkumu - podminky pro likvidaci
srazkovych vod vsakovanim mélo vhodné z divodu mélké hladiny podzemnich vod a
z divodu velmi omezené propustnosti sprasovych hlin. Geotechnické vlastnosti zemin pro
zakladani podminec¢né vhodné.

Pro navrZené stavebni objekty neni nutné povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu.

Dle regionalniho geomorfologického ¢lenéni CR patfi §irsi zdjmové izemi k okrsku VA-
2A-b Uhiinéveska plosina, podcelku VA-2A Ridanska plosina, celku VA-2 Prazska
ploina, oblast VA Brdské oblast, subprovincie V Poberounské soustava a provincie Ceska
vysocina. Povrch terénu se velmi mirné svazuje od severoseverozapadu k jihojihovychodu,
ve vlastnim zajmovém Uzemi je terén prakticky rovinny s nadmoiskou vySkou povrchu
terénu zhruba v rozmezi cca 342,50-343,00 m n.m., pfi¢emz nejnize se nachazi jizni ¢ast
zajmového Gzemi a nejvyse pak jeho severni ¢ast. Pfedkvartérni podklad zajmového tizemi
tvofi sedimentarni horniny proterozoika zastoupeného Stéchovickou skupinou. Pokryvné
utvary kvartérniho stafi jsou zastoupeny eolickymi sedimenty. VSemi prizkumnymi
sondami byly dokumentovany sprasové hliny, které na zaklad¢ aktudlné zjisténé
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9)
h)

)
k)
1)

konzistence délime do tii geotechnickych typli popsanych od bazélnich partii prazkumnych
sond smérem k povrchu terénu. SpraSové hliny vsech tfi geotechnickych typii jsou porézni
a prachovité jemnozrnné sedimenty rezavé $edohnédé barvy, které dle klasifikace CSN P
73 1005 fadime do tiidy F6 CI jil se stiedni plasticitou.

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spada zajmové tzemi do mirné teplé klimatické
oblasti MT10, ktera se vyznacuje dlouhym, teplym a suchym létem, kratkou, mirn¢ teplou
a velmi suchou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Tepld klimatickd oblast je
charakterizovana srazkovymi thrny 600-700 mm a primérnou rocni teplotou 7-80C.
Uzemi zkoumané lokality se nachazi v povodi 1-09-04 Vltava od Sazavy po Berounku.
Cislo hydrologického potadi je 1-09-04-002 Zahotansky potok a hydrogeologicky rajon ve
smyslu Vyhlasky ¢. 5/2011 Sb. O vymezeni hydrogeologickych rajonti a ttvarQ
podzemnich vod, zpiisobu hodnoceni stavu podzemnich vod je v zadkladni vrstvé 6250 —
Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitoka Vltavy. Vodohospodaisky chranéna uzemi
a ochranna pasma nejsou v daném tUzemi stanovena. Nenachazi se zde ani pasmo ochrany
prirodnich 1é¢ivych zdroji nebo zdroji minerdlnich vod. Hydrogeologické poméry
zajmového tzemi jsou podminény fadou faktorli, z nichZ rozhodujici jsou geomorfologie
terénu, geologicka stavba uzemi, propustnost jednotlivych geologickych prostiedi,
potencialni zdroje podzemni vody a antropogenni vlivy. V zajmovém tzemi byla hladina
podzemni vody novymi sondami zastizena v hloubce 1,70-1,80 m pod terénem, na koté
340,95-341,15 m n.m. V tomto sméru je nutné konstatovat, Ze prizkumné prace byly
provadény ve spise sussim obdobi s nizS§imi srazkovymi thrny, takze lze predpokladat, ze
béhem roku se hladina podzemni vody mize nachazet i mélceji.

Pozemky nejsou poddolovany, pozemky jsou mimo zaplavové tizemi.

Pozemky se nachazi v chranéném loziskovém tzemi — cihlafskd surovina. Dle podminky
uvedené v UPD jsou navrZené objekty rozebiratelné.

Stavebni objekty v aredl sbérného dvora nebudou mit negativni dopad na okolni stavby a
pozemky. Jedna se o uzavieny areal, ve kterém budou provedeny nové stavebni objekty
pro obsluhu arealu sbérného dvora, skladovaci objekty pro techniku a re-use centrum,
pristfesSek pro umisténi automobilovych kontejnerti, osazeni EKO kontejneru, provedeni
zpevnéné plochy, provedeni oploceni, provedeni vodovodni pfipojky, provedeni piipojky
splaskové kanalizace a kabelového vedeni NN, provedeni deStové kanalizace, podzemni
jimky na splaskové odpadni vody a retenéni nadrz pozarni vody. Areal sbérné¢ho dvora
bude slouzit pro ukladani tfidénych druhii odpadi od obyvatel obce. Okoli aredlu tvotreno
komunikaci a pozemky pro zemédélskou prvovyrobu. NejbliZsi stavajici objekty jsou ve
vzdalenosti cca 150 m (objekty v aredlu f. Wienerberger). Odtokové poméry v uzemi se
neméni — deStové vody budou svedeny do retencni nadrze na pozéarni a uzitkovou vodu
s prepadem vsakovacim drénem do stavajici vodotece.

Neni pozadavek na demolice, asanace a kaceni stromil. Pfed stavebnimi pracemi bude
nutné odstranéni naletovych dievin — kef.

Pozemky urcené pro vystavbu par. ¢. 191/13, 491/35 jsou vedeny Vv katastru nemovitosti
jako orna plida, vzniké4 pozadavek na odnéti pozemkl ze zeméd¢lského piidniho fondu.
Vystavba objektli nevyzaduje vznik ochrannych a bezpecnostnich pasem.

Nevzniké pozadavek na monitoringy a sledovani ptetvofeni.

SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

Objekt bude slouzit kukladdani elektroodpadu, barevnych kovi, sklad naradi, pod
pristteSkem budou ulozeny kontejnery na vytfidéné komodity a jejich ochranu pied
povétrnostnimi vlivy. Zastavéna plocha 240,1 m?, obestavény prostor 1 283 m?, podlahova
plocha 233,1 m?,
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SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM
Objekt bude slouzit pro uloZeni nepotiebnych véci uréenych k dal§imu pouziti. Jedna se o
nepotiebné véci z domacnosti obCanid obce, které jsou funkéni a je mozné je déle pouzit
(napft. funkéni elektronika, néfadi, sportovni vybaveni, nddobi, nabytek). Zastavéna plocha
63,9 m?, obestavény prostor 272 m, podlahova plocha 55,6 m?.
SO 22243 OBYTNY KONTEINER
Bude slouzit jako zdzemi pro obsluhu sb&mého dvora. Zastavéna plocha 14,2 m?
obestavény prostor 38 m?, podlahova plocha 12,5 m?,
SO 22244 EKO SKLAD
Bude slouzit pro uskladnéni ekologicky zavadnych latek (mono¢lanky, zatfivky, vybojky,
kyzseliny, oleje). Zastavéna plocha 14,6 m?, obestavény prostor 39 m, podlahova plocha 14
m-.
SO 22245 BETONOVE BOXY
Objekt bude slouzit ke skladovani suti, skla pfipadné inertniho materialu. Zastavéna plocha
97,2 m?, obestavény prostor 381 m®, podlahova plocha 74,5 m?.
SO 22246 OPLOCEN{
Oploceni aredlu s posuvnou vjezdovou branu bude slouzit jako ochrana ptred vstupem
nepovolanych osob v dobé uzavieni aredlu. Celkova délka oploceni 212 m v¢. brany.
SO 22247 VAHA
Vazeni dopravnich prosttedkil. Zastavéna plocha 24 m?.
SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA
Po zpevnéné plose bude probihat dopravni obsluznost v aredlu sbérného dvora k
jednotlivym objektiim. Plocha 1 411 m?,
SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE VODY
Ptipojkou splaskové kanalizace budou odvadény splaskové vody z obytného kontejneru do
jimky na splaskové vody, Potrubi kanaliza¢ni ptipojky PVC 150 délky 5 m, objem
betonové jimky na splaskové vody 12 m3,

Mnozstvi splaSkovych vod:

2 zaméstnanci 4 60 l/os.den

Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s
SO 226410 VODOVODN{ PRIPOJKA
Vodovodni piipojkou bude zasobovan obytny kontejner (zafizovaci predméty) uzitkovou
vodou. Potrubi vodovodni ptipojky PE 32 délky 9 m.

Potfeba vody:

2 zaméstnanci 4 60 l/os. den

Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s

Qd = 1,4*2*60 = 168 I/den = 0,002 I/s

Qn =1,8*0,002 = 0,0036 I/s
SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARN{ A

UZITKOVOU VODU

Destova kanalizace bude odvadét destové vody ze stiech objektii a ze zpevnéné plochy
pfes vpusti se sorpéni vlozkou do nddrZze na poZarni a uzitkovou vodu. Potrubi deStové
kanalizace PVC 150, PVC 200, PVC 250 celkové délky 205 m, betonova reten¢ni nadrz na
pozarni a uzitkovou vodu (2 ks) o celkovém objemu 35 m®. Pfepad zreten¢ni nadrze
vsakovacim drénem délky 15 m.
SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN
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Arealové kabelové rozvody budou napojeny v elektromérovém rozvadéci osazeném na
hranici pozemku a budou zasobovat jednotlivé objekty elektrickou energii. Celkova délka
kabelového vedeni 135 m.
m) Nejsou nutna zadna rozhodnuti o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni vyplyvajicim
zZ pravnich ptedpisi a technickych norem nebo technickych dokumenti.
n) Potieba vody:
2 zaméstnanci 4 60 l/os. den
Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s
Mnozstvi splaSkovych vod:
2 zaméstnanci 4 60 l/os.den
Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s
Spotieba elektrické energie 29 500 KWh/rok.
Srazkova voda svedena do akumula¢ni nadrze s piepadem vsakovacim drénem do stavajici
vodotece.
Mnozstvi dest'ovych vod:
plochy stfech 401,2 m?
asfaltova plocha, vdha 1 4511m?
Qd = (401,2+14153*0,8) x 0,013 = 20, 32 I/s
Zatizeni bude slouzit pro docesné ulozeni tfidéného odpadu od obc¢anti obce pred jeho
odvozem k dal$imu zpracovani.
0) Nejsou pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikac¢niho zafizeni vetejné komunikacni sité.
p) Piedpoklad realizace vystavby objektd 2025-2026. Stavba bude provedena v jedné etapé.
Stavba nevyzaduje zddné podminéné investice.
g) Neni pozadavek na piedcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz.
r) Byly vyhotoveny geodetické podklady pro projektovou ¢innost — vyskopisné a polohopisné
zaméfteni stavebnich pozemkd.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Objekty jsou navrzeny na stavebnim pozemku v souladu s UPD. Uzemi neni omezeno
regulacnim planem. V arealu sbérného dvora bude umisténa skladova hala s pfistfeSkem pro
kontejnery, hale re-use centrum pro ukladani nepotfebnych véci uréenych k dalsimu pouziti,
obytny kontejner (kancelar) pro obsluhu sbérné¢ho dvora, EKO kontejner se zachytnou vanou
pro uklddani zdvadnych latek, objekt boxii z betonovych blokli pro skladovéani suti, skla,
inertniho materidlu. Dale bude provedena zpevnéna asfaltova plocha. Provedeni asfaltové
plochy vychazi z provoznich potteb sbérného dvora, hlavné pak z dopravni obsluZnosti uvnitt
arealu

SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

Objekt bude slouzit k ukladani elektroodpadu, barevnych kovi, sklad néafadi, pod pfistfeSkem
budou ulozeny kontejnery na vytiidéné komodity a jejich ochranu pied povétrnostnimi vlivy.
Rozméry objektu 33,96x8,45 m, vyska objektu 6,85 m. Objekt je navrZzeny jako ocelova
rdmova konstrukce zalozend na betonovych patkach, oplasténi objektu a stfecha ze
sendvi¢ovych paneli. Okna plastova pevnd, vrata sekéni na elektricky pohon, jednokiidlové
vstupni dvete plné plastové.

SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM

Objekt bude slouzit pro ulozeni nepotiebnych véci uréenych k dalsimu pouziti. Jedna se o
nepotiebné véci z domécnosti obCanil obce, které jsou funkéni a je mozné je dale pouzit (napf.
funk¢ni elektronika, naradi, sportovni vybaveni, nadobi, nadbytek). Rozméry objektu 10,30x6,20
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m, vyska objektu 4,20 m. Objekt je navrzeny jako ocelova ramova konstrukce zalozena na
betonovych patkach, oplasténi objektu a stiecha ze sendvicovych panel. Okna plastova pevna,
vrata sekéni na elektricky pohon, jednokiidlové vstupni dvete plné plastové.

SO 22243 OBYTNY KONTEJNER

Obytny kontejner o rozmérech 5,8%2,40 m, vySka objektu je 2,80 m. V obytném kontejneru
bude umisténa kancelat, WC s umyvadlem. Ram kontejneru je vyroben z ocelovych profild,
oplasténi kontejneru v¢. stiechy je provedeno z ocelového plechu. Oplasténi je nalakovéano
V odstinech bila dle RAL. Vnitini stény a strop z dievottisky, podlaha z vodéodolné pieklizky,
na podlaze PVC. lzolace z mineralni viny, stény tl. 60 mm, strop tl. 100 mm, podlaha tl. 80
mm. Okna a dvete venkovni plastové, dvete vnitini dievéné.

SO 22244 EKO SKLAD

EKO sklad - samostatny kontejner rozmért 6,00x2,35x2,35 m, vyska 2,35 m. Kontejner
proveden z ocelového plechu v odstinu tmavé Sediva. Vstup do kontejneru bo¢nimi vraty.
Kontejner vybaven zachytnou vanou.

SO 22245 BETONOVE BOXY

Objekt bude slouzit ke skladovani suti, skla pfipadné inertniho materialu. Rozméry objektu
16,20x6,00 m, vyska objektu 3,89 m. Objekt proveden z betonovych zdi, zastieSen bude
ocelovou nosnou konstrukei s kratinou z trapézového plechu.

SO 22246 OPLOCEN{

Oploceni arealu s posuvnou vjezdovou branu bude slouzit jako ochrana pied vstupem
nepovolanych osob v dob& uzavieni aredlu. Oploceni provedeno ze svarovanych draténych 3D
panelid kotvenych na ocelové sloupky. Na severni a zdpadni stran¢ aredlu bude provedena
betonova podezdivka, na vychodni a jizni stran¢ budou osazeny betonové podhrabové desky.
Celkova délka oploceni 212 m v¢€. brany, vyska 2,0 m.

SO 22247 VAHA

Vazeni dopravnich prosttedkil. Zastavéna plocha 24 m?.

SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA

Po zpevnéné plose bude probihat dopravni obsluZznost v aredlu sbérného dvora k jednotlivym
objektim. Plocha 1 411 m?.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické FeSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

a) Objekty SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK, SO 22242 HALA RE — USE
CENTRUM jsou navrZeny jako ocelové konstrukce Spozarni odolnosti kotvené do
zakladovych patek s oplasténim sendvicovymi panely S pozarni odolnosti.
Objekty SO 22243 OBYTNY KONTEINER, SO 22244 EKO SKLAD, SO 22247 VAHA
jsou kompletni vyrobky, které plni funkci stavby a budou dodény jako celek, budou
0sazeny Vv navrzeném miste.
Objekt 22245 BETONOVE BOXY bude proveden z betonovych tvarnic zvyztuzi a
zmonolitnénim betonovou smési zalozeny na betonovych pasech. Objekt bude zastfesen
ocelovou konstrukci s plechovou krytinou.
Objekt SO 22246 OPLOCENT provedeno ze svafovanych draténych 3D paneli kotvenych
na ocelové sloupky.
Objekt SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA je navrzena s asfaltovym povrchem pro provoz
nakladnich automobild.
SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE VODY
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b)

d)

e)

Ptipojkou splaskové kanalizace budou odvadény splaskové vody z obytného kontejneru do
jimky na splaskové vody, Potrubi kanaliza¢ni ptipojky PVC 150.

SO 226410 VODOVODN{ PRIPOJKA

Vodovodni piipojkou bude zasobovan obytny kontejner (zafizovaci predméty) uzitkovou
vodou. Potrubi vodovodni ptipojky PE 32.

SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARN{ A
UZITKOVOU VODU

Destova kanalizace bude odvadét destové vody ze stiech objektii a ze zpevnéné plochy

pies vpusti se sorpcni vlozkou do nadrze na pozarni a uzitkovou vodu. Potrubi dest'ové

kanalizace PVC 150, PVC 200, PVC 250, betonova retencni nadrz na pozarni a uzitkovou

vodu (2 ks) o celkovém objemu 35 m3. Pfepad z reten¢ni nadrze vsakovacim drénem do

stavajici vodotece.

SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN

Arealové kabelové rozvody budou napojeny v elektromérovém rozvadéci osazeném na

hranici pozemku a budou zasobovat jednotlivé objekty elektrickou energii.

Bilance narokti energii

Potieba vody:

2 zaméstnanci 4 60 l/os. den

Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s

Mnozstvi splaskovych vod:

2 zaméstnanci 4 60 l/os.den

Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s

Spotieba elektrické energie 29 500 kWh/rok.

Srazkova voda svedena do akumula¢ni nadrze s piepadem vsakovacim drénem do stavajici

vodotece.

Mnozstvi dest'ovych vod:

plochy stiech 401,2 m?

asfaltova plocha, vdha 1411 m?

Qd = (401,2+1411*0,8) x 0,013 = 20, 32 I/s

produkované mnoZstvi odpadi

Provozem aredlu nevznikaji odpady a emise, areal bude slouZit k do¢asnému uloZeni

tfidéné¢ho odpadu od obcanil obce, po naplnéni nadob budou jednotlivé komodity odvazeny

k dalsimu zpracovani ke smluvnim odbératelim.

Nejsou pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni vetejné komunikacni sité.

O objektech neni navrZeno Zadné technologické zatizeni.

B.3.2 Celkové FeSeni podminek pristupnosti

a)

b)

c)

Aredl sbérn¢ho dvora je piistupny z Cihlatské ulice p. €. 697/1 ve vlastnictvi spolecnosti
Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, Ceské Budé¢jovice 1, 37001 Ceské Budé¢jovice.
Vstup do aredlu je feSeny jako bezbariérovy.

Jednotlivé stavebni objekty v aredlu sbérného dvora budou pfistupné z navrzené asfaltové
plochy. Vstupy do jednotlivych objektl jsou navrzeny jako bezbariérové.

Nejsou zndmy dopady na ptistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné¢ technickych
nebo stavebné technickych davodii nebo jinych vetejnych zaymi.
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B.3.3 Zasady bezpecnosti pii uzivani staveb

Objekty navrzené v aredlu sbérného dvora jsou navrzeny z materiali a konstrukci, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby zarucuji, ze stavba pii spravném provedeni a
bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost
pii uzivani stavby. BezpecCnost provozu bude zajiSténa pravidelnou udrzbou objekti.
Provozovatel dale zajisti pravidelné predepsané revize zafizeni a prohlidky objektu.
S ohledem na provoz a specifi¢nost provozu — zdvihani tézkych bfemen, manipulace se
zavadnymi, provoz specialnich mechanizmt — budou pracovnici proSkoleni v potfebném
rozsahu dle povahy praci a budou dodrzovat ur¢eny provozni fad a platné predpisy BOZP.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objekti

SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM

SO 22243 OBYTNY KONTEJNER

SO 22244 EKO SKLAD

SO 22245 BETONOVE BOXY

SO 22246 OPLOCEN{

SO 22247 VAHA

SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA

SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE
VODY

SO 226410 VODOVODNI PRIPOJKA

SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARNI A

UZITKOVOU VODU
SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN

SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

Objekt bude slouzit k uklddani elektroodpadu, barevnych kovii, sklad néfadi, pod
ptistteSkem budou uloZeny kontejnery na vytfidéné komodity a jejich ochranu pied
povétrnostnimi vlivy. Rozméry objektu 33,96x8,45 m, vyska objektu 6,85 m. Zastavéna
plocha 240,1 m?, obestavény prostor 1283 m3, podlahova plocha 233,1 m2 Objekt je
vyskove osazen na kété 343,30 m. n.m.

Nosna konstrukce haly a piistfeSku bude tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na
které budou ulozeny ocelové vaznice pro uloZeni stieSni krytiny. Sloupy skeletu budou
kotveny do Zelezobetonovych patek. Oplasténi a zastfeSeni objektu bude provedeno
sendvi¢ovymi panely PIR kotvenymi na ocelovou nosnou konstrukci. Prvky nosné ocelové
konstrukce a oplasténi navrzeny na pozarni odolnost 15 min. (soucast statického vypoctu).
Pristiesek bude oplastén castecné - boky a zadni strana. Podlaha objektu bude tvotena
betonovou mazaninou s rozptylenou vyztuzi. Okna plastova pevna, vrata sekéni na
elektricky pohon, jednokiidlové vstupni dvefe plné plastové.

Destové vody ze stfechy budou svedeny stfeSnimi Zlaby a deStovymi svody se zausténim
do destové kanalizace.

Osvétleni v objektu bude pomoci LED svitidel. Tato svitidla budou pfisazena na kovové
konstrukci stfechy objektu. Spinace budou instalovany ve vysce 120 cm nad podlahou.
V objektu budou instalovany zasuvkové skiiné. Napajeni objektu kabelem CYKY na
arealovy rozvod NN. Rozvod v objektu po povrchu v trubkach.
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Objekt bude opatfen hromosvodovou jimaci soustavou napojenou na zemnici pasek
v zakladech objektu.

SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM

Objekt bude slouzit pro uloZeni nepotiebnych véci uréenych k dalsimu pouziti. Jedna se o
nepotiebné véci z domacnosti obant obce, které jsou funkéni a je mozné je dale pouzit
(napt. funkéni elektronika, naradi, sportovni vybaveni, nadobi, nadbytek). Zastavéna plocha
63,9 m?, obestavény prostor 272 m®, podlahova plocha 55,6 m2. Objekt je vyskové osazen
na koté 343,30 m.n.m.

Nosna konstrukce haly bude tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na které¢ budou
ulozeny ocelové vaznice pro ulozeni stfeSni krytiny. Sloupy skeletu budou kotveny do
zelezobetonovych patek. Oplasténi a zastfeSeni objektu bude provedeno sendvicovymi
panely PIR kotvenymi na ocelovou nosnou konstrukci. Prvky nosné ocelové konstrukce a
oplasténi navrzeny na pozarni odolnost 15 min. (soucast statického vypoctu). Podlaha
objektu bude tvofena betonovou mazaninou s rozptylenou vyztuzi. Okna plastova pevna,
vrata sekéni na elektricky pohon, jednokiidlové vstupni dvefe plné plastové.

Destové vody ze stiechy budou svedeny stfesnimi Zlaby a destovymi svody se zausténim
do dest'ové kanalizace.

Osvétleni v objektu bude pomoci LED svitidel. Tato svitidla budou pfisazena na kovové
konstrukci stiechy objektu. Spinace budou instalovany ve vySce 120 cm nad podlahou.
V objektu budou instalovany zasuvkové skiiné. Napajeni objektu kabelem CYKY na
arealovy rozvod NN. Rozvod v objektu po povrchu v trubkach.

Objekt bude opatien hromosvodovou jimaci soustavou napojenou na zemnici pasek
v zékladech objektu

SO 22243 OBYTNY KONTEJNER

Bude slouzit jako zidzemi pro obsluhu sb&émého dvora. Zastavéna plocha 14,2 m?,
obestavény prostor 38 m3, podlahova plocha 12,5 m2  Objekt je vyskové osazen na koté
343,20 m. n. m. Kontejner bude ulozen na zpevnénou asfaltovou plochu.

Réam kontejneru je vyroben zocelovych profilli, oplaSténi kontejneru v¢. stfechy je
provedeno z ocelového plechu. Vnitini stény a strop z dfevotfisky, podlaha TOP
cementovana tl. 22 mm, na podlaze PVC. Izolace z mineréalni viny, stény tl. 60 mm, strop
tl. 100 mm, podlaha tl. 80 mm. Okna a dvefe venkovni plastové, dvete vnitini dfevéné.
Vytapéni zajisténo elektrickymi pfimotopnymi topidly. V kontejneru je umisténa kancelaf
a hygienické zazemi — WC s umyvadlem.

Kontejner bude napojen kabelovou piipojkou na aredlové kabelové rozvody elektrické
energie, vodovodni pfipojkou na zdroj uZitkové vody a kanaliza¢ni ptipojkou do jimky na
splaskové odpadni vody.

SO 22244 EKO SKLAD

Bude slouzit pro uskladnéni zdvadnych latek. Zastavéna plocha 14,6 m2 obestavény
prostor 39 m3, podlahova plocha 14 m2. Objekt je vyskové osazen na koté 343,20 m. n. m.
Kontejner bude uloZen na zpevnénou asfaltovou plochu.

Kontejner je vyrobeny zocelovych pozinkovanych nosnych profilii s oplasténim
z pozinkovaného plechu. Kontejner pro uloZeni ekologicky Skodlivych druhii odpadu
(monoclanky, zatfivky, vybojky, kyseliny, oleje) obsahuje zachytnou nepropustnou vanu
odolnou kyselindm a mineradlnim olejim. Podlaha tvofena roStem. Kontejner vybaven
dvoukiidlovymi dvefmi se zamkem. Kontejner uloZen na zpevnénou plochu.
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Vybaveni EKO skladu:

- Plastova nadoba na odpad o objemu 240 litri — odpovidajici DIN EN840-1,0dolné proti
UV zéfeni, nizkym a vy$$im atmosférickym teplotdm, uvnité hladké plochy branici
ulpivani odpadu, rezistentni proti chemickym a biologickym vliviim

- Plastovy box o objemu 500 litra - pro skladovani a piepravu starych akumulatori

- Plastova nadoba o objemu 20 litrG - pro skladovéani a pfepravu starych monoclankt a
mensSich baterii, vhazovaci otvory lze ptizptisobit, nadoba je vybavena zamkem vika

- IBC kontejner o objemu 1.000 litrii - pro skladovéni a piepravu tekutych nebezpecnych
kapalin — oleju. Stohovatelné obaly s vnitini nadobou z UV  stabilizovaného
vysokomolekuldrniho HDPE a vnéjsi ochrannou kostrou z uslechtilé pozinkované oceli.
Atest pro skladovani s pfepravu nebezpecnych latek 31/HA1/Y/D/BAM.

- Plastovy sud s odnimatelnym vikem o objemu 60 litri - pro skladovani a pfepravu
jedlych olejii

- Kovovy sud s odnimatelnym vikem o objemu 200 litri - pro skladovani a pfepravu
sypkych, pastovitych a tuhych latek

Kontejner bude napojen kabelovou piipojkou na aredlové kabelové rozvody elektrické

energie.

SO 22245 BETONOVE BOXY

Objekt bude slouzit ke skladovani suti, skla pfipadn¢ inertniho materidlu. Zastavéna plocha
97,2 m?, obestavény prostor 381 m?, podlahové plocha 74,5 m2. Objekt je vyskové osazen
na kot€ 343,20 m. n. m.

Objekt proveden ze zdiva z betonovych tvarnic zalozenych na zakladovych pasech. Objekt
bude zastieSen stie$ni konstrukci z ocelovych prvki s kratinou z trapézového plechu.
Destové vody ze stiechy budou svedeny stfesnimi zlaby a deStovymi svody se zausténim
do dest'ové kanalizace.

SO 22246 OPLOCEN(

Oploceni aredlu s posuvnou vjezdovou branu bude slouzit jako ochrana pted vstupem
nepovolanych osob v dobé uzavieni aredlu. Celkova délka oploceni 212 m v¢. brany.
Oploceni aredlu bude provedeno ze svarovanych draténych 3D panelti kotvenych na
ocelové sloupky. Sloupky budou zabetonovany do betonovych patek. Draténé pole bude
kotveno na sloupky pomoci systémovych tchytek. Povrchova uprava plotovych poli a
sloupkll Zarovym zinkovanim. Na severni a zadpadni stran¢ arealu bude provedena betonova
podezdivka §. 0,2 m zalozend do nezamrzné hloubky, na vychodni a jizni strané¢ budou
osazeny betonové podhrabové desky 300x50 mm kotvené pomoci drzaka. Vyska 3D
panelt 2,0 m.

Pro vjezd do sbérného dvora bude osazena posuvna samonosnd brana 6,0%2,0 m. Ram
bude tvofen svafovanymi ocelovymi profily, vypli svafované pletivo. Brana na elektricky
pohon. Vstup do arealu jednokiidlovou oteviravou brankou 0,9*2,0 m. Ram bude tvofen
svafovanymi ocelovymi profily, vyplii svafované pletivo. Povrchova Uprava ocelovych
prvkll zarovym zinkovanim. Brdna a branka budou osazeny na ocelové profily 100x100
mm zabetonované do betonovych patek

SO 22247 VAHA
Vazeni dopravnich prostiedkil. Zastavéna plocha 24 m?.
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Mostova vaha rozmérti 8*3 m bude z prefabrikovanych montovanych dilct. Ulozena bude
na zédkladové loze z hutnéného kameniva. Prefabrikované dily vahy nejsou soucasti
stavebnich praci, véha je soucasti dodavky vybaveni sbérného dvora.

SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA
Po zpevnéné plose bude probihat dopravni obsluznost v aredlu sbérného dvora k
jednotlivym objektiim. Plocha 1 411 m?,
Skladba asfaltové plochy
- ASE.BETON PRO OBRUSNE VRSTVY 50 mm
- POSTRIK SPOJOVACI ASF.EMULZNI
- ASE.BETON PRO PODKLADNI VRSTVY 70 mm
- POSTRIK SPOJOVACI ASF.EMULZNI
- PODKLAD Z KAMENIVA ZPEV.CEMENTEM 200 mm

- PODKLAD ZE STERKODRTI 150 mm
- ZHUTNENA UPRAVENA PLAN 45 MPa
- GEOTEXTILIE

- vyména podlozi tl. 500 mm
Zpevnénd plocha v aredlu je vyznacena ve vykresové ¢asti. Proti ptivodnimu terénu bude
nivelita zpevnéné plochy zvysena cca o 0,3 — 0,5 m proti pivodnimu terénu tak, aby bylo
mozné jeji odvodnéni a nehrozilo zaplaveni pii ptivalovych destich z okolniho terénu.
Kolem asfaltové plochy budou osazeny betonové obrubniky. Asfaltova plocha bude
odvodnéna uli¢nimi vpustémi se sorp¢ni vlozkou se zausténim do dest'ové kanalizace.

SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE VODY
Ptipojkou splaskové kanalizace budou odvadény splaskové vody z obytného kontejneru do
jimky na splaSkové vody, Potrubi kanaliza¢ni ptipojky PVC 150 uloZené v zemni ryze, hl.
ulozeni 1,0-1,1 m, délka potrubi 5 m. Splaskové vody zatstény do betonové jimky na
splagkové vody 0 objemu 12 m®,

Mnozstvi splaskovych vod:

2 zaméstnanci 4 60 l/os.den
Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s

SO 226410 VODOVOD Ni PRIPOJKA
Vodovodni piipojkou bude zasobovan obytny kontejner (zafizovaci predméty) uzitkovou
vodou. Pitna voda bude dovazena v barelech. Potrubi vodovodni ptipojky bude napojeno
na ponorné elektrické Cerpadlo osazené v Cerpaci Sachté nddrze na pozéarni a uzitkovou
vodu ovladané tlakovym spinacem. Potrubi vodovodni pfipojky PE 32, potrubi bude
ulozeno v zemni ryze v hl. 1,5 m, délka potrubi 9 m. Potrubi vodovodni ptipojky bude
napojeno na vnitini rozvody vody v obytném kontejneru.

Potteba vody:

2 zaméstnanci 4 60 l/os. den

Qp =2*60 =120 l/den = 0,0014 I/s

Qd = 1,4*2*60 = 168 I/den = 0,002 I/s

Qn =1,8*0,002 = 0,0036 I/s

SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARNI A
UZITKOVOU VODU
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Destova kanalizace bude odvadét destové vody ze stiech objektii a ze zpevnéné plochy
pies vpusti se sorpcni vlozkou do nadrze na pozarni a uzitkovou vodu. Potrubi dest'ové
kanalizace PVC 150, PVC 200, PVC 250 bude uloZeno v zemni ryze ve spadu 1% v hl. 1,0
— 1,5 m na piskové loze. Celkova délka potrubi 205 m. Zpevnéna plocha bude odvodnéna
pfes ulicni vpusti s litinovou miizi D 400. Jsou navrzeny destové sorpcni vpusti
Z betonovych stavebnich dilcti slouzici pro ¢isténi destovych vod s moznosti zne€isténi
volnymi ropnymi latkami. Pouzivaji se jako bodové nebo liniové propojené S destovymi
zlaby s mfizi. Vpust se sklada z prefabrikatu s technologii Cisténi, zékrytové desky,
poklopu nebo vtokové mifize. Odlouceni ropnych latek je vicestupnové, tj. gravitacni
separace na hladiné, sedimentace jemnych CasteCek, a potom docisténi na specialnim
sorpcnim filtru, kde je zbytkové znecisténi latkami C10-C40 vazano na vlaknity sorpcni
material REO Fb (Fibroil). Jmenovity pratok vpusti 2 1/s, max. pratok 4 1/s, velikost
odvodiiované plochy 1 ks vpusti 150-250 m?. Max. znegi$téni vstupni vody 1000 mg rop.
latek (NEL) v | vody, znecisténi na vystupu pramérné 0,5 I/s.

Destové vody budou zatstény do betonové retencni nadrze na pozarni a uzitkovou vodu (2
ks) o celkovém objemu 35 m® U nadrze bude osazena betonova $achta pro umisténi
potrubi se sacim kosem a Sroubenim S110 s vickem pro napojeni potrubi pozérni techniky
a pro osazeni ponorného elektrického cCerpadla na uzitkovou vodu. Piepad z retencni
nadrze vsakovacim drénem délky 15 m — drenazni potrubi PVC 150 ulozené v ryze §. 1,5
m obsypano hrubym kamenivem (1500x100 mm), vsakovaci drén zatstén do stavajici
vodotece ve vlastnictvi stavebnika na pozemku p. ¢. 491/35.

Odvodiiované plochy
A =304m? Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklon nad 5% ¥ = 1.00 Areq = 304 m?

, Asfaltové a betonové plochy,

0 = - 2
dlazby se zélivkou spar sklondo 1% ¥ =0.70 Areg =988 m

A=1411m

Navrhové a vypocitané udaje

hnl 1 T - II"‘“"-"Z
l"'llll.rz = 1000 ' {'ﬂ'mn’ + "‘ﬂ'l.rz]_ ? ' Hv ' 'ﬂ'l.rsan'»f ' f-: - B0 L Qvﬂk + (_:JD
Arec 1292 m? redukovany ptdorysny priimét odvodiiované plochy
A, 0 M2 plocha hladiny vsakovaciho zatizeni (jen u povrchovych vsakovacich
vz zafizeni)
Qp O0mdst jiny ptitok
p 0.2rok? periodicita srazek
kv 9'00000010 M3 | oeficient vsaku
f 2 soulinitel bezpecnosti vsaku
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Qo 0.023 m3s?  regulovany odtok

Avs: 21 m? velikost vsakovaci plochy
he 11.3mm navrhovy thrn srazek
t. 5min doba trvani srazky

Qus: 0.0000011 md.s vsakovany odtok

Vvz 7.8 m?3

nejvétsi vypocteny retenéni objem vsakovaciho zarizeni
(navrhovy objem)

Tpr 0.1 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

Skuteéna vsakovaci plocha 22,5 m?.
Uginny retenéni objem vsakovaciho zafizeni 9 m?.

SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN

Arealové kabelové rozvody budou napojeny v elektromérovém rozvadéci osazeném na
hranici pozemku (piipojny bod) a budou zasobovat jednotlivé objekty elektrickou energii.
Z rozvadéce bude proveden rozvod pro napojeni SO 22041 Skladova hala, ptistfesek, SO
22242 Hala re — use centrum, SO 22243 Obytny kontejner, SO 22244 EKO sklad, SO
22245 Betonové boxy, posuvnd brana, Cerpadlo v nadrzi uzitkové vody a venkovni
osvétleni. Venkovni osvétleni bude provedeno LED svitidly osazenymi na stozéarech v. 6,0
m. Napojeni objektd a svitidel bude provedeno zemnim kabelem CYKY. Zemni kabel NN
bude uloZen v zemni ryze na piskovém lozi v hl. 1,0 m pod terénem. Po obsypani kabelu
piskem bude nad kabel ulozena vystrazna folie. Celkova délka kabelového vedeni 135 m.

B.3.5 Technologické FeSeni - zakladni popis technickych a technologickych objekti a

zarizeni

V navrzenych objektech nebude umisténo zadné technologické zatizeni.

Ve vsech stavebnich objektech budou provedeny rozvody elektrické energie — rozvody
pro zasuvky a rozvody pro LED svitidla. V obytném kontejneru je proveden rozvod vody
a rozvod kanaliza¢niho potrubi (soucast dodavky kontejneru).

Vétrani vnittnich prostor je zajisténo ptirozené otvory (okna, dvete, vrata).

Bilance narokt energii

Potieba vody: Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s.

Spotieba elektrické energie 29 500 kWh/rok.

B.3.6 Zasady poZarni bezpec¢nosti

a) Dle § 39 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdé&jsich piedpist a dle
§ 5 a §§ 6-9 vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
bezpecnosti a ochrany obyvatelstva se u vSech feSenych objektli jednd o stavby
KATEGORIE I. s PRVNI TRIDOU vyuziti.

SO 01 Skladové hala a ptistifeSek na kontejnery

Z hlediska PO se jednd o objekt sjednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vyska objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 6,742 m.
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b)

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy (v souladu s ¢l. 5.7.1 odst. a) a ¢l. 5.7.4 CSN
730804). Nosna konstrukce objektu je tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na
které jsou ulozeny ocelové vaznice pro ulozeni stie$ni krytiny. Sloupy skeletu jsou
kotveny do Zelezobetonovych patek. Objekt je oplastén sendvicovymi PIR panely.
Zastieseni objektu je sedlovou a pultovou stiechou ze sendvicovych PIR panelt.
PtistieSek je oplastén pouze Castecné (boky a zadni strana). Podlaha objektu je tvofena
betonovou mazaninou.

SO 02 Skladova hala RE — USE

Z hlediska PO se jednd o objekt sjednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vyska objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 4,199 m.

Konstrukéni systém objektu je neho¥lavy (v souladu s ¢l. 5.7.1 odst. a) a ¢l. 5.7.4 CSN
730804). Nosna konstrukce objektu je tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na
které jsou uloZeny ocelové vaznice pro ulozeni stfe$ni krytiny. Sloupy skeletu jsou
kotveny do Zelezobetonovych patek. Objekt je oplaStén sendvi€ovymi PIR panely.
ZastteSeni objektu je sedlovou stfechou ze sendvi¢ovych PIR panelii. Podlaha objektu je

tvofena betonovou mazaninou.

SO 03 Obytny kontejner — kancelar

Z hlediska PO se jednd o objekt sjednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vyska objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 2,65 m.

Konstrukéni systém objektu je nehorlavy. Ram kontejneru je vyroben z ocelovych
profili. Oplasténi kontejneru v¢. stfechy je provedeno z ocelového plechu. Vnitini stény
a strop jsou z drevottisky, podlaha TOP cementovana tl. 22 mm a na podlaze je PVC.
Izolace je z mineralni viny — stény tl. 60 mm, strop tl. 100 mm a podlaha tl. 80 mm.

SO 04 EKO kontejner

Z hlediska PO se jednd o objekt sjednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vyska objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 2,35 m.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy. Kontejner je vyrobeny z ocelovych
pozinkovanych nosnych profild. Kontejner obsahuje zachytnou nepropustnou vanu
odolnou kyselindm a minerdlnim olejim. Podlaha je tvofena roStem. Kontejner je
vybaven dvoukiidlovymi dvefmi se zdmkem o

U vSech feSenych objektd jedna o stavby KATEGORIE I. s PRVNI TRIDOU vyufZiti
— stanovisko HZS se NEVYDAVA.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov

Objekt SO 22243 Obytny kontejner je vytapén. Konstrukce stén, podlah, stiechy a vyplné
otvorii kontejneru jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami platné CSN 73 0540-
4 Tepelné ochrana budov.

Navrzeny EKO kontejner, sklady a pfistfeSek nejsou vytapéné.

Dle zékona ¢. 406/2000 Sb. ve znéni zdkona ¢. 318/2012 Sb. § 7 odst. 5 pism. a) u budov
s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez 50 m
pozadavky na energetickou naro¢nost budov. Nemusi byt zpracovan prikaz energetické
narocnosti.

2 nemusi byt splnény

14

Vypracoval: Ing. Ladislav Cizek 07/2024



Nazev akce: Sbérny dvur Psary

B.3.8 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Sbérny dvir bude obsluhovano dvéma zaméstnanci obce Psary. Ve sbérmém dvote
nebude ziizeno trvalé pracoviste, obsluha bude pfitomna pouze v oteviraci dob¢ sbérného
dvora. Hygienické zazemi pro zaméstnance (WC s umyvadlem) v obytném kontejneru,
kde je pro zaméstnance aredlu sbérného dvora k dispozici vytapeéna mistnost (kancelar).
Obytny kontejner bude napojen vodovodni pfipojkou na nadrz uzitkové vody — voda
bude pouzivana ke splachovani WC a k myti rukou. U vytoku nad umyvadlem bude
umisténa cedulka ,,UZITKOVA VODA®. Pro ucely piti bude objekt zdsobovan balenou
pitnou vodou. Obytny kontejner je vytapén elektrickymi topidly, vétrani vnitinich prostor
pfirozené okny. Vnitini prostory jsou uméle osvétleny v souladu s platnymi hodnotami
dle CSN. Piistiesek a skladové objekty nejsou uréeny pro trvaly pobyt osob. Nejsou
vyzadovany zadné pozadavky na pracovni prostiedi. Provoz arealu v dennich hodinach.
Vzhledem Kk umisténi objektu v dostate¢né vzdalenosti od stavajicich objektd bydleni
nedojde K piekro¢eni limiti stanovenych v platnych ptedpisech. Ve venkovnim
chranéném prostoru budou dodrzeny hygienické limity dle NV 272/2001 Sb. pro denni
dobu.

B.3.9 Zasady ochrany staveb pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Obytny kontejner je ulozen nad zpevnénou plochou — mezi podlahou a zpevnénou
plochou je vzduchova vétrand mezera — vnitini prostory kontejnerd jsou chranény proti
pronikani radonu z podlozi, neni feSena ochrana proti pronikani radonu z podlozi.

Na stavebnim pozemku neni pfedpoklad vzniku bludnych prouda.

Stavebni pozemek se nenachazi v uzemi se zvySenou technickou seizmicitou (silni¢ni
doprava, kolejova doprava, trhaci prace, primyslova vyroba)

Provozem sbérného dvora nebudou piekroceny piipustné hodnoty dle Narizeni vlady
¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Sbérny dvur se nenachazi v zaplavovém tizemi.

Pozemek neni poddolovén, na pozemku se nevyskytuje metan.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrzené stavebni objekty budou napojeny na arealové rozvody elektrické energie,
aredlové rozvody budou napojeny v elektromérovém pilifi osazenym na hranici
pozemku, kde bude misto pfipojeni. DeStové vody jsou odvedeny potrubim destoveé
kanalizace do nadrze na pozarni a uzitkovou vodu s odtokem zretenéni nadrze
vsakovacim drénem do stavajici vodoteCe ve vlastnictvi stavebnika na pozemku p. ¢.
491/35. Splaskové vody od zafizovacich predmétli v obytném kontejneru odvedeny
ptipojkou splaskové kanalizace do betonové jimky na vyvazeni. Objekt obytného
kontejneru napojen vodovodni pfipojkou na uzZitkovou vodu zretenéni nddrze. Na
stavebnim pozemku se nenachazi Zadné stavajici sité¢, nedochazi ke kiizeni ani
soubéhem se stavbami technické infrastruktury.

B.S. Dopravni reSeni

a) Dopravni obsluznost sbérného dvora — tj. doprava tfidénych odpadt obéany a odvoz
ttidéného odpadu z aredlu bude probihat po zpevnéné asfaltové ploSe. Doprava plnych
kontejnerti s jednotlivymi komoditami vzdy po naplnéni jednotlivych kontejnerti
nakladnim automobilem.

b) Pristup na pozemek p. ¢. 491/35 a 491/13 z prilehlé komunikace p. ¢. 697/1 ve
vlastnictvi f. Wienerberger, na kterou je napojena zpevnéna plocha v arealu sbérného
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dvora. Nejsou nutné zadné pielozky komunikaci ani péSich a cyklistickych stezek.
Navrh feSeni dopravy v klidu — manipulace se surovinami a kontejnery bude provadéna
na zpevnéné asfaltové plose varedlu sbérného dvora vozidly provozovatele.
Velkoobjemové kontejnery budou ulozeny na asfaltové plose.

V souladu s vyhl. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu je zabezpecena piistupnost
do arealu sbérného dvora. Je umoznén samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

B.6. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Nezpevnéné plochy V aredlu sbérného dvora budou po provedeni stavebnich praci
urovnany a zatravnény.

B.7. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi

a)

Navrzené stavebni objekty jsou umistény V zastavitelném tizemi obce Psary, k. 0. Dolni
JirCany. Vystavbou objekti nedojde k ohrozeni dievin, pamatnych stromd, rostlin a
zivocichll. Stavba nemd vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000. Venkovni
osvétleni aredlu sbérného dvora bude nastaveno na minimalni hodnoty tak, aby bylo
mozné provozovat instalovany kamerovy systém jako ochrana pfed nepovolanymi
osobami. Ve stavebnich objektech nejsou materialy s obsahem azbestu.

Reseni ochrany proti hluku - vzhledem k provozu arealu v pracovnich dnech v denni
dob¢ (7-20 hod) se neocekava prekroceni povolenych hodnot u nejblizsSich obytnych
objektl. Behem vystavby objektl zajisti zhotovitel dila dodrZeni hygienickych limith
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s dle
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti. Stavebni prace budou
provadény v dobé 7.00 - 21.00 hodin. Budou pouzivany stroje v dobrém technickém
stavu, v pracovnich ptrestavkach budou stroje vypinany. Pro max. zkraceni délky
vystavby jsou navrzeny technologické postupy z materialdi, které minimalizuji délku
vystavby a mnoZstvi pracovnich tkond na stavenisti (pouZiti prefabrikovanych dila).
Hygienické pozadavky na uroven akustické situace ve venkovnim prostiedi jsou
obsazeny v dile 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zékona ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkoni. Provadécim pravnim piedpisem
tohoto zékona je Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi
ucinky hluku a vibraci, které stanovi hygienické limity hluku a vibraci na pracovistich a
v mimopracovnim prostiedi (ve stavbach pro bydleni, ve stavbach obcanského vybaveni
a ve venkovnim prostoru). Venkovnim prostorem se dle vladniho nafizeni ¢. 272/2011
Sb. rozumi nezastavéné pozemky, které jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, léCeni a
vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédélské ucely, komunikaci, lesi a
venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2
m okolo bytovych domt, rodinnych domi, staveb pro Skolni a pfedskolni vychovu a
stavby pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz i1 funkéné obdobnych staveb. Nejvyssi
pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se stanovi
sou¢tem zakladni hladiny hluku Lden = 50 dB (pro no¢ni dobu pak Lnoc = 40 dB) a
korekei podle ptilohy €. 6. V okoli komunikaci pak 1ze akceptovat hodnoty 55 dB, resp.
45 dB.

Ochrana vod - provozem navrzenych stavebnich objekti nedojde k ohrozeni
podzemnich vod. V objektech a automobilovych kontejnerech budou uloZzeny komodity,
které nejsou nebezpetné z hlediska znecisténi vod. Zavadné latky budou ukladany do
nadob ve specialnim EKO kontejneru se zachytnou vanou. SplaSkové odpadni vody
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z obytného kontejneru budou svedeny do betonové jimky na vyvazeni a budou
likvidovany odvozem na obecni COV.
Odpady - areal slouzi ke skladovani tfidéného odpadu od obcanti obce v urenych
kontejnerech a nadobach. Po nashromazdéni daného mnozstvi dojde k jeho odvozu ke
zpracovani ke smluvnim odbérateliim. Provozem aredlu budou vznikat komunalni
odpady od zaméstnanci. Béhem realizace stavby vzniknou odpady z pouzitych
stavebnich materidli. Na zafizeni staveniSté budou vznikat klasické komundlni odpady
a odpady z hygienického zafizeni.
Zarazeni odpadu dle vyhl. 8/2021 Sh.:
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dtevéné obaly
17 01 01 Beton
17 02 01 Dfevo
17 02 03 Plasty
17 05 04 Zemina
20 01 01 Papir a lepenka
20 01 39 Plasty
Vykopova zemina bude likvidovana na skladce zeminy. Likvidaci komunalniho odpadu
a odpadu z hygienického zafizeni v prib&hu vystavby zajisti prostfednictvim opravnéné
osoby dodavatel stavby. Povinnosti piivodce odpadl je krom¢ spravného nakladani s
odpady dle pozadavki zakona o odpadech a jeho provadécich predpist predevsim jejich
minimalizace. Vzniklé odpady budou v maximalni mite recyklovany. V tomto piipadé
zajisti odstranéni odpadi prostiednictvim opravnéné osoby dodavatel stavby.
Ochrana pudy - Stavebni pozemek p. ¢. 491/13 a 491/35 pro umisténi navrzenych
stavebnich objektt je veden v KN jako orna puda. Bude pozadano pfislusny organ
ochrany zemédélského pudniho fondu o trvalé odnéti pozemku ze zemédélského
pudniho fondu.
Ochrana ovzdusi - pii vystavbé objekti nebudou provozovany bodové zdroje
znecCiStovani ovzdusi. Pti realizaci zaméru bude povinnosti zhotovitele stavby eliminace
negativnich vlivl (4. ¢iSténi komunikace, kropeni, dobry technicky stav vozidel apod.).
Pti provozu aredlu bude rovnéz udrzbou prostranstvi mista zajisténo, aby nedochézelo
k vifeni prachu a ohrozovani zdravi zaméstnancti, zakaznikii a obtéZovani okoli. Pti
nakladéani s materidly zptsobujicimi prasnost (stavebni sut’ apod.) je nutné ud¢lat takova
opatfeni, aby prasnost byla omezena na minimum (napf. kropenim, zakrytim atd.).
Realizaci zdméru nedojde ke vzniku stacionarniho zdroje znecist'ovani ovzdusi.

b) Stavebni objekty nepodléhaji fizeni EIA.

c) Stavebni objekty nepodléhaji zjistovacimu fizeni

d) Stavebni objekty nespadaji do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Objekt obytného kontejneru bude napojen vodovodni piipojkou na nadrz pozarni a
uzitkové vody. Voda bude pouzivana ke splachovani WC a umyvani rukou. Objekt bude
zasobovan balenou pitnou vodou.

Splaskové vody z obytného kontejneru budou odvadény potrubim piipojky splaskové
kanalizace do jimky na splaskové vody, Potrubi kanaliza¢ni ptipojky PVC 150 uloZené
v zemni ryze, hl. uloZeni 1,0-1,1 m, délka potrubi 5 m. Splaskové vody zaustény do
betonové jimky na splaskové vody o objemu 12 mS. Splaskové vody zjimky budou
odvazeny k likvidaci na obecni COV.
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Destova kanalizace bude odvadét destové vody ze stiech objektl a ze zpevnéné plochy
pies vpusti se sorpcni vlozkou do nadrze na pozarni a uzitkovou vodu. Potrubi destové
kanalizace PVC 150, PVC 200, PVC 250 bude ulozeno v zemni ryze ve spadu 1% v hl.
1,0 — 1,5 m na piskové loze. Celkova délka potrubi 205 m. Zpevnéna plocha bude
odvodnéna ptes uli¢ni vpusti s litinovou miizi D 400. Jsou navrzeny destové sorpcni
vpusti z betonovych stavebnich dilcti slouzici pro ¢isténi destovych vod s moznosti
znecisténi volnymi ropnymi latkami. Pouzivaji se jako bodové nebo liniové propojené
s destovymi zlaby s miizi. Vpust se skladd z prefabrikatu s technologii cisténi,
zakrytové desky, poklopu nebo vtokové miize. Odlouceni ropnych latek je
vicestupnové, tj. gravitacni separace na hlading, sedimentace jemnych ¢astecek, a potom
docisténi na specidlnim sorpénim filtru, kde je zbytkové znecisténi latkami C10-
C40 vazano na vlaknity sorpéni material REO Fb (Fibroil). Jmenovity prutok vpusti 2
I/s, max. pritok 4 1/s, velikost odvodiiované plochy 1 ks vpusti 150-250 m?. Max.
zne€isténi vstupni vody 1000 mg rop. latek (NEL) v | vody, znecisténi na vystupu pramémé
0,5 I/s. Destové vody budou zatstény do betonové reten¢ni nadrze na pozarni a
uzitkovou vodu (2 ks) o celkovém objemu 35 m®. U nadrze bude osazena betonova
Sachta pro umisténi potrubi se sacim koSem a Sroubenim S110 s vickem pro napojeni
potrubi pozarni techniky a pro osazeni ponorného elektrického cerpadla na uzitkovou
vodu. Pfepad z reten¢ni nadrze vsakovacim drénem délky 15 m — drenazni potrubi PVC
150 ulozené v ryze §. 1,5 m obsypano hrubym kamenivem (1500x100 mm), vsakovaci
drén zaustén do stavajici vodotece ve vlastnictvi stavebnika na pozemku p. ¢. 491/35.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Provoz objektli nebude mit vliv na ohrozeni obyvatelstva, objekty nebudou vyuzivany
k ochrané obyvatelstva.

Areal sbérného dvora neslouzi k trvalému pobytu a shromazd’ovani osob. Zplsob
zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pted hrozici nebo nastalou mimotadnou
udalosti bude proveden obvyklymi prostfedky pouZivanymi v obci (napi. vetejny
rozhlas, signély sirény).

Objekty nebudou vyuZivany k ukryti obyvatelstva.

Zéavadné latky budou uklddany do nadob uloZenych ve specidlnim kontejneru.
Kontejner obsahuje zachytnou nepropustnou vanu odolnou kyselindm a mineralnim
olejim.

Objekty budou umistény v Gizemi, které neni ohroZeno povodnémi.

Pro provoz arealu sbérného dvora neni nutné instalovat nahradni zdroj pii vypadku
elektrické energie.

V tzemi dot¢eném stavbou se nenachézi stavajici stavby civilni ochrany.

B.10 Zasady organizace vystavby

a)

b)

Ptistup na pozemek p. ¢. 491/35, 491/13 z ptilehlé komunikace p. ¢. 697/1 ve vlastnictvi
f. Wienerberger. Pfi vystavbé objektt bude elektricka energie odebirana z pripojky NN
ukon¢ené na hranici pozemku v rozvadéci, voda bude dovazena cisternou. Destové
vody budou zaustény do vodotece na stavebnim pozemku p. ¢. 491/35.

Nejsou naroky na asanace, demolice objektl, pied zahdjenim stavebnich praci bude
nutné odstranéni naletovych kiovin.

Ptistup do arealu sbérného dvora je zajistén z piilehlé komunikace p. ¢. 697/1, na kterou
je napojena zpevnéna plocha v arealu sbérného dvora. Nevznikaji pozadavky na obchozi
trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Pti provadéni napojeni
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d)
e)

arealu na stdvajici komunikaci bude provedeno dopravni znafeni pro zajiSténi
bezpecnosti provozu.

Stavenisté bude odvodnéno do vodotece na stavebnim pozemku p. €. 491/35.

Stavenisté bude umisténo na stavebnim pozemku p. €. 133/3. Objekty zafizeni
staveni$té¢ budou umistény na stavebnim pozemku. Nejsou nutné zadné dalsi zdbory pro
staveniSte.
Navrzené objekty v aredlu sbérného mista nebudou mit negativni dopad na okolni
stavby. V arealu sbérného dvora nebudou provozovana zadna zafizeni, ktera by byla
zdrojem hluku (stroje, zafizeni). Objekty bydleni jsou v dostatecné vzdalenosti od
arealu sbérného mista. Nebudou ptekroceny hygienické limity hluku. Pii vystavbé dojde
pfi provadéni stavebnich praci k urcitému zvySeni hluc¢nosti. Dodavatelskou firmou
bude zajisténo, ze nedojde k prekroceni limith stanovenych v platnych zakonech a
predpisech. Pro vystavbu, skladovani materidli pii vystavbé bude pouzivan pouze
stavebni pozemek stavebnika. Pti vystavbé nebudou pouzity nebezpecné latky. Béhem
realizace stavby bude vznikat fada odpadt z pouzitych stavebnich materialt, z jejich
oballi, um¢lé hmoty (rozvody kanalizace a podobn¢). Na zafizeni staveni$t¢ budou
vznikat klasické komunalni odpady a odpady z hygienického zatizeni.

Zatazeni odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb.:

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dievéné obaly

17 01 01 Beton

17 02 01 Dfevo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely

17 05 04 Zemina

17 06 04 1zolaéni materidly

2 01 01 Papir a lepenka

20 01 39 Plasty

Likvidaci odpadii vzniklych pii provadéni zajisti prostiednictvim opravnéné osoby
dodavatel stavby. Povinnosti plivodce odpadl je kromé spravného nakladani s odpady
dle pozadavki zadkona o odpadech a jeho provadécich predpisti predev§im jejich
minimalizace. Vzniklé odpady budou v maximalni mife recyklovany (tfidéni odpadi a
jejich ptfedani k dal§$imu zpracovéani). Podrobnd specifikace druhi a mnoZzstvi
vznikajicich odpadi bude mozna béhem realizace stavby. Pii vystavbé bude
postupovano v souladu s platnymi zadkony a piedpisy o ochran¢ zivotniho prostiedi.
Stavba je situovana v zastavitelné ¢asti obce mimo ochranna pasma vodnich zdroji
chranénych pfirodnich uzemi. Odpady vzniklé pii vystavbé objektu budou zlikvidovany
zhotovitelem dle planu odpadového hospodarstvi.

g) Pii realizaci stavby budou naplnény body a), b) odst.1 § 15 zakona ¢. 309/2006. Dle

tohoto zakona bude zpracovan pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti.

Za bezpecnost a ochranu zdravi zameéstnanci pii praci na staveniSti zodpovida
zhotovitel stavby.

Na stavenisti nebudou vykonavany prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi.
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Nazev akce: Sbérny dvur Psary

h)

i)
)
K)

1)

Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi technologickymi piedpisy,
bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

Déle budou pii stavbé dodrzovany tyto pravni predpisy:

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

Zakon 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci
ve vyskach

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi

Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni a dal§imi souvisejicimi pfedpisy a technickymi normami.
Pfi vystavbé objektti v arealu sbérného dvora dojde k sejmuti vrstvy ornice- Ornice
bude pouzita k zurodnéni zeméde€lskych pozemkil v uzivani zeméedélské spolecnosti
AGRO Jesenice. Piebyte¢na vykopova zemina z vykopt zakladovych konstrukei
objektl a z vykopu pro zpevnénou plochu bude odvezena na fizenou skladku zeminy.
Na stavebnim pozemku nejsou stanoveny limity pro uziti vyskové mechanizace.

Neni feSena stavba dréhy.

Nevznikd pozadavek na postupné uvadéni do provozu, vSechny stavebni objekty
budou provedeny v jedné etapé.

Vystavbou objektii nebude ovlivnéna bezpecnost leteckého provozu, objekty nebudou
provadény za provozu.

m) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek:

n)

- zakladové konstrukce

- nosna ocelova konstrukce objektl

- zav€recna prohlidka

Na zafizeni staveni$t€¢ budou osazeny docasné objekty — skladovaci kontejner na
naradi, obytny kontejner se Satnou, mobilni WC.
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