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ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Pfedmétem vyhodnoceni zpusobu pozarniho zabezpeceni dle pozadavkl § 41 vyhl. €.

246/01 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru,
ve znéni pozdéjSich predpisi a dle pozadavku vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist je novostavba arealu
sbérného dvora na parc.¢. 491/13 a 491/35 v k.u. Dolni Jir€any, okr. Praha-zapad.

A. Pouzité souéasné platné (k datu zpracovani PBR) podklady a literatura

a.1. Normy

CSN 73 0802 ed. 2 - PBS — Nevyrobni objekty /09/2023/

CSN 73 0804 ed. 2 - PBS — Vyrobni objekty /09/2023/

CSN 73 0810 - PBS — Spole¢na ustanoveni /07-2016 + Z1.03-2020/

CSN 73 0818 - PBS — Obsazeni objektti osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

CSN 73 0821 ed. 2 - PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci /06-2007/

CSN 73 0824 - PBS — Vyhrevnost hoflavych latek /01-1993/

CSN 73 0842 - PBS — Objekty pro zemédélskou vyrobu /04-2014 + Z1.09-2018/

CSN 73 0845 - PBS — Sklady /05-2012/

CSN 73 0848 - PBS — Kabelové rozvody /09-2023/

CSN 73 0872 - PBS — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim /02-1996/

CSN 73 0873 - PBS — Zasobovani pozarni vodou /06-2003/

CSN 730875 - PBS — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v ramci
pozarné bezpecénostniho feseni /05-2011/

CSN 75 2411 - Zdroje pozarni vody /03-2021/

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeé&nost tepelnych zafizeni /01-1998/

CSN 65 0201 - Hotlavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci /09-2003 + Z1.02-
2006/

CSN EN 1838 - Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni /07-2015/

CSN ISO 3864-1 - Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky-&ast 1 /01-2013/

CSN EN ISO 7010 - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znadky - Registrované bezpeénostni znacky
/01-2021 + Z1.05-2021/

CSN 01 3495 - Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy pozarni bezpeénosti staveb /07-1997/

CSN 01 8013 - Pozarni tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zakony a vyhlasky

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis(

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhladka MV €&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich
predpisu

Vyhlagka MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska MV €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhladska MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhldska MV ¢&. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpe€nosti a ochrany
obyvatelstva

a.3. Projektové a ostatni podklady

Projektova dokumentace stavby

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd*
Technické listy vyrobcl zdicich material

Technické listy vyrobcll sendvi¢ovych panell

Technickeé listy vyrobce cementotfiskovych desek
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o Katalog KNAUF: Ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem
e Katalog RIGIPS: Katalog pozarné odolnych konstrukci
o Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispozi¢ni reSeni stavby

Projektova dokumentace feSi novostavbu arealu sbérného dvora. Areal sbérného
dvora bude slouzit pro ukladani tfidénych druht odpadi od obyvatel obce. Skladovaci hala
bude slouzit pro ulozeni techniky a naradi. PristfeSek bude vyuZzit pro ulozeni automobilovych
kontejnerd na tfidény odpad a elektroodpad. Hala RE-USE bude slouzit pro ulozZeni
nepotiebnych véci urCenych k dalSimu pouziti (napf. funkéni elektronika, nafadi, sportovni
vybaveni, nadobi, nabytek). Betonové boxy budou slouzit ke skladovani suti, skla a pfipadné
inertniho materialu. Obytny kontejner bude slouzit jako zazemi obsluhy sbérného dvora. EKO
kontejner se zachytnou vanou bude slouzit pro uskladnéni ekologicky Skodlivych druht
odpadu (monoclanky, zafivky, vybojky, kyseliny, oleje apod.). Zpevnéna asfaltova plocha
bude zajiStovat dopravni obsluznost jednotlivych objektld. Oploceni arealu s posuvnou
vjezdovou branou bude slouzit jako ochrana pfed vstupem nepovolanych osob v dobé
uzavieni arealu.

V arealu sbérného dvora budou umistény tyto objekty:

SO 01 — SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

SO 02 - SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM

SO 03 — SO 22243 OBYTNY KONTEJNER

SO 04 — SO 22244 EKO SKLAD

SO 05 — SO 22245 BETONOVE BOXY

SO 06 — SO 22246 OPLOCENI

SO 07 — SO 22247 VAHA

SO 08 — SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA

SO 09 — SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE VODY
SO 10 — SO 226410 VODOVODNI| PRIPOJKA

SO 11— SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARNI A
UZITKOVOU VODU

SO 13 — SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN

Objekt SO 05 se také nemusi z hlediska PO dale posuzovat — dle &l. 8.3.1 CSN
730804 jedna o prostor bez pozarniho rizika (jedna se o objekt provedeny v nehoflavém
konstrukénim systému ur€eny pro ukladani pouze nehoflavého materialu).

Objekty SO 06-13 se nemusi z hlediska PO dale posuzovat — dle CSN 730804 se
nejedna o stavebni objekty.

C. Kategorizace stavby

Dle § 39 zakona ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a
dle § 5 a §§ 6-9 vyhlasky &. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
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bezpeCnosti_a ochrany obyvatelstva se u vSech feSenych objektl jedna o stavby
KATEGORIE I. s PRVNi TRIDOU vyuziti — stanovisko HZS se NEVYDAVA.

D. Konstrukéni feSeni stavby

SO 01 Skladova hala a pfistfeSek na kontejnery

Z hlediska PO se jedna o objekt s jednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vySka objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 6,742 m.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy (v souladu s &l. 5.7.1 odst. a) a &l. 5.7.4 CSN
730804). Nosna konstrukce objektu je tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na které
jsou ulozeny ocelové vaznice pro ulozeni stfesSni krytiny. Sloupy skeletu jsou kotveny do
Zelezobetonovych patek. Objekt je oplastén sendviCovymi PIR panely. ZastfeSeni objektu je
sedlovou a pultovou stfechou ze sendviCovych PIR panell. PristfeSek je oplastén pouze
CasteCné (boky a zadni strana). Podlaha objektu je tvofena betonovou mazaninou.

SO 02 Skladova hala RE — USE

Z hlediska PO se jedna o objekt s jednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vySka objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 4,199 m.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy (v souladu s &l. 5.7.1 odst. a) a &l. 5.7.4 CSN
730804). Nosna konstrukce objektu je tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na které
jsou ulozeny ocelové vaznice pro ulozeni stfesSni krytiny. Sloupy skeletu jsou kotveny do
Zelezobetonovych patek. Objekt je oplastén sendviCovymi PIR panely. ZastfeSeni objektu je
sedlovou stfechou ze sendvicovych PIR panel(l. Podlaha objektu je tvofena betonovou
mazaninou.

SO 03 Obytny kontejner — kancelar

Z hlediska PO se jedna o objekt s jednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vySka objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 2,65 m.

Konstruk¢ni_systém objektu je nehoflavy. Ram kontejneru je vyroben z ocelovych
profill. Oplasténi kontejneru v&. stfechy je provedeno z ocelového plechu. Vnitfni stény a
strop jsou z dfevotfisky, podlaha TOP cementovana tl. 22 mm a na podlaze je PVC. Izolace
je z mineralni viny — stény tl. 60 mm, strop tl. 100 mm a podlaha tl. 80 mm.

SO 04 EKO kontejner

Z hlediska PO se jedna o objekt s jednim nadzemnim podlazim bez podsklepeni.
Pozarni vySka objektu je h = 0,0 m a celkova vyska je 2,35 m.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy. Kontejner je vyrobeny z ocelovych
pozinkovanych nosnych profild. Kontejner obsahuje zachytnou nepropustnou vanu odolnou
kyselinam a mineralnim olejim. Podlaha je tvofena roStem. Kontejner je vybaven
dvoukfidlovymi dvefmi se zamkem.

Ostatni podrobnosti viz projekt stavby.
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DELENi DO POZARNICH USEKU
Pozarni bezpeénost objektl bude vychazet predevsim z pozadavkd CSN 730804
Vyrobni objekty a dalSich navazujicich norem.

Objekty budou tvorit pozarni Useky takto:

PU 1 — objekt SO 01 — sklad a pristfe$ek pro kontejnery — 4. skupina vyrob a provoz(

PU 2 — objekt SO 02 — sklad RE — USE — 4. skupina vyrob a provoz

PU 3 — objekt SO 03 — kancelaF — 4. skupina vyrob a provoz(

PU 4 — objekt SO 04 — EKO kontejner — dle ¢&l. 3.40 CSN 650201 se jedna o pfiruéni sklad
hoflavych kapalin vSech tfidy nebezpe&nosti s max. mnozstvi 7 m*® skladovanych HK (6.
skupina vyrob a provozu) — dle investora nebude ve skladu umisténo vice nez 5000 litrd HK
l. a ll. tfidy nebezpeclnosti

POZARNI RIZIKO
Pro vSechny pozarni useky se pozarni riziko vyjadfuje ekvivalentni dobou trvani
pozaru dle CSN 730804 a bylo stanoveno takto:

PU 1 — Taue = 33,37 minut

PU 2 — Tau, = 85,28 minut

PU 3 — Taue = 42 minut — pol. 12 tab. G.1 CSN 730804
PU 4 — Tau, = 60 minut

Vypo&et pozarniho rizika PU 1, 2 a 4 byl proveden schvalenym pocitadovym
programem WinFire Office 2024 dle CSN 730804 s pouzitim hodnot pfilohy A.1 CSN 730802
a pfilohy E.1 CSN 730804 (detailni vypodet viz pfiloha PBR).

ZARAZENi DO STUPNE POZARNi BEZPECNOSTI
Pro jednotlivé pozZarni useky a nehoflavy konstrukéni systém se dle pozarni vysky
objekt(i a tab. 8 CSN 730804 stanovi stuper pozarni bezpeénosti takto:

PU 1 — |. stuper pozarni bezpe&nosti
PU 2 — |I. stupefi pozarni bezpeé&nosti
PU 3 — |. stuper pozarni bezpe&nosti
PU 4 — |. stupeni pozarni bezpe&nosti
~uPU 1, 2 a 4 viz piloha PBR

MEZNi VELIKOST POZARNICH USEKU — EKONOMICKE RIZIKO

Mezni rozméry zadného PU nejsou dle CSN 730804 prekrogeny. Nejneptiznivéjsi
pfipad je u PU 1: pozadavek je 12.133,06 m? a skuteénost je 233,06 m? — viz vypodet v
pfiloze PBR.
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KRITERIA NA INSTALACI POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENi
Kontrola poZadavku na instalaci EPS

Nutnost vybavit pozarni usek elektrickou pozarni signalizaci (EPS) se stanovi dle CSN
730875 - Pozarni bezpecCnost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické
pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecCnostniho feSeni. U objektd neni splnéna ani
jedna z podminek ¢&l. 4.2.1 a 4.2.2 CSN 730875 a ani u jinych dotéenych CSN neni
pozadavek na instalaci elektrické poZzarni signalizace, a proto v zadném PU nemusi byt
instalovana elektricka pozZarni signalizace.

Dle &l. 8.3.2 f) CSN 650201 musi byt sklady, ve kterych jsou skladovany hoflavé
kapaliny 1. a Il. tfidy nebezpecnosti v mnozstvi vétSim nez 5 m? vybaveny zafizenim EPS —
v naSem pripadé nejsou skladovany hoflavé kapaliny I. a Il. tfidy nebezpe€nosti v mnozstvi
vétsim neZ 5 m®, a proto v PU 4 nemusi byt instalovana elektricka poZarni signalizace.

Kontrola poZzadavku na instalaci SSHZ

Dle ¢&l. 7.2.7 CSN 730804 musi byt pozarni Useky vyrobnich prostorti s3. a 4.
skupinou vyrob a provozU s primérnym pozarnim zatizenim vétSim nez 75 kg/m2 a
padorysnou plochou Vvé&tsi nez 0,5 Smax, Ppficemz se jedna o PU umisténé v prvnim
nadzemnim podlazi u 5.-7. skupiny vyrob a provozi vybaveny samocinnym stabilnim hasicim
zafizenim — v naSem piipadé neni u PU 1-3 pudorysna plocha vét$i nez 0,5 Smax, @ proto
v PU 1-3 nemusi byt instalovano samog&inné stabilni hasici zafizeni.

Dle &l. 7.2.7 CSN 730804 musi byt pozarni Useky vyrobnich prostort s 5.-7. skupinou
vyrob a provozd s pramérnym pozarnim zatizenim vét§im nez 50 kg/m? a s pudorysnou
plochou vétsi nez 0,3 Smax, Vybaveny zafizenim SSHZ — v nasem pripadé neni u PU 4
pfekroéena mezni plocha 0,3 Smax, a proto vPU 4 nemusi byt instalovano samoginné
stabilni hasici zafizeni.

Dle ¢&l. 8.3.2 a) CSN 650201 musi byt sklady HK, ve kterych jsou skladovany hotlavé
kapaliny I. a Il. tfidy nebezpe€nosti v mnozstvi vétSim nez 50 m? vybaveny zafizenim SSHZ
— v naSem pfipadé se ve skladu nevyskytuji hoflavé kapaliny I. a Il. tfidy nebezpecnosti, a
proto v PU 4 nemusi byt instalovano samog&inné stabilni hasici zafizeni.

Kontrola pozadavku na instalaci SOZ

Dle ¢&l. 7.2.8 CSN 730804 musi byt pozarni useky vyrobnich prostord s padorysnou
plochou vétsi nez 0,5 Spax, Ve kterych je omezen pfirozeny odvod zplodin hofeni a koufe a
kde na osobu s trvalym pracovnim mistem pfipada u 3. a 4. skupiny vyrob a provoz( méné
nez 5 m? vybaveny samodinnym odvétravacim zafizenim — v nasem pfipadé na osobu
s trvalym pracovnim mistem nepfipada u 3. a 4. skupiny vyrob a provozii méné neZ 5 m?, a
proto v PU 1-3 nemusi byt instalovdno samoginné odvétravaci zafizeni.

Dle &l. 7.2.8 CSN 730804 musi byt pozarni useky vyrobnich prostori s padorysnou
plochou vétsi nez 0,5 Spax, Ve kterych je omezen pfirozeny odvod zplodin hofeni a koufe a
kde na osobu s trvalym pracovnim mistem pfipada u 5. a 6. skupiny vyrob a provoz(i méné
nez 10 m? vybaveny SOZ — v naSem pfipadé nepfipada u 5. a 6. skupiny vyrob a provozl na
osobu s trvalym pracovnim mistem méné nez 10 m?, a proto v PU 4 nemusi byt instalovano
samocinné odveétravaci zarizeni.
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Zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi — shrnuti

Ve vypoétu v piiloze PBR jsou podrobnym zptisobem stanoveny pozadavky na
instalaci nékterych vyhrazenych pozarné bezpeénostnich zafizeni vPU 1, 2 a 4. Ze
stanovenych hodnot a pozadavkil pfislusnych CSN vyplyva, Zze v objektech nemusi byt
instalovano zadné z vySe uvedenych pozarné bezpeénostnich zarizeni.

POZARNi ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je vyhodnocena dle CSN 73 0821 - Pozarni
bezpecCnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci ed. 2: Kvéten 2007 a dle
Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodua®.

PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 1 a 2 jsou stanoveny pro |.
a Il. stupen pozarni bezpecénosti (v poslednim nadzemnim podlazi jsou poZadavky pro I. a Il.
stupefi shodné) a posledni nadzemni podlazi dle tab. 10 CSN 730804 a konstrukce jsou
provedeny s touto pozarni odolnosti:

PU 1 a 2 - II. stupen pozarni bezpeénosti a posledni nadzemni podlazi
Pozarni steny a stropy

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni REI
SkutecCnost Pozarni stény: nevyskytuji se

Pozarni stropy: viz stfesni plast

Pozarni uzavéry otvora

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni EW — DP3

SkutecCnost Nevyskytuji se

Obvodoveé stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho casti

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni REW

SkutecCnost Nosna ocelova konstrukce s pozarni odolnosti 15 minut v provedeni R

— DP1 (viz dale)

Obvodoveé stény nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni EW

Skutecnost SendviCové panely s jadrem PIR s pozarni odolnosti min. 15 minut
v provedeni EW — DP3 (viz dale)

Nosné konstrukce stfech

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skutec¢nost Nosna ocelova konstrukce s pozarni odolnosti 15 minut v provedeni R
— DP1 (viz dale)

Nosné konstrukce uvnitf PU, které zajistuji stabilitu objektu

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

SkutecCnost Nosna ocelova konstrukce s pozarni odolnosti 15 minut v provedeni R
— DP1 (viz dale)

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

SkutecCnost Nevyskytuji se
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Nosné konstrukce uvnitf PU, které nezajistuji stabilitu objektu

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni R

SkutecCnost Nevyskytuji se

Nenosné konstrukce uvnitf PU

Pozadavek Bez pozadavku

SkuteC¢nost ~ |--—--

Konstrukce schodist uvnitf PU, které nejsou souéésti CHUC

Pozadavek Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R — DP3

SkutecCnost Nevyskytuji se

Stresni plasté

Pozadavek Bez pozadavku

SkutecCnost SendviCové panely s jadrem PIR s pozarni odolnosti min. 15 minut
v provedeni EI — DP3 (viz dale)

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci PU 3 a 4 jsou stanoveny dle
pol. 13 tab. 10 CSN 730804 a jednopodlazni objekty a konstrukce jsou provedeny s touto
pozarni odolnosti:

PU 3 a 4 - |. stupen pozarni bezpeénosti, jednopodlazni objekty
Pozarni stény

Pozadavek Pozarni odolnost 30 minut v provedeni REI — DP1
SkutecCnost Nevyskytuji se

Pozarni uzavéry otvort

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni EW — DP1
Skutecnost Nevyskytuji se

Svislé pozarni pasy a obvodoveé stény

Pozadavek PoZarni odolnost 15 minut v provedeni REI — DP1
SkutecCnost Nevyskytuji se

Dle &l. 9.14.5 CSN 730804 se stfedni plasté objektd nepovaZzuji za pozarné oteviené
plochy a nevyzaduji se odstupové vzdalenosti — viz dale.

Vsechny nosné ocelové konstrukce objektii SO 01 a 02 budou nadimenzovany na
pozarni odolnost 15 minut (dolozi statik dle profilu konstrukci). V pfipadé nedodrzZeni této
pozarni odolnosti budou ocelové prvky pro zvySeni pozarni odolnosti na pozarni odolnost 15
minut v provedeni R — DP1 opatfeny opravnénou osobou protipozarnim natérem, nastfikem
nebo oblozeny protipoZzarnim sadrokartonem a spravnost provedeni bude pfi zavérecné
kontrolni prohlidce doloZena pfislusnymi doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb. (doklad o montazi a
kontrole provozuschopnosti).

Pozn.: dle &l. 4.12.10 CSN 730810 mohou byt pouzity natéry pouze u téch konstrukci, které
jsou i po zabudovani pfistupné k obnovovani ochran ke kontrole provozuschopnosti a natéry,
které maji prokazanou pozarni odolnost minimalné 10 let.
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U objektd SO 01 a 02 jsou uvazovany jako obvodovy a stfeSni plast nenosné sendvicové
panely takto:

e s jadrem PIR s charakteristikou DP3 v provedeni EW (obvodovy plast) s pozarni
odolnosti 15 minut. Splnéni této pozarni odolnosti bude pfi zavérecné kontrolni
prohlidce doloZeno pfislusnymi doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb..

e s jadrem PIR s charakteristikou DP3 v provedeni El (stfeSni plast) s pozarni
odolnosti 15 minut. Spinéni této pozarni odolnosti a provedeni El bude pfi zavére¢né
kontrolni prohlidce doloZeno pfislusnymi doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb..

StresSni_plast objektd musi mit klasifikaci tfidy nejméné Broor(t1). Spinéni této
charakteristiky bude pfi zavérecné kontrolni prohlidce dolozeno pfisluSnymi doklady dle vyhl.
C. 246/01 Sb. (Broor(t1) postaCuje, protoze se stfeSni plast nenachazi v pozarné
nebezpeéném prostoru).

Pozn.: v pfipadé budouciho uvazovaného umisténi fotovoltaickych panell na stfeSe objektl
doporucuji pouzit stfeSni plast s klasifikaci Broor(t3)

Navrzené stavebni konstrukce objekti splnuji svym provedenim a jsou
vsouladu s pozadavky CSN 730804 dle vyse uvedenych tabulek (v porovnani
s hodnotami uvedenymi v CSN 730821 ed. 2, v publikaci Hodnoty pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokédi, dle typovych listd vyrobci sendvi€ovych
panela a dle typovych listli vyrobct systéma suché vystavby). U objektd SO 03 a 04
Ize pouzit stavebni konstrukce bez pozarni odolnosti.

UNIKOVE CESTY
Unikové cesty jsou feSeny dle pozadavk( kap. 10 CSN 730804. Je uvaZovana
soucasha evakuace osob schopnych samostatného pohybu po roviné.

V objektech je uvazovan vyskyt osob dle CSN 730818 takto:

PU 1 — 10 osob (dle &l. 10.9.5 CSN 730804 — skute¢nost bude podstatné mensi)

PU 2 — 10 osob (dle &l. 10.9.5 CSN 730804 — skute¢nost bude podstatné mensi)

PU 3 — 10 osob (dle &l. 10.9.5 CSN 730804 — skute¢nost bude podstatné mensi)

PU 4 — pozadavky na poéty osob se nefesi, protoZe se jedna o PU, u kterého je provoz
zajisté&n osobami z jinych PU, nebo se jedna o ,maly“ PU a u tohoto PU je pak dle &l. 10.12.3
CSN 730804 uvazovan zadatek Unikové cesty u vstupu do tohoto PU.

Z kazdého mista PU 1 je zajistén unik osob jednou nechranénou unikovou cestou
délky max. 15 m s Sifkou min. 0,8 m, ktera vede dvefmi a otevienou sténou pfimo na volné
prostranstvi.

Z kazdého mista PU 2 je zajistén unik osob jednou nechranénou unikovou cestou
délky max. 12 m s Siftkou min. 0,8 m, ktera vede dvefmi ve vratech pfimo na volné
prostranstvi.
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Z PU 3 je zajisté&n Unik osob jednou nechranénou unikovou cestou (dvefmi) pfimo na
volné prostranstvi délky max. cca 6 m a Sifky min. 0,8 m. Podle rovnice ¢. 29 v ¢l. 10.9.1
CSN 730804 je pro dané parametry Unikové cesty a po&tu evakuovanych osob (E = 10)
prfedpokladana doba evakuace t, = 0,32 minuty (pfi jednotkové kapacité K, = 40 osob za
minutu a rychlosti pohybu osob v, = 30 m.min™). Podle &l. 10.9.3 CSN 730804 je pro 4.
skupinu vyrob a provozl povolena pfi jednom sméru uniku mezni doba evakuace tymax = 2,5
minuty — skuteCnost vyhovuije.

Dvefe na unikovych cestach se budou otevirat ve sméru uniku (kromé vychodovych
dvefi z objektt a dvefi, u kterych dle &l. 10.12.3 CSN 730804 zagina unikova cesta) a budou
bez prahl — navrzené feSeni vyhovuije.

Z PU 2 je zaji$tén unik pouze jednémi vraty, ktera musi byt dle &l. 9.7.5 a 10.16.2 CSN
730804 osazena dvefmi min. Sifky 0,8 m, a proto budou ve vratech skladu osazeny unikové
integrované dvefe se snizenym prahem o rozméru min. 0,8 x 2 m.

V objektech se uvaZzuje s tim, ze vSechny vychodové dvefe jsou za bézného provozu
odemdeny, a proto neni nutno fesit pozadavek &l. 13.1.1 CSN 730810 na instalaci kovani
umoznujiciho v pfipadé uniku jejich ruéni €i samocinné otevieni (bez pouziti klicd a
jakychkoliv nastroja) i kdyz jsou dvefe bézné zamc&ené Ci jinak zajisténé (napf. proti vioupani)
— panikové kliky nemusi byt instalovany.

V objektech budou rozmistény pozarni a bezpe&nostni znacky a tabulky podle CSN
EN ISO 7010, CSN ISO 3864-1 a dle Nafizeni vlady &. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpefnostnich znacek a zavedeni signald, je
stanovena povinnost zajistit pfi pouziti znaCek pro unik a evakuaci osob a znacky prekazek
na unikovych cestach viditelnost znacCek pfi snizené viditelnosti — znacky musi vydavat svétlo
nebo byt osvétleny nebo je nutné pouzit znacky fotoluminiscencni.

Jedna nechranéna unikova cesta zPU 1-3 vyhovuje svym poétem, délkou i
Sitkou pozadavkiam CSN 730804 — viz vyse a viz priloha PBR.

ODSTUPOVE VZDALENOSTI
PoZarné nebezpeény prostor objektt — pfiloha H CSN 730804 a vyhl. 23/2008 Sb.

PFi urCovani velikosti pozarné nebezpecnych prostorli je uvazovano s 1.NP objektl
SO 01 a 02 jako s pozarné uzavienou plochou (je splnén pozadavek na jeji pozarni odolnost
obvodovych stén a stfesniho plasté a dle &l. 9.14.5 CSN 730804 se stfedni plasté objektl
nepovazuji za pozarné oteviené plochy) a za pozarné oteviené plochy jsou uvazovana okna,
dvere, vrata, oteviena sténa objektu SO 01 a celé stény objektd SO 03 a 04. Velikosti
pozarné nebezpecnych prostorl jsou uvazovany od stény s otvorem smérem k hranici
pozemku, jinému PU nebo jinému objektu.

Pozarné nebezpecCny prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezni hodnoty
tepelného toku 18,5 kW/m? pozarné otevienych otvort — pro 100 % pozarné oteviené plochy
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nejvétSiho otvoru na kazdé strané nebo v zavislosti na délce a vySce pozarnich Useku,
procentu pozarné oteviené plochy a velikosti pozarniho rizika PU 1-4. Stanovené
odstupové vzdalenosti pro jednotliva praéeli jsou zakresleny v pfiloze PBR.

PFi stanoveni celkové plochy pro vypo&et pozarné nebezpeéného prostoru je dle CSN
730804 uvazovano umisténi pozarné otevienych ploch v jednotlivych pricelich tak, aby
procento pozarné otevienych ploch bylo co nejvy$si. Dle CSN 730804 je posouzeno i
umisténi otvord na fasadé tak, aby okraj dvou posuzovanych pozarné otevienych ploch byl
vétsi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0,6.

Pro v8echna praceli je pozarné nebezpecny prostor stanoven v odchylném tvaru oproti
&l. 11.2.1 CSN 730804 — v kolmém sméru je uvazovan cely primét salavé plochy (d) a po
stranach je pouzit snizujici koeficient Is v zavislosti na thlu odklonu o v intervalu 0° — 70° dle
Lambertova zakona (mimo okraj pozarné oteviené plochy dochazi k poklesu hustoty
tepelného toku, ktery zalezi na polohovém faktoru ®, a to umérné s rostoucim uhlem odklonu
o od kolmé roviny - pozarné nebezpecny prostor je v bo€nim sméru stanoven jako d/2 =
polovina stanovené odstupové vzdalenosti v kolmém sméru) — viz obrazek. Toto vse je
vyjadfeno matematickou rovnici Is = lp . ® . cos a.

hranice PNP (18,5 kW/m’)

Odstupové vzdalenosti vymezujici PNP: ./l—-—- e
d...... odstup v pfimém sméru od POP ‘/d/z .
d’...... odstup do stran od POP (d . cos a) }(.\7' . $ 4}‘(1
PNP...poZarné nebezpecny prostor - A
POP...pozarné oteviena plocha ] L
PU ..... pozami Gsek ) o, PJ

| ... délka PU 1

|pop ... délka POP

Pozarné nebezpecny prostor byl stanoven takto:
PU 1 — zapadni strana (dvoje vrata) — odstup = 5,38 m
— zapadni strana (oteviena sténa) — odstup = 8,42 m
— vychodni strana (okno) — odstup = 2,32 m
PU 2 — vychodni strana (dvoje vrata) — odstup = 5,80 m
— zapadni strana (dvé jednotliva okna) — odstup = 2,56 m
PU4 — SV aJZ strana — odstup = 4,87 m
—JV a SZ strana — odstup = 3,16 m

Odstupové vzdalenosti objektu pro jednotliva praceli PU 3 uvadi nasleduijici tabulka:

Vypoétené odstupové vzdalenosti pro jednotliva praéeli PU 3

pof.. délka: vySka: otevf.: procento: Taue : tepelny : odstupova
Cis.. stény: stény: plocha: otploch: pruh : tok . vzdalenost
#: Im]: hu[m]: [m2] : po[%] : [min] : [kKW/m2] : [m]
1: 244: 265: 6,46: 100,00: 42,00: 104,46 : 3,07 m

www.mpfire.cz Str. 11 09/2024



2: 580: 265: 1535: 100,00: 42,00: 104,46: 4,60 m

Praceli 1 — JV a SZ strana
Praceli 2 — SV a JZ strana

Vypocet odstupovych vzdalenosti byl proveden schvalenym pocitatovym programem
WinFire Office 2024 dle CSN 730802 a CSN 730804 — u PU 1, 2 a 4 viz pfiloha PBR.

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpe&ného prostoru objektu je ziejmé,
Ze pozarné nebezpecény prostor objektl prekracuje na vychodni a zapadni strané hranice
stavebnich pozemk( v majetku investora (pfesah na parc.C. 496/9, 491/14 a 504), coz je
nutno fesit v ramci stavebniho fizeni souhlasem majitelt dotéenych pozemku.

Odstupové vzdalenosti vyhovuji pozadavkim CSN 730804. V pozarné& nebezpe&ném
prostoru objekt(i se nenachazi zadny cizi objekt &i pozarné oteviené plochy jiného PU nebo
objektu (v souCasné dobé nejsou na sousednich pozemich Zzadné dalSi stavby a je
pfedpoklad, Zze pokud se budou v feSeni lokalité stavét dalSi objekty, tak jejich pozarné
nebezpecné prostory nebudou zasahovat na sousedni pozemky, takze ani nebudou
zasahovat nami feSeny objekt), kromé stavajici ocelové kolny u vychodniho priceli objektu
SO 02 (viz dale vzajemné vyhodnoceni) a kromé c€asti objektu rodinného domu na jizni
strané& vedle objektu SO 01, coz ale neni nutno dle &l. 10.2.2 CSN 730802 a ¢&l. 11.2.7 CSN
730804 dale feSit, protoze stavajici RD ma v severnim priceli v pozarné nebezpecném
prostoru feSeného objektu SO 01 pouze konstrukce druhu DP1 (zdéna sténa bez pozarné
otevfenych ploch).

Vlastni objekty se nenachazi v pozarné nebezpetném prostoru stavajici okolni
zastavby (viz vySe) ani v ochranném pasmu jinych staveb, elektrického vedeni, plynovodniho
vedeni, trafostanic, plynovych stanic apod..

Dle él. 5.2.5 CSN 730804 neni nutno fesit vzajemné odstupové vzdalenosti mezi
objekty v arealu investora — jedna se o seskupeni nékolika jednopodlaznich objektt
vzajemné technicky a technologicky spojenych (jedna se o objekty v ramci jednoho
sbérného dvora), které maji stejného majitele véetné pozemku, na kterych lezi, objekty
spolu prokazatelné a provozné souvisi a vymezena plocha vSech objektt ve tvaru n-
Ghelnika je do 5000 m>.

TECHNICKA ZARIZENI
Vytapéni — lokalni pouze v objektu SO 03 — ostatni objekty vytapény nejsou. Objekt SO 03
bude vytapén elektrickymi pfimotopy.

Instalace topidel bude provedena dle navodu vyrobce a dle CSN 061008
(dodrzeni bezpecnych vzdalenosti od horlavych predméti apod.).

Vétrani — pFirozené okny, dvefmi a otevienymi sténami. Zadné VZT zafizeni se v objektech
nenachéazi — opatieni dle CSN 730872 nejsou nutna.
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Sklad hoflavych kapalin (PU 4) bude mit vétrani zaji$téno do volného prostoru
otvorem pro pfivod vzduchu o velikosti min. 1% podlahové plochy umisténym nejvyse 0,15 m
nad podlahou a otvorem o velikosti min. 1,3% podlahové plochy skladu pro odvod vzduchu
umisténym co nejblize pod stropem.

Dle &l. 7.3.3 CSN 650201 budou vétraci otvory opatfeny miizkou a budou trvale
oteviené s vyjimkou zimni sezony, kdy je mozno je uzavfit a sou€asné bude zajisténo, zZe
zmeénou prostfedi nedojde k nahromadéni vyparl HK, a Ze teplota uvnitf skladu neprekroci
15 °C.

El._instalace, hromosvody, uzemnéni — jsou navrzeny dle pozadavk( pfislusnych CSN a
spravnost jejich provedeni bude pfi zavére¢né kontrolni prohlidce dolozena vychozimi
reviznimi zpravami.

Na elektroinstalaci nejsou z hlediska pozarni bezpe&nosti dle CSN 730848 kladeny

zadné pozadavky. V prostoru pfistupném z volného prostranstvi bude v elektropilitku u JZ
rohu aredlu investora dle pozadavku &l. 6.1.3 CSN 730848 umistén ,HLAVNIi VYPINAC
ELEKTRICKE ENERGIE®. Tento vypina¢ odpojuje od elektrické energie veskera elektricka
zarizeni v objektech. Opétovné zapnuti elektroinstalace v objektu je mozné pouze povéfenou
osobou. V pfipadé pouziti kabell propojujicich hlavni vypina¢ s objektovym rozvadéfem
budou dle &l. 6.4.7 CSN 730848 pouzity kabely s tfidou funk&nosti P30-R a pokud budou
vedeny volné po povrchu stén, tak budou tfidy reakce na ohen B2.,-s1,d1,a1. Dle ¢l. 6.2.3
CSN 730848 bude umisténi hlavniho vypinade oznadeno zelenou bezpe&nostni tabulkou
,HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP*.
Pozn.: pro funkci TOTAL STOP i HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE musi byt dle
&l. 6.1.6 CSN 730848 pouzit prvek uréeny pro ,vypinani s funkci odpojeni“ a zaroveri
umoznujici obsluhu laiky. Nelze tedy pouzivat odpojovace, vykonové pojistky apod.. Tento
prvek mlze byt s pfimym ovladanim (vypinac, jisti¢ atd.) nebo s dalkovym ovladanim (jisti¢
nebo vypina€ s ovladaci civkou, styka¢ a podobné&) a ovladacim prvkem, tj. napfiklad
tlaCitkem.

PoZadavky na sklad hotlavych kapalin dle CSN 650201 — v PU 4

e zachytné a havarijni jimky budou tvofeny ocelovou vanou v podlaze kontejneru
v souladu s pozadavky &l. 7.2.10 CSN 650201 — havarijni jimka bude dimenzovana
nejméné na uzitny objem nejvétSi nadrze, nejméné vSak 20% objemu vSech HK —
v naSem pfipadé 1400 litrd (20% vSech HK umisténych v kontejneru) — spinéno
(skute€nost je dle vyrobce min. 2000 litrd)

e podlaha skladu HK — dle pozadavku CSN 650201 je navrzena chemicky odolna proti
pusobeni skladovanych HK a bude mit tfidu reakce na ohen A1q — C14 (ocelova vana,
ktera tvofi podlahu kontejneru, tuto vlastnost spliuje)

e kovové konstrukce podlahy musi byt uzemnény a musi mit svodovy odpor mensSi nez
10° Ohmi

e pii provozovani prostort s vyskytem HK musi byt dale dodrzovany pozadavky pfilohy F
CSN 650201 — ukladani potfisnénych hadrd na bezpeéné misto, kryty a vzdalenosti
svitidel ve skladu min. 0,8 m od pfepravniho obalu nebo kontejneru, zajisténi proti padu,
vySka skladovani HK, periodické kontroly a revize atd..
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e pii provozovani prostort s vyskytem HK musi byt dale dodrzovany pozadavky pfilohy F
CSN 650201 — ukladani potfisnénych hadrd na bezpeéné misto, kryty a vzdalenosti
svitidel ve skladu min. 0,8 m od pFepravniho obalu nebo kontejneru, zajisténi proti padu,
vySka skladovani HK, periodické kontroly a revize atd..

Rozmisténi bezpecnostnich znafek — objekty budou vybaveny vystraznymi bezpecnostnimi
znackami véude tam, kde neni viditelny vychod do volného prostranstvi v souladu s CSN 1SO
3864-1, CSN EN ISO 7010, CSN 018013 a Nafizenim vlady &. 375/2017 Sb., které jsou
dostatecné viditelné i po odpojeni objektu od elektrické sité, tj. jsou napojena na samostatny
zdroj napajeni, pfipadné jsou instalovany znacky z fotoluminiscenéniho materialu. Jsou to
zejména oznaceni vychodl, oznaceni tras unikovych cest, oznaeni umisténi pfenosnych
hasicich pfistroji a oznaceni hlavnich uzavéri vody a elektrické energie. Konkrétni misto
umisténi znacek, které provede odborna firma, bude ur€eno po provedeni stavby.

Poznamka — dle Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017, kterym se stanovi vzhled
a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall, je stanovena povinnost zajistit pfi
pouziti znacek pro unik a evakuaci osob a znacky pfekazek na unikovych cestach viditelnost
znacek pfi snizené viditelnosti — znacky musi vydavat svétlo nebo byt osvétleny nebo je
nutné pouzit znacky fotoluminiscencni.

ZARIZENi PRO PROTIPOZARNIi ZASAH

Prilezd a pfistup k objektim — je umoznén po stavajicich a novych zpevnénych
komunikacich v okoli objektu, slouzicich i pro bézny provoz objektl — je spInén pozadavek ¢l.
13.2.2 CSN 730804 na pristupovou komunikaci min. $ifky vozovky 3,0 m kongici max. 10 m
od kazdého objektu. Pfistupova komunikace je prujezdna i pro téZzkou pozarni techniku (jsou
spinény pozadavky &l. 13.3 CSN 730804 na svétlou $itku min. 3,5 m a vysku 4,1 m) objektu
— prujezdna mistni komunikace s dostateénou Unosnosti pro pozarni techniku Sifky min. 4 m
bez omezeni vySky vedouci do arealu investora az ke vstupim do objektd — vyhovuje. Tato
komunikace a zpevnéné plochy v arealu zaroven umoznuji otoCeni vozidel HZS, coz je
v souladu s pozadavky pfilohy 3 vyhl. 23/2008 Sb..

Né&stupni plochy — nastupni plochy nejsou dle CSN 730804 vyzadovany (jedna se o objekty
s pozarni vyskou mensi nez 12 m).

Vnitfni_z&sahové cesty — vnitini zasahové cesty nejsou dle &l. 13.5.1 CSN 730804
vyzadovany (u objektt je umoznén dle pozadavku CSN 730804 pozarni zasah vedeny
vnéjSkem objektu).

Vné&ijsi zdsahové cesty — dle &l. 13.7.3 CSN 730804 jsou u objektu SO 01 vyzadovany vnéjsi
zasahové cesty, ale dle poznamky ¢&l. 13.7.1 CSN 730804 Ize od té&chto zasahovych cest
upustit — u objektu nebudou zfizovany pozarni zebfiky ani pozarni lavky. Pozarni odolnost
nosnych konstrukci je 15 minut a pfedpoklada se, Zze v dobé pozZarniho zasahu uz nemusi byt
nosné konstrukce stabilni.

Dle &l. 13.7.3 CSN 730804 nejsou u objektd SO 02-04 vyzadovany vné&jsi zasahové
cesty (jedna se o jednopodlazni objekty s plochou do 200 m?).
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U feSenych objektl je pfipadny pozarni zasah mozny provést mimo ochranné pasmo
nadzemniho elektrického vysokého napéti.

Vnitfni poZarni voda — dle &l. 4.4 b1) CSN 730873 neni u zadného PU vyZadovana instalace
vnittnich hydrantovych systém( — soudin hodnot p * S (pozarni zatizeni x plocha PU)
nedosahuje u zadného PU mezni hodnotu 9000 dle CSN 730873 —u PU 1, 2 a 4 viz piiloha
PBR.

Vné&ij$i pozarni voda — dle CSN 730873 musi byt splnén pozadavek na vné&jsi odb&rni misto
pozarni vody dle pol. 2 tab. 1 a 2 CSN 730873:

- privodni potrubi DN100, staticky pfetlak min. 0,2 MPa

- odbér vody 6 I/s

- odbér vody 12 I/s za podpory pozarni techniky

- vzdalenost odbérniho mista max. 150 m

- vzdalenost vodniho toku nebo nadrze max. 600 m

- kapacita vodniho toku nebo nadrze min. 22 m®

Skute€nost — vnéjsi pozarni voda je zajisténa z mistnich zdroji v ramci dané lokality — z nové
venkovni pozarni nadrze vJV casti arealu investora. Pozarni nadrz bude mit
zajisténu trvalou zasobu vody pro hasie min. 22 m® — vyhovuje pozadavkim tab. 1 a 2 CSN
730873. U pozarni nadrze je zpevnéna plocha pfistupna po vefejné komunikaci vyhovujici
svou unosnosti i pro nakladni automobily (arealova komunikace, ktera umoznuje pouziti
vozidla s meznim zatiZzenim na jednu napravu vozidla nejméné 80 kN), a proto lze tuto
plochu uvazovat jako &erpaci stanovisté dle CSN 752411 — Zdroje pozarni vody. Pozarni
nadrz bude oznacena udaji o objemu vodniho zdroje a maximalni saci hloubce a tabulka
bude umisténa 2 m od urovné prilehlého terénu.

Pozarni nadrz je krytd podzemni Zelezobetonova jimka, ktera ma v horni ¢asti poklop
o primeéru cca 600 mm. Voda do pozarni nadrze bude dovezena cisternami. Vlastnik nadrze
zajisti, aby doba pro pInéni nebyla vétSi nez 36 hodin a pravidelnymi kontrolami bude
udrzovat hladinu nadrze na pozadované urovni — viz vySe pozadavky na kapacitu nadrze.

Jakost vody se doporuduje fesit dle &l. 8.6 CSN 752411. Doporuduje se plnit nadrz
Cistou vodou, ktera neplisobi nezadoucimi chemickymi Uc€inky na stavebni konstrukci nadrze
a neobsahuje pisek a jiné splaveniny nebo plovouci latky. Hrozi-li nebezpecni poruseni
stavebni konstrukce nadrze chemickym sloZzenim napousténé vody je nutno provést ochranu
povrchu konstrukce nebo provést konstrukci z materialu odolavajiciho agresivité vody.
Pfednostné se doporucuje plnéni nadrzi vodou z vodnich zdroju pfirozeného plvodu, napf.
vodnich tokd, studni apod.. U povrchovych vodnich zdroju se doporucuje napousténi vodou
mimo okalové stavy (zakalené vody).

V souladu s kap. 12 CSN 752411 budou provadény provozni kontroly nadrze. Pro
pozarni nadrz musi byt vlastnikem, provozovatelem, popf. spravcem urCena zodpovédna
(opravnéna) osoba zabezpedujici kontrolu provozniho stavu, doplfiovani a vyménu vody,
kontrolu zasobu a jakosti pozarni vody. Kontrola zasoby pozarni vody a jeji jakosti se provadi
tak, Zze se kontroluje vySka hladiny a popf. se provede doplnéni vody a jakost vody se
kontroluje sledovanim biologického oziveni (vodniho kvétu), popf. chemickou analyzou nebo
jen méfenim pH. VSe se provadi minimalné 1x za mésic se zaznamem o jejim provedeni.
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DalSi pozadavky na nadrz:

e pozarni nadrz bude dovybavena pevnym sacim potrubim DN 110 (umisténym nad
kalovou jimkou), které bude opatfeno Sroubenim umoZznujicim napojeni sani
pozarniho automobilu — pfevleénou matici. Sroubeni musi byt umisténo miniméainé
250 mm nad terénem v blizkosti Cerpaciho stanovisté. Potrubi musi byt opatfeno pod
hladinou sacim koSem se zpétnou klapkou, saci ko§ musi byt umistén nejméné 500
mm pod minimalni hladinou vody ve zdroji;

e saci potrubi musi byt z nekorodujiciho materialu provedené tak, aby v pfipadé potfeby
bylo odnimatelné.

Pfenosné hasici pfistroje — dle CSN 730804 a pfilohy &. 4 vyhl. &. 23/2008 Sb. budou objekty
vybaveny pro pfipadny prvni pozarni zasah pfenosnymi hasicimi pfistroji takto:

- PU 1 — 4x PHP praskovy s hasici schopnosti 21A/113B
- PU 2 — 2x PHP praskovy s hasici schopnosti 21A/113B
- PU 3 — 1x PHP praskovy s hasici schopnosti 21A/113B
- PU 4 — 2x PHP praskovy s hasici schopnosti 21A/113B

PHP budou umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné.
V oduvodnénych pfipadech Ize hasici pfistroje umistit do skrytych prostor. V pfipadech, kdy
je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi PHP (napf. v nepfehlednych,
rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi PHP pouZzije pfislusna znacka
(napt. dle CSN ISO 3864-1 Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znacky a CSN 018013
Pozarni tabulky) umisténa na viditelném misté. Hasici pfistroje se umistuji v mistech, kde je
nejvyssi pravdépodobnost vzniku pozZaru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloucila
moznost pouziti nevhodné hasebni latky.

PHP se umistuji zpravidla na svislé stavebni konstrukci nebo, jsou-li ktomu
konstrukéné pfizpusobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet
hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad
podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci
musi byt vhodnym zplsobem zajiStény proti padu.

ZAVER

NavrZzené feSeni novostavby arealu sbérného dvora na parc.¢. 491/13 a 491/35 v k..
Dolni Jirany respektuje, pfi dodrzeni skutednosti uvedenych v tomto PBR, pozadavky
pozarni bezpec&nosti dle pfislusnych technickych predpist PO.

Pozarné nebezpecény prostor objekti prekracuje na vychodni a zapadni strané
hranice stavebnich pozemkl v majetku investora (pfesah na parc.¢. 496/9, 491/14 a 504),
cozZ je nutno fesit v ramci stavebniho fizeni souhlasem maijiteltl dotéenych pozemkd.

Pfiloha 1: vypodet pozarniho rizika PU 1, 2 a 4, ktery byl proveden schvalenym pogitadovym
programem WinFire Office 2024 dle CSN 730804

www.mpfire.cz Str. 16 09/2024



Priloha 2: situace se zakreslenymi pozarné nebezpecnymi prostory objekt(

Pozn.: sohledem na rozsah a charakter objektl se vykresy pozarni bezpec€nosti
nezpracovavaji s tim, ze se za postacujici povaZzuji stavebni vykresy
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