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Nazev akce: Sbérny dvir Psary

D.1.1.1. Technicka zprava
V arealu sbérného dvora jsou navrzeny nasledujici pozemni a inZzenyrské objekty:
SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK
SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM
SO 22243 OBYTNY KONTEJNER
SO 22244 EKO SKLAD
SO 22245 BETONOVE BOXY
SO 22246 OPLOCENT{
SO 22247 VAHA
SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA
SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE
VODY
SO 226410 VODOVODNI PRIPOJKA
SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARNI A
UZITKOVOU VODU
SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN

Objekty budou slouzit pro provoz sbérného dvora, ktery bude slouzit obéanim obce pro
ukladani tfidéného odpadu do kontejnerti a nadob k tomu uréenych.

Zikladni architektonické FeSeni

Objekty jsou navrzeny na stavebnim pozemku v souladu s UPD. Uzemi neni omezeno
regulaénim pldnem. V arealu sbérného dvora bude umisténa skladova hala s pfistfeskem pro
kontejnery, hale re-use centrum pro ukladani nepotiebnych véci uréenych k dalsimu pouziti,
obytny kontejner (kancelafi’) pro obsluhu sbérného dvora, EKO kontejner se zachytnou vanou
pro uklddani zavadnych latek, objekt boxi z betonovych blokli pro skladovani suti, skla,
inertniho materialu. Déle bude provedena zpevnéna asfaltova plocha. Provedeni asfaltové
plochy vychdzi z provoznich potieb sbérného dvora, hlavné pak z dopravni obsluznosti uvnitt
arealu

SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

Objekt bude slouzit k ukladani elektroodpadu, barevnych kovi, sklad naradi, pod ptistteskem
budou ulozeny kontejnery na vytiidéné komodity a jejich ochranu pted povétrnostnimi vlivy.
Rozméry objektu 33,96x8,45 m, vysSka objektu 6,85 m. Objekt je navrzeny jako ocelova
ramova konstrukce zaloZend na betonovych patkach, oplasténi objektu a stfecha ze
sendvicovych paneld. Okna plastova pevnd, vrata sekéni na elektricky pohon, jednokiidlové
vstupni dvefe plné plastové.

SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM

Objekt bude slouzit pro ulozeni nepotiebnych véci uréenych k dalsimu pouziti. Jedna se o
nepotiebné véci z domacnosti obcanti obce, které jsou funkeni a je mozné je dale pouzit (napf.
funkéni elektronika, néfadi, sportovni vybaveni, nddobi, nabytek). Rozméry objektu
10,30x6,20 m, vySka objektu 4,20 m. Objekt je navrzeny jako ocelova rdmova konstrukce
zalozend na betonovych patkach, oplasténi objektu a stfecha ze sendvi¢ovych paneli. Okna
plastova pevna, vrata sekéni na elektricky pohon, jednokiidlové vstupni dvete plné plastové.
SO 22243 OBYTNY KONTEJNER

Obytny kontejner o rozmérech 5,8*2,40 m, vyska objektu je 2,80 m. V obytném kontejneru
bude umisténa kancelat, WC s umyvadlem. Ram kontejneru je vyroben z ocelovych profili,
oplasténi kontejneru v¢. stiechy je provedeno z ocelového plechu. Oplasténi je nalakovéano
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Vv odstinech bila dle RAL. Vnitini stény a strop z dfevotiisky, podlaha zvod&odolné
pteklizky, na podlaze PVC. Izolace z minerdlni viny, stény tl. 60 mm, strop tl. 100 mm,
podlaha tl. 80 mm. Okna a dvete venkovni plastové, dveie vnitini dievéné.

SO 22244 EKO SKLAD

EKO sklad - samostatny kontejner rozmért 6,00x2,35x2,35 m, vyska 2,35 m. Kontejner
proveden z ocelového plechu v odstinu tmavé Sediva. Vstup do kontejneru bo¢nimi vraty.
Kontejner vybaven zadchytnou vanou.

SO 22245 BETONOVE BOXY

Objekt bude slouzit ke skladovani suti, skla pfipadné inertniho materidlu. Rozméry objektu
16,20x6,00 m, vyska objektu 3,89 m. Objekt proveden z betonovych zdi, zastfeSen bude
ocelovou nosnou konstrukei s kratinou z trapézového plechu.

SO 22246 OPLOCEN(

Oploceni aredlu s posuvnou vjezdovou branu bude slouzit jako ochrana pied vstupem
nepovolanych osob v dob¢ uzavieni aredlu. Oploceni provedeno ze svarovanych draténych
3D paneli kotvenych na ocelové sloupky. Celkova délka oploceni 212 m v¢. brany, vyska 2,0
m.

SO 22247 VAHA

Vazeni dopravnich prosttedkil. Zastavéna plocha 24 m?.

SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA

Po zpevnéné plose bude probihat dopravni obsluznost v arealu sbérného dvora k jednotlivym
objektim. Plocha 1 411 m?.

Zakladni technicky popis stavebnich objekti

SO 22041 SKLADOVA HALA, PRISTRESEK

Objekt bude slouzit k ukladani elektroodpadu, barevnych kovii, sklad nafadi, pod pftistieSkem
budou uloZeny kontejnery na vytiidéné komodity a jejich ochranu pted povétrnostnimi vlivy..
Rozméry objektu 33,96x8,45 m, vyska objektu 6,85 m. Zastavéna plocha 240,1 m?,
obestavény prostor 1 283 m®, podlahova plocha 233,1 m? Objekt je vyskové osazen na koté
343,30 m.n.m.

Nosna konstrukce haly a pfistieSku bude tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na které
budou uloZeny ocelové vaznice pro uloZeni stfeSni krytiny. Sloupy skeletu budou kotveny do
zelezobetonovych patek. Oplasténi a zastfeSeni objektu bude provedeno sendvicovymi panely
PIR kotvenymi na ocelovou nosnou konstrukci. Prvky nosné ocelové konstrukce a oplasténi
navrzeny na pozarni odolnost 15 min. (soucast statického vypoctu). PristieSek bude oplastén
CasteCné - boky a zadni strana. Podlaha objektu bude tvofena betonovou mazaninou
s rozptylenou vyztuZi. Okna plastova pevna, vrata sek¢ni na elektricky pohon, jednoktidlové
vstupni dvefe plné plastové.

Destové vody ze stfechy budou svedeny stfeSnimi zlaby a destovymi svody se zausténim do
dest'ové kanalizace.

Osvétleni v objektu bude pomoci LED svitidel. Tato svitidla budou pfisazena na kovové
konstrukci stiechy objektu. Spinace budou instalovany ve vysce 120 cm nad podlahou.
V objektu budou instalovany zasuvkové skiin€. Napajeni objektu kabelem CYKY na arealovy
rozvod NN. Rozvod v objektu po povrchu v trubkach.

Objekt bude opatien hromosvodovou jimaci soustavou napojenou na zemnici pasek
v zékladech objektu.
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SO 22242 HALA RE — USE CENTRUM

Objekt bude slouzit pro uloZeni nepotiebnych véci urcenych k dal§imu pouziti. Jedna se o
nepotiebné véci z domacnosti obcanti obce, které jsou funkcni a je mozné je dale pouzit (napf.
funkéni elektronika, nafadi, sportovni vybaveni, nadobi, nabytek). Zastavéna plocha 63,9 m?,
obestavény prostor 272 m®, podlahova plocha 55,6 m2. Objekt je vyskové osazen na koté
343,30 m.n.m.

Nosna konstrukce haly bude tvofena ocelovymi ramy — sloupy a vaznice, na které budou
ulozeny ocelové vaznice pro ulozeni stieSni krytiny. Sloupy skeletu budou kotveny do
zelezobetonovych patek. Oplasténi a zastfesSeni objektu bude provedeno sendvicovymi panely
PIR kotvenymi na ocelovou nosnou konstrukci. Prvky nosné ocelové konstrukce a oplasténi
navrzeny na pozarni odolnost 15 min. (soucast statického vypoctu). Podlaha objektu bude
tvofena betonovou mazaninou s rozptylenou vyztuzi. Okna plastova pevna, vrata sekéni na
elektricky pohon, jednoktidlové vstupni dvete plné plastové.

Destové vody ze stiechy budou svedeny stieSnimi zlaby a destovymi svody se zausténim do
dest'ové kanalizace.

Osvétleni v objektu bude pomoci LED svitidel. Tato svitidla budou pfisazena na kovové
konstrukci stiechy objektu. Spinace budou instalovany ve vySce 120 cm nad podlahou.
V objektu budou instalovany zasuvkové skiin€. Napajeni objektu kabelem CYKY na arealovy
rozvod NN. Rozvod v objektu po povrchu v trubkach.

Objekt bude opatien hromosvodovou jimaci soustavou napojenou na zemnici pasek
v zékladech objektu

SO 22243 OBYTNY KONTEJNER

Bude slouzit jako zdzemi pro obsluhu sbérného dvora. Zastavéna plocha 14,2 m?, obestavény
prostor 38 m3, podlahova plocha 12,5 m?. Objekt je vyskové osazen na koté 343,20 m. n. m.
Kontejner bude uloZen na zpevnénou asfaltovou plochu.

Réam kontejneru je vyroben z ocelovych profill, oplasténi kontejneru ve€. stiechy je provedeno
z ocelového plechu. Vnitini stény a strop z dievottisky, podlaha TOP cementovana tl. 22 mm,
na podlaze PVC. lIzolace z mineralni viny, stény tl. 60 mm, strop tl. 100 mm, podlaha tl. 80
mm. Okna a dvefe venkovni plastové, dvefe vnitini dievéné. Vytapéni zajisténo elektrickymi
pfimotopnymi topidly. V kontejneru je umisténa kanceldf a hygienické zdzemi — WC s
umyvadlem.

Kontejner bude napojen kabelovou piipojkou na aredlové kabelové rozvody elektrické
energie, vodovodni pfipojkou na zdroj uZitkové vody a kanalizacni ptipojkou do jimky na
splaSkové odpadni vody.

SO 22244 EKO SKLAD

Bude slouzit pro uskladnéni zavadnych latek. Zastavéna plocha 14,6 m?, obestavény prostor
39 m3, podlahova plocha 14 m2. Objekt je vyskové osazen na koté 343,20 m. n. m. Kontejner
bude uloZen na zpevnénou asfaltovou plochu.

Kontejner je vyrobeny zocelovych pozinkovanych nosnych profild s oplaSténim
z pozinkovaného plechu. Kontejner pro ulozeni ekologicky Skodlivych druhtt odpadu
(monoc¢lanky, zafivky, vybojky, kyseliny, oleje) obsahuje zachytnou nepropustnou vanu
odolnou kyselinam a minerdlnim olejim. Podlaha tvofena roStem. Kontejner vybaven
dvoukiidlovymi dvefmi se zdmkem. Kontejner ulozen na zpevnénou plochu.

Vybaveni EKO skladu:
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Plastova nadoba na odpad o objemu 240 litri — odpovidajici DIN EN840-1,0dolné proti UV
zateni, nizkym a vy$$im atmosférickym teplotam, uvnitt hladké plochy branici ulpivani
odpadu, rezistentni proti chemickym a biologickym vliviim

- Plastovy box o objemu 500 litrd - pro skladovani a piepravu starych akumulatori

Plastova nadoba o objemu 20 litrii - pro skladovani a pfepravu starych monoclankii a mensich
baterii, vhazovaci otvory lze pfizptisobit, nadoba je vybavena zdmkem vika

IBC kontejner o objemu 1.000 litrii - pro skladovani a piepravu tekutych nebezpecnych
kapalin — oleju. Stohovatelné obaly svnitini nadobou z UV  stabilizovaného
vysokomolekuldrniho HDPE a vné&jsi ochrannou kostrou z uslechtilé pozinkované oceli. Atest
pro skladovani s ptepravu nebezpecnych latek 31/HA1/Y/D/BAM.

Plastovy sud s odnimatelnym vikem o objemu 60 litri - pro skladovani a pfepravu jedlych
oleju

Kovovy sud s odnimatelnym vikem o objemu 200 litrti - pro skladovani a prepravu sypkych,
pastovitych a tuhych latek

Kontejner bude napojen kabelovou piipojkou na aredlové kabelové rozvody elektrické
energie.

SO 22245 BETONOVE BOXY

Objekt bude slouzit ke skladovani suti, skla pfipadné inertniho materialu. Zastavéna plocha
97,2 m?, obestavény prostor 381 m3, podlahova plocha 74,5 m2. Objekt je vyskové osazen na
koté 343,20 m. n. m.

Objekt proveden ze zdiva z betonovych tvarnic zalozenych na zakladovych pasech. Objekt
bude zastieSen stie$ni konstrukci z ocelovych prvki s kratinou z trapézového plechu.

Destové vody ze stiechy budou svedeny stieSnimi zlaby a destovymi svody se zausténim do
destové kanalizace.

SO 22246 OPLOCEN{

Oploceni aredlu s posuvnou vjezdovou branu bude slouzit jako ochrana pied vstupem
nepovolanych osob v dobé uzavieni aredlu. Celkova délka oploceni 212 m v¢&. brany.
Oploceni arealu bude provedeno ze svafovanych draténych 3D panelli kotvenych na ocelové
sloupky. Sloupky budou zabetonovany do betonovych patek. Draténé pole bude kotveno na
sloupky pomoci systémovych uchytek. Povrchova uprava plotovych poli a sloupkil Zarovym
zinkovanim. Na severni a zdpadni strang aredlu bude provedena betonova podezdivka §. 0,2 m
zaloZzena do nezamrzné hloubky, na vychodni a jiZzni stran¢ budou osazeny betonové
podhrabové desky 300x50 mm kotvené pomoci drzékid. Vyska 3D panelt 2,0 m.

Pro vjezd do sbérné¢ho dvora bude osazena posuvna samonosna brana 6,0*2,0 m. Ram bude
tvofen svarovanymi ocelovymi profily, vypli svafované pletivo. Brana na elektricky pohon.
Vstup do aredlu jednokfidlovou oteviravou brankou 0,9*2,0 m. Ram bude tvofen
svafovanymi ocelovymi profily, vyplii svafované pletivo. Povrchové uprava ocelovych prvki
zarovym zinkovanim. Brana a branka budou osazeny na ocelové profily 100x100 mm
zabetonované do betonovych patek

SO 22247 VAHA
Vazeni dopravnich prostiedki. Zastavéna plocha 24 m?. Mostova vaha rozméra 8*3 m bude
z prefabrikovanych montovanych dilcti. UloZena bude na zékladové loZe z hutnéného
kameniva. Prefabrikované dily vahy nejsou soucasti stavebnich praci, vdha je soucasti
dodavky vybaveni sbérného dvora.
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SO 22248 ZPEVNENA PLOCHA

Po zpevnéné plose bude probihat dopravni obsluznost v aredlu sbérného dvora k jednotlivym
objektiim. Plocha 1 411 m?,

Skladba asfaltové plochy

- ASF.BETON PRO OBRUSNE VRSTVY 50 mm

- POSTRIK SPOJOVACI ASF.EMULZN{

- ASF.BETON PRO PODKLADN]{ VRSTVY 70 mm

- POSTRIK SPOJOVACI ASF.EMULZN{

- PODKLAD Z KAMENIVA ZPEV.CEMENTEM 200 mm

- PODKLAD ZE STERKODRTI 150 mm

- ZHUTNENA UPRAVENA PLAN 45 MPa

- GEOTEXTILIE

- vyména podlozi tl. 500 mm

Zpevnéna plocha v aredlu je vyznacena ve vykresové €asti. Proti pivodnimu terénu bude
nivelita zpevnéné plochy zvysena cca o 0,3 — 0,5 m proti pivodnimu terénu tak, aby bylo
mozné jeji odvodnéni a nehrozilo zaplaveni pfi ptivalovych destich z okolniho terénu. Kolem
asfaltové plochy budou osazeny betonové obrubniky. Asfaltova plocha bude odvodnéna
uli¢nimi vpustémi se sorpcni vlozkou se zausténim do destové kanalizace.

SO 22649 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, JIMKA NA SPLASKOVE VODY
Ptipojkou splaskové kanalizace budou odvadény splaskové vody z obytného kontejneru do
jimky na splaSkové vody, Potrubi kanaliza¢ni ptipojky PVC 150 uloZené v zemni ryze, hl.
ulozeni 1,0-1,1 m, délka potrubi 5 m. Splaskové vody zalstény do betonové jimky na
splagkové vody o objemu 12 m®,

Mnozstvi splaskovych vod:

2 zaméstnanci 4 60 l/os.den
Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s

SO 226410 VODOVOD Ni PRIPOJKA
Vodovodni ptipojkou bude zdsobovan obytny kontejner (zafizovaci ptredméty) uzitkovou
vodou. Pitn4 voda bude dovazena v barelech. Potrubi vodovodni ptipojky bude napojeno na
ponorné elektrické Cerpadlo osazené v Cerpaci Sachté nadrZze na pozarni a uzitkovou vodu
ovladané tlakovym spinac¢em. Potrubi vodovodni ptipojky PE 32, potrubi bude ulozeno
v zemni ryze v hl. 1,5 m, délka potrubi 9 m. Potrubi vodovodni pfipojky bude napojeno na
vnitini rozvody vody v obytném kontejneru.
Potfeba vody:
2 zaméstnanci 4 60 l/os. den
Qp =2*60 =120 I/den = 0,0014 I/s
Q4 =1,4*2*60 = 168 I/den = 0,002 I/s
Qn =1,8*0,002 = 0,0036 I/s

SO 226411 AREALOVA DESTOVA KANALIZACE, NADRZ NA POZARNI A
UZITKOVOU VODU

Dest'ova kanalizace bude odvadét destové vody ze stfech objektl a ze zpevnéné plochy pies

vpusti se sorpéni vlozkou do nédrze na pozarni a uzitkovou vodu. Potrubi destové kanalizace

PVC 150, PVC 200, PVC 250 bude ulozeno v zemni ryze ve spadu 1% v hl. 1,0 — 1,5 m na
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piskové loze. Celkova délka potrubi 205 m. Zpevnéna plocha bude odvodnéna pies ulicni
vpusti s litinovou miizi D 400. Jsou navrzeny destové sorpéni vpusti Z betonovych stavebnich
dilcu slouzici pro ¢isténi deStovych vod s moznosti zne€isténi volnymi ropnymi latkami.
Pouzivaji se jako bodové nebo liniové propojené s destovymi zlaby s miizi. Vpust se sklada
z prefabrikatu s technologii ¢isténi, zékrytové desky, poklopu nebo vtokové miize. Odlouceni
ropnych latek je vicestupiiové, tj. gravitacni separace na hladiné, sedimentace jemnych
castecek, a potom docisténi na specidlnim sorpcnim filtru, kde je zbytkové znecisténi latkami
C10-C40 vazano na vlaknity sorpéni material REO Fb (Fibroil). Jmenovity pratok vpusti 2 I/s,
max. pritok 4 1/s, velikost odvodiiované plochy 1 ks vpusti 150-250 m2. Max. znegi§téni
vstupni vody 1000 mg rop. latek (NEL) v | vody, znecisténi na vystupu praméme 0,5 I/s.
Destové vody budou zaustény do betonové retencni nadrze na pozarni a uzitkovou vodu
(2 ks) o celkovém objemu 35 m3. U nadrze bude osazena betonové $achta pro umisténi
potrubi se sacim koSem a Sroubenim S110 s vickem pro napojeni potrubi pozéarni
techniky a pro osazeni ponorného elektrického cerpadla na uzitkovou vodu. Ptfepad
z reten¢ni nadrze vsakovacim drénem délky 15 m — drendzni potrubi PVC 150 uloZené
VvV ryze §. 1,5 m obsypéno hrubym kamenivem (1500x100 mm), vsakovaci drén zaustén do
stavajici vodotece ve vlastnictvi stavebnika na pozemku p. ¢. 491/35.
Odvodiiované plochy

A =304m? Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklon nad 5% ¥ =1.00 Ared = 304 m?

, Asfaltové a betonové plochy,

A=1411m dlazby se zalivkou spar

sklondo 1% ¥ =0.70 Areg = 988 m?

Navrhové a vypocitané udaje

Ihnl 1 T - ll"llll'u"z
I"'I'Il.rz = 1000 ’ {'ﬂ'mn‘ + "ﬂ'l.rz]_ ? ’ 'tf'.r ’ 'ﬂ"."SEIl!of ’ E:-: B0 o Qvﬂk + (_:JD
Arec 1292 m? redukovany ptidorysny priimét odvodiované plochy
A, 0 M2 plocha hladiny vsakovaciho zatizeni (jen u povrchovych vsakovacich
vz zafizenti)
Qp O0mdst jiny ptitok
p 0.2rok? periodicita srazek
kv ?'00000010 M2k oeficient vsaku
f 2 souCinitel bezpecnosti vsaku

Qo 0.023 m®s?  regulovany odtok
Avs: 21 m? velikost vsakovaci plochy

he 11.3mm navrhovy thrn srazek
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t. 5Smin doba trvani srazky
Qus: 0.0000011 m3.s vsakovany odtok

nejvétsi vypocteny retenéni objem vsakovaciho zarizeni

3
Vyvz 7.8 m (navrhovy objem)

Tpr 0.1 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

Skuteéna vsakovaci plocha 22,5 m?.
Uginny retenéni objem vsakovaciho zatizeni 9 m3,

SO 226412 AREALOVY KABELOVY ROZVOD NN

Aredlové kabelové rozvody budou napojeny v elektromérovém rozvadéci osazeném na
hranici pozemku (pfipojny bod) a budou zésobovat jednotlivé objekty elektrickou energii.

Z rozvadéce bude proveden rozvod pro napojeni SO 22041 Skladové hala, pfistfesek, SO
22242 Hala re — use centrum, SO 22243 Obytny kontejner, SO 22244 EKO sklad, SO 22245
Betonové boxy, posuvnd brana, Cerpadlo v nddrzi uzitkové vody a venkovni osvétleni.
Venkovni osvétleni bude provedeno LED svitidly osazenymi na stozarech v. 6,0 m. Napojeni
objektl a svitidel bude provedeno zemnim kabelem CYKY. Zemni kabel NN bude ulozen
V zemni ryze na piskovém lozi v hl. 1,0 m pod terénem. Po obsypani kabelu piskem bude nad
kabel ulozena vystrazna folie. Celkova délka kabelového vedeni 135 m.

Celkové feSeni podminek pristupnosti

Areal sbérného dvora je pristupny z Cihlaiské ulice p. €. 697/1 ve vlastnictvi spolecnosti
Wienerberger s.r.0., Plachého 388/28, Ceské Budgjovice 1, 37001 Ceské Budg&jovice. Vstup
do aredlu je feSeny jako bezbariérovy.

Jednotlivé stavebni objekty v aredlu sbérného dvora budou pfistupné z navrzené asfaltové
plochy. Vstupy do jednotlivych objektl jsou navrzeny jako bezbariérové.

Nejsou znamy dopady na piistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych
nebo stavebné technickych diivodi nebo jinych vefejnych zajmu.

Vypracoval: Ing. Ladislav Cizek 07/2024
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