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2. Uvod

Nazev stavby: Sbérny dvir Psary
Misto stavby:  parc. €. 191/13, 491/35 k. 0. Dolni Jiréany

Investor: Obec Psary, Prazska 137, 252 44 Psary

3. Vypoctovy model - hala
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4. Vypoctovy model - pristresek
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5. Vypoctovy model - hala re-use
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6. Vypoctovy model - pristresek, beton, stény
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7. STATICKY VYPOCET, POPRIPADE DYNAMICKY VYPOCET, POKUD NA
KONSTRUKCI PUSOBI DYNAMICKE NAMAHANI

Staticky vypocet je chronologicky usporadan podle typd konstrukce a shrnuje veskeré body uvedené v predchozich kapitoldch. Dynamicky vypocet
neni nutné na konstrukci podobného typu provadét.

7.1. Popis modelu
7.1.1. Materialy

Ocel EC3
Jméno | Jednotkova hmotnost E Poisson - nu | Dolni mez | Horni mez | Fy (rozsah) | Fu (rozsah)
[kg/m?3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
G Tep.roztaz.
[MPa] [m/mK]
S 235 7850,0| 2,1000e+05 0.3]0 40 235,0 360,0
8,0769e+04 0,00 | 40 80 215,0 360,0
Beton EC2
Jméno | Typ | Jednotkova hmotnost E Poisson - nu | Tep.roztaz. | Charakteristicka
[kg/m3] [MPa] [m/mK] valcova pevnost v
tlaku fck(28)
[MPa]
C25/30 |[Beton 2500,0| 3,1500e+04 0.2 0,00 25,00
Vyztuz EC2
Jméno Typ Jednotkova E G Tep.roztaz. | Charakteristicka
hmotnost [MPa] [MPa] [m/mK] mez kluzu fyk
[kg/m?3] [MPa]
B 500B | Vyztuzna ocel 7850,0| 2,0000e+05( 8,3333e+04 0,00 500,0
7.1.2. Priifezy
CS1 I. sloup Obrazek .
Typ HEB280 e ——
Kod tvaru 1 -1 prirez h
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného b C
vzpéru y-y, Posudek d
rovinného vzpéru z-z
A [m?] 1,3140e-02
Ay [m?], Az [m?] 9,6422e-03| 3,1403e-03 CS2I. ram
Iy [m*], I [m*] 1,9270e-04| 6,5950e-05
Weiz [m3], Wely [m?] 4,7100e-04| 1,3760e-03| (VB R
Woiz [M3], Wiy [m3] 7,1760e-04| 1,5340e-03| |00 PoL Tenkg’sténn,
Iw [M6], Tt [m*] 1,1302e-06| 1,4370e-06 yp tva Y
Material S 235
dy [mm], dz [mm] 0 0 7 . ,
cvues [mm], czucs [mm] 140 140| [Vyoba valcovany
a [deg] ! 0.00 Posudek rovinného b C
Mpyy+ [Nm], Mpy- [Nm] 3,61e+05|  3,61e+05 ‘r’gf,’ﬁr:ezoyv Eng:EZ"_‘Z
Mpiz+ [Nm], Mplz- [Nm] 169e+05|  1,69e+05| |} S = 9 73006-03
2 2 12
SL [[nranﬁwn]ﬂ'BAzD[r[nTn{m] 1'6200e+03 1’61768+08 Ay [m2], Az [m?] 7,0049e-03| 2,3104e-03
.. - Iy [m4], I [m%] 1,3700e-04 | 4,7600e-05
Welz [M3], Wely [m3] 3,4000e-04| 1,0100e-03
Wiz [m3], Wpiy [m3] 5,1667e-04 1,1125e-03
Iw [Mé], It [m%] 7,8537e-07 | 6,2100e-07
dy [mm], dz [mm] 0 0
cyucs [mm], czucs [mm] 140 135
a [deg] 0,00
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Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 2,62e+05 2,62e+05 Posudek rovinného b
Mpiz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,22e+05 1,22e+05 vzpéru y-y, Posudek
AL [m%/m], AD [m2/m] 1,6000e+00| 1,6026e+00 rovinného vzpéru z-z
By [mm], Bz [mm] 0 0 A [m?2] 1,6400e-03
Obrazek 2 Ay [m2], Az [m?] 7,7683e-04| 8,2637e-04
Iy [m#], I; [m?] 1,0484e-05| 2,0200e-06
Wetz [M3], Wely [m3] 2,9390e-05| 1,0484e-04
Woiz [m3], Wpy [m3] 4,7439e-05 1,2096e-04
Iw [M®], It [m4] 1,6535e-08 | 9,0453e-09
dy [mm], dz [mm] -74 0
cyucs [mm], czucs [mm] 31 100
a [deg] 0,00
Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 2,84e+04 2,84e+04
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04
CS3 L vaznice AL [m%/m], AD [m%/m] 8,2840e-01 | 8,2840e-01
By [mm], B z[mm] 0 239
Typ Za studena tvarovany C Obrazek
profil Zv
Detailni 200; 100; 4: 6; 20
Kod tvaru 114 - Za studena )
tvarovany C profil
Typ tvaru Tenkosténny
Materiél S 235 g
Vyroba tvareny za studena e
Posudek rovinného b
vzpéru y-y, Posudek &
rovinného vzpéru z-z ) 2
A[m?] 1,6400e-03
Ay [m2], A; [m?] 7,7683e-04| 8,2637e-04 5 100
Iy [m4], I [m%] 1,0484e-05| 2,0200e-06
Welz [M3], Wely [m3] 2,9390e-05 1,0484e-04
Wiz [m3], Wpiy [m3] 4,7439e-05 1,2096e-04 CS5 I. sloup stit
(ij [m®], It [m*4] 1,6535e-08| 9,0453e-09 T HEB280
y [mm], dz [mm] -74 0 £ oy
Kod tvaru 1 -1 prlrez
cvucs [mm], czucs [mm] 31 100 TV tv Tenkost&nny
a [deg] 0,00 yp .?Ir = enxostenny
Moly+ [NM1, Mply- [Nm] 2,84e+04|  2,84e+04 {\/"artfl;'a"" \S/afCE’OSV o
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,11e+04|  1,11e+04 Pg'su T X v
AL [m2/m], AD [m2/m] 8,2840e-01| 8,2840e-01 %11 vey. Posudek
By [mm], B z [mm] 0 239 | VEPETU Y7y, Fosude
Obrazek rovinneho vzpéru z-z
z. A[m2] 1,3140e-02
2 Ay [m2], Az [m?] 9,6422e-03| 3,1403e-03
1 Iy [m4], I [m%] 1,9270e-04| 6,5950e-05
Welz [M3], Wely [m3] 4,7100e-04 1,3760e-03
Woiz [M3], Woly [m3] 7,1760e-04 | 1,5340e-03
= Iw [M®], It [m4] 1,1302e-06 1,4370e-06
. dy [mm], d; [mm] 0 0
cyucs [mm], czucs [mm] 140 140
S a [deq] 0,00
o) Mply+ [NmJ, Mply- [Nm] 3,61e+05 3,61e+05
) Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,69e+05|  1,69e+05
AL [m%/m], AD [m%/m] 1,6200e+00| 1,6176e+00
B 100 By [mm], B z [mm] 0 0
Obrazek ,
CS4 1. pazdik
Typ Za studena tvarovany C
profil
Detailni 200; 100; 4: 6; 20
Kod tvaru 114 - Za studena
tvarovany C profil
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba tvareny za studena
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CS6 II. sloup Obrazek .
Typ HEB180
Kod tvaru 1 - I priifez
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného b
vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z
A [m2] 6,5250e-03
Ay [m?], Az [m?] 4,8159e-03| 1,6236e-03 CS8 II. ram
Iy [m#], I; [m?] 3,8310e-05 1,3630e-05
Weiz [M3], Wely [m3] 1,5140e-04| 4,2570e-04 sz o TE_Bllsow
Woiz [M3], Wiy [m3] 2,3100e-04| 4,8140e-04 T° tvar” = kpr;‘fez,
T [m6], Tt [m*] 9,3746e-08| 4,2160e-07 yp tvaru enxostenny
Material S 235
dy [mm], dz [mm] 0 0 = . ,
cvucs [mm], czucs [mm] 90 90 Vyroba T valcovany
a [deg] z 0,00 Posydek rovinného b
Mly+ [NmJ, Mply- [Nm] 1,13e+05|  1,13e+05| [ FEL Y §°gf:§'_‘z
Moiz+ [NmJ, M. [Nm] 5,43e+04 | 543e+04|  [OFT) - 6 52500.03
gb[&rﬁwn]ﬂ'BAZD[r[nTn{m] 1'0400e+08 1’037le+08 Ay [m2], A; [m2] 4,8159%-03 | 1,6236e-03
Obrazek ! Iy [m#], I; [m*4] 3,8310e-05 1,3630e-05
z Weiz [m3], Wely [m3] 1,5140e-04 | 4,2570e-04
Woiz [m3], Wpy [m3] 2,3100e-04| 4,8140e-04
Iw [Mé], It [m*] 9,3746e-08 | 4,2160e-07
dy [mm], dz [mm] 0 0
cyucs [mm], czucs [mm] 90 90
a [deq] 0,00
Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 1,13e+05 1,13e+05
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 5,43e+04 5,43e+04
AL [m?/m], AD [m?/m] 1,0400e+00| 1,0371e+00
By [mm], Bz [mm] 0 0
CS7 II. sloup 2 Obrazek .
Typ HEB180
Kod tvaru 1 -1 prirez
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného b
vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z
A [m2] 6,5250e-03
Ay [m?], Az [m?] 4,8159e-03| 1,6236e-03 CS9 II. vaznice
Iy [m4], I [m%] 3,8310e-05| 1,3630e-05 -
Weiz [M3], Wely [m?] 1,51400-04| 4,2570e-04| | VP ﬁfo;tl“de”a tvarovany C
Woiz [m3], Woy [m3] 2,3100e-04 | 4,8140e-04 — T
Ty [MS], T [m*] 9,3746e-08| 4,2160e-07| |Detailni 200; 100; 4; 6; 20
dy [mm], dz [mm] 0 0 Kod tvaru 114 - Za §tudena_
Yy
cyucs [mm], czucs [mm] 90 90 tvarovanvy C,profll
a [deg] ! 0,00 Typ t\{gru Tenkosténny
Moly+ [NmJ, Mply- [Nm] 1,13e+05|  1,13e+05 {\/"?rtfgf' tSv§F3e5n’ e ctudens
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 543e+04|  543e+04 stu e b y
AL [m%/m], AD [m%/m] 1,0400e+00| 1,0371e+00 .
By [mml, B z [mm] 0 0 vzpéru y-y, Posudek
z rovinného vzpéru z-z
A [m?2] 1,6400e-03
Ay [m2], Az [m2] 7,7683e-04| 8,2637e-04
Iy [m#], I; [m?] 1,0484e-05| 2,0200e-06
Weiz [m3], Wely [m3] 2,9390e-05 1,0484e-04
Woiz [m3], Woy [m3] 4,7439e-05| 1,2096e-04
Iw [M®], It [m4] 1,6535e-08 | 9,0453e-09
dy [mm], dz [mm] -74 0
cyucs [mm], czucs [mm] 31 100
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a [deg] 0,00 Typ tvaru Tenkosténny
Mply+ [Nm], Mpiy- [Nm] 2,84e+04 2,84e+04 Material S 235
Mpiz+ [NmM], Mplz- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04 Vyroba valcovany
AL [m2/m], AD [m%/m] 8,2840e-01| 8,2840e-01 Posudek rovinného b c
By [mm], Bz[mm] 0 239 vzpéru y-y, Posudek
Obrazek rovinného vzpéru z-z
Zv A [m2] 1,1840e-02
2} Ay [m2], Az [m?] 8,7661e-03| 2,7927e-03
Iy [m#], I; [m?] 1,4920e-04 | 5,1350e-05
Weiz [m3], Wely [m3] 3,9500e-04 1,1480e-03
Woiz [m3], Wpy [m3] 6,0220e-04 1,2830e-03
g Iw [M6], It [m*] 7,5365e-07 | 1,2380e-06
T dy [mm], dz [mm] 0 0
cyucs [mm], czucs [mm] 130 130
S a [deg] 0,00
J T Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 3,02e+05 3,02e+05
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,42e+05 1,42e+05
B 100 AL [m?/m], AD [m2/m] 1,5000e+00| 1,4986e+00
By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrazek ,
CS10 II. pazdik
Typ Za studena tvarovany C e
profil
Detailni 200; 100; 4; 6; 20
Kod tvaru 114 - Za studena
tvarovany C profil
Typ tvaru Tenkosténny e h—
Material S 235
Vyroba tvareny za studena
Posudek rovinného b CS12 II. sloup stit
vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z Typ HEBl80°v
A [m?] 1,6400e-03 Kéd tvaru 1-1 prifez
Ay [m2], A; [m2] 7,7683e-04| 8,2637e-04| |TYPtvaru Tenkostenny
Iy [m?], I [m*] 1,0484e-05| 2,0200e-06| |Material S235
Wetz [M3], Wely [m3] 2,9390e-05| 1,0484e-04| [Vyroba valcovany
Wolz [M3], Wiy [m3] 4,7439¢-05| 1,2096e-04| |Posudek rovinného b c
Iw [M6], It [m4] 1,6535e-08| 9,0453e-09 vzperu y-y, Posudek
dy [mm], d; [mm] 74 0 rovinného vzpéru z-z
cvucs [mm, czucs [mm] 31 100| [AIm?] 6,5250e-03
a [deg] 0,00 Ay [m2], Az [m?] 4,8159¢e-03 1,6236e-03
Moiy+ [NmJ, May- [Nm] 2,84e+04|  2,84e+04| [Ly[mf], L [m?] 3,8310e-05| 1,3630e-05
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04 Welz [m3], Wely [m3] 1,5140e-04 | 4,2570e-04
AL [m%/m], AD [m2/m] 8,2840e-01 8,2840e-01 Wiz [m3], Wpiy [m3] 2,3100e-04| 4,8140e-04
By [mm], B z [mm] 0 239 Iw [M®], It [m*] 9,3746e-08 | 4,2160e-07
Obrazek dy [mm], dz [mm)] 0 0
Z< cyucs [mm], czucs [mm] 90 90
. a [deq] 0,00
1 Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 1,13e+05 1,13e+05
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 5,43e+04 5,43e+04
AL [m2/m], AD [m%/m] 1,0400e+00| 1,0371e+00
% By Emm], Bz [mm] 0 0
T Obrazek ,
I |
B 100
CS11 II. preklad
Typ HEB260
Kéd tvaru 1 -1 prifez CS13 III. sloup
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Typ HEB180 CS15 III. vaznice
Kdd tvaru 1 -1 prirez .
Typ tvaru Tenkosténny Typ Za s_tudena tvarovany C
Material 5235 . profil
Vyroba vélcovany Dgtallnl 200; 100; 4; 6; 20
Postidek'rovinného b Kod tvaru 114 - Za studena
vzpéru y-y, Posudek tvarovany C profi
rovinného vzpéru z-z Typ tvaru Tenkostenny
A [m2] 6,5250e-03 Material S 235
Ay [m2], Az [m2] 4,8159e-03| 1,6236e-03| |VWroba tvareny za studena
I, [m], I, [m*] 3,8310e-05| 1,3630e-05| |Posudek rovinného b
Weiz [M3], Wely [m3] 1,5140e-04| 4,2570e-04| |VZPErU Y-y, Posudek
Woie [m3], Woy [m?] 2,3100e-04| 4,8140e-04| [rovinneho vzperu z:z
I [mS], Tt [m¢] 9,3746e-08| 4,2160e-07| [AIM] . 1,6400e-03
dy [mm], ds [mm] 0 ol |A M2, Az [m?] 7,7683e-04 | 8,2637e-04
cvues [mml, Cucs [mm] 90 oo| [WIm, L [m] 1,0484e-05| 2,0200e-06
a [deg] 0,00 Weiz [m3], Wely [m?] 2,9390e-05 | 1,0484e-04
Maiy+ [NM], Mply- [Nm] 1,13e+05|  1,13e+05| [Woz [M’], Woy [m’] 4,7439e-051  1,2096e-04
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 5.43e+04|  543e+04| | Ime], It (m*] 1,6535e-08 | 9,0453e-09
AL [m2/m], AD [m?/m] 1,0400e+00| 1,0371e+00| [ [mmI, d= [mm] 74 0
B y [mm], B z [mm] 0 0 Cyucs [mm], Czucs [mm] 31 100
Obrézek a [deg] 0,00
z Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 2,84e+04 2,84e+04
. — Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04
AL [m2?/m], AD [m2/m] 8,2840e-01 8,2840e-01
By [mm], Bz [mm] 0 239
Obrazek
Z <
I 1
CS14 III. ram %
Typ HEA180 a
Kod tvaru 1 -1 prirez S
Typ tvaru Tenkosténny B
Materidl 5235 )]
Vyroba valcovany
Posudek rovinného b B 100
vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z 30
A [m?] 4,5300e-03 CS16 III. pazdik
Ay [m2], A; [m?] 3,2772e-03| 1,0992e-03 Typ Za studena tvarovany C
Iy [m4], I [m?4] 2,5100e-05 9,2500e-06 profil
Welz [M3], Wely [m3] 1,0300e-04 | 2,9400e-04 Detailni 200; 100; 4; 6; 20
Wiz [m3], Wpiy [m3] 1,5667e-04 3,2500e-04 Kaod tvaru 114 - Za studena
Iw [M®], It [m*] 6,0211e-08| 1,4800e-07 tvarovany C profil
dy [mm], dz [mm] 0 0 Typ tvaru Tenkosténny
cyucs [mm], czucs [mm] 90 86 Material S 235
a [deq] 0,00 Vyroba tvéfeny za studena
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,64e+04 7,64e+04 Posudek rovinného b
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 3,68e+04 3,68e+04 vzpéru y-y, Posudek
AL [m?/m], AD [m?/m] 1,0200e+00| 1,0241e+00 rovinného vzpéru z-z
By [mm], B z [mm] 0 0 A [m?] 1,6400e-03
Obrazek ’ Ay [m2], Az [m?] 7,7683e-04| 8,2637e-04
Iy [m*], I [m*] 1,0484e-05| 2,0200e-06
Weiz [M3], Wely [m3] 2,9390e-05 1,0484e-04
Woiz [m3], Wpy [m3] 4,7439e-05 1,2096e-04
Iw [Mé], It [m*] 1,6535e-08| 9,0453e-09
dy [mm], dz [mm] -74 0
cyucs [mm], czucs [mm] 31 100
a [deg] 0,00
Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 2,84e+04 2,84e+04
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04
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SCIAENGINEER

projekce.

Narodni norma EC-EN HALA
Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

AL [m2/m], AD [m%/m] 8,2840e-01 8,2840e-01 Woiz [m3], Wpy [m3] 2,6090e-05 1,2380e-04
By [mm], Bz [mm] 0 239 Iw [M®], It [m4] 3,9580e-09 3,5400e-08
Obrazek dy [mm], dz [mm] 0 0
Zv cyucs [mm], czucs [mm] 41 80
- a [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mpiy- [Nm] 2,91e+04 2,91e+04
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 6,14e+03 6,14e+03
R AL [m2/m], AD [m%/m] 6,2248e-01 6,2248e-01
2 By [mm], B z [mm] 0 0
> Obrazek
Z
) !
B 100
CS17 III. sloup stit
Typ HEB180
Kod tvaru 1 -1 prirez
Typ tvaru Tenkosténny *
Material S 235
Vyroba valcovany
Posudek rovinného b Cc CS19 1V. sloupek LEGO
P Posudek Typ CFRHS80X80X5
;\0‘[’::2]‘* - 6 52500.03 Kéd tvaru 2 - Obdélnikové
Ay [m2], A; [m?] 4,8159e-03| 1,6236e-03| |70 tvary #2?]‘Lfs’lgn$]ryf‘rezy
Iy [m4], I [m?4] 3,8310e-05 1,3630e-05 Material S 235
3 3 . .
Weiz [m3], Wely [m?] 1,5140e-04 4,2570e-04 Vyroba tvafeny za studena
Wiz [m3], Wpiy [m3] 2,3100e-04 4,8140e-04 —
Posudek rovinného [¢ c
Iw [M8], It [m*] 9,3746e-08 4,2160e-07 v
vzpéru y-y, Posudek
CAnmIAC 2l mi 0 0 rovinného vzpéru z-z
cyucs [mm], czucs [mml] 90 90 2
a [deg] 0.00 A[m?] 1,4360e-03
7 2 2 - -
Mo+ [NM1, May- [Nm] 1,13e+05| 1,13e+05| |AvIMl. Az[m] 7,1721e-04|  7,1721e-04
Iy [m%], I; [m?] 1,3144e-06 1,3144e-06
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 5,43e+04 5,43e+04 W 3 W 3 328600-05| 3.28606-05
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,0400e+00| 1,0371e+00 etz [m], Wely [m-] re00 1€ 1200 0€
L ! 0 ! 0 Wiz [m3], Wply [m3] 3,9740e-05 3,9740e-05
gg’ Em“k‘]' 522 i | T [Me], Tt [mA] 1,3653¢-09 | 2,1783e-06
raze z dy [mm], dz [mm] 0 0
cyucs [mm], czucs [mm] 40 40
a [degq] 0,00
Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm] 9,33e+03 9,33e+03
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 9,33e+03 9,33e+03
AL [m?/m], AD [m%/m] 3,0300e-01 5,7413e-01
By [mm], B z [mm] 0 0
Obrazek ,
Vo =Y
CS18 IV. ram LEGO
Typ IPE160
Kod tvaru 1 - I priifez
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235 Q ’4
Vyroba valcovany
Posudek rovinného a b
vzpéru y-y, Posudek CS20 1V. vaznice LEGO
rAO\[/;'?]eho vzperu z-z 5 01006-03 Typ Za studena tvarovany C
2 2 ! : y profil
'I“V [m4]'IAZ [m-] é’éggge_gg 2’%{8"'_8‘7‘ Detailni 200; 100; 4; 6; 20
y [M], I [m?] ‘ e . € Kéd tvaru 114 - Za studena

Welz [m3], Wely [m3]

1,6660e-05| 1,0860e-04

tvarovany C profil
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce../
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba tvareny za studena
Posudek rovinného b b
vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z
A [m?] 1,6400e-03
Ay [m?], Az [m?] 7,7683e-04| 8,2637e-04
Iy [m4], I [m*] 1,0484e-05( 2,0200e-06
Welz [m3], Wely [m3] 2,9390e-05( 1,0484e-04
Woiz [m3], Woly [m3] 4,7439e-05| 1,2096e-04
Iw [M®], It [m*4] 1,6535e-08| 9,0453e-09
dy [mm], dz [mm] -74 0
cvucs [mm], czucs [mm] 31 100
a [deg] 0,00
Mply+ [Nm], Mpiy- [Nm] 2,84e+04 2,84e+04
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 1,11e+04 1,11e+04
AL [m%/m], AD [m%/m] 8,2840e-01 | 8,2840e-01
By [mm], Bz [mm] 0 239
Obrazek
Z+
1
&
;o
B 100
Vysvétlivky symbolt Vysvétlivky symbolt
Koéd tvaru [ h - Vyska Woly Plasticky modul préifezu k hlavni ose
b - Sitka pasnice y
t - Tloustka pasnice I VWsetovy t setrvadnosti
s - Tlougtka stojiny W yseovy moment setrvacnosti
r - Polomér u pfechodu pasnice a i Moment setrvacnosti v prostém
stojiny krouceni
r1 - Polomér u hrany pasnice — - -
a - Sklon pésnice dy Soura'dnlce strg(vju slmykuv\v/_e: smeru
W - Vzdalenost vnitfnich Sroubd hlavni osy y merena od teziste
wm - Jednotkova deplanace u hrany d; Soufadnice stfedu smyku ve sméru
pasnice hlavni osy z méfend od tézisté
A Plocha cvucs Soufadnice téZisté ve sméry osy Y
Ay Smykova plocha ve sméru hlavni osy zadavaciho systemu
Y Czucs Souradnice téZisté ve sméry osy Z
A Smykova plocha ve sméru hlavni osy zadavaciho systemu
z a Uhel pootogeni hlavni osy
Iy Moment setrvacnosti kolem hlavni osy s Moment setrvaénosti Iyz v LSS
y
. - Mply+ Plasticky moment kolem hlavni osy y
Iz Moment setrvacnosti kolem hlavni osy pro kladny moment My
z
— — - Mply- Plasticky moment kolem hlavni osy y
Welz Pruzny modul prirezu k hlavni ose z pro zaporny moment My
Wely Pruzny modul prifezu k hlavni ose y Mpiz+ Plasticky moment kolem hlavni osy z
Whiz Plasticky modul préFezu k hlavni ose z pro kladny moment Mz
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Vysvétlivky symbolt Vysvétlivky symbolt
Mplz- Plasticky moment kolem hlavni osy z Bz Mono-symetrickd konstanta kolem
pro zaporny moment Mz hlavni osy z
AL Obvodovy povrch na jednotku délky
AD Vysychajici povrch na jednotku délky
By Mono-symetrickd konstanta kolem
hlavni osy y
7.1.3. Prvky
Jméno Priifez Material | Délka | Poc. uzel | Konc. uzel Typ
[m]
B1 CS1 L. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N1 N2 sloup (100)
B2 CS1 I. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N3 N4 sloup (100)
B3 CS2 I. rdm - HEA280 S 235 4,045 | N2 N5 nosnik (80)
B4 CS2 1. ram - HEA280 S 235 4,045 | N5 N4 nosnik (80)
B5 CS1 1. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N6 N7 sloup (100)
B6 CS1 L. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N8 N9 sloup (100)
B7 CS2 I. rdam - HEA280 S 235 4,045 N7 N10 nosnik (80)
B8 CS2 I. rdam - HEA280 S 235 4,045|N10 N9 nosnik (80)
B9 CS1 L. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N11 N12 sloup (100)
B10 CS1 1. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N13 N14 sloup (100)
B11 CS2 1. ram - HEA280 S 235 4,045 | N12 N15 nosnik (80)
B12 CS2 1. ram - HEA280 S 235 4,045 | N15 N14 nosnik (80)
B13 CS1 1. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N16 N17 sloup (100)
B14 CS1 I. sloup - HEB280 S 235 6,200 | N18 N19 sloup (100)
B15 CS2 I. rdm - HEA280 S 235 4,045|N17 N20 nosnik (80)
B16 CS2 I. rdm - HEA280 S 235 4,045 | N20 N19 nosnik (80)
B17 CS6 1I. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N21 N22 sloup (100)
B18 CS6 1I. sloup - HEB180 S 235 4,000 | N23 N24 sloup (100)
B19 CS8 II. ram - HEB180 S 235 5,842 | N22 N24 nosnik (80)
B20 CS6 II. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N26 N27 sloup (100)
B22 CS8 II. rdm - HEB180 S 235 5,842 | N27 N25 nosnik (80)
B23 CS6 II. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N30 N31 sloup (100)
B24 CS7 11. sloup 2 - HEB180 S 235 4,000 | N32 N29 sloup (100)
B25 CS8 II. ram - HEB180 S 235 5,842 | N31 N29 nosnik (80)
B26 CS6 I1. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N34 N35 sloup (100)
B28 CS8 II. rdm - HEB180 S 235 5,842 | N35 N33 nosnik (80)
B29 CS6 II. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N38 N39 sloup (100)
B30 CS7 IL. sloup 2 - HEB180 S 235 4,000 | N40 N37 sloup (100)
B31 CS8 II. rdm - HEB180 S 235 5,842 | N39 N37 nosnik (80)
B32 CS6 1I. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N42 N43 sloup (100)
B34 CS8 II. ram - HEB180 S 235 5,842 | N43 N41 nosnik (80)
B35 CS6 1I. sloup - HEB180 S 235 3,300 | N46 N47 sloup (100)
B36 CS6 II. sloup - HEB180 S 235 4,000 | N48 N45 sloup (100)
B37 CS8 II. rAm - HEB180 S 235 5,842 | N47 N45 nosnik (80)
B38 CS11 II. preklad - HEB260 S 235 6,600 | N24 N29 nosnik (80)
B39 CS11 1II. preklad - HEB260 S 235 6,600 | N29 N37 nosnik (80)
B40 CS11 1II. preklad - HEB260 S 235 6,600 | N37 N45 nosnik (80)
B41 CS13 I1I. sloup - HEB180 S 235 3,800 | N50 N49 sloup (100)
B42 CS13 III. sloup - HEB180 S 235 3,800 | N51 N52 sloup (100)
B43 CS14 III. ram - HEA180 S 235 2,943 | N49 N53 nosnik (80)
B44 CS14 III. rém - HEA180 S 235 2,943 | N53 N52 nosnik (80)
B45 CS13 I1I. sloup - HEB180 S 235 3,800 | N55 N54 sloup (100)
B46 CS14 III. ram - HEA180 S 235 2,943 | N54 N56 nosnik (80)
B47 CS14 III. ram - HEA180 S 235 2,943 | N56 N57 nosnik (80)
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SCiAENGINEER Nérodni norma

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA
Organizace Ing. Jan Cizek

projekce.///

HALA

D.1.2 SKR

ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Priifez Material | Délka | Poc. uzel | Konc. uzel Typ
[m]

B48 CS13 II1. sloup - HEB180 S 235 3,800 | N58 N57 sloup (100)
B49 CS13 II1. sloup - HEB180 S 235 3,800 | N60 N59 sloup (100)
B50 CS14 III. ram - HEA180 S 235 2,943 | N59 N61 nosnik (80)
B51 CS14 III. ram - HEA180 S 235 2,943 | N61 N62 nosnik (80)
B52 CS13 III. sloup - HEB180 S 235 3,800 | N63 N62 sloup (100)
B53 CS5 1. sloup stit - HEB280 S 235 6,575 [ N64 N65 sloup (100)
B54 CS5 1. sloup stit - HEB280 S 235 6,575 [ N66 N67 sloup (100)
B55 CS5 1. sloup Stit - HEB280 S 235 6,575 [ N68 N70 sloup (100)
B56 CS5 1. sloup Stit - HEB280 S 235 6,575 [N69 N71 sloup (100)
B57 CS17 1I11. sloup Stit - HEB180 S 235 4,145 [N72 N73 sloup (100)
B58 CS17 1I11. sloup Stit - HEB180 S 235 4,145 [ N74 N75 sloup (100)
B59 CS17 1I11. sloup Stit - HEB180 S 235 4,145 [N76 N77 sloup (100)
B60 CS17 1I11. sloup Stit - HEB180 S 235 4,145 [ N78 N79 sloup (100)
B61 CS12 1II. sloup Stit - HEB180 S 235 3,650 | N80 N81 sloup (100)
B62 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N4 N9 nosnik (80)
B63 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N92 N93 nosnik (80)
B64 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N82 N83 nosnik (80)
B65 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N84 N85 nosnik (80)
B66 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N86 N87 nosnik (80)
B67 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N88 N89 nosnik (80)
B69 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N94 N95 nosnik (80)
B70 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N96 N97 nosnik (80)
B71 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N98 N99 nosnik (80)
B72 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N100 N101 nosnik (80)
B73 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N102 N103 nosnik (80)
B74 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N2 N7 nosnik (80)
B75 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N101 N104 nosnik (80)
B76 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N103 N105 nosnik (80)
B77 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N7 N12 nosnik (80)
B78 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N97 N106 nosnik (80)
B79 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N99 N107 nosnik (80)
B80 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N93 N108 nosnik (80)
B81 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N95 N109 nosnik (80)
B82 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N83 N110 nosnik (80)
B83 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N85 N111 nosnik (80)
B84 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N87 N112 nosnik (80)
B85 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N89 N113 nosnik (80)
B86 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N9 N14 nosnik (80)
B87 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N104 N114 nosnik (80)
B88 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N105 N115 nosnik (80)
B89 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N12 N17 nosnik (80)
B90 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N106 N116 nosnik (80)
B9o1 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N107 N117 nosnik (80)
B92 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N108 N118 nosnik (80)
B93 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N109 N119 nosnik (80)
B94 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N110 N120 nosnik (80)
B95 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N111 N121 nosnik (80)
B96 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N112 N122 nosnik (80)
B97 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N113 N123 nosnik (80)
B98 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N14 N19 nosnik (80)
B99 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N124 N125 nosnik (80)
B100 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N126 N127 nosnik (80)
B101 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N128 N129 nosnik (80)
B102 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N130 N131 nosnik (80)
B103 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N132 N133 nosnik (80)
B104 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N134 N135 nosnik (80)
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H Narodni norma EC-EN HALA

SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno Priifez Material | Délka | Poc. uzel | Konc. uzel Typ
[m]

B105 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N136 N137 nosnik (80)
B106 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N138 N139 nosnik (80)
B107 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N125 N140 nosnik (80)
B108 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N127 N141 nosnik (80)
B109 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N129 N142 nosnik (80)
B110 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N131 N143 nosnik (80)
B111 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N133 N144 nosnik (80)
B112 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N135 N145 nosnik (80)
B113 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N137 N146 nosnik (80)
B114 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N139 N147 nosnik (80)
B115 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N140 N148 nosnik (80)
B116 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N141 N149 nosnik (80)
B117 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N142 N150 nosnik (80)
B118 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N143 N151 nosnik (80)
B119 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N144 N152 nosnik (80)
B120 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N145 N153 nosnik (80)
B121 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N146 N154 nosnik (80)
B122 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N147 N155 nosnik (80)
B123 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N156 N157 nosnik (80)
B124 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N158 N159 nosnik (80)
B125 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N160 N161 nosnik (80)
B126 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N162 N163 nosnik (80)
B127 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N164 N165 nosnik (80)
B128 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N166 N167 nosnik (80)
B129 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N168 N169 nosnik (80)
B130 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N170 N171 nosnik (80)
B131 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N159 N172 nosnik (80)
B132 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N161 N173 nosnik (80)
B133 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N163 N174 nosnik (80)
B134 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N165 N175 nosnik (80)
B135 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N167 N176 nosnik (80)
B136 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N169 N177 nosnik (80)
B137 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N157 N178 nosnik (80)
B138 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N171 N179 nosnik (80)
B139 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N178 N180 nosnik (80)
B140 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N172 N181 nosnik (80)
B141 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N173 N182 nosnik (80)
B142 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N174 N183 nosnik (80)
B143 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N175 N184 nosnik (80)
B144 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N176 N185 nosnik (80)
B145 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 [ N177 N186 nosnik (80)
B146 CS3 1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 4,500 | N179 N187 nosnik (80)
B147 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N168 N188 nosnik (80)
B148 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N188 N189 nosnik (80)
B149 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N189 N136 nosnik (80)
B150 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N190 N134 nosnik (80)
B151 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N191 N190 nosnik (80)
B152 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N166 N191 nosnik (80)
B153 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N192 N132 nosnik (80)
B154 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N193 N192 nosnik (80)
B155 CS10 1I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N164 N193 nosnik (80)
B156 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N194 N130 nosnik (80)
B157 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N195 N194 nosnik (80)
B158 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N162 N195 nosnik (80)
B159 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N196 N128 nosnik (80)
B160 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 [ N197 N196 nosnik (80)
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B161 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N160 N197 nosnik (80)
B162 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N198 N126 nosnik (80)
B163 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N199 N198 nosnik (80)
B164 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N158 N199 nosnik (80)
B165 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N200 N124 nosnik (80)
B166 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N201 N200 nosnik (80)
B167 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N156 N201 nosnik (80)
B168 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N202 N138 nosnik (80)
B169 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N203 N202 nosnik (80)
B170 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N170 N203 nosnik (80)
B171 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N204 N154 nosnik (80)
B172 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N205 N153 nosnik (80)
B173 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N206 N152 nosnik (80)
B174 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N207 N151 nosnik (80)
B175 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N208 N150 nosnik (80)
B176 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N209 N149 nosnik (80)
B177 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N210 N148 nosnik (80)
B178 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N211 N155 nosnik (80)
B179 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N212 N211 nosnik (80)
B180 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N213 N210 nosnik (80)
B181 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N214 N209 nosnik (80)
B182 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N215 N208 nosnik (80)
B183 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N216 N207 nosnik (80)
B184 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N217 N204 nosnik (80)
B185 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N218 N205 nosnik (80)
B186 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,000 | N219 N206 nosnik (80)
B187 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N186 N217 nosnik (80)
B188 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N185 N218 nosnik (80)
B189 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N184 N219 nosnik (80)
B190 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N183 N216 nosnik (80)
B191 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N182 N215 nosnik (80)
B192 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N181 N214 nosnik (80)
B193 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N180 N213 nosnik (80)
B194 CS4 1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,500 | N187 N212 nosnik (80)
B195 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N22 N27 nosnik (80)
B196 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N220 N221 nosnik (80)
B197 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N222 N223 nosnik (80)
B198 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N224 N225 nosnik (80)
B199 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N226 N227 nosnik (80)
B200 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N228 N229 nosnik (80)
B201 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N230 N231 nosnik (80)
B202 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N232 N233 nosnik (80)
B203 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N24 N25 nosnik (80)
B204 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N27 N31 nosnik (80)
B205 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 [ N221 N234 nosnik (80)
B206 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N223 N235 nosnik (80)
B207 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N225 N236 nosnik (80)
B208 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N227 N237 nosnik (80)
B209 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N229 N238 nosnik (80)
B210 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N231 N239 nosnik (80)
B211 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N233 N240 nosnik (80)
B212 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N25 N29 nosnik (80)
B213 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N31 N35 nosnik (80)
B214 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N234 N241 nosnik (80)
B215 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N235 N242 nosnik (80)
B216 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N236 N243 nosnik (80)
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B217 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N237 N244 nosnik (80)
B218 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N238 N245 nosnik (80)
B219 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N239 N246 nosnik (80)
B220 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N240 N247 nosnik (80)
B221 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N29 N33 nosnik (80)
B222 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N35 N39 nosnik (80)
B223 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N241 N248 nosnik (80)
B224 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N242 N249 nosnik (80)
B225 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N243 N250 nosnik (80)
B226 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N244 N251 nosnik (80)
B227 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N245 N252 nosnik (80)
B228 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N246 N253 nosnik (80)
B229 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N247 N254 nosnik (80)
B230 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N33 N37 nosnik (80)
B231 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N39 N43 nosnik (80)
B232 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N248 N255 nosnik (80)
B233 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N249 N256 nosnik (80)
B234 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N250 N257 nosnik (80)
B235 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N251 N258 nosnik (80)
B236 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N252 N259 nosnik (80)
B237 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N253 N260 nosnik (80)
B238 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N254 N261 nosnik (80)
B239 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N37 N41 nosnik (80)
B240 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N43 N47 nosnik (80)
B241 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N255 N262 nosnik (80)
B242 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N256 N263 nosnik (80)
B243 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N257 N264 nosnik (80)
B244 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N258 N265 nosnik (80)
B245 CS9 II. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N259 N266 nosnik (80)
B246 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N260 N267 nosnik (80)
B247 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N261 N268 nosnik (80)
B248 CS9 1I. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N41 N45 nosnik (80)
B249 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N269 N270 nosnik (80)
B250 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N271 N272 nosnik (80)
B251 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N273 N274 nosnik (80)
B252 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N275 N276 nosnik (80)
B253 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N270 N277 nosnik (80)
B254 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N272 N278 nosnik (80)
B255 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N274 N279 nosnik (80)
B256 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N276 N280 nosnik (80)
B257 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N277 N281 nosnik (80)
B258 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N278 N282 nosnik (80)
B259 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N279 N283 nosnik (80)
B260 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N280 N284 nosnik (80)
B261 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N281 N285 nosnik (80)
B262 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N282 N286 nosnik (80)
B263 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N283 N287 nosnik (80)
B264 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N284 N288 nosnik (80)
B265 CS10 1II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N285 N289 nosnik (80)
B266 CS10 1II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N286 N290 nosnik (80)
B267 CS10 1I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N287 N291 nosnik (80)
B268 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N288 N292 nosnik (80)
B269 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N289 N293 nosnik (80)
B270 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N290 N294 nosnik (80)
B271 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N291 N295 nosnik (80)
B272 CS10 1I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 3,300 | N292 N296 nosnik (80)
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B273 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N293 N297 nosnik (80)
B274 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N294 N298 nosnik (80)
B275 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N295 N299 nosnik (80)
B276 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N296 N300 nosnik (80)
B277 CS10 1II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N297 N301 nosnik (80)
B278 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N298 N302 nosnik (80)
B279 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N299 N303 nosnik (80)
B280 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N300 N304 nosnik (80)
B281 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N52 N57 nosnik (80)
B282 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N49 N54 nosnik (80)
B283 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N305 N306 nosnik (80)
B284 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N307 N308 nosnik (80)
B285 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N309 N310 nosnik (80)
B286 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 [ N311 N312 nosnik (80)
B287 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N313 N314 nosnik (80)
B288 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N315 N316 nosnik (80)
B289 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N317 N318 nosnik (80)
B290 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N319 N320 nosnik (80)
B291 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N54 N59 nosnik (80)
B292 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N314 N321 nosnik (80)
B293 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N316 N322 nosnik (80)
B294 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N318 N323 nosnik (80)
B295 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N320 N324 nosnik (80)
B296 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N312 N325 nosnik (80)
B297 CS15 II1. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N310 N326 nosnik (80)
B298 CS15 I11. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N308 N327 nosnik (80)
B299 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N306 N328 nosnik (80)
B300 CS15 III. vaznice - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N57 N62 nosnik (80)
B301 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N329 N330 nosnik (80)
B302 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N331 N332 nosnik (80)
B303 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N333 N334 nosnik (80)
B304 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N335 N336 nosnik (80)
B305 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N330 N337 nosnik (80)
B306 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N332 N338 nosnik (80)
B307 CS16 III. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N334 N339 nosnik (80)
B308 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N336 N340 nosnik (80)
B309 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N341 N342 nosnik (80)
B310 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N343 N344 nosnik (80)
B311 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N345 N346 nosnik (80)
B312 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N347 N348 nosnik (80)
B313 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N349 N341 nosnik (80)
B314 CS16 III. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N350 N343 nosnik (80)
B315 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N351 N345 nosnik (80)
B316 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 5,000 | N352 N347 nosnik (80)
B317 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N349 N353 nosnik (80)
B318 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N350 N354 nosnik (80)
B319 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N351 N355 nosnik (80)
B320 CS16 III. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N352 N356 nosnik (80)
B322 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N353 N359 nosnik (80)
B323 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N354 N360 nosnik (80)
B324 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N355 N361 nosnik (80)
B325 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N356 N362 nosnik (80)
B326 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N358 N363 nosnik (80)
B327 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N359 N329 nosnik (80)
B328 CS16 III. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N360 N331 nosnik (80)
B329 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N361 N333 nosnik (80)
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D.1.2 SKR
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D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Priifez Material | Délka | Poc. uzel | Konc. uzel Typ
[m]

B330 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N362 N335 nosnik (80)
B331 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N364 N337 nosnik (80)
B332 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N365 N338 nosnik (80)
B333 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N366 N339 nosnik (80)
B334 CS16 1II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N367 N340 nosnik (80)
B335 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N368 N364 nosnik (80)
B336 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N369 N365 nosnik (80)
B337 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N370 N366 nosnik (80)
B338 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N371 N367 nosnik (80)
B339 CS16 III. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 1,800 | N372 N373 nosnik (80)
B340 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N342 N368 nosnik (80)
B341 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N344 N369 nosnik (80)
B342 CS16 1I11. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N346 N370 nosnik (80)
B343 CS16 II1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,000 | N348 N371 nosnik (80)
B344 CS12 1II. sloup Stit - HEB180 S 235 3,650 | N374 N377 sloup (100)
B345 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N269 N375 nosnik (80)
B346 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N271 N376 nosnik (80)
B347 CS10 I1. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N375 N378 nosnik (80)
B348 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N376 N379 nosnik (80)
B349 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N273 N380 nosnik (80)
B350 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N380 N381 nosnik (80)
B351 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N382 N383 nosnik (80)
B352 CS10 II. pazdik - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) S 235 2,900 | N275 N382 nosnik (80)
B353 CS18 1V. ram LEGO - IPE160 S 235 6,021 | N401 N400 nosnik (80)
B354 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,100 | N387 N401 sloup (100)
B355 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,217 | N402 N403 sloup (100)
B358 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,333 | N408 N409 sloup (100)
B359 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,450 | N410 N411 sloup (100)
B360 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,567 | N412 N413 sloup (100)
B361 CS18 1V. ram LEGO - IPE160 S 235 6,021 | N416 N414 nosnik (80)
B362 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,567 | N417 N415 sloup (100)
B363 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,450 | N418 N419 sloup (100)
B364 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,333 [ N420 N421 sloup (100)
B365 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,217 | N422 N423 sloup (100)
B366 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,100 [ N391 N416 sloup (100)
B367 CS18 1V. ram LEGO - IPE160 S 235 6,021 | N426 N424 nosnik (80)
B368 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,567 | N427 N425 sloup (100)
B369 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,450 | N428 N429 sloup (100)
B370 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,333 | N430 N431 sloup (100)
B371 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,217 | N432 N433 sloup (100)
B372 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,100 [ N395 N426 sloup (100)
B373 CS18 1IV. ram LEGO - IPE160 S 235 6,021 | N436 N434 nosnik (80)
B374 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,567 | N437 N435 sloup (100)
B375 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,450 | N438 N439 sloup (100)
B376 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,333 | N440 N441 sloup (100)
B377 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,217 | N442 N443 sloup (100)
B378 CS19 1V. sloupek LEGO - CFRHS80X80X5 S 235 0,100 [ N399 N436 sloup (100)
B379 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N401 N416 nosnik (80)
B380 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N403 N423 nosnik (80)
B381 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N409 N421 nosnik (80)
B382 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N411 N419 nosnik (80)
B383 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N413 N415 nosnik (80)
B384 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N444 N445 nosnik (80)
B385 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N446 N447 nosnik (80)
B386 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N448 N449 nosnik (80)
B387 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N450 N451 nosnik (80)
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Jméno Priifez Material | Délka | Poc. uzel | Konc. uzel Typ
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B388 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N400 N414 nosnik (80)
B389 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N414 N424 nosnik (80)
B390 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N415 N425 nosnik (80)
B391 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N451 N452 nosnik (80)
B392 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N419 N429 nosnik (80)
B393 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N449 N453 nosnik (80)
B394 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N421 N431 nosnik (80)
B395 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N447 N454 nosnik (80)
B396 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N423 N433 nosnik (80)
B397 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N445 N455 nosnik (80)
B398 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N416 N426 nosnik (80)
B399 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N424 N434 nosnik (80)
B400 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N425 N435 nosnik (80)
B401 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N452 N456 nosnik (80)
B402 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N429 N439 nosnik (80)
B403 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N453 N457 nosnik (80)
B404 €S20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N431 N441 nosnik (80)
B405 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N454 N458 nosnik (80)
B406 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N433 N443 nosnik (80)
B407 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N455 N459 nosnik (80)
B408 CS20 1V. vaznice LEGO - Za studena tvarovany C profil (200; 100; 4; 6; 20) |S 235 4,600 | N426 N436 nosnik (80)

7.1.4. Vypoctovy model

3
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7.1.6. Vypoctovy model
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D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.1.7. Vypoctovy model

S

X Y

7.1.8. Podpory v uzlech

Jméno | Uzel | Systém

Typ

Sni N50 |GSS Zakladova patka
Sn2 N51 |GSS Zakladova patka
Sn3 N55 |GSS Zakladova patka
Sn4 N58 | GSS Zakladova patka
Sn5 N60 | GSS Zakladova patka
Sn7 N63 | GSS Zakladova patka
Sn8 N72 | GSS Zakladova patka
Sn9 N74 | GSS Zakladova patka

Sn10 N76 | GSS

Zakladova patka

Snil N78 | GSS

Zakladova patka

Sni2 N32 |GSS

Zakladova patka

Sni3 N38 |GSS

Zakladova patka

Sni4 N40  [GSS

Zakladova patka

Snl5 N42 | GSS

Zakladova patka

Snl6 N46 | GSS

Zakladova patka

Snl7 N48 | GSS

Zakladova patka

Sni8 N80 |GSS

Zakladova patka

Sni9 N34 |GSS

Zakladova patka

Sn20 N30 |GSS

Zakladova patka

Sn21 N26  [GSS

Zakladova patka

Sn22 N1 GSS

Zakladova patka

Sn23 N3 GSS

Zakladova patka

Sn24 N6 GSS

Zakladova patka

Sn25 N8 GSS

Zakladova patka

Sn26 N11 |GSS

Zakladova patka
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SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
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D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno | Uzel | Systém Typ X Y z Rx Ry Rz
Sn27 N13 |[GSS Zakladova patka
Sn28 N16 |GSS Zakladova patka
Sn29 N18 |GSS Zakladova patka
Sn30 N21 | GSS Standard Tuhy Tuhy Tuhy Volny [Volny | Volny
Sn32 N23 | GSS Standard Pruzny |Pruzny |Pruzny [Pruzny |Pruzny |Pruzny
Sn34 N64 | GSS Zakladova patka
Sn35 N66 | GSS Zakladova patka
Sn36 N68 | GSS Zakladova patka
Sn37 N69 | GSS Zakladova patka
Sn38 N374 | GSS Standard Pruzny |Pruzny |Pruzny [Pruzny |Pruzny |Pruzny

7.1.9. Vypoctovy model cisla uzli
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7.1.10. Vy

i 4 A,

7.1.11. Vypoctovy model cisla uzld
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7.1.12. Vypoctovy model Ccisla uzld

S

X Y

7.1.13. Podlozi

Jméno Cix Ciz Cly Tuhost C2x C2y
[MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [MN/m] [MN/m]
Sub1 5,0000e+01 | Pruzny 5,0000e+01 | 5,0000e+01| 3,0000e+01| 3,0000e+01
7.1.14. Zakladové patky
PF1 hala
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A [m], B [m] 2,000 2,000
hl [m], h2 [m], 1,500| 0,100
a[m], b [m] 2,000 2,000
ex [m], ey [m] 0,000| 0,000
PF2 hala rohy
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A[m], B [m] 1,700 1,700
h1l [m], h2 [m], 1,500| 0,100
a[m], b [m] 1,700 1,700
ex [m], ey [m] 0,000| 0,000
PF3 hala stity
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A [m], B [m] 1,700 1,700
h1l [m], h2 [m], 1,500| 0,100
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projekce./
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a[m], b [m] 1,700 1,700
ex [m], ey [m] 0,000 0,000
PF4 pristresek
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A [m], B [m] 1,400| 1,400
hil [m], h2 [m], 1,000| 0,100
a[m], b [m] 1,400 1,400
ex [m], ey [m] 0,000| 0,000
PF5 hala re-use
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A [m], B [m] 1,600| 1,600
h1l [m], h2 [m], 1,000| 0,100
a [m], b [m] 1,600 1,600
ex [m], ey [m] 0,000| 0,000
PF6 hala re-use rohy
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A [m], B [m] 1,500 1,500
h1l [m], h2 [m], 1,000| 0,100
a[m], b [m] 1,500 1,500
ex [m], ey [m] 0,000| 0,000
PF7 hala re-use Sstity
Typ Prismaticky
Material, Podminky betonaze |C25/30 In situ
A [m], B [m] 1,300 1,300
hil [m], h2 [m], 1,300| 0,100
a[m], b [m] 1,300 1,300
ex [m], ey [m] 0,000| 0,000
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7.2. Zatizeni
7.2.1. Plosné zatizeni
Jméno | Smér Typ Souc. | Hodnota | Preddefinované zatizeni Zatézovaci stav Systém | Poloha
[kN/m2]
SF1 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 751 - stalé GSS Délka
SF2 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 751 - stalé GSS Délka
SF3 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 751 - stalé GSS Délka
SF4 YA Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF5 YA Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF6 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF7 YA Preddefinované zatizeni -1.000 -0,75 | U2 - uzitné stfecha kat. H ZS6 - uzitné strecha GSS Délka
SF8 YA Preddefinované zatizeni -1.000 -0,75 | U2 - uzitné stfecha kat. H ZS6 - uzitné strecha GSS Délka
SF9 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,30 | FVE (odhad) ZS7 - FVE GSS Délka
SF10 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,30 | FVE (odhad) ZS7 - FVE GSS Délka
SF11 Z Snih -0.800 -0,80 ZS3 - snih 1 (celd - celd) GSS Primét
SF12 YA Snih -0.800 -0,80 ZS3 - snih 1 (celd - celd) GSS Prlimét
SF13 z Snih -0.800 -0,80 Z54 - snih 2 (pllka - celd) [GSS Primét
SF14 z Snih -0.800 -0,80 ZS5 - snih 3 (celd - plilka) | GSS Primét
SF15 z Snih -0.400 -0,40 ZS5 - snih 3 (celd - plilka) [ GSS Primét
SF16 Z Snih -0.400 -0,40 754 - snih 2 (pllka - celd) | GSS Primét
SF17 YA Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF18 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF19 z Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF20 z Snih -0.800 -0,80 753 - snih 1 (cela - celd) GSS Primét
SF21 Z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,75 | U2 - uzitné stfecha kat. H ZS6 - uzitné strecha GSS Délka
SF22 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,30 | FVE (odhad) ZS7 - FVE GSS Délka
SF23 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,30 | FVE (odhad) ZS7 - FVE GSS Délka
SF24 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,30 | FVE (odhad) ZS7 - FVE GSS Délka
SF25 z Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,75 | U2 - uZitné stfecha kat. H 756 - uzitné stiecha GSS Délka
SF26 Z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,75 | U2 - uzitné stfecha kat. H ZS6 - uzitné strecha GSS Délka
SF27 z Snih -0.800 -0,80 753 - snih 1 (cela - celd) GSS Primét
SF28 z Snih -0.800 -0,80 753 - snih 1 (cela - celd) GSS Primét
SF29 Z Snih -0.800 -0,80 754 - snih 2 (pllka - celd) | GSS Primét
SF30 Z Snih -0.800 -0,80 ZS5 - snih 3 (celd - plilka) | GSS Primét
SF31 YA Snih -0.400 -0,40 ZS5 - snih 3 (cela - pllka) | GSS Prlmét
SF32 z Snih -0.400 -0,40 Z54 - snih 2 (pllka - celd) [GSS Primét
SF33 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 751 - stalé GSS Délka
SF34 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 751 - stalé GSS Délka
SF35 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF36 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF37 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF38 z Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 ZS1 - stalé GSS Délka
SF39 z Preddefinované zatizeni -1.000 -0,10|S12 - PUR panel 100 751 - stalé GSS Délka
SF40 z Snih -0.800 -0,80 753 - snih 1 (cela - celd) GSS Primét
SF41 YA Preddefinované zatizeni -1.000 -0,75 | U2 - uzitné stfecha kat. H ZS6 - uzitné strecha GSS Délka
SF42 YA Preddefinované zatiZeni -1.000 -0,30 | FVE (odhad) ZS7 - FVE GSS Délka

7.2.2. Pfreddefinovana zatizeni

Jméno Celkové zatizeni | Jméno vrstvy | Tloust'’ka | Jednotkové zatizeni
[kN/m?] [mm] [kg/m?3]

U2 - uzitné stfecha kat. H 0,75 | uZitné kat. H 75 1000,0

FVE (odhad) 0,30 | FVE 30 1000,0

S12 - PUR panel 100 0,10 | PUR panel 100 100,0
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D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.2.3. Zatézovaci stavy

Jméno Popis Typ piisobeni | Skupina zatiZeni | Typ zatizeni Spec Smér | Pésobeni | Ridici zat. stav

751 stalé Stalé STALE Standard

752 vlastni tiha (program) Stalé STALE Vlastni tiha -Z

753 snih 1 (celd - celd) Proménné SNiH Statické Standard Krétkodobé | Zadny
754 snih 2 (plilka - celd) Proménné SNiH Statické Standard Kratkodobé | Zadny
755 snih 3 (celd - ptilka) Proménné SNiH Statické Standard Kratkodobé | Zadny
756 uZitné stfecha Prom&nné UZITNE Statické Standard Stfednédobé | Zadny
757 FVE Prom&nné UZITNE Statické Standard Dlouhodobé | Zadny
3DVitrl |0, + CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr2 |0, + CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr3 |0, - CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr4 |0, - CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr5 |90, + CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitré |90, + CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr7 |90, - CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr8 |90, - CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr9 | 180, + CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr10 |180, + CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3Dvitr1l |[180, - CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr12 |180, - CPE, - CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr13 |270, + CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitri4 |270, + CPE, - CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitrl5 |270, - CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr16 |270, - CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitri7 |0, +/- Cpe, + CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr18 |0, -/+ Cpe, + CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr19 |0, +/- Cpe, + CPE, - CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr20 |0, -/+ Cpe, + CPE, - CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr21 |0, +/- Cpe, - CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr22 |0, -/+ Cpe, - CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr23 |0, +/- Cpe, - CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr24 |0, -/+ Cpe, - CPE, - CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr25 |90, +/- Cpe, + CPE, + CPI | Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr26 |90, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | Prom&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr27 |90, +/- Cpe, + CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr28 |90, -/+ Cpe, + CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr29 |90, +/- Cpe, - CPE, + CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr30 |90, -/+ Cpe, - CPE, + CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr31 |90, +/- Cpe, - CPE, - CPI Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr32 |90, -/+ Cpe, - CPE, - CPI Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr33 | 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI |Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr34 |180, -/+ Cpe, + CPE, + CPI |Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr35 |180, +/- Cpe, + CPE, - CPI  |Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr36 |180, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr37 | 180, +/- Cpe, - CPE, + CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr38 | 180, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr39 [180, +/- Cpe, - CPE, - CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr40 |180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr41 |270, +/- Cpe, + CPE, + CPI |Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr42 |270, -/+ Cpe, + CPE, + CPI |Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr43 |270, +/- Cpe, + CPE, - CPI | Prom&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr44 |270, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | Promé&nné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr45 | 270, +/- Cpe, - CPE, + CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr46 |270, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr47 |270, +/- Cpe, - CPE, - CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
3DVitr48 |270, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | Proménné VITR Statické Staticky vitr Zadny
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7.2.4. Kombinace

Jméno Typ ZatéZovaci stavy Souc.

[-]

MSU-Sada B (auto) |EN-MSU (STR/GEO) Soubor B |ZS1 - stalé 1,00
ZS2 - vlastni tiha (program) 1,00
ZS3 - snih 1 (cela - celd) 1,00
754 - snih 2 (ptlka - celd) 1,00
ZS5 - snih 3 (cela - pllka) 1,00
756 - uzitné stfecha 1,00
ZS7 - FVE 1,00
3DVitrl - 0, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr2 - 0, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr3 - 0, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr4 - 0, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr5 - 90, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr6 - 90, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr7 - 90, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr8 - 90, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr9 - 180, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr10 - 180, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr11 - 180, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr12 - 180, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr13 - 270, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr14 - 270, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr15 - 270, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr16 - 270, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr17 - 0, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr18 - 0, -/+ Cpe, + CPE, + CPI 1,00

3DVitr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr20 - 0, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr21 - 0, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr22 - 0, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr23 - 0, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr24 - 0, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr25 - 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr26 - 90, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr27 - 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr28 - 90, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr29 - 90, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr30 - 90, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr31 - 90, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr32 - 90, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr34 - 180, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,00
3DVitr36 - 180, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr37 - 180, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr38 - 180, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr39 - 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr40 - 180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr41 - 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr42 - 270, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr44 - 270, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr45 - 270, +/- Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr46 - 270, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr47 - 270, +/- Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr48 - 270, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00

MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - stalé 1,00
ZS2 - vlastni tiha (program) 1,00
ZS3 - snih 1 (cela - celd) 1,00
754 - snih 2 (pilka - celd) 1,00
ZS5 - snih 3 (cela - ptlka) 1,00
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Jméno Typ Zatézovaci stavy Souc.

[-1
ZS6 - uzitné strecha 1,00
ZS7 - FVE 1,00
3DVitrl - 0, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr2 - 0, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr3 - 0, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr4 - 0, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr5 - 90, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr6 - 90, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr7 - 90, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr8 - 90, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr9 - 180, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr10 - 180, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr11 - 180, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr12 - 180, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr13 - 270, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr14 - 270, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr15 - 270, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr16 - 270, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr17 - 0, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr18 - 0, -/+ Cpe, + CPE, + CPI 1,00

3DVitr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr20 - 0, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr21 - 0, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr22 - 0, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr23 - 0, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr24 - 0, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr25 - 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr26 - 90, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr27 - 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr28 - 90, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr29 - 90, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr30 - 90, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr31 - 90, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr32 - 90, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr34 - 180, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,00
3DVitr36 - 180, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr37 - 180, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr38 - 180, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr39 - 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr40 - 180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr41 - 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr42 - 270, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr44 - 270, -/+ Cpe, + CPE, - CPI | 1,00
3DVitr45 - 270, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr46 - 270, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr47 - 270, +/- Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr48 - 270, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00

MSP-Kvazi (auto) EN-MSP kvazistala ZS1 - stalé 1,00
ZS2 - vlastni tiha (program) 1,00
ZS3 - snih 1 (cela - celd) 1,00
754 - snih 2 (pilka - celd) 1,00
ZS5 - snih 3 (cela - ptlka) 1,00
756 - uzitné stfecha 1,00
ZS7 - FVE 1,00
3DVitrl - 0, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr2 - 0, + CPE, - CPI 1,00
3Dvitr3 - 0, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr4 - 0, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr5 - 90, + CPE, + CPI 1,00
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Jméno Typ Zatézovaci stavy Souc.

[-1
3DVitr6 - 90, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr7 - 90, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr8 - 90, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr9 - 180, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr10 - 180, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr11 - 180, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr12 - 180, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr13 - 270, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr14 - 270, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr15 - 270, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr16 - 270, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr17 - 0, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr18 - 0, -/+ Cpe, + CPE, + CPI 1,00

3DVitr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr20 - 0, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr21 - 0, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr22 - 0, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr23 - 0, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr24 - 0, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr25 - 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr26 - 90, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr27 - 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr28 - 90, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr29 - 90, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr30 - 90, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr31 - 90, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr32 - 90, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr34 - 180, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,00
3DVitr36 - 180, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr37 - 180, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr38 - 180, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr39 - 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr40 - 180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr41 - 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr42 - 270, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr44 - 270, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr45 - 270, +/- Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr46 - 270, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr47 - 270, +/- Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr48 - 270, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00

MSU-Sada C (auto) |EN-MSU (STR/GEO) Soubor C | ZS1 - stalé 1,00
ZS2 - vlastni tiha (program) 1,00
ZS3 - snih 1 (cela - celd) 1,00
754 - snih 2 (pilka - celd) 1,00
ZS5 - snih 3 (cela - ptlka) 1,00
756 - uzitné stfecha 1,00
ZS7 - FVE 1,00
3DVitrl - 0, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr2 - 0, + CPE, - CPI 1,00
3Dvitr3 - 0, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr4 - 0, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr5 - 90, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr6 - 90, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr7 - 90, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr8 - 90, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr9 - 180, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr10 - 180, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr1l - 180, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr12 - 180, - CPE, - CPI 1,00
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Narodni dodatek
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Typ Zatézovaci stavy Souc.
[-]
3Dvitr13 - 270, + CPE, + CPI 1,00
3Dvitr14 - 270, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr15 - 270, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr16 - 270, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr17 - 0, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr18 - 0, -/+ Cpe, + CPE, + CPI 1,00

3DVitr19 - 0, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr20 - 0, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr21 - 0, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr22 - 0, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr23 - 0, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr24 - 0, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00

3DVitr25 - 90, +/- Cpe, + CPE, + CPI 1,00
3DVitr26 - 90, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr27 - 90, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr28 - 90, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr29 - 90, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr30 - 90, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr31 - 90, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr32 - 90, -/+ Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr33 - 180, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr34 - 180, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr35 - 180, +/- Cpe, + CPE, - CPI | 1,00
3DVitr36 - 180, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr37 - 180, +/- Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr38 - 180, -/+ Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr39 - 180, +/- Cpe, - CPE, - CPI 1,00
3DVitr40 - 180, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr41 - 270, +/- Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr42 - 270, -/+ Cpe, + CPE, + CPI | 1,00
3DVitr43 - 270, +/- Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr44 - 270, -/+ Cpe, + CPE, - CPI 1,00
3DVitr45 - 270, +/- Cpe, - CPE, + CPI | 1,00
3DVitr46 - 270, -/+ Cpe, - CPE, + CPI 1,00
3DVitr47 - 270, +/- Cpe, - CPE, - CPI | 1,00
3DVitr48 - 270, -/+ Cpe, - CPE, - CPI | 1,00

7.2.5. Skupiny vysledki

Jméno Vypis
VSechny MSU MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Soubor B
MSU-Sada C (auto) - EN-MSU (STR/GEQ) Soubor C
Vsechny MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka
MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistala
Vée MSU+MSP | MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Soubor B
MSU-Sada C (auto) - EN-MSU (STR/GEQO) Soubor C
MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka
MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistala
GEO MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Soubor B
MSU-Sada C (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Soubor C

7.3. Odezva konstrukce

7.3.1. Posudek ocelovych prvkéi na MSU EC-EN 1993

Hodnoty: UCcelkovy
Linearni vypocet

Trida: VSechny MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Celkovy posudek

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita
[m] [-1 [-1 [-1

B1 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,08 0,07 0,08
(auto)/1 HEB280

B2 0,000 MSU-Sada B | CS1 I sloup - S 235 0,09 0,08 0,09
(auto)/2 HEB280

B3 2,400+ |MSU-Sada B |CS2 I. ram - S 235 0,14 0,14 0,00
(auto)/3 HEA280

B4 1,517+ |MSU-Sada B |CS2 1. ram - S 235 0,14 0,14 0,02
(auto)/3 HEA280

B5 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,17 0,16 0,17
(auto)/4 HEB280

B6 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,14 0,12 0,14
(auto)/5 HEB280

B7 0,000 MSU-Sada B | CS2 L. rém - S 235 0,15 0,15 0,14
(auto)/6 HEA280

B8 0,045- |MSU-Sada B |CS2 I. ram - S 235 0,13 0,10 0,13
(auto)/3 HEA280

B9 0,000 MSU-Sada B | CS1 L. sloup - S 235 0,17 0,15 0,17
(auto)/4 HEB280

B10 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,15 0,14 0,15
(auto)/7 HEB280

B11 0,000 [MSU-Sada B |CS2 I. ram - S 235 0,15 0,15 0,14
(auto)/6 HEA280

B12 4,045 |MSU-Sada B |CS2 I rém - S 235 0,13 0,13 0,12
(auto)/3 HEA280

B13 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,08 0,07 0,08
(auto)/1 HEB280

B14 0,000 MSU-Sada B | CS1 L. sloup - S 235 0,09 0,08 0,09
(auto)/2 HEB280

B15 2,400+ |MSU-Sada B |CS2 I. ram - S 235 0,14 0,14 0,00
(auto)/8 HEA280

B16 1,517+ MSU-Sada B | CS2 L. rém - S 235 0,16 0,16 0,00
(auto)/6 HEA280

B17 3,200+ [MSU-Sada B |CS6 IL. sloup - S 235 0,02 0,01 0,02
(auto)/9 HEB180

B18 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,04 0,03 0,04
(auto)/10 HEB180

B19 2,921+ MSU-Sada B | CS8 IL. ram - S 235 0,26 0,26 0,00
(auto)/11 HEB180

B20 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,12 0,02 0,12
(auto)/11 HEB180

B22 3,000- [MSU-Sada B |CS8 IL ram - S 235 0,12 0,12 0,11
(auto)/11 HEB180

B23 0,000 MSU-Sada B | CS6 IL. sloup - S 235 0,12 0,02 0,12
(auto)/11 HEB180

B24 0,000 MSU-Sada B |CS7 II. sloup 2 - |S 235 0,19 0,11 0,19
(auto)/11 HEB180

B25 5,842 MSU-Sada B | CS8 II. ram - S 235 0,17 0,17 0,16
(auto)/11 HEB180

B26 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,11 0,02 0,11
(auto)/11 HEB180

B28 3,000- MSU-Sada B | CS8 IL. ram - S 235 0,13 0,13 0,12
(auto)/11 HEB180

B29 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,12 0,02 0,12
(auto)/11 HEB180

B30 0,000 MSU-Sada B |CS7 II. sloup 2 - |S 235 0,19 0,11 0,19
(auto)/11 HEB180

B31 5,842 MSU-Sada B | CS8 II. rém - S 235 0,17 0,17 0,16
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCprirez | UCstabilita
[m] [-1 [-1 [-1

(auto)/11 HEB180

B32 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,12 0,02 0,12
(auto)/11 HEB180

B34 3,000- MSU-Sada B | CS8 IL. ram - S 235 0,12 0,12 0,12
(auto)/11 HEB180

B35 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,04 0,03 0,04
(auto)/12 HEB180

B36 0,000 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - S 235 0,07 0,07 0,05
(auto)/1 HEB180

B37 2,921+ MSU-Sada B | CS8 IL. ram - S 235 0,27 0,27 0,00
(auto)/11 HEB180

B38 6,600 MSU-Sada B | CS11 II. preklad - |S 235 0,05 0,05 0,00
(auto)/11 HEB260

B39 6,600 MSU-Sada B | CS11 II. preklad - | S 235 0,05 0,05 0,00
(auto)/11 HEB260

B40 0,000 MSU-Sada B | CS11 II. preklad - |S 235 0,05 0,05 0,00
(auto)/11 HEB260

B41 0,000 MSU-Sada B | CS13 III. sloup - |S 235 0,08 0,07 0,08
(auto)/1 HEB180

B42 0,000 MSU-Sada B | CS13 III. sloup - |S 235 0,09 0,09 0,09
(auto)/2 HEB180

B43 2,030+ |MSU-Sada B |CS14 IIL. rém - S 235 0,09 0,09 0,03
(auto)/3 HEA180

B44 0,750+ MSU-Sada B | CS14 III. ram - S 235 0,12 0,12 0,03
(auto)/3 HEA180

B45 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL sloup - |S 235 0,23 0,22 0,23
(auto)/4 HEB180

B46 0,000 MSU-Sada B | CS14 III. ram - S 235 0,27 0,27 0,26
(auto)/6 HEA180

B47 2,943 MSU-Sada B | CS14 III. rdm - S 235 0,25 0,25 0,24
(auto)/13 HEA180

B48 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL sloup - |S 235 0,18 0,12 0,18
(auto)/3 HEB180

B49 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL. sloup - |S 235 0,08 0,06 0,08
(auto)/4 HEB180

B50 2,030+ |MSU-Sada B |CS14 III. rém - S 235 0,09 0,09 0,02
(auto)/11 HEA180

B51 0,750+ MSU-Sada B | CS14 III. ram - S 235 0,13 0,13 0,03
(auto)/6 HEA180

B52 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL sloup - |S 235 0,09 0,09 0,09
(auto)/1 HEB180

B53 0,000 MSU-Sada B | CS5 1. sloup &tit - |S 235 0,11 0,10 0,11
(auto)/1 HEB280

B54 0,000 MSU-Sada B | CS5 L. sloup stit - | S 235 0,11 0,10 0,11
(auto)/1 HEB280

B55 0,000 MSU-Sada B | CS5 1. sloup &tit - |S 235 0,10 0,09 0,10
(auto)/1 HEB280

B56 0,000 MSU-Sada B | CS5 L. sloup stit - | S 235 0,12 0,11 0,12
(auto)/2 HEB280

B57 0,000 MSU-Sada B | CS17 IIL. sloup S 235 0,09 0,08 0,09
(auto)/1 &tit - HEB180

B58 0,000 MSU-Sada B | CS17 III. sloup S 235 0,11 0,10 0,11
(auto)/2 stit - HEB180

B59 0,000 MSU-Sada B | CS17 IIL. sloup S 235 0,10 0,09 0,10
(auto)/1 Stit - HEB180

B60 0,000 MSU-Sada B | CS17 IIL. sloup S 235 0,10 0,09 0,10
(auto)/1 &tit - HEB180

B61 0,000 MSU-Sada B | CS12 II. sloup stit | S 235 0,08 0,07 0,08
(auto)/14 - HEB180
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCprirez | UCstabilita
[m] [-1 [-1 [-1
B62 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,21 0,17 0,21
(auto)/2 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B63 2,000 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,19 0,07 0,19
(auto)/6 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B64 1,750 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,23 0,10 0,23
(auto)/6 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B65 4,500 MSU-Sada B | CS3 1. vaznice - |S 235 0,20 0,13 0,20
(auto)/15 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B66 4,500 MSU-Sada B | CS3 I vaznice - |S 235 0,24 0,14 0,24
(auto)/15 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B67 4,500 MSU-Sada B | CS3 L. vaznice - |S 235 0,23 0,15 0,23
(auto)/15 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B69 2,250- |MSU-Sada B |CS3 I. vaznice - |S 235 0,17 0,06 0,17
(auto)/11 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B70 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,20 0,10 0,20
(auto)/11 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B71 2,000 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,19 0,09 0,19
(auto)/11 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B72 2,000 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,21 0,09 0,21
(auto)/16 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B73 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,21 0,12 0,21
(auto)/16 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B74 4500 |MSU-Sada B |CS31I.vaznice - |S 235 0,16 0,16 0,12
(auto)/17 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B75 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,12 0,12 0,09
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCprirez | UCstabilita
[m] [-1 [-1 [-1
(auto)/18 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B76 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,12 0,12 0,09
(auto)/18 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B77 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,13 0,13 0,00
(auto)/1 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B78 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,15 0,09 0,15
(auto)/11 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B79 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,15 0,10 0,15
(auto)/11 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B8O 2,250+ |MSU-Sada B |CS3 I. vaznice - |S 235 0,17 0,06 0,17
(auto)/6 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B81 2,250- MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,12 0,05 0,12
(auto)/11 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B82 4,500 MSU-Sada B | CS3 I vaznice - |S 235 0,16 0,09 0,16
(auto)/6 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B83 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,15 0,10 0,15
(auto)/6 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B84 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - S 235 0,11 0,11 0,00
(auto)/15 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B85 2,250~ MSU-Sada B | CS3 1. vaznice - S 235 0,13 0,05 0,13
(auto)/6 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B86 4,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,20 0,14 0,20
(auto)/2 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B87 2,500 MSU-Sada B | CS3 I. vaznice - |S 235 0,21 0,09 0,21
(auto)/16 Za studena
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma
Narodni dodatek

Organizace

EC-EN
Ceska CSN-EN NA
Ing. Jan Cizek

HALA
D.1.2 SKR
ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez

Material

UCstabilita

[-]

UCpriirez
[-]

UCcelkovy

tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B88

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS3 I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,21 0,11 0,21

B89

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,21 0,21 0,00

B90

0,000

MSU-Sada B
(auto)/12

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

024] 012 0,24

B91

2,500

MSU-Sada B
(auto)/11

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,18 0,09 0,18

B92

2,500

MSU-Sada B
(auto)/6

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,19 0,06 0,19

B93

2,250+

MSU-Sada B
(auto)/11

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,17 0,06 0,17

B94

0,000

MSU-Sada B
(auto)/19

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,24 0,12 0,24

B95

2,500

MSU-Sada B
(auto)/6

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,19 0,10 0,19

B96

0,000

MSU-Sada B
(auto)/15

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,23 0,13 0,23

B97

0,000

MSU-Sada B
(auto)/15

CS3 1. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,22 0,14 0,22

B98

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS3 I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,18 0,13 0,18

B99

4,500

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil

S 235

0,12 0,07 0,12
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(200; 100; 4; 6;
20)

B100

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,11 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B101

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B102

4,500

MSU-Sada B
(auto)/22

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B103

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B104

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,09
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B105

4,500

MSU-Sada B
(auto)/23

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B106

4,500

MSU-Sada B
(auto)/9

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,11 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B107

1,750

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,19 0,06 0,19
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B108

2,250-

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,18 0,05 0,18
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B109

4,500

MSU-Sada B
(auto)/22

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B110

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,13 0,13 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B111

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

20)

B112

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,09
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B113

4,500

MSU-Sada B
(auto)/4

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,13 0,13 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B114

4,500

MSU-Sada B
(auto)/9

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,09 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B115

4,500

MSU-Sada B
(auto)/9

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,11 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B116

4,500

MSU-Sada B
(auto)/14

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B117

4,500

MSU-Sada B
(auto)/9

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B118

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B119

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B120

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,10 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B121

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,18 0,13 0,18
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B122

4,500

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,10 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B123

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,09 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

B124

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,10 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B125

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B126

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B127

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,09
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B128

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,08
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B129

4,500

MSU-Sada B
(auto)/25

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B130

4,500

MSU-Sada B
(auto)/9

CS3 1. vaznice - | S 235 0,12 0,07 0,12
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B131

2,500

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,19 0,06 0,19
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B132

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B133

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B134

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B135

4,500

MSU-Sada B
(auto)/21

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,10 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B136

0,000

MSU-Sada B

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,11 0,12
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(auto)/7

studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B137

2,500

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,17 0,06 0,17
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B138

4,500

MSU-Sada B
(auto)/26

CS3 1. vaznice - | S 235 0,10 0,07 0,10
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B139

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,14 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B140

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,14 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B141

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,14 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B142

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,14 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B143

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,13 0,13 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B144

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B145

0,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,12 0,14
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B146

4,500

MSU-Sada B
(auto)/1

CS3 1. vaznice - S 235 0,14 0,14 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B147

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,09 0,09 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B148

0,000

MSU-Sada B
(auto)/27

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,07 0,07 0,00
studena
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma
Narodni dodatek

Organizace

EC-EN
Ceska CSN-EN NA
Ing. Jan Cizek

HALA
D.1.2 SKR
ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez

Material

UCstabilita

[-]

UCpriirez
[-]

UCcelkovy

tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B149

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,08 0,07 0,08

B150

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,11 0,11 0,07

B151

0,000

MSU-Sada B
(auto)/27

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,08 0,08 0,06

B152

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,10 0,10 0,00

B153

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,13 0,13 0,08

B154

0,000

MSU-Sada B
(auto)/27

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,08 0,08 0,06

B155

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,11 0,11 0,00

B156

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,13 0,13 0,09

B157

3,000

MSU-Sada B
(auto)/28

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,08 0,08 0,00

B158

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,12 0,12 0,00

B159

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,13 0,13 0,10

B160

0,000

MSU-Sada B
(auto)/29

CS4 1. pazdik - Za
studena
tvarovany C profil

S 235

0,10 0,07 0,10
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(200; 100; 4; 6;
20)

B161

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B162

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,10 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B163

0,000

MSU-Sada B
(auto)/29

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,06 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B164

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B165

2,500

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,09 0,09 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B166

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,05 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B167

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,09 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B168

2,500

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,08 0,07 0,08
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B169

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,08 0,04 0,08
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B170

0,000

MSU-Sada B
(auto)/27

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,07 0,07 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B171

2,500

MSU-Sada B
(auto)/7

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,10 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B172

2,500

MSU-Sada B
(auto)/7

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,11 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
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Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

20)

B173

2,500

MSU-Sada B
(auto)/7

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B174

2,500

MSU-Sada B
(auto)/7

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B175

2,500

MSU-Sada B
(auto)/7

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B176

2,500

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,11 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B177

2,500

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,09 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B178

2,250

MSU-Sada B
(auto)/27

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,08 0,05 0,08
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B179

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,09 0,04 0,09
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B180

0,000

MSU-Sada B
(auto)/5

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,05 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B181

3,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,07 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B182

3,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,07 0,12
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B183

3,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,11 0,08 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B184

3,000

MSU-Sada B
(auto)/30

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,08 0,08 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
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B185

3,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,09 0,08 0,09
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B186

3,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,08 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B187

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,08 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B188

0,000

MSU-Sada B
(auto)/31

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,09
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B189

0,000

MSU-Sada B
(auto)/31

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,14 0,10
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B190

0,000

MSU-Sada B
(auto)/31

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,15 0,15 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B191

0,000

MSU-Sada B
(auto)/31

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,14 0,14 0,11
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B192

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,13 0,13 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B193

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,12 0,12 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B194

0,000

MSU-Sada B
(auto)/27

CS4 1. pazdik - Za | S 235 0,10 0,10 0,00
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B195

3,300

MSU-Sada B
(auto)/8

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,07 0,05
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B196

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,12 0,09 0,12
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B197

3,300

MSU-Sada B

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,07 0,00

45/122



H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]
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[-] [-] [-]

(auto)/8

Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B198

1,523

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,15 0,07 0,15
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B199

2,538

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,12 0,08 0,12
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B200

2,538

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,25 0,08 0,25
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B201

1,650-

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,34 0,08 0,34
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B202

1,650-

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,31 0,08 0,31
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B203

2,031

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,05 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B204

3,300

MSU-Sada B
(auto)/14

CS9 II. vaznice - |S 235 0,05 0,05 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B205

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,06 0,06 0,06
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B206

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,07 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B207

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,09 0,07 0,09
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B208

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,09 0,09 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B209

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,14 0,10 0,14
Za studena
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma
Narodni dodatek

Organizace

EC-EN
Ceska CSN-EN NA
Ing. Jan Cizek

HALA
D.1.2 SKR
ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez

Material

UCstabilita

[-]

UCpriirez
[-]

UCcelkovy

tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B210

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,43 0,12 0,43

B211

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 1I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,26 0,12 0,26

B212

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 1II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,05 0,05 0,05

B213

3,300

MSU-Sada B
(auto)/14

CS9 1I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,05 0,05 0,04

B214

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,06 0,07

B215

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS9 II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,08 0,03 0,08

B216

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 1I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,06 0,07

B217

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 1I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,08 0,07 0,08

B218

0,508

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 1I. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,17 0,04 0,17

B219

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,50 0,10 0,50

B220

0,508

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,22 0,05 0,22

B221

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice -
Za studena
tvarovany C profil

S 235

0,05 0,05 0,00
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(200; 100; 4; 6;
20)

B222

3,300

MSU-Sada B
(auto)/1

CS9 II. vaznice - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B223

0,000

MSU-Sada B
(auto)/13

CS9 II. vaznice - |S 235 0,06 0,05 0,06
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B224

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS9 II. vaznice - |S 235 0,09 0,04 0,09
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B225

3,046

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,08 0,03 0,08
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B226

3,300

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,08 0,06 0,08
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B227

3,046

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,18 0,05 0,18
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B228

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,50 0,10 0,50
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B229

2,792

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,22 0,05 0,22
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B230

3,300

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B231

3,300

MSU-Sada B
(auto)/1

CS9 II. vaznice - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B232

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,06 0,05 0,06
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B233

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,06 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

20)

B234

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,07 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B235

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,09 0,09 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B236

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,15 0,09 0,15
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B237

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,44 0,12 0,44
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B238

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,26 0,12 0,26
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B239

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,05 0,05 0,05
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B240

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,06 0,06 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B241

0,000

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,08 0,08 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B242

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,06 0,06 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B243

1,777

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,14 0,07 0,14
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B244

0,762

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,12 0,08 0,12
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B245

1,269

MSU-Sada B
(auto)/3

CS9 II. vaznice - |S 235 0,24 0,06 0,24
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

49/122



H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

B246

1,777

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,35 0,08 0,35
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B247

1,650+

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,32 0,08 0,32
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B248

1,269

MSU-Sada B
(auto)/11

CS9 II. vaznice - |S 235 0,07 0,05 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B249

3,300

MSU-Sada B
(auto)/33

CS10 II. pazdik - |S 235 0,07 0,07 0,05
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B250

3,300

MSU-Sada B
(auto)/14

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B251

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,04 0,05
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B252

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,04 0,02 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B253

0,000

MSU-Sada B
(auto)/33

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,07 0,06 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B254

3,300

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B255

3,300

MSU-Sada B
(auto)/20

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B256

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS10 II. pazdik - |S 235 0,04 0,02 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B257

3,300

MSU-Sada B
(auto)/33

CS10 II. pazdik - |S 235 0,07 0,05 0,07
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B258

3,300

MSU-Sada B

CS10 II. pazdik - [S 235 0,05 0,05 0,00
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(auto)/34

Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B259

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,04 0,05
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B260

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,04 0,03 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B261

3,300

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B262

3,300

MSU-Sada B
(auto)/4

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B263

3,300

MSU-Sada B
(auto)/20

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B264

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS10 II. pazdik - |S 235 0,04 0,03 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B265

3,300

MSU-Sada B
(auto)/14

CS10 II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B266

3,300

MSU-Sada B
(auto)/14

CS10 II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B267

3,300

MSU-Sada B
(auto)/35

CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B268

0,000

MSU-Sada B
(auto)/32

CS10 II. pazdik - |S 235 0,04 0,03 0,04
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B269

0,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,07 0,07 0,05
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B270

3,300

MSU-Sada B
(auto)/1

CS10 1II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
Za studena
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma
Narodni dodatek

Organizace

EC-EN
Ceska CSN-EN NA
Ing. Jan Cizek

HALA
D.1.2 SKR
ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez

Material

UCstabilita

[-]

UCpriirez
[-]

UCcelkovy

tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B271

3,300

MSU-Sada B
(auto)/1

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,06 0,06 0,00

B272

3,300

MSU-Sada B
(auto)/9

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,05 0,05 0,00

B273

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,07 0,00

B274

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,07 0,00

B275

0,000

MSU-Sada B
(auto)/20

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,07 0,00

B276

0,000

MSU-Sada B
(auto)/9

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,06 0,06 0,00

B277

0,000

MSU-Sada B
(auto)/9

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,07 0,00

B278

0,000

MSU-Sada B
(auto)/9

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,07 0,07 0,00

B279

0,000

MSU-Sada B
(auto)/9

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,06 0,06 0,00

B280

0,000

MSU-Sada B
(auto)/9

CS10 II. pazdik -
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,06 0,06 0,00

B281

0,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS15 III. vaznice
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,17 0,17 0,00

B282

0,000

MSU-Sada B
(auto)/27

CS15 III. vaznice
- Za studena
tvarovany C profil

S 235

0,15 0,15 0,00
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Narodni dodatek
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(200; 100; 4; 6;
20)

B283

2,000

MSU-Sada B
(auto)/15

CS15 III. vaznice |S 235 0,29 0,10 0,29
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B284

5,000

MSU-Sada B
(auto)/15

CS15 III. vaznice |S 235 0,29 0,16 0,29
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B285

2,250

MSU-Sada B
(auto)/6

CS15 III. vaznice |S 235 0,29 0,12 0,29
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B286

2,250

MSU-Sada B
(auto)/15

CS15 III. vaznice |S 235 0,26 0,09 0,26
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B287

2,000

MSU-Sada B
(auto)/16

CS15 III. vaznice |S 235 0,29 0,10 0,29
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B288

5,000

MSU-Sada B
(auto)/16

CS15 III. vaznice |S 235 0,28 0,14 0,28
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B289

2,250

MSU-Sada B
(auto)/11

CS15 III. vaznice |S 235 0,27 0,11 0,27
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B290

2,500-

MSU-Sada B
(auto)/11

CS15 II1. vaznice |S 235 0,21 0,09 0,21
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B291

5,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS15 III. vaznice |S 235 0,22 0,22 0,00
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B292

2,750

MSU-Sada B
(auto)/16

CS15 III. vaznice |S 235 0,29 0,10 0,29
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B293

2,750

MSU-Sada B
(auto)/11

CS15 III. vaznice |S 235 0,28 0,11 0,28
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B294

2,750

MSU-Sada B
(auto)/11

CS15 IIL. vaznice |S 235 0,27 0,11 0,27
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

20)

B295

2,500-

MSU-Sada B
(auto)/11

CS15 III. vaznice |S 235 0,21 0,09 0,21
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B296

2,750

MSU-Sada B
(auto)/15

CS15 III. vaznice |S 235 0,26 0,09 0,26
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B297

2,750

MSU-Sada B
(auto)/6

CS15 III. vaznice |S 235 0,28 0,12 0,28
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B298

2,750

MSU-Sada B
(auto)/6

CS15 III. vaznice |S 235 0,28 0,12 0,28
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B299

3,000

MSU-Sada B
(auto)/15

CS15 III. vaznice |S 235 0,28 0,10 0,28
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B300

5,000

MSU-Sada B
(auto)/14

CS15 III. vaznice |S 235 0,17 0,17 0,00
- Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B301

5,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - |S 235 0,19 0,15 0,19
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B302

5,000

MSU-Sada B
(auto)/1

CS16 III. pazdik - | S 235 0,12 0,12 0,10
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B303

0,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS16 III. pazdik - | S 235 0,12 0,12 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B304

0,000

MSU-Sada B
(auto)/25

CS16 III. pazdik - | S 235 0,13 0,09 0,13
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B305

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS16 III. pazdik - | S 235 0,21 0,14 0,21
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B306

0,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS16 III. pazdik - | S 235 0,19 0,10 0,19
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

B307

5,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS16 III. pazdik - | S 235 0,17 0,09 0,17
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B308

5,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS16 III. pazdik - |S 235 0,17 0,09 0,17
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B309

0,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS16 III. pazdik - |S 235 0,20 0,14 0,20
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B310

5,000

MSU-Sada B
(auto)/24

CS16 III. pazdik - | S 235 0,16 0,08 0,16
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B311

5,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - |S 235 0,19 0,14 0,19
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B312

5,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - |S 235 0,25 0,15 0,25
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B313

5,000

MSU-Sada B
(auto)/25

CS16 III. pazdik - | S 235 0,20 0,15 0,20
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B314

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - | S 235 0,13 0,07 0,13
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B315

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - | S 235 0,16 0,09 0,16
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B316

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - | S 235 0,18 0,10 0,18
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B317

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - |S 235 0,12 0,12 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B318

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - | S 235 0,13 0,13 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B319

0,000

MSU-Sada B

CS16 III. pazdik - | S 235 0,14 0,14 0,00
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projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(auto)/4

Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B320

0,000

MSU-Sada B
(auto)/4

CS16 III. pazdik - |S 235 0,13 0,13 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B322

1,800

MSU-Sada B
(auto)/28

CS16 III. pazdik - | S 235 0,10 0,10 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B323

1,800

MSU-Sada B
(auto)/28

CS16 III. pazdik - | S 235 0,14 0,14 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B324

1,800

MSU-Sada B
(auto)/28

CS16 III. pazdik - | S 235 0,12 0,12 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B325

0,000

MSU-Sada B
(auto)/29

CS16 III. pazdik - | S 235 0,11 0,05 0,11
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B326

0,000

MSU-Sada B
(auto)/9

CS16 III. pazdik - | S 235 0,02 0,02 0,02
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B327

2,000

MSU-Sada B
(auto)/5

CS16 III. pazdik - | S 235 0,13 0,13 0,10
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B328

2,000

MSU-Sada B
(auto)/5

CS16 III. pazdik - | S 235 0,15 0,15 0,10
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B329

2,000

MSU-Sada B
(auto)/5

CS16 III. pazdik - |S 235 0,15 0,15 0,11
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B330

2,000

MSU-Sada B
(auto)/5

CS16 III. pazdik - |S 235 0,11 0,11 0,09
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B331

2,000

MSU-Sada B
(auto)/7

CS16 III. pazdik - | S 235 0,13 0,13 0,00
Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B332

2,000

MSU-Sada B
(auto)/5

CS16 III. pazdik - | S 235 0,15 0,15 0,11
Za studena
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCprirez | UCstabilita
[m] [-1 [-1 [-1
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B333 2,000 MSU-Sada B | CS16 IIL. pazdik - |S 235 0,15 0,15 0,12
(auto)/5 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B334 2,000 MSU-Sada B | CS16 III. pazdik - |S 235 0,12 0,12 0,00
(auto)/7 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B335 1,800 MSU-Sada B | CS16 III. pazdik - |S 235 0,11 0,11 0,00
(auto)/28 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B336 0,000 MSU-Sada B | CS16 III. pazdik - |S 235 0,14 0,14 0,12
(auto)/36 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B337 1,800 MSU-Sada B | CS16 III. pazdik - |S 235 0,13 0,08 0,13
(auto)/31 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B338 1,800 MSU-Sada B | CS16 III. pazdik - |S 235 0,12 0,06 0,12
(auto)/31 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B339 0,000 MSU-Sada B | CS16 IIL. pazdik - |S 235 0,02 0,02 0,02
(auto)/12 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B340 0,000 MSU-Sada B | CS16 IIL. pazdik - |S 235 0,15 0,15 0,12
(auto)/36 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B341 0,000 MSU-Sada B | CS16 IIL. pazdik - |S 235 0,16 0,16 0,11
(auto)/31 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B342 0,000 MSU-Sada B | CS16 IIL. pazdik - |S 235 0,16 0,16 0,12
(auto)/31 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B343 0,000 MSU-Sada B | CS16 IIL. pazdik - |S 235 0,14 0,14 0,00
(auto)/4 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B344 0,000 MSU-Sada B | CS12 II. sloup stit | S 235 0,05 0,05 0,04
(auto)/5 - HEB180
B345 0,000 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCprirez | UCstabilita
[m] [-1 [-1 [-1
(auto)/20 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B346 0,000 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
(auto)/20 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B347 2,900 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,03 0,05
(auto)/33 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B348 0,000 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,05 0,05 0,00
(auto)/20 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B349 0,000 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,06 0,06 0,00
(auto)/20 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B350 2,900 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,04 0,03 0,04
(auto)/33 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B351 2,900 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,03 0,03 0,03
(auto)/14 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B352 0,000 MSU-Sada B | CS10 II. pazdik - |S 235 0,04 0,04 0,00
(auto)/20 Za studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B353 0,700- [MSU-Sada B |CS18 IV. ram S 235 0,03 0,03 0,02
(auto)/6 LEGO - IPE160
B354 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,07 0,04 0,07
(auto)/3 LEGO -
CFRHS80X80X5
B355 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,10 0,07 0,10
(auto)/3 LEGO -
CFRHS80X80X5
B358 0,000 MSU-Sada B | CS19 1V. sloupek |S 235 0,09 0,07 0,09
(auto)/3 LEGO -
CFRHS80X80X5
B359 0,450 MSU-Sada B | CS19 1V. sloupek |S 235 0,08 0,08 0,06
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B360 0,567 MSU-Sada B | CS19 1V. sloupek |S 235 0,06 0,06 0,04
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B361 0,000 MSU-Sada B | CS18 IV. ram S 235 0,04 0,02 0,04
(auto)/8 LEGO - IPE160
B362 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,04 0,03 0,04
(auto)/37 LEGO -
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SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita
[m] [-] [-] [-]
CFRHS80X80X5
B363 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,05 0,03 0,05
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B364 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,05 0,03 0,05
(auto)/3 LEGO -
CFRHS80X80X5
B365 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,06 0,03 0,06
(auto)/3 LEGO -
CFRHS80X80X5
B366 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,06 0,04 0,06
(auto)/10 LEGO -
CFRHS80X80X5
B367 0,000 MSU-Sada B | CS18 IV. rdm S 235 0,04 0,02 0,04
(auto)/3 LEGO - IPE160
B368 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,04 0,03 0,04
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B369 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,05 0,03 0,05
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B370 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,05 0,03 0,05
(auto)/8 LEGO -
CFRHS80X80X5
B371 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,06 0,03 0,06
(auto)/8 LEGO -
CFRHS80X80X5
B372 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,06 0,04 0,06
(auto)/38 LEGO -
CFRHS80X80X5
B373 0,700- |MSU-Sada B |CS18 IV. ram S 235 0,03 0,03 0,02
(auto)/6 LEGO - IPE160
B374 0,000 MSU-Sada B | CS19 1v. sloupek |S 235 0,07 0,07 0,06
(auto)/1 LEGO -
CFRHS80X80X5
B375 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,08 0,06 0,08
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B376 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,09 0,07 0,09
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B377 0,000 MSU-Sada B | CS19 1v. sloupek |S 235 0,10 0,07 0,10
(auto)/8 LEGO -
CFRHS80X80X5
B378 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. sloupek |S 235 0,07 0,05 0,07
(auto)/37 LEGO -
CFRHS80X80X5
B379 2,300~ MSU-Sada B | CS20 1V. vaznice |S 235 0,06 0,03 0,06
(auto)/3 LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B380 4,600 MSU-Sada B | CS20 IV. vaznice |S 235 0,16 0,10 0,16
(auto)/37 LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)
B381 4,600 MSU-Sada B | CS20 IV. vaznice |S 235 0,16 0,10 0,16
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SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

(auto)/8

LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B382

4,600

MSU-Sada B
(auto)/8

CS20 IV. vaznice |S 235 0,16 0,10 0,16
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B383

4,600

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice |S 235 0,14 0,08 0,14
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B384

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,28 0,10 0,28
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B385

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,29 0,10 0,29
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B386

1,789

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1V. vaznice |S 235 0,30 0,07 0,30
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B387

1,789

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,29 0,07 0,29
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B388

4,600

MSU-Sada B
(auto)/1

CS20 1V. vaznice |S 235 0,07 0,03 0,07
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B389

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1V. vaznice |S 235 0,04 0,04 0,03
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B390

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,08 0,08 0,07
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B391

4,600

MSU-Sada B
(auto)/6

CS20 1V. vaznice |S 235 0,14 0,09 0,14
LEGO - Za
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projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno

dx
[m]

Stav

Prifez Material | UCcelkovy | UCpritez | UCstabilita

[-] [-] [-]

studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B392

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,10 0,10 0,09
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B393

4,600

MSU-Sada B
(auto)/6

€S20 1V. vaznice |S 235 0,14 0,10 0,14
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B394

0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice |S 235 0,10 0,09 0,10
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B395

4,600

MSU-Sada B
(auto)/6

CS20 1V. vaznice |S 235 0,15 0,10 0,15
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B396

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,10 0,09 0,10
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B397

4,600

MSU-Sada B
(auto)/6

CS20 1V. vaznice |S 235 0,15 0,09 0,15
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B398

4,600

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1V. vaznice |S 235 0,05 0,05 0,04
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B399

2,811

MSU-Sada B
(auto)/37

CS20 1IV. vaznice |S 235 0,04 0,03 0,04
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B400

0,000

MSU-Sada B
(auto)/6

CS20 1V. vaznice |S 235 0,14 0,08 0,14
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B401

2,811

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice |S 235 0,28 0,07 0,28
LEGO - Za
studena
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma
Narodni dodatek
Organizace

EC-EN

Ceska CSN-EN NA

Ing. Jan Cizek

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx

[m]

Stav

Prifez Material

UCcelkovy

UCpriirez
[-]

UCstabilita

[-]

tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

B402 0,000

MSU-Sada B
(auto)/6

CS20 IV. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,16

0,09

0,16

B403 2,811

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,29

0,07

0,29

B404 0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,16

0,10

0,16

B405 2,811

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 IV. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,28

0,07

0,28

B406 0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,16

0,10

0,16

B407 0,000

MSU-Sada B
(auto)/3

CS20 1V. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,28

0,10

0,28

B408 2,300+

MSU-Sada B
(auto)/8

CS20 IV. vaznice
LEGO - Za
studena
tvarovany C profil
(200; 100; 4; 6;
20)

S 235

0,06

0,03

0,06

Jméno

Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/2

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/3

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitr14

MSU-Sada B (auto)/4

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/5

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/6

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/7

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitr13

MSU-Sada B (auto)/8

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitrl

MSU-Sada B (auto)/9

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*3DVitr9
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= Narodni norma EC-EN HALA
Sc IAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce./
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/10

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*3DVitr5

MSU-Sada B (auto)/11

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*3DVitr2

MSU-Sada B (auto)/12

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/13

1.15*ZS1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3

MSU-Sada B (auto)/14

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitrl

MSU-Sada B (auto)/15

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS5 + 0.90*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/16

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*3DVitr2

MSU-Sada B (auto)/17

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS4 + 1.50*3DVitrl

MSU-Sada B (auto)/18

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS4 + 0.90*3DVitr11

MSU-Sada B (auto)/19

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr1

MSU-Sada B (auto)/20

1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/21

1.15*7ZS1 + 1.15%7S2 + 1.50*3DVitr11l

MSU-Sada B (auto)/22

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitr11l

MSU-Sada B (auto)/23

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS4 + 1.50*3DVitr12

MSU-Sada B (auto)/24

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*3DVitr13

MSU-Sada B (auto)/25

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*3DVitr12

MSU-Sada B (auto)/26

1.15*7S1 + 1.15%7S2 + 1.50*3DVitrl

MSU-Sada B (auto)/27

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS5 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/28

ZS1 + ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/29

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr12

MSU-Sada B (auto)/30

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS4 + 1.50*3DVitr13

MSU-Sada B (auto)/31

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr13

MSU-Sada B (auto)/32

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitr14

MSU-Sada B (auto)/33

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.50*3DVitr5

MSU-Sada B (auto)/34

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*3DVitr3

MSU-Sada B (auto)/35

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitr3

MSU-Sada B (auto)/36

ZS1 + ZS2 + 0.75*Z54 + 1.50*3DVitr13

MSU-Sada B (auto)/37

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/38

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitr13
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.2. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

7.3.3. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybe
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN

HALA
Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek

projekce./// |

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.4. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek
Hodnoty: UCcelkovy ' | *‘/
Linedrni vypocet ! 1%
Kombinace: MSU-Sada B (auto) J
Soufadny systém: Hlavni

*Extrém 1D: Dilec
Vybér: Ve

j

X Y

7.3.5. Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy ¢
Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

projekce.///

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.6. Pozarni odolnost ocelovych prvkl EC-EN 1993 - R15

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet
Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

Celkovy posudek

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCtepiota | UCpritez | UCstabilita | Kriticka

[m] [-1 [-1 [-] [-1 tepl.
[°C]

B1 0,000 MSU-Sada B | CS1 I. sloup - S 235 0,61 0,61 0,72 1,00 810,51
(auto)/1 HEB280

B2 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,63 0,63 0,75 0,99 793,22
(auto)/1 HEB280

B3 2,528- |MSU-Sada B |CS2 I. ram - S 235 0,74 0,74 1,00 0,14 772,48
(auto)/2 HEA280

B4 1,517+ |MSU-Sada B |CS2 1. ram - S 235 0,73 0,73 0,99 0,11 775,94
(auto)/2 HEA280

B5 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,70 0,70 0,72 1,00 711,41
(auto)/3 HEB280

B6 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,68 0,68 0,68 1,00 732,15
(auto)/4 HEB280

B7 0,000 MSU-Sada B | CS2 I. rém - S 235 0,76 0,76 0,86 0,99 749,43
(auto)/5 HEA280

B8 4,045 MSU-Sada B | CS2 I. rém - S 235 0,74 0,74 0,85 1,00 767,87
(auto)/2 HEA280

B9 0,000 MSU-Sada B | CS1 L. sloup - S 235 0,70 0,70 0,71 1,00 712,56
(auto)/3 HEB280

B10 0,000 MSU-Sada B | CS1 1. sloup - S 235 0,68 0,68 0,68 1,00 729,84
(auto)/4 HEB280

B11 0,000 MSU-Sada B | CS2 L. rém - S 235 0,76 0,76 0,83 0,99 744,82
(auto)/5 HEA280

B12 4,045 MSU-Sada B | CS2 I. rém - S 235 0,74 0,74 0,89 0,99 772,48
(auto)/2 HEA280

B13 0,000 MSU-Sada B | CS1 L. sloup - S 235 0,62 0,62 0,71 1,00 800,14
(auto)/1 HEB280

B14 0,000 MSU-Sada B | CS1 I sloup - S 235 0,63 0,63 0,74 0,99 790,92
(auto)/1 HEB280

B15 2,528- |MSU-Sada B |CS2 I. ram - S 235 0,73 0,73 1,00 0,19 778,24
(auto)/6 HEA280

B16 1,517+ |MSU-Sada B |CS2 1. ram - S 235 0,75 0,75 1,00 0,20 760,96
(auto)/5 HEA280

B17 3,300 MSU-Sada B |{CS6 II. sloup - |S 235 0,53 0,53 0,73 1,00| 1066,33
(auto)/7 HEB180

B18 4,000 MSU-Sada B |{CS6 II. sloup - | S 235 0,64 0,64 0,65 0,99 878,50
(auto)/2 HEB180

B19 2,921+ MSU-Sada B | CS8 II. rém - S 235 0,82 0,82 1,00 0,10 687,21
(auto)/8 HEB180

B20 3,200- |MSU-Sada B |CS6 II. sloup - |S 235 0,72 0,72 0,78 1,00 780,55
(auto)/8 HEB180

B22 0,000 MSU-Sada B | CS8 IL. ram - S 235 0,76 0,76 0,61 1,00 744,82
(auto)/8 HEB180

B23 3,200- |MSU-Sada B |CS6 II. sloup - |S 235 0,73 0,73 0,76 1,00 775,94
(auto)/8 HEB180

B24 4,000 MSU-Sada B | CS7 IL sloup 2 - |S 235 0,84 0,84 0,57 1,00 669,92
(auto)/8 HEB180

B25 5,842 MSU-Sada B | CS8 II. rdm - S 235 0,77 0,77 0,89 1,00 729,84
(auto)/8 HEB180

B26 3,300 MSU-Sada B | CS6 II. sloup - |S 235 0,72 0,72 0,74 1,00 778,24
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCtepiota | UCpritez | UCstabilita | Kriticka
[m] [-1 [-1 [-1 [-1 tepl.
[°C]

(auto)/8 HEB180

B28 3,000- |MSU-Sada B |CS8 II. rdm - S 235 0,76 0,76 0,77 0,99 745,98
(auto)/8 HEB180

B29 3,200- |MSU-Sada B |CS6 II. sloup - |S 235 0,73 0,73 0,76 0,99 775,94
(auto)/8 HEB180

B30 4,000 MSU-Sada B | CS7 II. sloup 2 - | S 235 0,83 0,83 0,60 1,00 675,68
(auto)/8 HEB180

B31 5,842 MSU-Sada B | CS8 II. ram - S 235 0,77 0,77 0,89 1,00 731,00
(auto)/8 HEB180

B32 3,200- MSU-Sada B | CS6 IL. sloup - S 235 0,72 0,72 0,77 1,00 778,24
(auto)/8 HEB180

B34 0,000 MSU-Sada B | CS8 II. ram - S 235 0,76 0,76 0,62 1,00 744,82
(auto)/8 HEB180

B35 0,000 MSU-Sada B |{CS6 II. sloup - | S 235 0,63 0,63 0,65 1,00 891,17
(auto)/7 HEB180

B36 0,000 MSU-Sada B |{CS6 II. sloup - | S 235 0,70 0,70 0,70 1,00 803,59
(auto)/9 HEB180

B37 2,921+ |MSU-Sada B |CS8 II. rdm - S 235 0,83 0,83 1,00 0,10 681,45
(auto)/8 HEB180

B38 3,300- |MSU-Sada B |CS11 I preklad |S 235 0,58 0,58 0,65 0,99 868,13
(auto)/8 - HEB260

B39 6,600 MSU-Sada B | CS11 II. preklad |S 235 0,57 0,57 0,74 1,00 887,71
(auto)/8 - HEB260

B40 3,300+ |MSU-Sada B |CS11 IL preklad |S 235 0,58 0,58 0,66 1,00 865,82
(auto)/8 - HEB260

B41 0,000 MSU-Sada B | CS13 III. sloup - | S 235 0,71 0,71 0,71 0,99 796,68
(auto)/10 HEB180

B42 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL. sloup - | S 235 0,72 0,72 0,75 0,99 784,00
(auto)/10 HEB180

B43 2,030+ [MSU-Sada B |CS14 IIL rdm - |S 235 0,76 0,76 1,00 0,39 837,01
(auto)/2 HEA180

B44 0,913- MSU-Sada B | CS14 IIL. rdm - |S 235 0,80 0,80 0,99 0,32 792,07
(auto)/2 HEA180

B45 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL. sloup - | S 235 0,84 0,84 0,73 0,99 672,23
(auto)/3 HEB180

B46 0,000 MSU-Sada B | CS14 IIL. rdm - |S 235 0,96 0,96 0,85 1,00 663,01
(auto)/5 HEA180

B47 2,943 MSU-Sada B | CS14 IIL rdm - |S 235 0,94 0,94 0,86 1,00 674,53
(auto)/11 HEA180

B48 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL. sloup - | S 235 0,81 0,81 0,66 1,00 695,27
(auto)/4 HEB180

B49 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL. sloup - | S 235 0,71 0,71 0,71 0,99 789,77
(auto)/1 HEB180

B50 2,030+ |MSU-Sada B |CS14 IIL. rém - |S 235 0,76 0,76 1,00 0,34 838,16
(auto)/8 HEA180

B51 0,913- MSU-Sada B | CS14 IIL. rdm - |S 235 0,81 0,81 1,00 0,25 780,55
(auto)/5 HEA180

B52 0,000 MSU-Sada B | CS13 IIL. sloup - | S 235 0,72 0,72 0,74 0,99 780,55
(auto)/1 HEB180

B53 0,000 MSU-Sada B | CS5 1. sloup &tit |S 235 0,65 0,65 0,65 0,99 767,87
(auto)/9 - HEB280

B54 0,000 MSU-Sada B | CS5 1. sloup &tit |S 235 0,66 0,66 0,58 1,00 755,20
(auto)/9 - HEB280

B55 0,000 MSU-Sada B | CS5 1. sloup &tit |S 235 0,64 0,64 0,63 0,99 775,94
(auto)/9 - HEB280

B56 0,000 MSU-Sada B | CS5 1. sloup &tit |S 235 0,67 0,67 0,59 1,00 742,52
(auto)/1 - HEB280

B57 0,000 MSU-Sada B | CS17 IIL sloup |S 235 0,72 0,72 0,65 0,99 785,16
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

projekce.///

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCtepiota | UCpritez | UCstabilita | Kriticka
[m] [-1 [-1 [-1 [-1 tepl.
[°C]
(auto)/9 stit - HEB180
B58 0,000 MSU-Sada B | CS17 III. sloup |S 235 0,75 0,75 0,61 1,00 755,20
(auto)/1 Stit - HEB180
B59 0,000 MSU-Sada B | CS17 IIL. sloup |S 235 0,73 0,73 0,66 1,00 772,48
(auto)/9 stit - HEB180
B60 0,000 MSU-Sada B | CS17 IIL. sloup |S 235 0,73 0,73 0,58 1,00 770,18
(auto)/9 Stit - HEB180
B61 0,000 MSU-Sada B |{CS12 I sloup  |S 235 0,71 0,71 0,58 0,99 793,22
(auto)/12 stit - HEB180
B344 0,000 MSU-Sada B |{CS12 I sloup  |S 235 0,63 0,63 0,74 1,00 888,87
(auto)/7 stit - HEB180
B353 0,700- |MSU-Sada B |CS18 IV. rém S 235 0,73 0,73 0,74 1,00 944,18
(auto)/5 LEGO - IPE160
B354 0,100 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,84 0,84 0,75 1,00 816,27
(auto)/2 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B355 0,217 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,92 0,92 0,91 1,00 749,43
(auto)/2 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B358 0,333 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,86 0,86 0,95 1,00 801,29
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B359 0,450 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,84 0,84 0,94 1,00 818,57
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B360 0,567 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,78 0,78 0,92 1,00 879,65
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B361 0,700- |MSU-Sada B |CS18 IV. ram S 235 0,76 0,76 0,66 1,00 901,54
(auto)/13 LEGO - IPE160
B362 0,567 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,73 0,73 0,98 1,00 937,27
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B363 0,450 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,77 0,77 0,97 0,92 896,93
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B364 0,333 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,75 0,75 0,98 0,91 911,91
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B365 0,217 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,76 0,76 0,62 1,00 906,15
(auto)/6 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B366 0,100 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,78 0,78 0,68 1,00 880,80
(auto)/14 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B367 0,700- |MSU-Sada B |CS18 IV. ram S 235 0,76 0,76 0,67 1,00 906,15
(auto)/2 LEGO - IPE160
B368 0,567 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,72 0,72 0,94 1,00 956,86
(auto)/2 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B369 0,450 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,75 0,75 0,98 0,92 915,37
(auto)/2 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B370 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,74 0,74 1,00 0,94 925,74
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5
B371 0,217 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,75 0,75 0,59 1,00 910,76
(auto)/2 sloupek LEGO -
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= Narodni norma EC-EN HALA
Sc IAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.f

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Priifez Material | UCcelkovy | UCtepiota | UCpritez | UCstabilita | Kriticka
[m] [-1 [-1 [-1 [-1 tepl.
[°C]

CFRHS80X80X5

B372 0,100 MSU-Sada B | CS19 1V. S 235 0,78 0,78 0,68 1,00 880,80
(auto)/15 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5

B373 0,700- MSU-Sada B | CS18 IV. rdm S 235 0,73 0,73 0,74 1,00 944,18
(auto)/5 LEGO - IPE160

B374 0,000 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,80 0,80 0,96 1,00 855,45
(auto)/9 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5

B375 0,450 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,83 0,83 0,94 1,00 827,79
(auto)/2 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5

B376 0,333 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,85 0,85 0,89 1,00 803,59
(auto)/5 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5

B377 0,217 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,92 0,92 0,90 1,00 747,13
(auto)/6 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5

B378 0,100 MSU-Sada B | CS19 IV. S 235 0,84 0,84 0,75 1,00 816,27
(auto)/13 sloupek LEGO -
CFRHS80X80X5

Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/2

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitr14

MSU-Sada B (auto)/3

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/4

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/5

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/6

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitrl

MSU-Sada B (auto)/7

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/8

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*3DVitr2

MSU-Sada B (auto)/9

1.15*ZS1 + 1.15%ZS2 + 0.75*ZS3 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/10

ZS1 + ZS2 + 0.75*ZS5 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/11

1.15*ZS1 + 1.15%7S2 + 1.50*ZS3

MSU-Sada B (auto)/12

1.15*7ZS1 + 1.15%7S2 + 0.75*%ZS3 + 1.50*3DVitrl

MSU-Sada B (auto)/13

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*3DVitr9

MSU-Sada B (auto)/14

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*3DVitr5

MSU-Sada B (auto)/15

1.15*7ZS1 + 1.15%ZS2 + 1.50*%ZS3 + 0.90*3DVitr13
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SCiAENGINEER Nérodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.7. Pozarni odolnost ocelovych prvki EC-EN 1993; Souhrnny posudek na R15

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

07

'
0
~

7.3.8. Pozarni odolnost ocelovych prvki EC-EN 1993; Souhrnny posudek na R15

Hodnoty: UCcelkovy

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.9. Pozarni odolnost ocelovych prvki EC-EN 1993; Souhrnny posudek na R15
Hodnoty: UCcelkovy P
Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
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7.3.10. Pozarni odolnost ocelovych prvkl EC-EN 1993; Souhrnny posudek na R15

Hodnoty: UCcelkovy

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
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Narodni norma
Narodni dodatek
Organizace

SCIAENGINEER

projekce.f

EC-EN
Ceska CSN-EN NA
Ing. Jan Cizek

HALA

D.1.2 SKR
ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.11. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP
Linearni vypocet

Trida: VSechny MSP

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

Celkovy posudek

Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-]

B1 0,400- | MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,01 0,02 |- 0,02
(auto)/1 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |-

B2 0,400- | MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,01 0,02 |- 0,02
(auto)/2 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01 |-

B3 4,045 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,02 0,02 |- 0,02
(auto)/3 0,0 0,0 15,2 8,4 0,00 0,00 |-

B4 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,01 0,02 |- 0,02
(auto)/4 0,0 0,0 15,2 8,4 0,00 0,00 |-

B5 4,560 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,03
(auto)/5 0,8 0,5 31,0 17,2 0,03 0,03]-

B6 4,160 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,03
(auto)/6 -0,8 -0,5 31,0 17,2 0,02 0,03 -

B7 4,036 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,00 0,00 |- 0,11
(auto)/6 39| -25 40,4 22,5 0,10 0,11 |-

B8 0,009 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,00 0,00 |- 0,11
(auto)/6 -3,9 -2,5 40,4 22,5 0,10 0,111-

B9 4,560 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,03
(auto)/7 -0,3 -0,5 31,0 17,2 0,01 0,03 |-

B10 4,320 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,03
(auto)/8 -0,8 -0,5 31,0 17,2 0,03 0,03]-

B11 4,036 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,00 0,00 (- 0,11
(auto)/6 -3,9 -2,5 40,4 22,5 0,10 0,111-

B12 0,009 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,00 0,00 |- 0,11
(auto)/6 39| -25 40,4 22,5 0,10 0,11 |-

B13 0,400- | MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,01 0,02 |- 0,02
(auto)/9 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01]-

B14 0,400- | MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,01 0,02 |- 0,02
(auto)/10 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01 -

B15 4,045 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,02 0,05 |- 0,05
(auto)/1 0,0 0,0 15,2 8,4 0,00 0,00 |-

B16 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 0,4 0,2 0,01 0,03 |- 0,03
(auto)/4 0,0 0,0 15,2 8,4 0,00 0,00 |-

B17 2,800+ | MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,00
(auto)/11 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |-

B18 2,960 MSP-Char 0,0 0,2 20,0 11,1 0,00 0,02 |- 0,02
(auto)/2 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |-

B19 1,125- | MSP-Char 0,0 0,0 3,7 2,1 0,00 0,00 |- 0,01
(auto)/2 0,0 0,1 14,6 8,1 0,00 0,01 |-

B20 1,920 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,05
(auto)/3 0,7 0,5 16,5 9,2 0,04 0,05 |-

B22 3,150 MSP-Char 0,0 0,0 3,8 2,1 0,00 0,00 |- 0,10
(auto)/3 -4,7 -3,2 58,4 32,5 0,08 0,10 -

B23 1,920 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 |- 0,05
(auto)/3 0,7 0,5 16,5 9,2 0,04 0,05]-

B24 2,750 MSP-Char 0,1 0,1 20,0 11,1 0,01 0,01 (- 0,05
(auto)/3 -0,9 -0,6 20,0 11,1 0,04 0,05 |-

B25 2,850 MSP-Char 0,0 0,0 3,7 2,1 0,00 0,00 |- 0,19
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
(auto)/3 -4,4 -3,0 29,2 16,2 0,15 0,19
B26 1,840 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 0,7 0,5 16,5 9,2 0,04 0,05
B28 3,075 MSP-Char 0,0 0,0 3,8 2,1 0,00 0,00 0,10
(auto)/3 -4,7 -3,2 58,4 32,5 0,08 0,10
B29 1,920 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 0,7 0,5 16,5 9,2 0,04 0,05
B30 2,750 MSP-Char -0,1 0,0 20,0 11,1 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 -0,9 -0,6 20,0 11,1 0,04 0,05
B31 2,850 MSP-Char 0,0 0,0 3,7 2,1 0,00 0,00 0,19
(auto)/3 -4,4 -3,0 29,2 16,2 0,15 0,19
B32 1,920 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 0,7 0,5 16,5 9,2 0,04 0,05
B34 3,150 MSP-Char 0,0 0,0 3,8 2,1 0,00 0,00 0,10
(auto)/3 -4,7 -3,2 58,4 32,5 0,08 0,10
B35 0,400- | MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/11 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01
B36 2,480 MSP-Char 0,4 0,3 20,0 11,1 0,02 0,02 0,02
(auto)/12 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00
B37 1,125- | MSP-Char 0,0 0,0 3,7 2,1 0,00 0,00 0,01
(auto)/2 0,0 0,1 14,6 8,1 0,00 0,01
B38 3,046 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 -1,1 -0,6 33,0 18,3 0,03 0,03
B39 3,300- | MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/3 -0,4 -0,2 33,0 18,3 0,01 0,01
B40 3,554 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 -1,1 -0,6 33,0 18,3 0,03 0,03
B41 0,400- | MSP-Char 0,1 -0,1 4,0 2,2 0,01 0,02 0,02
(auto)/1 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01
B42 0,400- | MSP-Char -0,1 -0,1 4,0 2,2 0,02 0,03 0,03
(auto)/2 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01
B43 2,943 MSP-Char 0,0 0,0 0,9 0,5 0,02 0,03 0,03
(auto)/13 0,0 0,0 91 51 0,00 0,00
B44 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 1,0 0,6 0,02 0,03 0,03
(auto)/14 0,0 0,0 91 51 0,00 0,00
B45 2,480 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 0,8 0,6 19,0 10,6 0,04 0,05
B46 2,934 MSP-Char 0,0 0,0 0,9 0,5 0,00 0,00 0,22
(auto)/6 -5,4 -3,7 29,4 16,3 0,18 0,22
B47 0,010 MSP-Char 0,0 0,0 1,0 0,6 0,00 0,00 0,22
(auto)/6 -5,4 -3,7 29,4 16,3 0,18 0,22
B48 2,640 MSP-Char 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/6 -0,8 -0,5 19,0 10,6 0,04 0,05
B49 0,400- | MSP-Char 0,0 -0,1 4,0 2,2 0,01 0,02 0,02
(auto)/9 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01
B50 2,943 MSP-Char 0,0 0,0 0,9 0,5 0,02 0,05 0,05
(auto)/2 0,0 0,0 9,1 51 0,00 0,00
B51 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 1,0 0,6 0,02 0,04 0,04
(auto)/15 0,0 0,0 91 51 0,00 0,00
B52 0,400- | MSP-Char -0,1 -0,1 4,0 2,2 0,01 0,03 0,03
(auto)/10 0,0 0,0 4,0 2,2 0,00 0,01
B53 6,575 MSP-Char 0,0 0,0 2,4 1,3 0,00 0,00 0,14
(auto)/1 -5,2 -5,2 65,8 36,5 0,08 0,14
B54 6,575 MSP-Char 0,0 0,0 2,4 1,3 0,00 0,00 0,15
(auto)/1 -5,4 -5,4 65,8 36,5 0,08 0,15
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SCIAENGINEER

Narodni norma

EC-EN

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-]
B55 6,575 MSP-Char 0,0 0,0 2,4 1,3 0,00 0,00 0,14
(auto)/9 -5,1 -5,0 65,8 36,5 0,08 0,14
B56 6,575 MSP-Char 0,0 0,0 2,4 1,3 0,00 0,00 0,15
(auto)/9 -5,4 -5,4 65,8 36,5 0,08 0,15
B57 4,145 MSP-Char 0,0 0,0 0,7 0,4 0,00 0,00 0,13
(auto)/9 -3,0 -2,9 41,4 23,0 0,07 0,13
B58 4,145 MSP-Char 0,0 0,0 0,7 0,4 0,00 0,00 0,13
(auto)/9 -3,1 -3,1 41,4 23,0 0,08 0,13
B59 4,145 MSP-Char 0,0 0,0 0,7 0,4 0,00 0,00 0,13
(auto)/1 -3,0 -3,1 41,4 23,0 0,07 0,13
B60 4,145 MSP-Char 0,0 0,0 0,7 0,4 0,00 0,00 0,14
(auto)/1 -3,1 -3,1 41,4 23,0 0,07 0,14
B61 3,245 MSP-Char 0,0 0,0 2,3 1,3 0,00 0,00 0,04
(auto)/12 -0,8 -0,8 36,5 20,3 0,02 0,04
B62 3,500 MSP-Char 0,4 0,4 22,5 12,5 0,02 0,03 0,03
(auto)/11 0,0 0,1 22,5 12,5 0,00 0,01
B63 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/6 -3,8 -2,5 67,5 37,5 0,06 0,07
B64 2,750 MSP-Char -0,1 0,0 22,5 12,5 0,01 0,00 0,07
(auto)/4 1,7 2,8 67,5 37,5 0,02 0,07
B65 3,250 MSP-Char -0,1 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,06
(auto)/5 -3,3 -2,3 67,5 37,5 0,05 0,06
B66 2,750 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,05
(auto)/5 -2,7 -2,0 67,5 37,5 0,04 0,05
B67 2,500 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,04
(auto)/5 -1,9 -1,5 67,5 37,5 0,03 0,04
B69 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/6 3,9 2,5 67,5 37,5 0,06 0,07
B70 2,750 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,07
(auto)/1 -1,6 -2,7 67,5 37,5 0,02 0,07
B71 3,000 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,05
(auto)/3 3,0 2,0 67,5 37,5 0,04 0,05
B72 2,750 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,05
(auto)/3 2,5 1,7 67,5 37,5 0,04 0,05
B73 2,250+ | MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,03
(auto)/3 1,7 1,3 67,5 37,5 0,03 0,03
B74 3,500 MSP-Char 0,3 0,3 22,5 12,5 0,01 0,03 0,03
(auto)/15 -0,1 -0,1 22,5 12,5 0,00 0,01
B75 2,250- | MSP-Char -0,1 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,04
(auto)/1 -0,8 -1,7 67,5 37,5 0,01 0,04
B76 2,250- | MSP-Char -0,1 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,03
(auto)/1 -0,6 -1,0 67,5 37,5 0,01 0,03
B77 3,250 MSP-Char 0,1 0,1 22,5 12,5 0,00 0,01 0,02
(auto)/2 -0,2 -0,3 22,5 12,5 0,01 0,02
B78 2,250- MSP-Char -0,2 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,01 0,08
(auto)/6 4,4 2,8 67,5 37,5 0,06 0,08
B79 2,250- | MSP-Char -0,2 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,01 0,06
(auto)/6 3,6 2,4 67,5 37,5 0,05 0,06
B8O 2,250- | MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,08
(auto)/5 -4,6 -2,9 67,5 37,5 0,07 0,08
B81 2,250- MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,08
(auto)/6 4,5 2,9 67,5 37,5 0,07 0,08
B82 2,250- | MSP-Char -0,3 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,02 0,08
(auto)/5 -4,6 -3,0 67,5 37,5 0,07 0,08
B83 2,250- MSP-Char -0,3 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,02 0,07
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
(auto)/5 -4,0 -2,7 67,5 37,5 0,06 0,07
B84 2,250- | MSP-Char -0,3 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,02 0,06
(auto)/5 -2,9 -2,1 67,5 37,5 0,04 0,06
B85 2,250- | MSP-Char -0,3 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,02 0,04
(auto)/5 -1,7 -1,3 67,5 37,5 0,03 0,04
B86 3,250 MSP-Char 0,2 0,2 22,5 12,5 0,01 0,02 0,02
(auto)/1 0,2 0,3 22,5 12,5 0,01 0,02
B87 2,000 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,05
(auto)/3 2,4 1,7 67,5 37,5 0,04 0,05
B88 1,000 MSP-Char -0,5 -0,5 22,5 12,5 0,02 0,04 0,04
(auto)/16 0,0 -0,4 67,5 37,5 0,00 0,01
B89 1,000 MSP-Char -0,5 -0,5 22,5 12,5 0,02 0,04 0,04
(auto)/16 0,1 0,1 22,5 12,5 0,01 0,01
B90 1,750 MSP-Char -0,3 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,02 0,07
(auto)/1 -1,7 -2,8 67,5 37,5 0,03 0,07
B91 1,500 MSP-Char -0,3 -0,3 22,5 12,5 0,02 0,02 0,06
(auto)/1 -1,1 -2,1 67,5 37,5 0,02 0,06
B92 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/6 -3,8 -2,5 67,5 37,5 0,06 0,07
B93 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/6 3,9 2,5 67,5 37,5 0,06 0,07
B94 1,750 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,08
(auto)/4 1,7 2,8 67,5 37,5 0,03 0,08
B95 1,250 MSP-Char -0,1 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,06
(auto)/5 -3,3 -2,3 67,5 37,5 0,05 0,06
B96 1,750 MSP-Char -0,2 -0,1 22,5 12,5 0,01 0,01 0,05
(auto)/5 -2,7 -2,0 67,5 37,5 0,04 0,05
B97 2,000 MSP-Char -0,2 -0,2 22,5 12,5 0,01 0,01 0,04
(auto)/5 -1,9 -1,4 67,5 37,5 0,03 0,04
B98 3,250 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,03
(auto)/1 0,3 0,4 22,5 12,5 0,01 0,03
B99 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/11 2,6 3,0 67,5 37,5 0,04 0,08
B100 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/11 2,2 2,6 67,5 37,5 0,03 0,07
B101 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,06
(auto)/11 1,7 2,1 67,5 37,5 0,03 0,06
B102 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,04
(auto)/17 1,3 1,6 67,5 37,5 0,02 0,04
B103 1,500 MSP-Char 0,7 0,3 22,5 12,5 0,03 0,02 0,03
(auto)/1 0,2 0,3 67,5 37,5 0,00 0,01
B104 1,500 MSP-Char 0,7 0,2 22,5 12,5 0,03 0,02 0,03
(auto)/1 0,2 0,2 67,5 37,5 0,00 0,01
B105 1,750 MSP-Char 0,7 0,1 22,5 12,5 0,03 0,01 0,03
(auto)/1 0,2 0,2 67,5 37,5 0,00 0,01
B106 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/11 2,9 3,1 67,5 37,5 0,04 0,08
B107 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,10
(auto)/11 3,3 3,7 67,5 37,5 0,05 0,10
B108 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,09
(auto)/11 2,8 3,3 67,5 37,5 0,04 0,09
B109 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,07
(auto)/11 2,2 2,7 67,5 37,5 0,03 0,07
B110 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,06
(auto)/17 1,7 2,1 67,5 37,5 0,03 0,06
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
B111 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,04
(auto)/17 1,2 1,5 67,5 37,5 0,02 0,04
B112 1,500 MSP-Char 0,7 0,2 22,5 12,5 0,03 0,02 0,03
(auto)/2 04 0,6 67,5 37,5 0,01 0,02
B113 1,750 MSP-Char 0,7 0,1 22,5 12,5 0,03 0,01 0,03
(auto)/2 0,3 0,3 67,5 37,5 0,00 0,01
B114 2,250- | MSP-Char 0,4 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,10
(auto)/11 3,4 3,7 67,5 37,5 0,05 0,10
B115 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/11 2,6 3,0 67,5 37,5 0,04 0,08
B116 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/11 2,2 2,6 67,5 37,5 0,03 0,07
B117 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,06
(auto)/11 1,7 2,1 67,5 37,5 0,03 0,06
B118 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,04
(auto)/17 1,3 1,6 67,5 37,5 0,02 0,04
B119 1,500 MSP-Char 0,7 0,3 22,5 12,5 0,03 0,02 0,03
(auto)/9 0,5 0,6 67,5 37,5 0,01 0,02
B120 1,500 MSP-Char 0,7 0,2 22,5 12,5 0,03 0,02 0,03
(auto)/9 0,3 04 67,5 37,5 0,01 0,01
B121 1,750 MSP-Char 0,7 0,1 22,5 12,5 0,03 0,01 0,03
(auto)/9 04 04 67,5 37,5 0,01 0,01
B122 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/11 2,9 3,1 67,5 37,5 0,04 0,08
B123 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/16 3,4 3,0 67,5 37,5 0,05 0,08
B124 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/16 3,1 2,7 67,5 37,5 0,05 0,07
B125 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,06
(auto)/16 2,6 2,2 67,5 37,5 0,04 0,06
B126 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,04
(auto)/16 2,0 1,7 67,5 37,5 0,03 0,04
B127 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,03
(auto)/16 1,4 1,1 67,5 37,5 0,02 0,03
B128 1,750 MSP-Char 0,6 0,1 22,5 12,5 0,03 0,01 0,03
(auto)/1 0,3 0,3 67,5 37,5 0,00 0,01
B129 2,000 MSP-Char 0,7 0,0 22,5 12,5 0,03 0,00 0,03
(auto)/1 0,4 0,4 67,5 37,5 0,01 0,01
B130 4,500 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,09
(auto)/18 3,4 3,2 67,5 37,5 0,05 0,09
B131 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,09
(auto)/16 3,8 3,3 67,5 37,5 0,06 0,09
B132 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,07
(auto)/16 33 2,8 67,5 37,5 0,05 0,07
B133 2,250- | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,06
(auto)/16 2,6 2,2 67,5 37,5 0,04 0,06
B134 2,500 MSP-Char 0,6 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,04
(auto)/7 -1,2 -1,5 67,5 37,5 0,02 0,04
B135 1,750 MSP-Char 0,6 0,1 22,5 12,5 0,03 0,01 0,03
(auto)/1 0,3 0,2 67,5 37,5 0,01 0,00
B136 2,000 MSP-Char 0,7 0,0 22,5 12,5 0,03 0,00 0,03
(auto)/1 0,2 0,2 67,5 37,5 0,00 0,00
B137 2,250+ | MSP-Char 0,5 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,10
(auto)/16 4,2 3,8 67,5 37,5 0,06 0,10
B138 2,250- | MSP-Char 0,4 0,0 22,5 12,5 0,02 0,00 0,10
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-]
(auto)/18 4,0 3,8 67,5 37,5 0,06 0,10
B139 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/16 3,3 3,0 67,5 37,5 0,05 0,08
B140 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,07
(auto)/16 3,0 2,6 67,5 37,5 0,04 0,07
B141 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,06
(auto)/7 -1,8 -2,2 67,5 37,5 0,03 0,06
B142 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,05
(auto)/7 -1,4 -1,7 67,5 37,5 0,02 0,05
B143 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,03
(auto)/7 -1,0 -1,2 67,5 37,5 0,01 0,03
B144 1,750 MSP-Char 0,6 0,1 22,5 12,5 0,03 0,01 0,03
(auto)/9 0,4 0,3 67,5 37,5 0,01 0,01
B145 2,000 MSP-Char 0,7 0,0 22,5 12,5 0,03 0,00 0,03
(auto)/9 0,3 0,3 67,5 37,5 0,00 0,01
B146 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 22,5 12,5 0,00 0,00 0,08
(auto)/18 3,4 3,2 67,5 37,5 0,05 0,08
B147 2,000 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,01
B148 2,000 MSP-Char 0,2 0,1 15,0 8,3 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B149 0,500 MSP-Char 0,0 -0,1 12,5 6,9 0,00 0,01 0,01
(auto)/18 0,0 0,0 40,0 22,2 0,00 0,00
B150 0,500 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,0 0,0 40,0 22,2 0,00 0,00
B151 2,250 MSP-Char 0,2 0,1 15,0 8,3 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B152 2,000 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,2 0,2 40,0 22,2 0,00 0,01
B153 0,500 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/18 0,0 0,0 40,0 22,2 0,00 0,00
B154 0,750 MSP-Char -0,1 -0,1 15,0 8,3 0,01 0,02 0,02
(auto)/18 0,2 0,2 40,0 22,2 0,00 0,01
B155 2,000 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/18 0,2 0,2 40,0 22,2 0,01 0,01
B156 0,500 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/18 -0,1 -0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B157 0,750 MSP-Char -0,1 -0,1 15,0 8,3 0,01 0,02 0,02
(auto)/18 0,2 0,2 40,0 22,2 0,00 0,01
B158 2,000 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/18 0,3 0,3 40,0 22,2 0,01 0,01
B159 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,01
(auto)/15 0,3 0,3 40,0 22,2 0,01 0,01
B160 1,250 MSP-Char 0,1 0,0 15,0 8,3 0,00 0,00 0,02
(auto)/1 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B161 2,500 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,02
(auto)/2 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B162 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,02
(auto)/15 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B163 1,250 MSP-Char 0,1 0,0 15,0 8,3 0,01 0,00 0,02
(auto)/1 0,5 0,6 40,0 22,2 0,01 0,02
B164 2,500 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,02
(auto)/2 0,4 0,5 40,0 22,2 0,01 0,02
B165 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,02
(auto)/1 0,5 0,5 40,0 22,2 0,01 0,02
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-]
B166 1,250 MSP-Char 0,1 0,0 15,0 8,3 0,01 0,00 0,03
(auto)/1 0,7 0,7 40,0 22,2 0,02 0,03
B167 2,500 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,03
(auto)/2 0,6 0,6 40,0 22,2 0,01 0,03
B168 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,03
(auto)/1 0,6 0,6 40,0 22,2 0,01 0,03
B169 1,500+ | MSP-Char 0,1 0,0 15,0 8,3 0,01 0,00 0,04
(auto)/1 0,8 0,9 40,0 22,2 0,02 0,04
B170 2,500 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,03
(auto)/1 0,7 0,7 40,0 22,2 0,02 0,03
B171 0,500 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,01 0,01
(auto)/19 -0,1 -0,1 40,0 22,2 0,00 0,01
B172 0,500 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 -0,2 -0,2 40,0 22,2 0,00 0,01
B173 0,500 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 -0,3 -0,3 40,0 22,2 0,01 0,01
B174 0,500 MSP-Char 0,1 0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 -0,3 -0,3 40,0 22,2 0,01 0,01
B175 0,500 MSP-Char 0,0 -0,1 12,5 6,9 0,00 0,01 0,02
(auto)/20 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B176 0,500 MSP-Char 0,0 -0,1 12,5 6,9 0,00 0,01 0,02
(auto)/20 0,5 0,5 40,0 22,2 0,01 0,02
B177 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,03
(auto)/9 0,6 0,6 40,0 22,2 0,02 0,03
B178 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,03
(auto)/9 0,7 0,7 40,0 22,2 0,02 0,03
B179 1,750 MSP-Char 0,1 0,0 15,0 8,3 0,01 0,00 0,04
(auto)/9 0,8 0,8 40,0 22,2 0,02 0,04
B180 2,000 MSP-Char 0,1 0,0 15,0 8,3 0,01 0,00 0,03
(auto)/9 0,7 0,6 40,0 22,2 0,02 0,03
B181 2,250 MSP-Char 0,1 0,1 15,0 8,3 0,01 0,01 0,02
(auto)/9 0,5 0,5 40,0 22,2 0,01 0,02
B182 2,250 MSP-Char 0,1 0,1 15,0 8,3 0,01 0,01 0,02
(auto)/9 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B183 0,750 MSP-Char 0,2 0,2 15,0 8,3 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 -0,1 -0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B184 1,000 MSP-Char 0,2 0,1 15,0 8,3 0,01 0,01 0,01
(auto)/19 -0,1 -0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B185 0,750 MSP-Char 0,2 0,1 15,0 8,3 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 -0,1 -0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B186 0,750 MSP-Char 0,2 0,2 15,0 8,3 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 0,0 -0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B187 2,000 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,00 0,01 0,01
(auto)/19 0,0 0,0 40,0 22,2 0,00 0,00
B188 2,000 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B189 2,000 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,00
B190 2,000 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,01
B191 2,000 MSP-Char -0,1 -0,1 12,5 6,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 0,1 0,1 40,0 22,2 0,00 0,01
B192 2,000 MSP-Char 0,0 -0,1 12,5 6,9 0,00 0,01 0,02
(auto)/21 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B193 2,500 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,02
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
(auto)/12 0,4 0,4 40,0 22,2 0,01 0,02
B194 2,500 MSP-Char 0,0 0,0 12,5 6,9 0,00 0,00 0,02
(auto)/22 -0,4 -0,5 40,0 22,2 0,01 0,02
B195 1,523 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/3 0,1 0,1 16,5 9,2 0,01 0,01
B196 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/3 1,5 1,0 99,0 55,0 0,02 0,02
B197 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,0 2,0 99,0 55,0 0,03 0,04
B198 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 4,2 29 99,0 55,0 0,04 0,05
B199 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,8 3,2 99,0 55,0 0,05 0,06
B200 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,6 31 99,0 55,0 0,05 0,06
B201 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,7 2,5 99,0 55,0 0,04 0,04
B202 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 2,5 1,5 99,0 55,0 0,02 0,03
B203 3,046 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 1,2 0,6 33,0 18,3 0,04 0,03
B204 1,523 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/3 0,1 0,1 16,5 9,2 0,01 0,01
B205 1,777 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/3 1,8 1,2 99,0 55,0 0,02 0,02
B206 1,650- | MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,4 2,3 99,0 55,0 0,03 0,04
B207 1,523 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,6 3,2 99,0 55,0 0,05 0,06
B208 1,269 MSP-Char -0,1 -0,1 16,5 9,2 0,00 0,01 0,06
(auto)/3 52 3,5 99,0 55,0 0,05 0,06
B209 1,015 MSP-Char -0,1 -0,1 16,5 9,2 0,01 0,01 0,06
(auto)/3 4,8 3,2 99,0 55,0 0,05 0,06
B210 0,508 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 3,8 2,5 99,0 55,0 0,04 0,05
B211 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 2,5 1,5 99,0 55,0 0,02 0,03
B212 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 1,1 0,6 33,0 18,3 0,03 0,03
B213 1,523 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/3 0,1 0,1 16,5 9,2 0,01 0,01
B214 1,650- | MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,01 0,02
(auto)/3 1,8 1,2 99,0 55,0 0,02 0,02
B215 1,777 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,3 2,3 99,0 55,0 0,03 0,04
B216 2,031 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,4 3,0 99,0 55,0 0,04 0,06
B217 2,538 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,9 3,3 99,0 55,0 0,05 0,06
B218 2,792 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,5 31 99,0 55,0 0,05 0,06
B219 3,046 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,5 2,3 99,0 55,0 0,03 0,04
B220 3,046 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/3 2,0 1,3 99,0 55,0 0,02 0,02
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SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-]
B221 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/3 04 0,2 33,0 18,3 0,01 0,01
B222 0,762 MSP-Char -0,1 -0,1 16,5 9,2 0,00 0,01 0,01
(auto)/2 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00
B223 1,650- | MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,01 0,02
(auto)/3 1,8 1,2 99,0 55,0 0,02 0,02
B224 1,523 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,01 0,04
(auto)/3 3,3 2,3 99,0 55,0 0,03 0,04
B225 1,269 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,4 3,0 99,0 55,0 0,04 0,06
B226 0,762 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,9 3,3 99,0 55,0 0,05 0,06
B227 0,508 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,5 3,1 99,0 55,0 0,05 0,06
B228 0,254 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,5 2,3 99,0 55,0 0,03 0,04
B229 0,254 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/3 2,0 1,3 99,0 55,0 0,02 0,02
B230 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/3 0,4 0,2 33,0 18,3 0,01 0,01
B231 0,762 MSP-Char -0,1 -0,1 16,5 9,2 0,00 0,01 0,01
(auto)/9 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00
B232 1,523 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/3 1,8 1,2 99,0 55,0 0,02 0,02
B233 1,650- | MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,4 2,3 99,0 55,0 0,03 0,04
B234 1,777 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,6 3,2 99,0 55,0 0,05 0,06
B235 2,031 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,01 0,06
(auto)/3 5,2 3,5 99,0 55,0 0,05 0,06
B236 2,285 MSP-Char -0,1 -0,1 16,5 9,2 0,00 0,01 0,06
(auto)/3 4,8 3,2 99,0 55,0 0,05 0,06
B237 2,792 MSP-Char -0,1 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 3,8 2,5 99,0 55,0 0,04 0,05
B238 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 2,5 1,5 99,0 55,0 0,02 0,03
B239 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 1,2 0,6 33,0 18,3 0,03 0,03
B240 0,762 MSP-Char -0,1 -0,1 16,5 9,2 0,01 0,01 0,01
(auto)/2 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00
B241 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/3 1,5 1,0 99,0 55,0 0,02 0,02
B242 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,0 2,0 99,0 55,0 0,03 0,04
B243 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,05
(auto)/3 4,2 2,9 99,0 55,0 0,04 0,05
B244 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,8 3,2 99,0 55,0 0,05 0,06
B245 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,06
(auto)/3 4,6 3,1 99,0 55,0 0,05 0,06
B246 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
(auto)/3 3,7 2,5 99,0 55,0 0,04 0,04
B247 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,03
(auto)/3 2,5 1,5 99,0 55,0 0,02 0,03
B248 0,254 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,04
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
(auto)/3 1,2 0,6 33,0 18,3 0,04 0,03
B249 1,777 |MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/23 0,0 0,0 99,0 55,0 0,00 0,00
B250 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,1 99,0 55,0 0,00 0,00
B251 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,1 99,0 55,0 0,00 0,00
B252 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/2 0,6 0,8 99,0 55,0 0,01 0,01
B253 1,523 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B254 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B255 2,031 MSP-Char 0,1 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/16 0,7 0,7 99,0 55,0 0,01 0,01
B256 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/2 0,8 1,0 99,0 55,0 0,01 0,02
B257 1,523 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B258 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B259 2,031 MSP-Char 0,1 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,02
(auto)/11 0,8 0,8 99,0 55,0 0,01 0,02
B260 3,300 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/2 1,0 1,3 99,0 55,0 0,01 0,02
B261 1,523 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,1 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B262 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,2 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B263 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,02
(auto)/11 0,8 0,8 99,0 55,0 0,01 0,02
B264 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/2 1,0 1,3 99,0 55,0 0,01 0,02
B265 1,777 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/22 -0,1 -0,1 99,0 55,0 0,00 0,00
B266 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,2 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B267 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/16 0,7 0,7 99,0 55,0 0,01 0,01
B268 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,02
(auto)/11 0,8 1,0 99,0 55,0 0,01 0,02
B269 1,777 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/22 -0,1 -0,1 99,0 55,0 0,00 0,00
B270 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/12 -0,2 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B271 1,269 MSP-Char 0,2 0,0 16,5 9,2 0,01 0,00 0,01
(auto)/4 -0,2 -0,2 99,0 55,0 0,00 0,00
B272 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 16,5 9,2 0,00 0,00 0,01
(auto)/11 0,6 0,7 99,0 55,0 0,01 0,01
B273 1,845 MSP-Char 0,1 0,0 14,5 8,1 0,01 0,01 0,01
(auto)/11 0,0 0,0 58,0 32,2 0,00 0,00
B274 0,527 MSP-Char 0,0 -0,1 14,5 8,1 0,00 0,01 0,01
(auto)/2 0,0 0,0 58,0 32,2 0,00 0,00
B275 2,900 MSP-Char 0,0 0,0 14,5 8,1 0,00 0,00 0,01
(auto)/12 0,4 0,4 58,0 32,2 0,01 0,01
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
B276 2,900 MSP-Char 0,0 0,0 14,5 8,1 0,00 0,00 0,01
(auto)/12 0,5 0,4 58,0 32,2 0,01 0,01
B277 1,582 MSP-Char 0,1 0,0 14,5 8,1 0,01 0,00 0,01
(auto)/9 04 04 58,0 32,2 0,01 0,01
B278 1,582 MSP-Char 0,1 0,0 14,5 8,1 0,01 0,00 0,01
(auto)/9 0,5 0,5 58,0 32,2 0,01 0,01
B279 1,582 MSP-Char 0,1 0,0 14,5 8,1 0,01 0,00 0,02
(auto)/9 0,7 0,6 58,0 32,2 0,01 0,02
B280 1,582 MSP-Char 0,1 0,0 14,5 8,1 0,01 0,00 0,02
(auto)/9 0,7 0,6 58,0 32,2 0,01 0,02
B281 3,250 MSP-Char 0,7 0,8 25,0 13,9 0,03 0,06 0,06
(auto)/11 -0,2 -0,1 25,0 13,9 0,01 0,01
B282 2,750 MSP-Char -0,9 -0,8 25,0 13,9 0,04 0,06 0,06
(auto)/16 0,1 0,0 25,0 13,9 0,01 0,00
B283 2,750 MSP-Char -0,4 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,07
(auto)/5 -2,6 -2,0 50,0 27,8 0,05 0,07
B284 3,250 MSP-Char -0,3 -0,2 25,0 13,9 0,01 0,01 0,11
(auto)/5 -4,2 -3,1 50,0 27,8 0,08 0,11
B285 3,750 MSP-Char -0,2 -0,1 25,0 13,9 0,01 0,01 0,13
(auto)/5 -5,2 -3,7 50,0 27,8 0,10 0,13
B286 4,750 MSP-Char -0,1 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,13
(auto)/6 -5,3 -3,6 50,0 27,8 0,11 0,13
B287 2,750 MSP-Char -0,5 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,07
(auto)/3 2,5 1,9 50,0 27,8 0,05 0,07
B288 3,000 MSP-Char -0,5 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,10
(auto)/3 4,0 2,9 50,0 27,8 0,08 0,10
B289 3,500 MSP-Char -0,4 -0,3 25,0 13,9 0,01 0,02 0,12
(auto)/3 5,0 34 50,0 27,8 0,10 0,12
B290 4,750 MSP-Char -0,1 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,13
(auto)/6 53 3,6 50,0 27,8 0,11 0,13
B291 1,750 MSP-Char -1,0 -0,9 25,0 13,9 0,04 0,07 0,07
(auto)/16 0,1 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00
B292 2,250 MSP-Char -0,5 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,07
(auto)/3 2,5 1,9 50,0 27,8 0,05 0,07
B293 2,000 MSP-Char -0,5 -0,4 25,0 13,9 0,02 0,03 0,10
(auto)/3 4,0 2,9 50,0 27,8 0,08 0,10
B294 1,500 MSP-Char -0,4 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,12
(auto)/3 5,0 34 50,0 27,8 0,10 0,12
B295 0,250 MSP-Char -0,1 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,13
(auto)/6 53 3,6 50,0 27,8 0,11 0,13
B296 0,250 MSP-Char -0,1 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,13
(auto)/6 -5,3 -3,6 50,0 27,8 0,11 0,13
B297 1,250 MSP-Char -0,2 -0,1 25,0 13,9 0,01 0,01 0,13
(auto)/5 -5,2 -3,7 50,0 27,8 0,10 0,13
B298 1,750 MSP-Char -0,4 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,11
(auto)/5 -4,2 -3,1 50,0 27,8 0,08 0,11
B299 2,250 MSP-Char -0,4 -0,3 25,0 13,9 0,02 0,02 0,07
(auto)/5 -2,6 -2,0 50,0 27,8 0,05 0,07
B300 2,250 MSP-Char -1,0 -0,9 25,0 13,9 0,04 0,06 0,06
(auto)/24 -0,1 0,1 25,0 13,9 0,00 0,01
B301 2,000 MSP-Char 1,1 0,2 25,0 13,9 0,04 0,01 0,04
(auto)/1 04 04 50,0 27,8 0,01 0,01
B302 3,500 MSP-Char 0,4 -0,2 25,0 13,9 0,02 0,01 0,04
(auto)/17 1,0 1,2 50,0 27,8 0,02 0,04
B303 4,500 MSP-Char 0,0 -0,2 25,0 13,9 0,00 0,01 0,07
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SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
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D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
(auto)/11 1,5 1,9 50,0 27,8 0,03 0,07
B304 5,000 MSP-Char 0,0 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,09
(auto)/11 2,2 2,6 50,0 27,8 0,04 0,09
B305 2,000 MSP-Char 1,0 0,1 25,0 13,9 0,04 0,01 0,04
(auto)/9 0,5 0,5 50,0 27,8 0,01 0,02
B306 1,500 MSP-Char 0,8 0,2 25,0 13,9 0,03 0,01 0,04
(auto)/17 1,0 1,2 50,0 27,8 0,02 0,04
B307 0,750 MSP-Char 0,4 0,2 25,0 13,9 0,02 0,01 0,07
(auto)/11 1,5 1,9 50,0 27,8 0,03 0,07
B308 0,250 MSP-Char 0,1 0,1 25,0 13,9 0,00 0,01 0,10
(auto)/11 2,2 2,6 50,0 27,8 0,04 0,10
B309 2,750 MSP-Char 1,0 0,1 25,0 13,9 0,04 0,00 0,04
(auto)/22 -0,5 -0,6 50,0 27,8 0,01 0,02
B310 1,500 MSP-Char 0,5 -0,1 25,0 13,9 0,02 0,01 0,05
(auto)/7 -1,2 -1,4 50,0 27,8 0,02 0,05
B311 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,07
(auto)/16 2,5 2,1 50,0 27,8 0,05 0,07
B312 0,000 MSP-Char 0,0 0,0 25,0 13,9 0,00 0,00 0,10
(auto)/16 3,2 2,8 50,0 27,8 0,06 0,10
B313 2,000 MSP-Char 1,0 0,1 25,0 13,9 0,04 0,01 0,04
(auto)/1 0,5 04 50,0 27,8 0,01 0,01
B314 3,500 MSP-Char 0,4 -0,2 25,0 13,9 0,02 0,01 0,05
(auto)/16 1,5 1,3 50,0 27,8 0,03 0,05
B315 4,250 MSP-Char 0,1 -0,2 25,0 13,9 0,00 0,01 0,08
(auto)/16 2,5 2,1 50,0 27,8 0,05 0,08
B316 4,750 MSP-Char 0,0 -0,1 25,0 13,9 0,00 0,00 0,10
(auto)/16 3,3 2,8 50,0 27,8 0,07 0,10
B317 1,600 MSP-Char 0,1 0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B318 0,400 MSP-Char -0,1 -0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B319 1,200 MSP-Char 0,1 0,0 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,2 0,2 29,0 16,1 0,01 0,01
B320 2,000 MSP-Char 0,0 0,0 10,0 5,6 0,00 0,00 0,02
(auto)/2 0,3 0,4 29,0 16,1 0,01 0,02
B322 1,440 MSP-Char 0,1 0,1 9,0 5,0 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,0 0,0 29,0 16,1 0,00 0,00
B323 0,360 MSP-Char -0,1 -0,1 9,0 5,0 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 29,0 16,1 0,00 0,00
B324 0,360 MSP-Char -0,1 -0,1 9,0 5,0 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,1 0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B325 0,360 MSP-Char 0,0 0,0 9,0 50 0,00 0,00 0,02
(auto)/1 0,3 0,4 29,0 16,1 0,01 0,02
B326 0,900- | MSP-Char 0,0 0,0 9,0 5,0 0,00 0,00 0,01
(auto)/1 0,0 0,0 9,0 5,0 0,00 0,01
B327 0,400 MSP-Char -0,1 -0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,0 0,0 29,0 16,1 0,00 0,00
B328 1,600 MSP-Char 0,1 0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 -0,1 -0,1 29,0 16,1 0,00 0,00
B329 1,600 MSP-Char 0,1 0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/11 -0,1 -0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B330 0,200 MSP-Char 0,0 0,0 10,0 5,6 0,00 0,00 0,02
(auto)/15 0,3 0,3 29,0 16,1 0,01 0,02
B331 0,400 MSP-Char 0,1 0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/19 -0,1 -0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
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D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-]
B332 1,600 MSP-Char -0,1 -0,1 10,0 5,6 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 -0,1 -0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B333 0,800 MSP-Char 0,0 0,0 10,0 5,6 0,00 0,01 0,02
(auto)/11 0,3 0,3 29,0 16,1 0,01 0,02
B334 0,600 MSP-Char 0,0 0,0 10,0 5,6 0,00 0,00 0,02
(auto)/20 0,4 0,4 29,0 16,1 0,01 0,02
B335 1,440 MSP-Char -0,1 -0,1 9,0 5,0 0,01 0,01 0,01
(auto)/19 -0,1 -0,1 29,0 16,1 0,00 0,00
B336 0,360 MSP-Char 0,1 0,1 9,0 5,0 0,01 0,01 0,01
(auto)/19 0,0 0,0 29,0 16,1 0,00 0,00
B337 0,360 MSP-Char -0,1 -0,1 9,0 5,0 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 0,0 0,0 29,0 16,1 0,00 0,00
B338 1,800 MSP-Char 0,0 0,0 9,0 5,0 0,00 0,00 0,02
(auto)/9 0,4 0,3 29,0 16,1 0,01 0,02
B339 0,900+ | MSP-Char 0,0 0,0 9,0 5,0 0,00 0,00 0,01
(auto)/9 0,0 0,0 9,0 5,0 0,00 0,01
B340 1,600 MSP-Char -0,1 -0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/19 0,1 0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B341 0,400 MSP-Char 0,1 0,1 10,0 5,6 0,01 0,02 0,02
(auto)/19 0,1 0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B342 0,400 MSP-Char -0,1 -0,1 10,0 5,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/18 -0,1 -0,1 29,0 16,1 0,00 0,01
B343 1,400 MSP-Char 0,0 0,0 10,0 5,6 0,00 0,00 0,02
(auto)/21 0,3 0,3 29,0 16,1 0,01 0,02
B344 3,650 MSP-Char 0,0 0,0 2,3 1,3 0,00 0,00 0,04
(auto)/2 -0,8 -0,8 36,5 20,3 0,02 0,04
B345 0,527 MSP-Char 0,0 -0,1 14,5 8,1 0,00 0,01 0,01
(auto)/11 0,1 0,0 58,0 32,2 0,00 0,00
B346 2,373 MSP-Char 0,1 0,1 14,5 8,1 0,01 0,01 0,01
(auto)/11 0,1 0,1 58,0 32,2 0,00 0,00
B347 0,527 MSP-Char 0,0 -0,1 14,5 8,1 0,00 0,01 0,01
(auto)/11 0,0 0,0 58,0 32,2 0,00 0,00
B348 2,373 MSP-Char 0,1 0,1 14,5 8,1 0,01 0,01 0,01
(auto)/11 0,0 0,1 58,0 32,2 0,00 0,00
B349 0,527 MSP-Char 0,0 -0,1 14,5 8,1 0,00 0,01 0,01
(auto)/11 0,1 0,1 58,0 32,2 0,00 0,00
B350 2,900 MSP-Char 0,0 0,0 14,5 8,1 0,00 0,00 0,01
(auto)/2 0,2 0,4 58,0 32,2 0,00 0,01
B351 2,900 MSP-Char 0,0 0,0 14,5 8,1 0,00 0,00 0,01
(auto)/2 0,3 0,5 58,0 32,2 0,01 0,01
B352 2,900 MSP-Char 0,0 0,0 14,5 8,1 0,00 0,00 0,01
(auto)/2 0,3 0,3 58,0 32,2 0,00 0,01
B353 0,490 MSP-Char 0,0 0,0 3,5 1,9 0,00 0,01 0,01
(auto)/25 0,0 0,0 7,0 39 0,00 0,00
B354 0,050- | MSP-Char 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00 0,00
(auto)/8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00
B355 0,108- | MSP-Char 0,0 0,0 1,1 0,6 0,01 0,01 0,01
(auto)/8 0,0 0,0 1,1 0,6 0,00 0,00
B358 0,167- | MSP-Char 0,0 0,0 1,7 0,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/8 0,0 0,0 1,7 0,9 0,00 0,00
B359 0,225- MSP-Char 0,0 0,0 2,2 1,2 0,02 0,02 0,02
(auto)/8 0,0 0,0 2,2 1,2 0,00 0,00
B360 0,283- | MSP-Char 0,0 0,0 2,8 1,6 0,02 0,02 0,02
(auto)/8 0,0 0,0 2,8 1,6 0,00 0,00
B361 0,700- | MSP-Char 0,0 0,0 3,5 1,9 0,00 0,00 0,01
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Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
(auto)/5 -0,1 -0,1 7,0 3,9 0,01 0,01
B362 0,397 MSP-Char 0,0 0,0 2,8 1,6 0,00 0,00 0,00
(auto)/26 0,0 0,0 2,8 1,6 0,00 0,00
B363 0,180 MSP-Char 0,0 0,0 2,2 1,2 0,00 0,00 0,00
(auto)/8 0,0 0,0 2,2 1,2 0,00 0,00
B364 0,133 MSP-Char 0,0 0,0 1,7 0,9 0,00 0,00 0,00
(auto)/8 0,0 0,0 1,7 0,9 0,00 0,00
B365 0,108- | MSP-Char 0,0 0,0 1,1 0,6 0,00 0,00 0,00
(auto)/8 0,0 0,0 1,1 0,6 0,00 0,00
B366 0,050- | MSP-Char 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00 0,00
(auto)/5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00
B367 0,700- | MSP-Char 0,0 0,0 3,5 1,9 0,00 0,00 0,01
(auto)/5 -0,1 -0,1 7,0 3,9 0,01 0,01
B368 0,227 MSP-Char 0,0 0,0 2,8 1,6 0,00 0,00 0,00
(auto)/26 0,0 0,0 2,8 1,6 0,00 0,00
B369 0,180 MSP-Char 0,0 0,0 2,2 1,2 0,00 0,01 0,01
(auto)/26 0,0 0,0 2,2 1,2 0,00 0,00
B370 0,133 MSP-Char 0,0 0,0 1,7 0,9 0,00 0,00 0,00
(auto)/25 0,0 0,0 1,7 0,9 0,00 0,00
B371 0,108- | MSP-Char 0,0 0,0 1,1 0,6 0,00 0,00 0,00
(auto)/25 0,0 0,0 1,1 0,6 0,00 0,00
B372 0,050- | MSP-Char 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00 0,00
(auto)/5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00
B373 0,490 MSP-Char 0,0 0,0 3,5 1,9 0,00 0,01 0,01
(auto)/8 0,0 0,0 7,0 39 0,00 0,00
B374 0,283- | MSP-Char 0,0 0,0 2,8 1,6 0,02 0,02 0,02
(auto)/26 0,0 0,0 2,8 1,6 0,00 0,00
B375 0,225- | MSP-Char 0,0 0,0 2,2 1,2 0,02 0,02 0,02
(auto)/26 0,0 0,0 2,2 1,2 0,00 0,00
B376 0,167- | MSP-Char 0,0 0,0 1,7 0,9 0,01 0,02 0,02
(auto)/25 0,0 0,0 1,7 0,9 0,00 0,00
B377 0,108- | MSP-Char 0,0 0,0 1,1 0,6 0,01 0,02 0,02
(auto)/25 0,0 0,0 1,1 0,6 0,00 0,00
B378 0,050- | MSP-Char 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00 0,00
(auto)/26 0,0 0,0 0,5 0,3 0,00 0,00
B379 2,044 MSP-Char -0,1 0,0 23,0 12,8 0,00 0,00 0,02
(auto)/8 0,3 0,2 23,0 12,8 0,01 0,02
B380 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,04
(auto)/8 0,7 0,5 23,0 12,8 0,03 0,04
B381 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,05
(auto)/8 0,8 0,6 23,0 12,8 0,04 0,05
B382 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,05
(auto)/8 0,9 0,6 23,0 12,8 0,04 0,05
B383 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,04
(auto)/8 0,8 0,6 23,0 12,8 0,03 0,04
B384 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/8 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B385 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/8 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B386 2,044 MSP-Char -0,2 -0,2 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/8 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B387 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/8 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B388 2,044 MSP-Char -0,1 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/8 0,5 0,2 69,0 38,3 0,01 0,01
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SCIAENGINEER

Narodni norma

EC-EN

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/f
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Uy,max | Uyvar | Lim. Uy,max | Lim. uy,var | Posudek | Posudek | Nadvyseni | Posudek celkovy
[m] [mm] | [mm] [mm] [mm] Uy,max Uy,var dx u: [-]
Uz,max Uz,var Lim. Uz,max Lim. Uz,var ['] ['] [mm]
[mm] | [mm] [mm] [mm] Posudek | Posudek | Nadvyseni
Uz,max Uz,var [mm]
[-] [-1
B389 2,044 MSP-Char -0,1 0,0 23,0 12,8 0,00 0,00 0,00
(auto)/26 0,1 0,0 69,0 38,3 0,00 0,00
B390 2,044 MSP-Char -0,1 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/26 0,2 0,2 23,0 12,8 0,01 0,01
B391 2,300- | MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/5 0,2 0,1 69,0 38,3 0,00 0,00
B392 2,300- | MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/5 0,3 0,2 23,0 12,8 0,01 0,02
B393 2,300- | MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/25 0,2 0,1 69,0 38,3 0,00 0,00
B394 2,300- | MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/5 0,3 0,2 23,0 12,8 0,01 0,02
B395 2,044 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/26 0,2 0,1 69,0 38,3 0,00 0,00
B396 2,300- | MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/5 0,4 0,3 23,0 12,8 0,02 0,02
B397 2,300- | MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/5 0,2 0,1 69,0 38,3 0,00 0,00
B398 2,300- | MSP-Char -0,1 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/27 0,2 0,2 23,0 12,8 0,01 0,01
B399 2,556 MSP-Char -0,1 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,01
(auto)/26 0,5 0,2 69,0 38,3 0,01 0,01
B400 2,556 MSP-Char -0,2 -0,2 23,0 12,8 0,01 0,01 0,04
(auto)/26 0,8 0,6 23,0 12,8 0,03 0,04
B401 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/26 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B402 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,05
(auto)/26 0,9 0,7 23,0 12,8 0,04 0,05
B403 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/26 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B404 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,05
(auto)/25 0,8 0,6 23,0 12,8 0,04 0,05
B405 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/25 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B406 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,04
(auto)/25 0,7 0,5 23,0 12,8 0,03 0,04
B407 2,556 MSP-Char -0,2 -0,1 23,0 12,8 0,01 0,01 0,02
(auto)/25 1,1 0,8 69,0 38,3 0,02 0,02
B408 2,556 MSP-Char 0,0 0,0 23,0 12,8 0,00 0,00 0,02
(auto)/25 0,3 0,2 23,0 12,8 0,01 0,02
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.12. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; Posudek Celkovy

Hodnoty: Posudek celkovy
Linearni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Soufadny systém: Dilec
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

\d\\(/ # N

N

N

j

X Y
S

7.3.13. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; Posudek Celkovy

Hodnoty: Posudek ceikovy
Linedrni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Souradny systém: Dilec
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse




SCiAENGINEER Narodni norma EC- EN
projekce.///

HALA
Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.14. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; Posudek Celkovy

Hodnoty: Posudek celkovy

Linearni vypolet ’
Kombinace: MSP-Char (auto)

Soufadny systém: Dilec

Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

j

X Y

7.3.15. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; Posudek Celkovy

Hodnoty: Posudek ceikovy

| ' ey e | &
fodnaty: Pos e R e N
Linedrni vypocet ! e S T =2 [
Kombinace: MSP-Char (auto) e \""\r <
Souradny systém: Dilec B g
Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
7.3.16. Reakce charakteristické
Linearni vypocet
Kombinace: MSP-Char (auto)
Systém: Globalni
Extrém: Dilec
Vybér: Vse
Uzlové reakce
Jméno Stav Rx Ry R: Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn1/N50 MSP-Char 1,94 -1,53 5,47 2,50 2,32 -0,01
(auto)/1
Sn1/N50 MSP-Char -2,10 -0,99 2,62 1,69 -2,64 0,01
(auto)/2
Sn1/N50 MSP-Char 2,28 -0,12 9,10 0,68 2,78 -0,01
(auto)/3
Sn1/N50 MSP-Char -0,76 2,22 6,74 -2,37 -1,04 0,00
(auto)/4
Sn1/N50 MSP-Char -2,64 1,31 4,49 -1,26 -3,31 0,01
(auto)/5
Sn1/N50 MSP-Char 3,78 -0,49 8,43 1,20 4,64 -0,02
(auto)/6
Sn1/N50 MSP-Char 3,77 -0,49 8,87 1,20 4,62 -0,02
(auto)/7
Sn1/N50 MSP-Char -2,63 1,31 3,60 -1,26 -3,29 0,01
(auto)/8
Sn2/N51 MSP-Char 1,84 -2,16 2,49 3,10 2,32 0,00
(auto)/1
Sn2/N51 MSP-Char -1,67 0,93 8,81 -0,75 -1,98 0,01
(auto)/9
Sn2/N51 MSP-Char -0,87 2,04 8,09 -2,22 -1,05 0,00
(auto)/4
Sn2/N51 MSP-Char -2,75 1,27 7,95 -1,18 -3,32 0,01
(auto)/5
Sn2/N51 MSP-Char 3,68 -1,23 4,30 1,86 4,63 -0,01
(auto)/6
Sn2/N51 MSP-Char 3,43 -1,24 2,43 1,86 4,23 -0,01
(auto)/10
Sn2/N51 MSP-Char -2,44 -0,82 7,25 1,59 -3,03 0,01
(auto)/11
Sn3/N55 MSP-Char 4,63 -2,19 4,71 2,67 7,26 0,00
(auto)/12
Sn3/N55 MSP-Char -6,04 -1,45 2,77 1,78 -8,58 0,00
(auto)/2
Sn3/N55 MSP-Char 3,91 -0,23| 25,70 0,29 5,03 0,00
(auto)/13
Sn3/N55 MSP-Char -2,96 1,99 9,04 -2,34 -3,94 0,01
(auto)/14
Sn3/N55 MSP-Char -8,86 1,09 3,84 -1,25| -11,98 0,01
(auto)/8
Sn3/N55 MSP-Char 11,56 -1,12 16,24 1,38 16,82 0,00
(auto)/7
Sn3/N55 MSP-Char 1,61 0,00( 12,51 0,00 2,29 0,00
(auto)/15
Sn4/N58 MSP-Char 5,47 -2,71 2,86 3,20 7,80 0,00
(auto)/1
Sn4/N58 MSP-Char -5,06 0,00( 25,41 0,00 -7,21 0,00
(auto)/16
Sn4/N58 MSP-Char -4,55 1,72 10,01 -2,14 -6,22 0,01
(auto)/14
Sn4/N58 MSP-Char -9,70 0,81 12,38 -1,05| -13,20 0,01
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

(auto)/17

Sn4/N58 MSP-Char 8,19 -1,64 7,00 191 11,38 0,00
(auto)/10

Sn5/N60 MSP-Char 2,24 -2,49 8,41 2,75 2,81 0,00
(auto)/18

Sn5/N60 MSP-Char -2,37 1,49 3,08 -2,24 -2,83 -0,01
(auto)/14

Sn5/N60 MSP-Char -4,25 0,73 2,36 -1,20 -5,10 -0,01
(auto)/5

Sn5/N60 MSP-Char 3,84 -1,57 9,35 1,51 4,74 0,01
(auto)/6

Sn5/N60 MSP-Char -4,24 0,73 1,47 -1,20 -5,08 -0,01
(auto)/8

Sn5/N60 MSP-Char 3,83 -1,57 9,78 1,51 4,73 0,01
(auto)/7

Sn7/N63 MSP-Char 2,13 -2,86 6,01 3,21 2,80 0,01
(auto)/18

Sn7/N63 MSP-Char 3,48 -1,82 3,34 1,91 4,33 0,01
(auto)/10

Sn7/N63 MSP-Char -1,49 -1,26 8,74 1,15 -1,83 0,00
(auto)/19

Sn7/N63 MSP-Char -2,47 1,10 6,09 -1,98 -2,83 -0,01
(auto)/14

Sn7/N63 MSP-Char -4,35 0,19 7,49 -0,87 -5,10 -0,02
(auto)/5

Sn7/N63 MSP-Char 3,73 -1,82 5,20 1,91 4,73 0,01
(auto)/6

Sn7/N63 MSP-Char -4,34 0,19 7,93 -0,87 -5,08 -0,02
(auto)/17

Sn8/N72 MSP-Char 1,30 -3,26 2,81 5,88 1,14 0,00
(auto)/1

Sn8/N72 MSP-Char -0,34 -0,10 9,62 0,63 -0,31 0,00
(auto)/13

Sn8/N72 MSP-Char -1,60 2,67 6,01 -4,75 -1,34 0,00
(auto)/4

Sn8/N72 MSP-Char -2,85 0,38 4,85 -1,61 -2,41 0,00
(auto)/5

Sn8/N72 MSP-Char 2,54 -0,66 4,94 2,30 2,22 0,00
(auto)/6

Sn8/N72 MSP-Char 2,53 -0,63 5,64 2,29 2,21 0,00
(auto)/7

Sn8/N72 MSP-Char -2,84 0,28 3,31 -1,59 -2,40 0,00
(auto)/8

Sn9/N74 MSP-Char 1,32 -4,94 4,08 7,47 1,14 0,00
(auto)/1

Sn9/N74 MSP-Char -1,43 -1,80 2,77 3,51 -1,25 0,00
(auto)/2

Sn9/N74 MSP-Char 1,53 -1,82 9,76 2,84 1,33 0,00
(auto)/3

Sn9/N74 MSP-Char -1,59 4,10 5,74 -5,89 -1,34 0,00
(auto)/4

Sn9/N74 MSP-Char 1,49 -4,90 5,40 7,49 1,31 0,00
(auto)/12

Sn9/N74 MSP-Char -2,84 3,03 3,75 -3,82 -2,41 0,00
(auto)/5

Sn9/N74 MSP-Char 2,55 -3,40 8,19 4,87 2,22 0,00
(auto)/6

Sn9/N74 MSP-Char 2,55 -3,50 6,65 4,90 2,21 0,00
(auto)/20
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn9/N74 MSP-Char -2,83 3,06 4,46 -3,82 -2,40 0,00
(auto)/17
Sn10/N76 | MSP-Char 1,43| -4,49| 4,45 7,00 1,27 0,00
(auto)/18
Sn10/N76 | MSP-Char 1,26 -4,31 2,65 6,90 1,09 0,00
(auto)/1
Sn10/N76 | MSP-Char -0,34 -0,58 9,60 0,68 -0,31 0,00
(auto)/13
Sn10/N76 | MSP-Char -0,56 3,42 5,51 -5,48 -0,49 0,00
(auto)/14
Sn10/N76 | MSP-Char -1,81 2,47 597 -3,45| -1,56 0,00
(auto)/5
Sn10/N76 | MSP-Char 2,50 3,22 4,86 4,46 2,18 0,00
(auto)/6
Sn10/N76 | MSP-Char -1,80 2,56 4,43 -3,48 -1,55 0,00
(auto)/8
Sn10/N76 | MSP-Char 2,49 -3,26| 5,56 4,46 2,17 0,00
(auto)/7
Sn11/N78 | MSP-Char 1,45 -3,80 6,89 6,43 1,27 0,00
(auto)/18
Sn11/N78 MSP-Char -1,43 -3,01 2,65 4,66 -1,24 0,00
(auto)/2
Sn11/N78 MSP-Char 1,50 -1,12 9,70 1,87 1,30 0,00
(auto)/3
Sn11/N78 | MSP-Char -0,55 2,89 5,35 -4,95 -0,49 0,00
(auto)/14
Sn11/N78 | MSP-Char 1,27 -3,76 5,58 6,45 1,09 0,00
(auto)/21
Sn11/N78 | MSP-Char -1,80 0,70 4,98 -1,85 -1,56 0,00
(auto)/5
Sn11/N78 MSP-Char 2,51 -1,49 8,09 2,97 2,18 0,00
(auto)/6
Sn11/N78 | MSP-Char -1,79 0,67 5,69 -1,84 -1,55 0,00
(auto)/17
Sn11/N78 | MSP-Char 2,50 -1,40 6,54 2,95 2,17 0,00
(auto)/20
Sn12/N32 | MSP-Char -3,66 -0,52| 24,06 0,97 -6,05 0,00
(auto)/11
Sn12/N32 | MSP-Char -1,37 0,27| 15,04 -0,59 -2,18 0,00
(auto)/14
Sn12/N32 | MSP-Char -5,76 -0,28| 35,79 0,46 -8,92 0,00
(auto)/13
Sn12/N32 | MSP-Char 2,01 -0,47 3,74 0,93 4,05 0,00
(auto)/12
Sn13/N38 | MSP-Char -2,04 -0,87 4,03 0,84 -1,74 0,00
(auto)/2
Sn13/N38 | MSP-Char 3,08 -0,78 3,38 0,78 4,74 0,00
(auto)/12
Sn13/N38 | MSP-Char 2,71 -0,30| 19,20 0,28 0,45 0,00
(auto)/13
Sn13/N38 | MSP-Char 0,30 0,63| 12,17 -0,62 -0,78 0,00
(auto)/4
Sn13/N38 | MSP-Char -3,52 0,33 4,75 -0,32 -3,57 0,00
(auto)/8
Sn13/N38 | MSP-Char 6,50 -0,42| 10,79 0,42 7,07 0,00
(auto)/7
Sn13/N38 | MSP-Char 1,22 -0,51 17,35 0,50 -0,74 0,00
(auto)/19
Sn13/N38 | MSP-Char -0,64 0,63 7,85 -0,62 -1,12 0,00
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
(auto)/14
Sn14/N40 | MSP-Char 1,99 -0,42 3,90 0,86 4,01 0,00
(auto)/12
Sn14/N40 | MSP-Char -3,07 0,40| 22,54 -0,76 -4,85 0,00
(auto)/4
Sn14/N40 | MSP-Char -5,74 0,01| 35,76 0,09 -8,88 0,00
(auto)/13
Sn15/N42 | MSP-Char -1,46 -0,95 7,79 0,88 -1,45 0,00
(auto)/22
Sn15/N42 | MSP-Char 2,47 -0,85 3,52 0,81 3,86 0,00
(auto)/12
Sn15/N42 | MSP-Char 2,53 -0,35( 17,80 0,31 0,74 0,00
(auto)/13
Sn15/N42 | MSP-Char -4,41 0,36 4,33 -0,34 -4,12 0,00
(auto)/8
Sn15/N42 | MSP-Char 5,92 -047( 10,22 0,45 6,27 0,00
(auto)/7
Sn15/N42 | MSP-Char -1,52 0,67 7,10 -0,64 -1,72 0,00
(auto)/14
Sn15/N42 | MSP-Char -1,09 -0,94| 11,82 0,88 -2,05 0,00
(auto)/11
Sn16/N46 | MSP-Char -0,41 -1,18 5,18 0,97 -0,61 -0,01
(auto)/22
Sn16/N46 | MSP-Char -1,47 0,24 3,47 -0,34 -1,71 -0,01
(auto)/8
Sn16/N46 | MSP-Char 0,70 -0,48 7,11 0,32 0,50 0,00
(auto)/3
Sn16/N46 | MSP-Char -1,09 0,57 3,89 -0,66 -1,41 0,00
(auto)/14
Sn16/N46 | MSP-Char -1,70 0,24 3,99 -0,34 -2,12 -0,01
(auto)/17
Sn16/N46 | MSP-Char 2,01 -0,67 6,58 0,51 2,50 0,00
(auto)/20
Sn16/N46 | MSP-Char -0,18 -1,18 4,66 0,97 -0,20 -0,01
(auto)/2
Sn16/N46 | MSP-Char 1,79 -0,67 7,09 0,51 2,09 0,00
(auto)/7
Sn17/N48 | MSP-Char 1,22 -2,53 5,62 2,60 1,92 0,01
(auto)/18
Sn17/N48 | MSP-Char 1,44 -2,40 3,58 2,44 2,33 0,01
(auto)/12
Sn17/N48 | MSP-Char -0,99 -1,11| 13,42 1,34 -1,62 0,00
(auto)/13
Sn17/N48 | MSP-Char -1,11 1,30 7,34 -1,28 -1,32 -0,01
(auto)/14
Sn17/N48 | MSP-Char -1,62 0,53 8,03 -0,46 -1,98 0,00
(auto)/17
Sn17/N48 | MSP-Char 1,60 -1,62 4,98 1,65 2,40 0,01
(auto)/20
Sn17/N48 | MSP-Char -1,34 1,17 9,38 -1,11 -1,74 -0,01
(auto)/4
Sn18/N80 | MSP-Char -0,74 -5,19 9,89 5,26 -0,73 0,00
(auto)/11
Sn18/N80 | MSP-Char 1,18 -4,63 3,85 4,57 1,14 0,00
(auto)/12
Sn18/N80 | MSP-Char -0,69 -1,90( 13,44 2,19 -0,76 0,00
(auto)/13
Sn18/N80 | MSP-Char -0,77 3,52 5,83 -3,45 -0,68 0,00
(auto)/14
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn18/N80 | MSP-Char -1,17 1,39 6,52 -1,36 -1,02 0,00
(auto)/17
Sn18/N80 | MSP-Char 1,30 -2,29 5,55 2,37 1,20 0,00
(auto)/20
Sn18/N80 | MSP-Char 1,00 -4,72 6,21 4,76 0,95 0,00
(auto)/18
Sn18/N80 | MSP-Char -0,99 1,49 4,17 -1,55 -0,83 0,00
(auto)/8
Sn19/N34 | MSP-Char -2,12 -0,84 4,02 0,82 -1,80 0,00
(auto)/2
Sn19/N34 | MSP-Char 3,18 -0,76 3,81 0,76 5,10 0,00
(auto)/12
Sn19/N34 MSP-Char 2,25 -0,27| 17,87 0,27 -0,37 0,00
(auto)/13
Sn19/N34 | MSP-Char -3,12 -0,30 4,70 0,29 -3,22 0,00
(auto)/23
Sn19/N34 MSP-Char 6,44 -0,40 10,59 0,40 7,12 0,00
(auto)/7
Sn19/N34 | MSP-Char 0,56 0,63| 11,52 -0,61 -0,70 0,00
(auto)/4
Sn20/N30 | MSP-Char -2,09 -0,85 4,05 0,82 -1,78 0,00
(auto)/2
Sn20/N30 | MSP-Char 3,05 -0,77 3,40 0,76 4,76 0,00
(auto)/12
Sn20/N30 | MSP-Char 0,77 0,65| 12,23 -0,62 -0,26 0,00
(auto)/4
Sn20/N30 | MSP-Char 6,49 -0,39( 10,81 0,40 7,09 0,00
(auto)/7
Sn20/N30 | MSP-Char -3,52 -0,31 4,74 0,30 -3,62 0,00
(auto)/23
Sn20/N30 | MSP-Char 2,69 -0,26| 19,21 0,26 0,39 0,00
(auto)/13
Sn21/N26 MSP-Char -2,17 -0,93 3,77 0,85 -1,77 0,00
(auto)/2
Sn21/N26 | MSP-Char 2,77 -0,83 3,50 0,78 4,15 0,00
(auto)/12
Sn21/N26 | MSP-Char 2,50 -0,26| 17,73 0,25 0,60 0,00
(auto)/13
Sn21/N26 | MSP-Char 0,68 0,74| 11,37 -0,65 -0,08 0,00
(auto)/4
Sn21/N26 | MSP-Char -4,62 -0,35 4,32 0,31 -4,39 0,00
(auto)/23
Sn21/N26 | MSP-Char 6,11 -0,40| 10,21 0,40 6,49 0,00
(auto)/7
Sn21/N26 | MSP-Char -0,64 -0,17| 13,99 0,16 -1,73 0,00
(auto)/24
Sn22/N1 MSP-Char 2,78 -2,67| 13,23 7,39 6,66 -0,03
(auto)/1
Sn22/N1 MSP-Char -3,06 -1,84 7,41 5,03 -7,80 0,01
(auto)/2
Sn22/N1 MSP-Char -1,00 3,01 14,89 -6,39 -2,85 0,02
(auto)/4
Sn22/N1 MSP-Char -3,68 1,65| 10,82 -3,29 -9,36 0,03
(auto)/5
Sn22/N1 MSP-Char 5,34 -1,10| 18,21 3,75 13,23 -0,05
(auto)/6
Sn22/N1 MSP-Char 5,33 -1,10| 18,69 3,75 13,18 -0,05
(auto)/7
Sn22/N1 MSP-Char -3,66 1,64 9,83 -3,28 -9,31 0,03
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma EC-EN HALA
Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:

[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
(auto)/8

Sn23/N3 MSP-Char 2,66 -3,66 7,04 9,00 6,73 0,00
(auto)/1

Sn23/N3 MSP-Char -3,85 1,74| 18,45 -3,31 -9,30 0,02
(auto)/17

Sn23/N3 MSP-Char -1,20 292 17,41 -6,29 -2,85 0,00
(auto)/4

Sn23/N3 MSP-Char -3,86 1,74| 17,96 -3,31 -9,35 0,02
(auto)/5

Sn23/N3 MSP-Char 5,21 -2,23 8,77 546| 13,27 -0,02
(auto)/6

Sn23/N3 MSP-Char 4,91 -2,24 6,51 5,47 12,21 -0,02
(auto)/10

Sn23/N3 MSP-Char -3,49 -1,61| 16,04 4,84 -8,79 0,03
(auto)/11

Sn24/N6 MSP-Char 6,79 -3,51| 11,53 7,80 14,96 0,01
(auto)/1

Sn24/N6 MSP-Char -8,87 -2,38 9,13 525| -19,88 0,00
(auto)/2

Sn24/N6 MSP-Char -1,62 3,15 26,28 -6,66 -3,74 0,01
(auto)/4

Sn24/N6 MSP-Char -11,71 1,65 12,13 -3,46( -25,70 0,01
(auto)/8

Sn24/N6 MSP-Char 17,01 -1,76 27,41 4,04| 38,38 0,00
(auto)/7

Sn24/N6 MSP-Char 5,53 0,04| 37,58 -0,02 12,05 0,00
(auto)/16

Sn24/N6 MSP-Char -3,39 3,14| 18,69 -6,66 -7,61 0,01
(auto)/14

Sn25/N8 MSP-Char 12,71 -2,72| 13,72 5,65 28,17 0,00
(auto)/10

Sn25/N8 MSP-Char 7,71 -4,42 9,29 9,37 17,49 0,00
(auto)/1

Sn25/N8 MSP-Char -5,51 0,04 37,57 -0,02| -12,00 0,00
(auto)/16

Sn25/N8 MSP-Char -7,18 2,98 27,87 -6,51| -16,29 0,02
(auto)/4

Sn25/N8 MSP-Char -13,24 1,54 23,62 -3,35| -29,27 0,01
(auto)/17

Sn25/N8 MSP-Char 12,27 -2,72 20,41 565| 28,39 0,00
(auto)/20

Sn25/N8 MSP-Char -7,67 -2,30( 11,69 514| -16,96 -0,01
(auto)/2

Sn26/N11 MSP-Char 9,15 -3,63| 20,91 7,86 21,75 0,00
(auto)/18

Sn26/N11 MSP-Char -9,29 -2,39 9,06 524| -20,48 0,00
(auto)/2

Sn26/N11 MSP-Char 5,53 -0,04| 37,58 0,02 12,05 0,00
(auto)/16

Sn26/N11 MSP-Char -5,94 3,11 17,63 -6,66| -12,61 0,00
(auto)/14

Sn26/N11 MSP-Char -14,53 1,67 11,03 -3,50( -31,08 0,01
(auto)/8

Sn26/N11 MSP-Char 16,68 -1,93| 27,35 4,14 37,93 0,00
(auto)/7

Sn26/N11 MSP-Char 13,68 -1,92( 17,86 4,13 30,23 0,00
(auto)/10

Sn26/N11 MSP-Char -12,75 1,67| 18,62 -3,49( -27,20 0,01
(auto)/17
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn27/N13 | MSP-Char 13,19 -2,70| 13,65 5,62 28,84 -0,01
(auto)/10
Sn27/N13 MSP-Char 6,29 -4,45| 23,45 9,37 14,98 -0,01
(auto)/18
Sn27/N13 | MSP-Char 8,50 -4,44 9,18 9,36 18,61 -0,01
(auto)/1
Sn27/N13 | MSP-Char -5,51 -0,04| 37,57 0,02 -12,00 0,00
(auto)/16
Sn27/N13 | MSP-Char -8,77 2,87| 19,87 -6,45| -18,33 0,01
(auto)/14
Sn27/N13 MSP-Char -16,33 1,38 23,15 -3,26| -34,77 0,01
(auto)/17
Sn27/N13 MSP-Char 12,75 -2,71 20,34 5,62 29,06 -0,01
(auto)/20
Sn27/N13 | MSP-Char 10,98 -2,71| 27,93 5,62 25,21 -0,01
(auto)/7
Sn27/N13 MSP-Char -14,56 1,38 15,57 -3,26 -30,92 0,01
(auto)/8
Sn28/N16 | MSP-Char 3,22 -3,51| 19,00 7,60 8,16 0,01
(auto)/18
Sn28/N16 | MSP-Char -3,61 2,49 7,85 -6,38 -8,67 -0,01
(auto)/14
Sn28/N16 MSP-Char -6,27 1,30 6,34 -3,39| -15,17 -0,04
(auto)/5
Sn28/N16 | MSP-Char 5,47 -2,09| 20,51 4,06 13,68 0,03
(auto)/6
Sn28/N16 MSP-Char -6,26 1,30 5,34 -3,39 -15,12 -0,04
(auto)/8
Sn28/N16 | MSP-Char 5,46 -2,09| 21,00 4,06 13,63 0,03
(auto)/7
Sn29/N18 | MSP-Char 3,01 -4,15| 13,31 8,98 8,15 0,04
(auto)/18
Sn29/N18 MSP-Char 4,98 -2,58 8,72 5,36 12,62 0,05
(auto)/10
Sn29/N18 | MSP-Char -3,52 -2,47| 18,53 5,06 -8,82 -0,01
(auto)/11
Sn29/N18 | MSP-Char -3,75 2,11 14,17| -6,10 8,62 -0,04
(auto)/14
Sn29/N18 | MSP-Char -6,42 0,75 17,26 -3,00| -15,13 -0,05
(auto)/5
Sn29/N18 | MSP-Char 5,28 -2,58| 10,98 536 13,68 0,05
(auto)/6
Sn29/N18 | MSP-Char -6,41 0,75 17,75 -3,00| -15,08| -0,05
(auto)/17
Sn30/N21 MSP-Char 0,53 0,22 5,68 0,00 0,00 0,00
(auto)/13
Sn30/N21 MSP-Char 0,22 -0,03 5,50 0,00 0,00 0,00
(auto)/4
Sn30/N21 MSP-Char -0,15 0,21 2,92 0,00 0,00 0,00
(auto)/23
Sn30/N21 MSP-Char 0,31 0,23 6,39 0,00 0,00 0,00
(auto)/3
Sn30/N21 MSP-Char -0,17 0,38 4,95 0,00 0,00 0,00
(auto)/12
Sn32/N23 | MSP-Char -1,23 0,68| 11,88 -1,02 -1,63 0,00
(auto)/25
Sn32/N23 MSP-Char -1,65 045 12,92 -0,48 -2,23 0,00
(auto)/13
Sn32/N23 | MSP-Char -0,87 0,65 9,59 -1,08 -1,08 0,00
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
(auto)/4
Sn32/N23 MSP-Char -2,27 0,05 7,49 0,02 -2,52 0,00
(auto)/26
Sn32/N23 MSP-Char 2,29 -0,05 4,37 0,25 2,76 0,00
(auto)/20
Sn32/N23 MSP-Char 1,92 -0,33 2,94 0,75 2,44 0,00
(auto)/12
Sn34/N64 | MSP-Char 2,50 -9,59| 10,76 23,24 3,71 0,00
(auto)/18
Sn34/N64 | MSP-Char -0,85 7,73| 15,23| -18,58 -1,35 0,00
(auto)/14
Sn34/N64 | MSP-Char 2,50 -9,53 8,58 23,26 3,71 0,00
(auto)/12
Sn34/N64 | MSP-Char -0,55 -0,92| 20,08 2,09 -0,94 0,00
(auto)/13
Sn34/N64 | MSP-Char -0,87 7,68 17,26| -18,61 -1,38 0,00
(auto)/27
Sn34/N64 | MSP-Char 2,51 -9,58 9,83| 23,26 3,73 0,00
(auto)/28
Sn34/N64 | MSP-Char -3,00 4,96( 17,00 -10,98 -4,51 0,00
(auto)/5
Sn34/N64 | MSP-Char 4,33 -6,10( 10,32 13,91 6,39 0,01
(auto)/6
Sn34/N64 | MSP-Char -2,49 -4,74| 13,35 13,02 -3,75 -0,01
(auto)/2
Sn34/N64 | MSP-Char 4,31 -6,12| 11,26 13,88 6,37 0,01
(auto)/7
Sn35/N66 | MSP-Char 2,16 -9,30| 15,17 23,09 3,23 0,00
(auto)/21
Sn35/N66 | MSP-Char -0,95 7,00 13,90 -17,52 -1,37 -0,01
(auto)/14
Sn35/N66 | MSP-Char -2,84 -6,66 8,41 15,74 -4,23 0,00
(auto)/29
Sn35/N66 | MSP-Char 2,52 -2,77| 21,28 6,96 3,81 0,00
(auto)/3
Sn35/N66 | MSP-Char -0,94 6,95| 15,93| -17,56 -1,35 -0,01
(auto)/30
Sn35/N66 | MSP-Char 2,14 -9,28( 14,24 23,11 3,21 0,00
(auto)/31
Sn35/N66 | MSP-Char -3,10 2,57 12,09 -7,58 -4,52 -0,01
(auto)/5
Sn35/N66 | MSP-Char 4,25 -440( 20,12 11,64 6,38 0,01
(auto)/6
Sn35/N66 | MSP-Char -3,08 2,56| 13,02 -7,61 -4,50 -0,01
(auto)/17
Sn35/N66 | MSP-Char 3,97 -4,35( 15,86 11,80 5,89 0,01
(auto)/10
Sn36/N68 | MSP-Char 2,35 -7,85 9,11 20,62 3,44 -0,01
(auto)/1
Sn36/N68 | MSP-Char -2,89 6,57 16,03 -16,82 -4,20 0,01
(auto)/4
Sn36/N68 | MSP-Char 2,61 -7,79 8,99 20,53 3,92 -0,01
(auto)/12
Sn36/N68 | MSP-Char -0,55 -0,84| 20,16 2,67 -0,95 0,00
(auto)/13
Sn36/N68 | MSP-Char -2,88 6,56| 15,09| -16,84 -4,18 0,01
(auto)/30
Sn36/N68 | MSP-Char 2,33 -7,80| 11,13| 20,66 3,42 -0,01
(auto)/31
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Narodni dodatek
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn36/N68 | MSP-Char -5,04 2,09| 15,83 -6,90 -7,34 0,01
(auto)/5
Sn36/N68 | MSP-Char 4,43 -2,76| 10,48 9,25 6,59 -0,01
(auto)/6
Sn36/N68 | MSP-Char 4,42 -2,74( 11,41 9,28 6,57 -0,01
(auto)/7
Sn36/N68 | MSP-Char -5,03 2,04| 13,80 -6,94 -7,32 0,01
(auto)/8
Sn37/N69 | MSP-Char 2,52| -10,92| 15,96 25,44 3,90 0,00
(auto)/12
Sn37/N69 | MSP-Char -2,97 8,52| 12,48| -19,47 -4,21 0,00
(auto)/4
Sn37/N69 | MSP-Char -5,11 5,66 7,46| -1191 -7,33 0,01
(auto)/8
Sn37/N69 | MSP-Char 2,58 -4,25( 21,57 9,73 3,92 -0,01
(auto)/3
Sn37/N69 | MSP-Char -2,98 8,51 11,54 -19,49 -4,23 0,00
(auto)/27
Sn37/N69 | MSP-Char 2,53 -10,87| 17,99| 25,48 3,92 0,00
(auto)/28
Sn37/N69 | MSP-Char -5,12 5,70 8,701 -11,91 -7,35 0,01
(auto)/5
Sn37/N69 | MSP-Char 4,34 -7,31| 20,60 16,18 6,57 -0,01
(auto)/6
Sn37/N69 | MSP-Char 4,07 -7,36| 16,34 16,02 6,08 -0,01
(auto)/10
Sn37/N69 | MSP-Char -2,85 -4,63| 10,95 12,71 -4,24 0,01
(auto)/11
Sn38/N374 | MSP-Char 1,72 -0,64 2,77 1,56 1,39 0,00
(auto)/12
Sn38/N374 | MSP-Char -1,44 0,22| 12,34 -0,22 -1,24 0,00
(auto)/13
Sn38/N374 | MSP-Char -0,73 0,56 8,46 -1,35 -0,61 0,00
(auto)/4
Sn38/N374 | MSP-Char -1,93 0,33 5,42 0,04 -1,49 0,00
(auto)/26
Sn38/N374 | MSP-Char 2,03 -0,54 4,42 0,97 1,60 0,00
(auto)/20
Sn38/N374 | MSP-Char -1,60 0,24 3,08 0,21 -1,19 0,00
(auto)/23
Sn38/N374 | MSP-Char 1,69 -0,45 6,76 0,79 1,30 0,00
(auto)/7
Linearni intenzita
Jméno dx Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kNm/m] | [kNm/m]
Sle1/S1 |6,000 |MSP-Char -12,86 -1,82 24,99 0,00 0,00 0,00
(auto)/26
Sle1/S1 |6,000 |MSP-Char -11,42 -7,30 22,73 0,00 0,00 0,00
(auto)/12
Sle1/S1 0,000 |MSP-Char 3,96 6,01 19,96 0,00 0,00 0,00
(auto)/12
Sle1/S1 0,000 |MSP-Char 7,52 4,07 27,36 0,00 0,00 0,00
(auto)/4
Sle1/S1 0,000 |MSP-Char 3,54 5,06 18,09 0,00 0,00 0,00
(auto)/29
Sle2/S5 12,880 |MSP-Char -2,10 -1,23 24,39 0,00 0,00 0,00
(auto)/11
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SCIAENGINEER

projekce.///

Narodni norma EC-EN HALA
Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno dx Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[m] [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kNm/m] | [kNm/m]

Sle2/S5 13,800 |MSP-Char 3,66 -5,08 18,65 0,00 0,00 0,00
(auto)/14

Sle2/S5 0,000 | MSP-Char 3,96 6,01 19,96 0,00 0,00 0,00
(auto)/12

Sle2/S5 13,800 |MSP-Char 8,25 -4,23 29,47 0,00 0,00 0,00
(auto)/18

Sle2/S5 0,000 |MSP-Char 3,54 5,06 18,09 0,00 0,00 0,00
(auto)/29

Sle3/S4 6,000 |MSP-Char -12,86 1,82 24,99 0,00 0,00 0,00
(auto)/17

Sle3/S4 6,000 |MSP-Char -10,30 -8,50 21,24 0,00 0,00 0,00
(auto)/18

Sle3/S4 6,000 |MSP-Char -12,34 4,68 24,05 0,00 0,00 0,00
(auto)/14

Sle3/S4 0,000 |MSP-Char 8,25 -4,23 29,47 0,00 0,00 0,00
(auto)/18

Sle3/S4 0,000 |MSP-Char 3,66 -5,08 18,65 0,00 0,00 0,00
(auto)/14

Sle4/S3 16,000 | MSP-Char -15,72 0,78 30,32 0,00 0,00 0,00
(auto)/9

Sle4/S3 10,000 | MSP-Char 4,63 -0,72 24,86 0,00 0,00 0,00
(auto)/7

Sle4/S3 |6,000 | MSP-Char -11,47 -2,17 23,15 0,00 0,00 0,00
(auto)/12

Sle4/S3 16,000 | MSP-Char -14,01 1,83 27,29 0,00 0,00 0,00
(auto)/4

Sle4/S3 |5,000 | MSP-Char 1,04 0,09 30,39 0,00 0,00 0,00
(auto)/9

Sle4/S3 10,000 | MSP-Char 2,37 -0,09 20,57 0,00 0,00 0,00
(auto)/8

Sle5/S2 |6,000 | MSP-Char -15,72 -0,78 30,32 0,00 0,00 0,00
(auto)/24

Sle5/S2 10,000 | MSP-Char 4,64 0,26 25,37 0,00 0,00 0,00
(auto)/7

Sle5/S2 16,000 | MSP-Char -12,23 -2,46 24,70 0,00 0,00 0,00
(auto)/18

Sle5/S2 |6,000 | MSP-Char -12,66 1,56 24,85 0,00 0,00 0,00
(auto)/14

Sle5/S2 |5,000 |MSP-Char 1,04 -0,09 30,39 0,00 0,00 0,00
(auto)/24

Sle5/S2 10,000 | MSP-Char 2,37 0,09 20,57 0,00 0,00 0,00
(auto)/23

Reakce na liniovych podporach

Jméno dx Stav Rx Ry Rz Mx My M:

[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

Sle1/S1 |6,000 |MSP-Char -6,43| -0,91| 12,50 0,00 0,00 0,00
(auto)/26

Sle1/S1 |6,000 |MSP-Char -5,71| -3,65| 11,36 0,00 0,00 0,00
(auto)/12

Sle1/S1 0,000 |MSP-Char 3,80| 5,77| 19,16 0,00 0,00 0,00
(auto)/12

Sle1/S1 |6,000 |MSP-Char -5,36 2,66| 10,82 0,00 0,00 0,00
(auto)/14

Sle1/S1 0,000 |MSP-Char 7,22 3,90| 26,27 0,00 0,00 0,00
(auto)/4

Sle2/S5 12,880 |MSP-Char -1,93| -1,13| 22,44 0,00 0,00 0,00
(auto)/11
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= Narodni norma EC-EN
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
- //,//’,//7
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno dx Stav Rx Ry Rz Mx My M:
[m] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sle2/S5 13,800 |MSP-Char 7,92| -4,06| 28,29 0,00 0,00 0,00
(auto)/18
Sle2/S5 13,800 |MSP-Char 3,51| -4,88| 17,91 0,00 0,00 0,00
(auto)/14
Sle2/S5 0,000 | MSP-Char 3,80( 5,77 19,16 0,00 0,00 0,00
(auto)/12
Sle2/S5 4,600 | MSP-Char 6,59 0,37| 36,03 0,00 0,00 0,00
(auto)/7
Sle2/S5 0,000 | MSP-Char 3,39 4,86 | 17,37 0,00 0,00 0,00
(auto)/29
Sle3/S4 6,000 |MSP-Char -6,43 0,91 12,50 0,00 0,00 0,00
(auto)/17
Sle3/S4 6,000 |MSP-Char -6,17( 2,34 12,02 0,00 0,00 0,00
(auto)/14
Sle3/S4 6,000 | MSP-Char -4,95| -2,60| 10,23 0,00 0,00 0,00
(auto)/20
Sle3/S4 0,000 |MSP-Char 7,92| -4,06| 28,29 0,00 0,00 0,00
(auto)/18
Sle3/S4 0,000 | MSP-Char 3,51 -4,88( 17,91 0,00 0,00 0,00
(auto)/14
Sle4/S3 16,000 | MSP-Char -7,86 0,39| 15,16 0,00 0,00 0,00
(auto)/9
Sle4/S3 10,000 | MSP-Char 4,42 -1,41| 3044 0,00 0,00 0,00
(auto)/11
Sle4/S3 |1,000 | MSP-Char 0,74 1,03 22,61 0,00 0,00 0,00
(auto)/12
Sle4/S3 16,000 | MSP-Char -5,27| -0,60| 10,89 0,00 0,00 0,00
(auto)/20
Sle4/S3 10,000 | MSP-Char 6,58| -1,03| 35,30 0,00 0,00 0,00
(auto)/7
Sle5/S2 16,000 | MSP-Char -7,86| -0,39| 15,16 0,00 0,00 0,00
(auto)/24
Sle5/S2 16,000 | MSP-Char -6,11| -1,23| 12,35 0,00 0,00 0,00
(auto)/18
Sle5/S2 10,000 | MSP-Char 528 1,25| 32,70 0,00 0,00 0,00
(auto)/25
Sle5/S2 16,000 | MSP-Char -5,11( -0,69| 10,64 0,00 0,00 0,00
(auto)/20
Sle5/S2 10,000 | MSP-Char 6,59 0,37| 36,03 0,00 0,00 0,00
(auto)/7
Jméno Kli¢ kombinace

MSP-Char (auto)/1 ZS1 + ZS2 + 3DVitri1

MSP-Char (auto)/2 ZS1 + ZS2 + 3DVitr3

MSP-Char (auto)/3 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr10

MSP-Char (auto)/4 ZS1 + 7S2 + 0.50*%ZS3 + 3DVitr14

MSP-Char (auto)/5 ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 3DVitr13

MSP-Char (auto)/6 ZS1 + 7S2 + 0.50*ZS5 + 3DVitr10

MSP-Char (auto)/7 ZS1 + 7S2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr10

MSP-Char (auto)/8 ZS1 + ZS2 + 3DVitr13

MSP-Char (auto)/9 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr13

MSP-Char (auto)/10 | ZS1 + ZS2 + 3DVitr12

MSP-Char (auto)/11 | ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitrl
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SCIAENGINEER

MSP-Char (auto)/12

ZS1 + ZS2 + 3DVitr9

MSP-Char (auto)/13

ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr2

MSP-Char (auto)/14

ZS1 + ZS2 + 3DVitr14

MSP-Char (auto)/15

ZS1 + ZS2

MSP-Char (auto)/16

ZS1 + ZS2 + ZS3

MSP-Char (auto)/17

ZS1 + 7ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr13

MSP-Char (auto)/18

ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr9

MSP-Char (auto)/19

ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitrl

MSP-Char (auto)/20

ZS1 + ZS2 + 3DVitr10

MSP-Char (auto)/21

ZS1 + 7ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr1l

MSP-Char (auto)/22

ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr3

MSP-Char (auto)/23

ZS1 + 7S2 + 3DVitr5

MSP-Char (auto)/24

ZS1 + 7ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr5

MSP-Char (auto)/25

ZS1 + 7ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr14

MSP-Char (auto)/26

ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr5

MSP-Char (auto)/27

ZS1 + 7ZS2 + 0.50*ZS4 + 3DVitr14

MSP-Char (auto)/28

ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 3DVitr9

MSP-Char (auto)/29

ZS1 + ZS2 + 3DVitrl

MSP-Char (auto)/30

ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 3DVitr14

MSP-Char (auto)/31

ZS1 + 7S2 + 0.50*ZS4 + 3DVitrll

7.3.17. Beton 2D - Ohybova Ginosnost (MSU)

Hodnoty: UC
Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Extrém: Dilec
Vybér: Vse

Poloha: V uzlech s priimérovanim na makro. Systém: LSS prvku sité

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno Kli¢ kombinace

Sténa S1

CSN EN 1992-1-1/NA: 201 1-07

h=300 mm
Uzel 457/46 [X= 30,000, Y=0,000, Z=2,000 m]

Beton: C25/30
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Reinforcement:

Type: Uzivatelem definované

[1] 812/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm

[2] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm
[3]1 12/250 (452 mm~/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm

[4] 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=114 mm

N
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= Narodni norma EC-EN HALA
Sc IAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Navrhova Sitka: b = 1,0 m
Vnitini sily z vypoctu konstrukce
Stav my my my, ny ny Ny Vy vy
[kKNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]
MSU-Sada B (auto)/1 -3,95 -0,90 1,78 1,30 -12,83 -2,42 0,81 4,38
Stav Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1  1.15*ZS1+1.15*ZS2+0.75*ZS3+1.50*3DVitr14
Shrnuti posudku
Smér Metoda At Neg Mgy NRd Mgy uc
(osa) [mm2] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
1 452/-452 -4,0 143,7 -38,5
(sax)  \ramrda 42/ 0,10 v
2 (Osay) +452/-452 -1,2 32,3 -51,9
Svisly fez N-M, ID (extrémni smér: 1)
E it Priseciky
d
& 5300 Metoda n m
NRdMRd [kN/m] [kNm/m]
Ry1 -365,6 98,1
Ra> 143,7 -38,5
Feq 14,9 -4,0
Hranice
Max. NRryg Mgy
hodnota [kN/m] [kNm/m]
Ry+ 422 221
| Ry- -5394 -221
&
o

Sténa S2

h=300 mm
Uzel 12/47 [X= 30,000, Y=4,600, Z=3,000 m]

CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07

Beton: C25/30
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Reinforcement:
Type: Uzivatelem definované
[1]1 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm

[2] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm
[3] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
[4] @12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=114 mm
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= Narodni norma EC-EN HALA
Sc IAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Navrhova Sitka: b = 1,0 m
Vnitini sily z vypoctu konstrukce
Stav my my my, ny ny Ny Vy vy
[kKNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]
MSU-Sada B (auto)/1 6,07 4,54 -1,19 6,77 2,14 7,97 -12,56 -1,68
Stav Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1  ZS1+ZS2+0.75*ZS3+1.50*3DVitr9
Shrnuti posudku
Smér Metoda At Neg Mgy NRd Mgy uc
(osa) [mm2] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
1 452/-452 15,9 4,7 133,8 39,8
(sax)  \ramrda 42/ 0,12 v
2 (Osay) +452/-452 11,3 33 135,0 394
Svisly fez N-M, ID (extrémni smér: 1)
E it Priseciky
d
& 5300 Metoda n m
NRdMRd [kN/m] [kNm/m]
Ry1 133,8 39,8
Ra> -306,5 -91,3
Feq 15,9 47
Hranice
Max. NR4 Mgy
hodnota [kN/m] [kNm/m]
Ry+ 422 221
Ry- -5394 -221

Sténa S3

h=300 mm
Uzel 20/47 [X= 30,000, Y=9,200, Z=3,000 m]

CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07

Beton: C25/30
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Reinforcement:

Type: Uzivatelem definované

[1] 812/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm
[2] 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm
[3] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
[4] @12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=114 mm
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Navrhova sitka: b = 1,0 m

Vnitini sily z vypoctu konstrukce

Stav my my my, ny ny Ny Vy vy
[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

MSU-Sada B (auto)/1 5,38 3,88 -1,17 417 2,47 7,35 -10,76 -1,06

Stav Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1  ZS1+ZS2+1.50*3DVitr9

Shrnuti posudku
Smér Metoda At Neg Mgy NRd Mgy uc
(osa) [mm2] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
1 452/-452 13,1 4,2 127.4 40,6
(sax)  \ramrda 42/ 0,10 v
2 (Osay) +452/-452 11,4 2.7 155,0 36,7
Svisly fez N-M, ID (extrémni smér: 1)
E it Priseciky
d
& 5300 Metoda n m
NRdMRd [kN/m] [kNm/m]
Ry1 127,4 40,6
Ra> -275,2 -87,7
Feq 13,1 4,2
Hranice
Max. NRryg Mgy
hodnota [kN/m] [kNm/m]
Ry+ 422 221
I . eohe | | Re 5304 221
Q
o

Sténa S4 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 28/47 [X= 30,000, Y=13,800, Z=3,000 m]

Beton: C25/30
R Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Reinforcement:
Type: Uzivatelem definované
[1]1 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm

[2] 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm
g P [3]1 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
T [4] 212/250 (452 mm*°/m) (B 500B), a=0°, z=114 mm
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= Narodni norma EC-EN HALA
Sc IAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Navrhova Sitka: b = 1,0 m
Vnitini sily z vypoctu konstrukce
Stav my my my, ny ny Ny Vy vy
[kKNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]
MSU-Sada B (auto)/1 7,19 6,59 -1,55 4,99 -4,16 5,15 -14,72 -3,84
Stav Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1  ZS1+ZS2+0.75*ZS3+1.50*3DVitr9
Shrnuti posudku
Smér Metoda At Neg Mgy NRd Mgy uc
(osa) [mm2] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
1 452/-452 16,9 6,2 115,1 421
(sax)  \ramrda 42/ 0,15 v
2 (Osay) +452/-452 7,8 58 64,8 48,0
Svisly fez N-M, ID (extrémni smér: 1)
E it Priseciky
d
& 5300 Metoda n m
NRdMRd [kN/m] [kNm/m]
Ry1 115,1 42,1
Ra> -223,5 -81,7
Feq 16,9 6,2
Hranice
Max. NR4 Mgy
hodnota [kN/m] [kNm/m]
Ry+ 422 221
} } } } ‘ Rd' -5394 -221
un o [Tp] [en] [¥p] o N
8 & B L2 Y e

Sténa S5

h=300 mm
Uzel 28/178 [X= 30,000, Y=13,800, Z=3,000 m]

CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07

Beton: C25/30
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Reinforcement:

Type: Uzivatelem definované

[1] 812/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm

[2] 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm
[3] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm

[4] @12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=114 mm
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= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. L/
projekce.. !/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Navrhova Sitka: b = 1,0 m
Vnitini sily z vypoctu konstrukce
Stav my my my, ny ny Ny Vy vy
[kKNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]
MSU-Sada B (auto)/1 -8,47 -0,72 -2,08 23,45 3,21 6,53 -5,92 -0,23
Stav Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1  1.15*ZS1+1.15*ZS2+0.75*ZS3+1.50*3DVitr9
Shrnuti posudku
Smér Metoda At Neg Mgy NRd Mgy uc
(osa) [mm2] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m]
1 452/-452 -8,6 163.,4 -35,9
(sax)  \ramrd ¥ 024 v
2 (Osay) +452/-452 -1,2 286,0 -18,6
Svisly fez N-M, ID (extrémni smér: 1)
E it Priseciky
pzd
& 5300 Metoda n m
NRdAMRd [kN/m] [kNm/m]
Ry1 -531,2 116,6
R4z 163,4 -35,9
Feq 39,3 -8,6
Hranice
Max. NR4 Mgy
hodnota [kN/m] [kNm/m]
Ry+ 422 221
Ry- -5394 -221

-225
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H Nérodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce..//

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.18. Beton 2D - Ohybova Gnosnost (MSU); UC

Hodnoty: UC
Linearni vypocet
Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Extrém: Dilec

Vybér: Vse

Poloha: V uzlech s primérovanim na
makro. Systém: LSS prvku sit&«

uc [-]

1.00
0.00

X Y

7.3.19. Sitka trhlin (MSP)

Hodnoty: UC

Linearni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Extrém: Dilec

Vybér: Vse

Poloha: V uzlech s primérovanim na makro. Systém: LSS prvku sité
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Stena S1 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 1/0 [X= 30,000, Y=0,000, Z=0,000 m]
Nastaveni vypoctu:
Norma ¢SN EN 1992-1-1/NA: 2011-07
Soucinitel pro efektni vysku Coeffy = 0.9
Procenta dlouhodobého zatizeni Coeffiong = 0.7
Efektivni soucintel dotvarovani Pt = 2.57
Pevnost pro vypocet fcief fetm
Pevnost pro vypocet sily na mezi
. . fcteff
vzniku trhlin
Modul pruznosti betonu Ec
Limitni hodnota Sitky trhlin Wmax- = 0.3 mm
Wmaxs = 0.3 mm
Material
Beton: €25/30 fe, = 2.6 MPa Vyztuz B 5008 fy = 500 MPa
Es = 200 GPa
fctef‘f = fctm =2.6 MPa Syk =25%,

Ec.=Em =31.5GPa
O¢r = feteff = 2.6 MPa

Vnitini sily (povrch)
0i[-]: Z§1+Z52+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : ngy char = -18.8 kN/m, Mgy char = 1.26 kKNm/m, ngqqp = -15.7kN/m, megqp = -
0.0403kNm/m

oul-]: ZS1+ZS2+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : Ny char = -26 KN/M, Mg char = -1.2 KNM/mM, Neggp = -21.5kN/m, Megqp = -
2.02kNm/m

0[+]: ZS1+ZS2+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : Ngg,char = -22.1 KN/M, Meg,char = -1.16 KNM/mM, Ngqgqp = -18.2kN/m, Megqp =
-2.01kNm/m
on[+]: ZS1+Z52+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : ngq char = -22.7 KN/M, Megchar = 1.22 KNM/M, Negqp = -19KN/M, Meqqp = -
0.0508kNm/m

Posudek sirky trhlin

Povrch / oy Ot O . Stimax ERmp w Wiim Jednotkovy
. Trhliny ;7 Stav
Smér [°] [MPa] [MPa] [mm] [%o] [mm] [mm] posudek[-]
oj[-] 27.8 0.0201 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
onl-] 118 -0.163 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
ol[+] 46 306107 26 NE 0 0 0 03 0 oK
onl+] 44 -0.153 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Stena S2 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 9/0 [X= 30,000, Y=4,600, Z=0,000 m]
Nastaveni vypoctu:
Norma ¢SN EN 1992-1-1/NA: 2011-07
Soucinitel pro efektni vysku Coeffy = 0.9
Procenta dlouhodobého zatizeni Coeffiong = 0.7
Efektivni soucintel dotvarovani Pt = 2.57
Pevnost pro vypocet fcief fetm
Pevnost pro vypocet sily na mezi
. . fcteff
vzniku trhlin
Modul pruznosti betonu Ec
Limitni hodnota Sitky trhlin Wmax- = 0.3 mm
Wmaxs = 0.3 mm
Material
Beton: €25/30 fe, = 2.6 MPa Vyztuz B 5008 fy = 500 MPa
Es = 200 GPa
fctef‘f = fctm =2.6 MPa Syk =25%,

Ec.=Em =31.5GPa
O¢r = feteff = 2.6 MPa

Vnitrni sily (povrch)
o|[-]: ZS1+ZS2+0.00*3DVitr14 : ngq,char = -8.29 kN/m, Meg,char = 0.208 KNm/m, neq,qp = -8.89kN/m, meqqp = -
0.0615kNm/m

oul-1: ZS1+ZS2+0.00*3DVitr14 : neg.char = -19.7 KN/M, Megchar = 0.121 KNmM/m, Negqp = -20.4kN/m, Megqp = -
0.0564kNm/m

0[+]: ZS1+ZS2+0.00*3DVitr14 : ngq,char = -8.27 kN/m, Mgg,char = 0.208 KNmM/m, Nggqp = -8.89kN/m, megqp = -
0.0615kNm/m

oul+1: ZS1+2S2+0.00*3DVitr14 : neg,char = -19.8 KN/m, Meg char = 0.12 KNM/m, Ngqgqp = -20.4kN/m, Meqqp = -
0.0563kNm/m

Posudek Sirky trhlin

Povrch / o O O . S E w Wi, Jednotkovy
. Trhliny - Stav

Smér [°] [MPa] [MPa] [mm] [%o] [mm] [mm] posudek[-]
o[- -3.98 -0.0137 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
onl-] 86 -0.0567 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
oi[+] -4.6 -0.0405 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
oy[+] 854 -0.0724 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
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SCIAENGINEER

Narodni norma
Narodni dodatek

Ceska CSN-EN NA
Organizace

EC-EN

Ing. Jan Cizek

ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Stena S3 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 17/0 [X= 30,000, Y=9,200, Z=0,000 m]
Nastaveni vypoctu:
Norma ¢SN EN 1992-1-1/NA: 2011-07

Soucinitel pro efektni vysku

Procenta dlouhodobého zatizeni

Efektivni soucintel dotvarovani

Pevnost pro vypocet fcief

Pevnost pro vypocet sily na mezi

vzniku trhlin
Modul pruznosti betonu

Limitni hodnota Sitky trhlin

Material
Beton: €25/30 f.y, = 2.6 MPa

fctef‘f = fctm =2.6 MPa
Ec=Em=31.5GPa
O¢r = feteff = 2.6 MPa

Vnitini sily (povrch)

Coeffy = 0.9
Coeffiong = 0.7
@ef = 2.57

fctm

fcteff

E
Wmax- = 0.3 mm

Wmaxs = 0.3 mm

Vyztuz B 500B f, = 500 MPa
E, = 200 GPa
£k = 2.5 %o

0i[-]: Z81+Z52+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : ngy char = -8.44 kN/m, Mgy char = 0.453 kNm/m, ngqqp = -8.89kN/m, meqgqp =

0.0615kNm/m
oul-1: ZS1+ZS2+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : Ny char = -20.4 KN/M, Meq char = 0.358 KNmM/m, Ngqqp = -20.4kN/m, Megqp =
0.0563kNm/m
0[+]: ZS1+ZS2+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : Ngg char = -8.48 KN/M, Meg,char = 0.453 KNmM/m, Ngqqp = -8.89kN/m, Meqqp =
0.0615kNm/m
oy[+]: ZS1+Z52+0.00*ZS3+0.00*3DVitr14 : ngq,char = -20.4 KN/M, Meg char = 0.358 KNM/m, negqp = -20.4kN/m, Meqqp
= 0.0564kNm/m
Posudek sirky trhlin
Povrch / oy Ot O . Stimax ERmp w Wiim Jednotkovy
. Trhliny ;7 Stav
Smér [°] [MPa] [MPa] [mm] [%o] [mm] [mm] posudek[-]
oil-] 46 16107 26 NE 0 0 0 03 0 oK
oyl-] 854 -0.0435 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
o[+] -3.98 -0.057 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
onl+] 86 -0.0899 2.6 NE 0 0 0 03 0 OK
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Stena S4 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 25/0 [X= 30,000, Y=13,800, Z=0,000 m]
Nastaveni vypoctu:
Norma ¢SN EN 1992-1-1/NA: 2011-07
Soucinitel pro efektni vysku Coeffy = 0.9
Procenta dlouhodobého zatizeni Coeffiong = 0.7
Efektivni soucintel dotvarovani Pt = 2.57
Pevnost pro vypocet fcief fetm
Pevnost pro vypocet sily na mezi
. . fcteff
vzniku trhlin
Modul pruznosti betonu Ec
Limitni hodnota Sitky trhlin Wmax- = 0.3 mm
Wmaxs = 0.3 mm
Material
Beton: €25/30 fe, = 2.6 MPa Vyztuz B 5008 fy = 500 MPa
Es = 200 GPa
fctef‘f = fctm =2.6 MPa Syk =25%,

Ec.=Em =31.5GPa
O¢r = feteff = 2.6 MPa

Vnitini sily (povrch)

0[-1: ZS1+ZS2+0.00*3DVitr14 : negchar = -11.9 KN/M, Meg char = 2.44 KNM/M, Negqp = -18.2kKN/m, Megqp = 2.0TkNm/m
O'||[-]I ZS1+ZS2+0.00*3DVitr14 : NEd,char = -16.2 kN/m, MEd,char = 0.768 kNm/m, NEd,gp = —19kN/m, MEed,qp =
0.0508kNm/m

0l[+]: ZS1+Z52+0.00*3DVitr14 : ngg.char = -13.3 KN/m, Meg char = 0.798 KNmM/m, Ngqg.qp = -15.7kN/m, Meg qp =
0.0403kNm/m

O'||[+]I ZS1+ZS2+0.00*3DVitr14 : NEd,char = -14.8 kN/m, MEd,char = 2.41 kNm/m, NEd,qp = —21.5kN/m, MEd,gp =
2.02kNm/m

Posudek Sirky trhlin

Povrch / o Ot O Trhliny S £ w Wiim Jednotkovy
Smér | [MPa] [MPa] [mm] [%o] [mm] [mm] posudek]-]
oil-] -46 0.119 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
onl-] 44 332100 26 NE 0 0 0 03 0 oK
oi[+] 27.8 -0.0952 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
onl+] 118 -0.205 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 oK
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce..f ¢/
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Stena S5 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 1/0 [X= 30,000, Y=0,000, Z=0,000 m]
Nastaveni vypoctu:
Norma ¢SN EN 1992-1-1/NA: 2011-07
Soucinitel pro efektni vysku Coeffy = 0.9
Procenta dlouhodobého zatizeni Coeffiong = 0.7
Efektivni soucintel dotvarovani Pt = 2.57
Pevnost pro vypocet fcief fetm
Pevnost pro vypocet sily na mezi
. . fcteff
vzniku trhlin
Modul pruznosti betonu Ec
Limitni hodnota Sitky trhlin Wmax- = 0.3 mm
Wmaxs = 0.3 mm
Material
Beton: €25/30 fe, = 2.6 MPa Vyztuz B 5008 fy = 500 MPa
Es = 200 GPa
fctef‘f = fctm =2.6 MPa Syk =25%,

Ec.=Em =31.5GPa
O¢r = feteff = 2.6 MPa

Vnitini sily (povrch)
0i[-]: ZS1+Z52+0.00*3DVitr9 : ngq char = -9.83 kKN/M, Meg char = 0.633 kKNM/m, Neqgqp = -12.2kN/m, Megqp = -
0.512kNm/m

oul-1: ZS1+ZS2+0.00*3DVitr9 : neqchar = -21.7 KN/M, Meg,char = -0.475 KNm/m, ngqqp = -26.4kN/m, meqqp = -
2.02kNm/m

0[+]: ZS1+ZS52+0.00*3DVitr9 : neq,char = -21.4 KN/M, Meg char = -0.504 KNmM/m, Neqqp = -26.3KN/m, Meqqp = -
2.01kNm/m

Ou[+]: ZS1+Z52+0.00*3DVitr9 : Neg,char = -10.2 KN/m, Meg,char = 0.661 KNM/M, Negqp = -12.3kN/M, Megqp = -
0.515kNm/m

Posudek sirky trhlin

Povrch / oy Ot O . Stimax ERmp w Wiim Jednotkovy
. Trhliny 7 Stav
Smér [°] [MPa] [MPa] [mm] [%o] [mm] [mm] posudek[-]
oil-] 241 87107 2.6 NE 0 0 0 03 0 oK
onl-] 87.6 -0.102 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
o[+] -95.6 -0.0371 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
onl+] -5.57 -0.076 2.6 NE 0 0 0 0.3 0 OK
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.20. Sitka trhlin (MSP); UC

Hodnoty: UC

Linedrni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Extrém: Dilec

Vybér: Ve

Poloha: V uzlech s primérovanim na
makro. Systém: LSS prvku sité

uc [-]

Konstantni hodnota 0.00

X Y

7.3.21. Normové zavisly priihyb

Stena S1 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 8/7 [X= 35,697, Y=0,000, Z=2,500 m]

T Beton: C25/30

T Trida prostredi: XC3
Soucinitel dotvarovani: ¢ = 2,47
Pretvoreni od smrstovani: €. = 0,42 %o
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Vyztuz

Type: Uzivatelem definované

[1]1 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=-114 mm
L [2] 812/250 (452 mm®/m) (B 5008B), a=90°, z=-102 mm

Navrhova éitka: b =1,0m [3] #12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm

[4] 212/250 (452 mm®/m) (B 500B), a=0°, z=114 mm
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H Narodni norma EC-EN
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Tuhost
Zatizeni o ny m, E. O¢n Ospy EA El, El,
[°] [kN/m] [kNm/m] [GPa] [MPa] [MPa] [MN] [MNmZ] [MNmZ]
Okamzita | Kratkodobé Fd 13,8 0,04 0,05 31,50 0,00 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _imm Fk 0,04 0,05 2,60 - Bez trhlin
Fd 103,8 -4,65 0,01 31,50 -0,01 - 9631 72,8 787,5
Fk -4,65 0,01 2,60 = Bez trhlin
Dotvarovani | Kratkodobé Fd 13,8 0,04 0,05 31,50 0,02 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,03 -0,33 2,60 - Bez trhlin
Fd 103,8 -4,65 0,01 31,50 0,03 - 9631 72,8 787,5
Fk -4,72 -0,69 2,60 = Bez trhlin
Dotvarovani | Dlouhodobé Fd 13,8 0,04 0,05 9,08 0,02 - 2906 22,8 2271
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,03 -0,33 2,60 - Bez trhlin
Fd 103,8 -4,65 0,01 9,08 0,03 - 2906 22,3 2271
Fk -4,72 -0,69 2,60 = Bez trhlin
Smrstovani | Dlouhodobé Fd -117,5 -3,44 -1,03 9,08 0,05 - 2725 2044 22712
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -3,44 -1,03 2,60 - Bez trhlin
Fd -27,5 -1,26 0,01 9,08 0,00 - 2725 2044 22712
Fk -1,26 0,01 2,60 = Bez trhlin
Celkem | Kratkodobé Fd -117,5 -3,44 -1,03 31,50 0,06 - 9631 72,9 787,5
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -3,44 -1,03 2,60 - Bez trhlin
Fd -27,5 -1,26 0,01 31,50 0,00 - 9631 73,1 787,5
Fk -1,26 0,01 2,60 = Bez trhlin
Poznamka: Vsechny hodnoty napéti tykajici se vypoctu tuhosti prarezu poruseného/neporuseného trhlinami jsou zaloZzeny na
charakteristické kombinaci zatizeni (Fk) odvozené od pusobiciho zatizeni (Fd).
Jméno Kli¢ kombinace
MSP-Char (auto)/1 _imm Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ZS2
MSP-Char (auto)/1 _creep Fd ZS1+ZS2
Fk  ZS1 + ZS2 + 3DVitr9
MSP-Char (auto)/1 _tot Fd ZS1+ZS2 + 3DVitr9
Fk ZS1+ ZS2 + 3DVitr9
Prahyb
Smér 8Iin 8imm 8s,hort 8creep 8shr 8tot Uctot 8add Ucadd Ve Stav
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [] [mm]  [-] [-]
Osa x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 OK
25,00 15,00
Osay 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 OK
25,00 15,00
Osaz 0,32 -0,03 0,33 -0,01 0,16 0,48 0,02 0,52 0,03 0,03 OK
25,00 15,00
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

L//

projekce./

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Stena S2 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 26/7 [X= 35,697, Y=4,600, Z=2,500 m]

— T Beton: C25/30

T Trida prostredi: XC3

" Soucinitel dotvarovani: ¢ = 2,47
< A Pretvoreni od smritovani: g, = 0,42 %o
T Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Vyztuz
[1] — Type: Uzivatelem definované
_—— [1]1 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=-114 mm

2] 212/250 (452 mmi/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm

L [
Navrhova éitka: b =1,0m [3] 812/250 (452 mm“/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
[4] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=114 mm
Tuhost
Zatizeni o ny m, E. O¢n Ospy EA El, El,
[°1 [kN/m] [kNm/m] [GPa] [MPa] [MPa] [MN] [MNmZ] [MNmZ]
Okamzita | Kratkodobé Fd 3,9 0,23 -0,01 31,50 0,00 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _imm Fk 0,23 -0,01 2,60 - Bez trhlin
Fd 939 -6,37 -0,01 31,50 -0,02 - 9631 72,8 787,5
Fk -6,37 -0,01 2,60 - Bez trhlin
Dotvarovani | Kratkodobé Fd 3,9 0,23 -0,01 31,50 0,02 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,38 -0,25 2,60 - Bez trhlin
Fd 939 -6,37 -0,01 31,50 -0,02 - 9631 72,8 787,5
Fk -8,67 0,18 2,60 - Bez trhlin
Dotvarovani | Dlouhodobé Fd 3,9 0,23 -0,01 9,08 0,02 - 2906 22,8 2271
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,38 -0,25 2,60 - Bez trhlin
Fd 939 -6,37 -0,01 9,08 -0,02 - 2906 22,3 2271
Fk -8,67 0,18 2,60 = Bez trhlin
Smrstovani | Dlouhodobé Fd 171 -0,37 -0,34 9,08 0,02 - 2725 2044  2271,2
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -0,37 -0,34 2,60 - Bez trhlin
Fd 1071 -7,92 0,27 9,08 -0,01 - 2725 2044 22712
Fk -7,92 0,27 2,60 - Bez trhlin
Celkem | Kratkodobé Fd 171 -0,37 -0,34 31,50 0,02 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -0,37 -0,34 2,60 - Bez trhlin
Fd 1071 -7,92 0,27 31,50 -0,01 - 9631 72,8 787,5
Fk -7,92 0,27 2,60 - Bez trhlin
Poznamka: Vsechny hodnoty napéti tykajici se vypoctu tuhosti prafezu poruseného/neporuseného trhlinami jsou zalozeny na
charakteristické kombinaci zatizeni (Fk) odvozené od pusobiciho zatizeni (Fd).
Jméno Kli¢ kombinace
MSP-Char (auto)/1 _imm Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ ZS2
MSP-Char (auto)/1 _creep Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr9
MSP-Char (auto)/1 _tot Fd ZS1+ ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr9
Fk ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr9
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Prahyb
Smér Siin Simm Sshort 6creep Sshr Siot UCot 8add UC.qa UC Stav
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [] [mm]  [-] [-]
Osa x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 OK
25,00 15,00
Osay 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 0,03 000 0,00 OK
25,00 15,00
Osaz 0,22 0,01 0,22 0,00 0,09 0,31 0,01 030 0,02 0,02 OK
25,00 15,00
Sténa S3 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 44/7 [X= 35,697, Y=9,200, Z=2,500 m]
Beton: C25/30

Navrhova Sitka: b =1,0m

Trida prostredi: XC3

Soudinitel dotvarovani: ¢ = 2,47
Pretvoreni od smrstovani: €. = 0,42 %o
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Vyztuz

Type: Uzivatelem definované

[1]1 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm
2] @12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm

[
[3]1 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
[4] 212/250 (452 mm

%/m) (B 500B), a=0°, z=114 mm
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H Narodni norma EC-EN
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Tuhost
Zatizeni o ny m, E. O¢n Ospy EA El, El,
[°] [kN/m] [kNm/m] [GPa] [MPa] [MPa] [MN] [MNmZ] [MNmZ]
Okamzita | Kratkodobé Fd 3,9 0,23 0,01 31,50 0,00 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _imm Fk 0,23 0,01 2,60 - Bez trhlin
Fd 939 -6,37 0,01 31,50 -0,02 - 9631 72,8 787,5
Fk -6,37 0,01 2,60 = Bez trhlin
Dotvarovani | Kratkodobé Fd 3,9 0,23 0,01 31,50 0,02 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,25 -0,22 2,60 - Bez trhlin
Fd 939 -6,37 0,01 31,50 -0,01 - 9631 72,8 787,5
Fk -6,51 0,20 2,60 = Bez trhlin
Dotvarovani | Dlouhodobé Fd 3,9 0,23 0,01 9,08 0,01 - 2906 22,8 2271
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,25 -0,22 2,60 - Bez trhlin
Fd 939 -6,37 0,01 9,08 -0,01 - 2906 22,3 2271
Fk -6,51 0,20 2,60 = Bez trhlin
Smrstovani | Dlouhodobé Fd 18,1 -0,27 -0,30 9,08 0,02 - 2725 2044 22712
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -0,27 -0,30 2,60 - Bez trhlin
Fd 108,1 -5,99 0,28 9,08 0,00 - 2725 2044 22712
Fk -5,99 0,28 2,60 = Bez trhlin
Celkem | Kratkodobé Fd 181 -0,27 -0,30 31,50 0,02 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -0,27 -0,30 2,60 - Bez trhlin
Fd 1081 -5,99 0,28 31,50 0,00 - 9631 72,8 787,5
Fk -5,99 0,28 2,60 = Bez trhlin
Poznamka: Vsechny hodnoty napéti tykajici se vypoctu tuhosti prarezu poruseného/neporuseného trhlinami jsou zaloZzeny na
charakteristické kombinaci zatizeni (Fk) odvozené od pusobiciho zatizeni (Fd).
Jméno Kli¢ kombinace
MSP-Char (auto)/1 _imm Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ZS2
MSP-Char (auto)/1 _creep Fd ZS1+ZS2
Fk  ZS1 + ZS2 + 3DVitr9
MSP-Char (auto)/1 _tot Fd ZS1+ZS2 + 3DVitr9
Fk ZS1+ ZS2 + 3DVitr9
Prahyb
Smér 8Iin 8imm 8s,hort 8creep 8shr 8tot Uctot 8add Ucadd Ve Stav
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [] [mm]  [-] [-]
Osa x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 OK
25,00 15,00
Osay 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 OK
25,00 15,00
Osaz 0,19 -0,01 0,19 0,00 0,06 0,25 0,01 0,26 0,02 0,02 OK
25,00 15,00

116/122




= Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Narodni dodatek
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

L//

projekce./

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Sténa S4 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 62/7 [X= 35,697, Y=13,800, Z=2,500 m]

— T Beton: C25/30

T Trida prostredi: XC3

" Soucinitel dotvarovani: ¢ = 2,47
< A Pretvoreni od smritovani: g, = 0,42 %o
T Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Vyztuz
[1] — Type: Uzivatelem definované
_—— [1]1 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=-114 mm

2] 212/250 (452 mmi/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm

L [
Navrhova éitka: b =1,0m [3] 812/250 (452 mm“/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
[4] 12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=114 mm
Tuhost
Zatizeni o ny m, E. O¢n Ospy EA El, El,
[°1 [kN/m] [kNm/m] [GPa] [MPa] [MPa] [MN] [MNmZ] [MNmZ]
Okamzita | Kratkodobé Fd 13,8 0,04 -0,05 31,50 0,00 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _imm Fk 0,04 -0,05 2,60 - Bez trhlin
Fd 103,8 -4,65 -0,01 31,50 -0,01 - 9631 72,8 787,5
Fk -4,65 -0,01 2,60 - Bez trhlin
Dotvarovani | Kratkodobé Fd 13,8 0,04 -0,05 31,50 0,03 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,06 -0,49 2,60 - Bez trhlin
Fd 103,8 -4,65 -0,01 31,50 0,03 - 9631 72,8 787,5
Fk -5,42 -0,72 2,60 - Bez trhlin
Dotvarovani | Dlouhodobé Fd 13,8 0,04 -0,05 9,08 0,03 - 2906 22,8 2271
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 0,06 -0,49 2,60 - Bez trhlin
Fd 103,8 -4,65 -0,01 9,08 0,03 - 2906 22,3 2271
Fk -5,42 -0,72 2,60 = Bez trhlin
Smrstovani | Dlouhodobé Fd -122,5 -3,58 -1,22 9,08 0,06 - 2725 2044  2271,2
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -3,58 -1,22 2,60 - Bez trhlin
Fd -32,5 -1,79 0,01 9,08 -0,01 - 2725 2044 22712
Fk -1,79 0,01 2,60 - Bez trhlin
Celkem | Kratkodobé Fd -122,5 -3,58 -1,22 31,50 0,07 - 9631 72,9 787,5
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk -3,58 -1,22 2,60 - Bez trhlin
Fd -32,5 -1,79 0,01 31,50 -0,01 - 9631 73,1 787,5
Fk -1,79 0,01 2,60 - Bez trhlin
Poznamka: Vsechny hodnoty napéti tykajici se vypoctu tuhosti prafezu poruseného/neporuseného trhlinami jsou zalozeny na
charakteristické kombinaci zatizeni (Fk) odvozené od pusobiciho zatizeni (Fd).
Jméno Kli¢ kombinace
MSP-Char (auto)/1 _imm Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ ZS2
MSP-Char (auto)/1 _creep Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr9
MSP-Char (auto)/1 _tot Fd ZS1+ ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr9
Fk ZS1+ ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr9
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H Narodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Prahyb
Smér Siin Simm Sshort 6creep Sshr Siot UCot 8add UC.qa UC Stav
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [] [mm]  [-] [-]
Osa x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK
25,00 15,00
Osay 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 000 0,00 OK
25,00 15,00
Osaz 043 0,03 0,44 0,01 0,25 0,69 0,03 066 004 004 OK
25,00 15,00
Sténa S5 h=300 mm
CSN EN 1992-1-1/NA: 2011-07 Uzel 116/43 [X= 30,000, Y=12,420, Z=2,500 m]
Beton: C25/30

Trida prostredi: XC3

Soudinitel dotvarovani: ¢ = 2,47
Pretvoreni od smrstovani: €. = 0,42 %o
Kryti: 30 mm (horni); 30 mm (spodni)

Vyztuz

Type: Uzivatelem definované

[1]1 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0°, z=-114 mm
2] @12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=-102 mm

Navrhova éitka; b = 1,0 m [3] 212/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=90°, z=102 mm
[

4] @12/250 (452 mmz/m) (B 500B), a=0° z=114 mm
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SCiAENGINEER Narodni norma EC-EN HALA

Nérodni dodatek Ceské CSN-EN NA D.1.2 SKR
Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
projekce.///
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Tuhost
Zatizeni o ny m, E. O¢n Ospy EA El, El,
[°] [kN/m] [kNm/m] [GPa] [MPa] [MPa] [MN] [MNmZ] [MNmZ]
Okamzita | Kratkodobé Fd 0,0 1,47 -0,13 31,50 0,01 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _imm Fk 1,47 -0,13 2,60 - Bez trhlin
Fd 90,0 -3,80 0,00 31,50 -0,01 - 9631 72,8 787,5
Fk -3,80 0,00 2,60 = Bez trhlin
Dotvarovani | Kratkodobé Fd 0,0 1,47 -0,13 31,50 0,14 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 6,67 -1,86 2,60 - Bez trhlin
Fd 90,0 -3,80 0,00 31,50 0,00 - 9631 72,8 787,5
Fk -3,81 -0,15 2,60 = Bez trhlin
Dotvarovani | Dlouhodobé Fd 0,0 1,47 -0,13 9,08 0,13 - 2906 22,8 2271
MSP-Char (auto)/1 _creep Fk 6,67 -1,86 2,60 - Bez trhlin
Fd 90,0 -3,80 0,00 9,08 0,00 - 2906 22,3 2271
Fk -3,81 -0,15 2,60 = Bez trhlin
Smrstovani | Dlouhodobé Fd 38 6,81 -1,87 9,08 0,13 - 2725 2044 22712
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk 6,81 -1,87 2,60 - Bez trhlin
Fd 93,8 -3,94 -0,15 9,08 0,00 - 2725 2044 22712
Fk -3,94 -0,15 2,60 = Bez trhlin
Celkem | Kratkodobé Fd 38 6,81 -1,87 31,50 0,14 - 9631 73,2 787,5
MSP-Char (auto)/1 _tot Fk 6,81 -1,87 2,60 - Bez trhlin
Fd 93,8 -3,94 -0,15 31,50 0,00 - 9631 72,8 787,5
Fk -3,94 -0,15 2,60 = Bez trhlin
Poznamka: Vsechny hodnoty napéti tykajici se vypoctu tuhosti prarezu poruseného/neporuseného trhlinami jsou zaloZzeny na
charakteristické kombinaci zatizeni (Fk) odvozené od pusobiciho zatizeni (Fd).
Jméno Kli¢ kombinace
MSP-Char (auto)/1 _imm Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ZS2
MSP-Char (auto)/1 _creep Fd ZS1+ZS2
Fk ZS1+ ZS2 + ZS3 + 0.60*3DVitr1
MSP-Char (auto)/1 _tot Fd ZS1+ ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr1
Fk ZS1+ ZS2 + 0.50*ZS3 + 3DVitr1

Prahyb
Smér Siin Simm Sshort 8creep Sshr Siot UCot 8add UC.qa UC Stav
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm]  [-] [-1
Osa x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 001 000 0,00 OK
25,00 15,00
Osay 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 000 -002 000 0,00 OK
-25,00 -15,00
Osaz 0,04 0,00 0,04 0,00 0,02 0,05 0,00 005 000 0,00 OK
25,00 15,00
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H Nérodni norma EC-EN HALA
SCIAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce.///

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

7.3.22. Normové zavisly prihyb; UCx

Hodnoty: UC; @5\ T o
Linearni vypocet e B fed
Kombinace: MSP-Char (auto)Extrém: T e NI
Globalni | 8
Vybér: Vse 1.00 .
Poloha: V tézistich. Systém: LSS prvku 0.00
sité
Slozky vnitfnich sil rovnobézné se
zebrem se zohledni jako nulové uvnitf==
efektivni Sitky Zebra.
Systém: LSS prvku sité
Vybér NZP: S1, S2, S3, S4, S5
-
7.3.23. Posudek zakladové patky EC-EN 1997
Linedrni vypocet
Tfida: GEO
Extrém: Uzel
Vybér: Vse
Posudek zakladové patky EC-EN 1997
Jméno X Y z Stav UCc y | UCulozeni | UC i | UCexcentricita | UCNadzvednuti
[m] [m] [m] [-1 [-] [-] [-] [-]
Sn1/N50 30,000| 30,000 0,000|MSU-Sada C 0,25 0,00 0,25 0,11 -
(auto)/1
Sn2/N51 35,800 ( 30,000| 0,000 MSU-Sada C 0,29 0,00 0,29 0,14 -
(auto)/1
Sn3/N55 30,000| 35,000 0,000|MSU-Sada B 0,87 0,00 0,59 0,87 -
(auto)/2
Sn4/N58 35,800 ( 35,000| 0,000 MSU-Sada C 0,33 0,00 0,33 0,18 -
(auto)/3
Sn5/N60 30,000 ( 40,000| 0,000 MSU-Sada C 0,33 0,00 0,33 0,18 -
(auto)/4
Sn7/N63 35,800| 40,000 0,000 |MSU-Sada C 0,30 0,00 0,30 0,14 -
(auto)/4
Sn8/N72 32,000( 40,000| 0,000 MSU-Sada B 0,39 0,00 0,26 0,39 -
(auto)/5
Sn9/N74 33,800| 40,000 0,000 |MSU-Sada B 0,67 0,00 0,36 0,67 -
(auto)/5
Sn10/N76 32,000 30,000| 0,000 MSU-Sada B 0,59 0,00 0,33 0,59 -
(auto)/6
Sn11/N78 33,800( 30,000| 0,000 MSU-Sada B 0,43 0,00 0,27 0,43 -
(auto)/5
Sn12/N32 5,800 | 20,400| 0,000 |MSU-Sada C 0,19 0,00 0,19 0,09 -
(auto)/7

120/122



SCIAENGINEER

Narodni norma

Narodni dodatek

EC-EN

Ceska CSN-EN NA

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK
. /4
projekce.. V1
D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni
Jméno X Yy z Stav UCcelkovy | UCulozeni | UC UCexcentricita | UCNadzvednuti
[m] [m] [m] [-] [-] [-1 [-] [-1
Sn13/N38 0,000| 27,000 0,000 |MSU-Sada B 0,46 0,00 0,41 0,46 -
(auto)/8
Sn14/N40 5,800| 27,000 0,000|MSU-Sada C 0,26 0,00 0,26 0,17 -
(auto)/7
Sn15/N42 0,000 30,300| 0,000 |MSU-Sada C 0,42 0,00 0,42 0,29 -
(auto)/9
Sn16/N46 0,000 33,600 0,000 |MSU-Sada C 0,17 0,00 0,17 0,05 -
(auto)/10
Sn17/N48 5,800| 33,600 0,000|MSU-Sada C 0,23 0,00 0,23 0,10 -
(auto)/11
Sn18/N80 2,900| 33,600 0,000|MSU-Sada C 0,40 0,00 0,40 0,24 -
(auto)/12
Sn19/N34 0,000| 23,700 0,000 | MSU-Sada B 0,48 0,00 0,39 0,48 -
(auto)/13
Sn20/N30 0,000 20,400 0,000 |MSU-Sada B 0,46 0,00 0,39 0,46 -
(auto)/13
Sn21/N26 0,000 17,100| 0,000 | MSU-Sada C 0,43 0,00 0,43 0,31 -
(auto)/9
Sn22/N1 0,000/ 0,000 0,000 |MSU-Sada B 0,19 0,00 0,18 0,19 -
(auto)/14
Sn23/N3 8,000| 0,000 0,000 |MSU-Sada B 0,27 0,00 0,21 0,27 -
(auto)/14
Sn24/N6 0,000| 4,500 0,000 |MSU-Sada B 0,57 0,00 0,38 0,57 -
(auto)/8
Sn25/N8 8,000| 4,500| 0,000 |MSU-Sada C 0,19 0,00 0,19 0,09 -
(auto)/15
Sn26/N11 0,000| 9,000 0,000 |MSU-Sada B 0,60 0,00 0,40 0,60 -
(auto)/2
Sn27/N13 8,000| 9,000 0,000 |MSU-Sada B 0,52 0,00 0,37 0,52 -
(auto)/16
Sn28/N16 0,000| 13,500 0,000 |MSU-Sada B 0,34 0,00 0,24 0,34 -
(auto)/2
Sn29/N18 8,000 13,500 0,000 |MSU-Sada B 0,26 0,00 0,21 0,26 -
(auto)/14
Sn32/N23 5,800| 13,800 0,000|MSU-Sada C 0,10 0,00 0,10 0,02 -
(auto)/10
Sn34/N64 2,500| 0,000 0,000 |MSU-Sada B 0,74 0,00 0,35 0,74 -
(auto)/6
Sn35/N66 5,500| 0,000 0,000 |MSU-Sada B 0,64 0,00 0,32 0,64 -
(auto)/5
Sn36/N68 2,500| 13,500 0,000 |MSU-Sada B 0,55 0,00 0,30 0,55 -
(auto)/6
Sn37/N69 5,500| 13,500| 0,000 |MSU-Sada B 0,80 0,00 0,38 0,80 -
(auto)/5
Sn38/N374 2,900| 13,800 0,000|MSU-Sada C 0,09 0,00 0,09 0,01 -
(auto)/10
Jméno Kli¢c kombinace

MSU-Sada C (auto)/1

ZS1 + ZS2 + 1.30*3DVitr10

MSU-Sada B (auto)/2

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr13

MSU-Sada C (auto)/3

ZS1 + ZS2 + 0.65*ZS3 + 1.30*3DVitr13

MSU-Sada C (auto)/4

ZS1 + ZS2 + 1.30*3DVitr13

MSU-Sada B (auto)/5

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr11

MSU-Sada B (auto)/6

ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr9

MSU-Sada C (auto)/7

ZS1 + ZS2 + 1.30*ZS3 + 0.78*3DVitr2
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= Narodni norma EC-EN HALA
Sc IAENGINEER Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA D.1.2 SKR

Organizace Ing. Jan Cizek ING. JAN CiZEK

projekce./

D 1.2 - Stavebné konstrukcni ¢ast - Statické posouzeni

Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/8 | ZS1 + ZS2 + 0.75%ZS3 + 1.50%*3DVitr10
MSU-Sada C (auto)/9 ZS1 + ZS2 + 0.65*%ZS3 + 1.30*3DVitr10
MSU-Sada C (auto)/10 | ZS1 + ZS2 + 0.65*Z54 + 1.30*3DVitr10
MSU-Sada C (auto)/11 | ZS1 + ZS2 + 0.65*ZS4 + 1.30*3DVitr9
MSU-Sada C (auto)/12 | ZS1 + ZS2 + 0.65*ZS4 + 1.30*3DVitr3
MSU-Sada B (auto)/13 | ZS1 + ZS2 + 0.75*ZS4 + 1.50*3DVitr10
MSU-Sada B (auto)/14 | ZS1 + ZS2 + 1.50*3DVitr10

MSU-Sada C (auto)/15 | ZS1 + ZS2 + 1.30*3DVitr12

MSU-Sada B (auto)/16 | ZS1 + ZS2 + 0.75%ZS3 + 1.50%*3DVitr13

8. Zaver

Vypottem v souladu s platnymi normami CSN EN bylo prokazano (viz vyse), Ze nosné konstrukce objektu bezpetné vyhovi na 1.MS — mezni stav
Unosnosti a 2.MS — mezni stav pouzitelnosti. Ocelova nosna konstrukce vyhovi na pozarni odolnost 15 minut. Zakladové patky byly navrZeny na
napéti v zakladové spafe dle HGP - 100 kPa. Podrobny vypocet uloZen u statika.

Ve Zvéroticich 09/2024, Ing. Jan Cizek, tel: +420 721 838 722, email: ingjancizek@gmail.com, www.projekce.eu
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