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UuvoD
1. Predmét dila

Prfedmétem této dokumentace dle pozadavku vyhl. &. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
v platném znéni je novostavba objektu skladové haly v rdmci aredlu sbérmého dvora v obci Psary.

2. Identifikaéni Udaje

Ndzev stavby: Sbérny dvir Psdry

Misto stavby: parc. €. 191/13, 491/35, k. U. Dolni Jircany
Investor: Obec Psdry, Prazsk& 137, 252 44 Psary
Hlavni projektant: Ing. Ladislav Cizek, Zelec 215, 391 74

tel.: +420 777 152 121
email: lad.cizek@volny.cz
CKAIT 0100145, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby

Projektant Cdasti: Ing. Jan Cizek, Zvérotice 6, 392 01
tel.: +420 721 838 722
email: ingjancizek@gmail.com

Zodpovédny projektant: Ing. Vdclav MUller, Klokotsk& 104/11, 390 01, Tabor
tel.: +420 608 164 105
e-mail: muller@aasimecek.cz
CKAIT 0001772, autorizovany inzenyr v oboru statika staveb

3. Seznam poviZitych podkladu pro zpracovani

CSN EN 1990 ed. 2 (5/2015) - Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 (3/2004) - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Objemové tihy, viastni tiha a uZitnd zatizeni
pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 ed. 2 (6/2013) - Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 ed. 2 (4/2013) - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci —Zatizeni vé&trem

CSN EN 1992-1-1 ed. 2 (7/2011) - Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Obecnd pravidla
pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 ed. 2 (7/2011) - Eurokéd 3: Navrhovdni ocelovych konstrukci — Obecnd pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 1995-1-1 (12/2006) — Eurokdd 5: Navrhovdani dievénych konstrukei — Obecnd pravidla

CSN EN 1996-1-1 +A1 (11/2013) - Eurokdd 6: Navrhovdani zdénych konstrukei — Obecnd pravidla pro
vyztuZzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

CSN EN 1997-1 (9/2006) — Eurokéd 7: Navrhovdni geotech. konstrukei — Obecnd pravidla

CSN 01 3420 (06/2004) — Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykresd stavebni Edsti

CSNISO 128-23 (06/2004) — Technické vykresy — Pravidla pro zobrazovani - &ast 23: Cary na vykresech
ve stavebnictvi

Zdkon €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon v platném znéni

Vyhldska €. 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb v platném znéni

Vyhldska €. 146/2024 Sb. O pozadavcich na vystavibu

Vyhl&ska €. 149/2024 Sb. O provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zdkona

Vyhld&ska &. 157/2024 Sb. O Uzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci dokumentaci a
jednotném standardu

Vyhldska ¢. 23/2008 Sb. O technickych podminkdch pozdrni ochrany staveb v platném znéni

Zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezp. a ochrany zdravi pfi prdci
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D.2.1 - TECHNICKA ZPRAVA

4. Navrh stavebné konstrukéniho systému stavby véetné zalozeni

objekty v aredlu sbérného dvora jsou novostavby, jednd se o ocelové konstrukce — dvé haly a dva
pristfesky, druhy pristresek ma stény betonové a ocelovd je sttecha

Jednd se o sloupové systémy — kloubové ulozené pficné ramy ztuzené podéiné vaznicemi a ztuzidly
betonovy box bude mit betonové stény a ocelovou konstrukci sttechy

zaloZeni bude na zdkladovych patkdch, u betonového boxu na pasech

5. Navriené materidly a hlavni konstrukéni prvky

navrzené materidly:

- konstrukeni ocel $235,

- Zelezobetonové stény (monolit nebo prefalbrikdt)

- Zelezobetonové zdkladové konstrukce (patky, pasy)

hlavni konstruk&ni prvky:
- svislé nosné konstrukce:
- ocelové sloupy
- Zelezobetonové stény

- vodorovné nosné konstrukce:
- ocelové ramy
- ocelové vaznice

- z&kladové konstrukce

- zelezobetonové patky pod sloupy
- Zelezobetonové pasy pod stény

6. UvaZované zatizeni pii ndvrhu nosné konstrukce

. STALA ZATIZENI
- dle pouzitych materidld a tlousték vrstev viz vykresovd Edast
Il. PROMENNA ZATIZENI
UZITNA:
a) uzitné zatizeni sttechy
dle CSN EN 1991-1-1 kategorie vzitnych zatizeni H: stfechy nepfistupné s vyjimkou b&iné

udrzby a oprav — dle ndrodni pfilony gk = 0,75 kN/m2, Qx = 1,0 kN

b) uZitné zatizeni podlahy
dle CSN EN 1991-1-1 kategorie vzitnych zatizeni G: dopravni a pojizdéné plochy - dle
ndrodni prilohy qk = 5,0 kN/m2, Qkx = 120,0 kN

KLIMATICKA:
c) nahodilé zatizeni od snéhu
- dle CSN EN 1991-1-3 spadd do Il. snéhové oblasti:
charakteristické zatizeni od snéhu sk = 1,0 kN/m?2

d) nahodilé zatizeni od vétru
- dle CSN EN 1991-1-4 spadd do Il. vétrné oblasti:
vychozi z&kladni rychlost vétru vee = 25,0 m/s
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7. Podminky postupu praci, kiteré by mohly ovlivnit stabilitu vliastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby

pfi provddéni stavby a montdzi bylo vieobecné& dbdno technologickych postupl stanovenych
vyrobci (napf. betondz, montdz ocelovych konstrukci apod.);
stavba neovlivni zddnym zpUsobem okolni objekty

8. 1ldsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevihovacich konstrukci Ei
prostupu

jednd se o nové objekty, nebudou bouraci ani podchycovaci prdce

D.2.2 - ZAKLADNI STATICKY VYPOCET

9. Uddje o zatizenich a materidlech

rekapitulace zatizeni:

sk = 1,0 kN/m?2 — charakteristické zatizeni od snéhu

Voo = 25,0 m/s — vychoz z&kladni rychlost vétru

Udaje o materidlech:

- ocelovd rdmovd konstrukce z oceli $235J0 opldsténa PUR panely viz skladby ve stavebni cdsti
- Zelezobetonové stény boxu v dimenzi dle vypoctu

10. Ovéreni zakladniho koncepéniho feseni nosné konstrukce

koncepcnifeSeni nosné konstrukce — objekty jsou feseny jako pficné rdmové konstrukce s podélinym
ztuZzenim, boxy jsou Zelezobetonové stény

zatizeni od vlastni tihy, snéhu i vétru bude prendseno od stfesni konstrukce do sloupU a svislych
nosnych stén a pomoci nich ddle do zdkladovych konstrukci; stejnym zpUsobem bude prendseno
stdlé a uzitné zatizeni od stfechy a podlahy

11. Posouzeni stability konstrukce
stabilita rdmovych objektl je zqjisténa pomoci podélného ztuzeni vaznicemi a pazdiky
stabilita boxU je zqjisténa prostorovymi zelezobetonovymi st&€nami

12. Stanoveni rozméry hlavnich prvku nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni
v konstrukci se vyskytuji rizné druhy profild a zdkladovych konstrukci, podrobné viz priloha k PD —
Staticky vypocet

vsechny hlavni nosné prvky byly navrzeny a posouzeny a spliuji mezni stav Unosnosti a mezni stav
pouzitelnosti; stavba je navrziena tak, aby nedoslo k jejimu zficeni nebo ke ziiceni jeji Cdsti, ddle
k prekroceni dovoleného pretvoreni nosnych konstrukci, k poskozeni jinych ¢dsti stavby, technickych
zafizeni nebo instalovaného vybaveni v disledku prekroc¢eni dovoleného pretvoreni nosné
konstrukce a to po celou dobu jeji Zivotnosti; stavby jsou navrzeny tak, aby hlavni nosnd konstrukce
splfovala kritérium pozdmi odolnosti R15; viechny zmény v projektové dokumentaci budou
konzultovdny se statikem

13. Dynamicky vypoéet, pokud na konstrukci pusobi dynamické namdahdni
na navrhované konstrukce nepusobi dynamické namdhani

D.2.3 - VYKRESOVA CAST

14. Seznam vykresu

viz vykresovd slozka stavebni Edsti, ddle pak schéma konstrukci viz pfiloha k PD - Staticky vypocet
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